ROSBUD Robert Rosinski ul.Putaskiego 18 C, 07-202 Wyszkéw

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odwodnienia ciggu komunikacyjnego na terenie Placu Wyzwolenia przy ul.Kosciuszki w Wyszkowie
ADRES INWESTYCJI  :  Daziatki nr 3700/5, 3700/7, 3700/8 w Wyszkowie

INWESTOR : Burmistrz Wyszkowa

ADRES INWESTORA  :  Aleja Rz 2, 07-200 Wyszkow

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Michat Romaniak

DATA OPRACOWANIA : 10.06.2017

Ogétem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.06.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Plac wyzwolenia KD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE - KANAL DESZCZOWY Z
WPUSTAMI
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwetaryzacja m
d.1|analiza indy-
widualna
14.59+69.02 m 83.61
RAZEM 83.61
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
136.93 m3 136.93
A (sumaczesciowa) ] e
m3 136.93
minus roboty reczne 10%
-10.1*136.93 m3 -13.69
RAZEM 123.24
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
Roboty reczne 10%
13.69 m3 13.69
RAZEM 13.69
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
poz.2+p0z.3 m3 136.93
RAZEM 136.93
Umocnienie wykopow szalunkami (boksy stalowe) wykopdw w gruntach suchych |m2
d.1|analiza indy- |wraz z rozbiorkg
widualna
((poz.2)/1)*2 m?2 246.48
RAZEM 246.48
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - materiat dowie- |m3
d.1/1411-03 ziony
83.6170.2*1.2 m3 20.07
RAZEM 20.07
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowédw,wykopéw obiektowych |m3
d.1/0214-01 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. |-l
p0z.2+p0z.3-p0z.6 m3 116.86
RAZEM 116.86
8/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury lite SN8 m
d.1/1308-03
14.59 m 14.59
RAZEM 14.59
9/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1/1308-04
69.02 m 69.02
RAZEM 69.02
10/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe na rurze karbowanej 425 mm - WPUSTY szt
d.1/1417-02 DESZCZOWE z pierscieniami odcigzajgcymi
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
11/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1/1413-03 gtebok. 3m z pierScieniami odcigzajgcymi
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za  |[0.5 m]
d.1/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2-2-2-3 [0.5m] -9.00
stud.
RAZEM -9.00
13 Odtworzenie istniejace nawierzchni do stanu istniejgcego poza zakresem projektu|m3
d.1|analiza indy-
widualna
30*2 m3 60.00
RAZEM 60.00
14 Inspekcja telewizyjna kanatéw m
d.1|analiza indy-
widualna
83.61 m 83.61
RAZEM 83.61
-2.-

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 12483 Uzytkownik: Michat Romaniak



