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OPIS TECHNICZNY BUDOWY SIECI GAZOWE)J

I.DANE OGOLNE.

1.Podstawa opracowania
1.0. Zlecenie inwestora .
1.1.Warunki techniczne przebudowy gazociggu wydane przez PSG Oddziat ZG Ciechanow
1.2.Mapy geodezyjne z uzgodniong na Naradzie Koordynacyjnej trasg przebiegu
sieci gazowe,.
1.3.Wytyczne realizacji sieci gazowych z PE w PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Warszawie
1.4.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26-04-2013
Dz. U. z dnia 04-06-2013 poz.640.
1.5.0bowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, zarzadzenia i normy.
1.6.Wizja lokalna w terenie.

2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy fragmentu sieci
gazowej sredniego cisnienia DN 50 wykonanej z rur stalowych wraz z przytgczami DN 20
kolidujgcego z modernizowang nawierzchnig drogi, na gazocigg z rur PE DN 63 i przytgcza
PE DN 25 na dz. gminnej (inwestora) nr 2415; 2416/5 ul. Meliorantéw w Wyszkowie.

Szczegotowe usytuowanie sieci gazowej z przylaczami do uzgodnienia na Naradzie
Koordynacyjnej w Wyszkowie, pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

3.Zasilanie w gaz.

Baza do projektowanej gazyfikacji obiektow jest istniejgcy gazociag stalowy o $rednicy
DN 50 zlokalizowany na dz. nr 2415 u zbiegu ulic Handlowej i Meliorantow w
Wyszkowie.

Sie¢ gazowa zostala umiejscowiona w terenie o pierwszej klasie lokalizacji o
wspoiczynniku bezpieczernstwa 0,5.

4.Istniejacy stan zagospodarowania.
Inwestycja bedzie realizowana na terenie miejscowosci gminnej Wyszkéw w poblizu
domow mieszkalnych wolnostojgcych.
Nawierzchnia:
Droga gminna nieutwardzona.

Uzbrojenie istniejace:

Wodociagg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci energetyczne i telekomunikacyjne,
gazociag.

Podtoze gruntowe:

- stanowig grunty kategorii ll. Podtoze gruntowe jest przydatne do uktadania gazociagu.
Zielen istniejgca:

- zielen istniejgca zostanie zachowana.

Polska Spétka Gazownictwa SP. 7 0.c

Oddzial Zaktad Gazownic zy w Warszawi

Zespol Oceny Dokumentacji



I.LPROJEKT BUDOWLANY

1.0pis projektowanych technicznych rozwiazan.
1.1.Ustalenie strefy kontrolowanej
Ustala sie szerokoé¢ strefy kontrolowanej, ktérej linia srodkowa pokrywa sie z osig sieci
gazowej na 1,0m. ( 0,5m po obu stronach od osi gazociggu ).
W obszarze tym nie nalezy:
- wznosi¢ budynkdw,
- urzadzac statych sktaddéw, magazynéw,
- sadzi¢ drzew
- nie prowadzi¢ zadnej dziatalnoSci mogacej zagrozi¢ trwatosci sieci gazowej w czasie
eksploatacji

1.2.Budowa sieci gazowej .

Sie¢ gazowa wykonac z rur polietylenowych o gestosci PE 100 RC typ SDR 11 DN 63/5,8
mm, taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe istniejgce przytgcza przediuzy¢ stosujgc
rury PE 100 RC typ SDR 11 DN 25/3 do wysokosci projektowanego gazociggu.

Budowe sieci gazowej wykona¢ metodg wykopu otwartego, przekroczenia drogi metoda
przecisku, gazocigg uktadac na gtebokosci min. 1,0 m

Diugos¢ sieci gazowe;j :
PE 63 L- 114,0 m, przytacza PE25L - 22,0 m

Odcinek sieci gazowej przeznaczony do likwidacji (umartwienia) w miejscach dostepnych
nalezy odkopac i fizycznie usunaé. Odcinek gazociggu ktéry pozostanie w ziemi pod
utwardzong nawierzchnig jezdni nalezy dwukrotnie przedmuchaé gazem obojetnym a
koncowki wypetni¢ piankg poliuretanowg a na inwentaryzacji geodezyjnej oznaczy¢ jako
nieczynny.

Trase likwidowanej i budowanej sieci gazowej, Srednice, usytuowanie pokazano
na zalgczonych rysunkach montazowych w skali 1:500.

Rury uzyte do budowy sieci gazowej powinny by¢é odpowiednio oznakowane i zawierac¢ petng
informacje o producencie.

Rury RC protect uzyte do budowy sieci gazowej sa odporne na dfugotrwale
oddziatywujace obciazenia punktowe powstajace w wyniku zrezygnowania z podsypkKi
piaskowej. Wykonywane sg w kolorze czarnym ze zintegrowang wymiarowo warstwa
zewnetrzng pomarariczowo z6itg powinny byé odpowiednio oznakowane sygnowaniem
metrowym i zawierac petng informacje o producencie.

Skrzyzowania z energetyczni liniami kablowymi , nie utozonymi w kanalizacji kablowej
powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng scianka sieci
gazowej a rurg ostonowa na kablu co najmniej 0,1m. Jako zabezpieczenie kabla zastosowaé
rure ostonowg typu AROT. Skrzyzowanie wykonac¢ zgodnie z wytycznymi PSG.

Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi , utozonymi w kanalizacji
kablowej powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng
$cianka sieci gazowej a kanalizacjg kablowa co najmniej 0,3m. Zastosowanie rur ostonowych
przy tych skrzyzowaniach nie jest wymagane. W przypadku nie zachowania tej odlegtosci,
nalezy sie¢ gazowa zabezpieczy¢ rurg ostonowg PE. W przypadku skrzyZzowania sieci
gazowej z kablem telekomunikacyjnym nie utozonym w kanalizacji kablowej i odlegtosci
mniejszej niz 0,2 m nalezy zastosowac rure ostonowg dwudzielng typu AROT montowana na
kablu.

Paolska Spolica Gazownictwia sp. z 0.0
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie

Zespol Oceny Dokumentacii



Minimalna odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniach z rurociagami wody musi wynosic
co najmniej 0,3m, a dla kanalizacji deszczowej i sanitarnej musi wynosi¢ co najmniej 0,4m.
Zastosowanie rur ostonowych przy tych skrzyzowaniach nie jest wymagane.

Materiaty uzyte do budowy sieci gazowej muszg posiadac¢ i deklaracje zgodnosci
producenta.

1.3.Utozenie sieci gazowej.

Roboty ziemne wykona¢ recznie i mechanicznie. W miejscu skrzyzowan sieci
gazowej z innym uzbrojeniem podziemnym, wszystkie roboty wykonac recznie i pod
nadzorem uzytkownikow tych urzadzen.

Minimalne przykrycie sieci gazowej powinno wynosi¢: 0,8mb w miejscach
przekroczen drogi 1,0 m.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wyznaczy¢ trase przebiegu sieci gazowej
przez wbicie kotkow oznacznikowych na kazdym zatamaniu trasy i dla wszystkich elementow
uzbrojenia podziemnego.

Nalezy takze wyznaczy¢ miejsce na magazynowanie humusu, kamieni, piasku lub
gliny.

Projektowang sie¢ gazowag z rur PE RC nalezy utozy¢ w wykopie po doktadnym
oczyszczeniu dna wykopu z kamieni, korzeni i podobnych czeéci statych Nastepnie
zasypaé gruntem rodzimym do wysokosci 30 — 40cm nad gazocigg. Ubi¢ go i zasypac
wykop do korica.

Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na zageszczenie gruntu wokot tréjnikow siodtowych
przytaczowych i miejsc wychodzenia polietylenowych rur przewodowych z rur ostonowych
lub przepustowych.

Na zatamaniach sieci gazowej nalezy gazociag uktadac w wykopie zachowujgc
promien giecia rury nie mniejszy niz R=20d przy temperaturze otoczenia +20°C lub R=35d
przy temperaturze +10° C.

Niedopuszczalne jest zgrzewanie sieci gazowej przy duzym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz temperaturze ujemnej powietrza.

1.4. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia.

Budowa sieci gazowej jest zaszeregowana do pierwszej kategorii geotechnicznej
obiektéw budowlanych zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (DU z 2012 r poz.
463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Badany teren znajduje sie na gruntach miejscowo$ci Wyszkéw, wystepujg tu proste
warunki gruntowe, poziom wéd gruntowych ksztattuje sie ponizej posadowienia
projektowanego gazociagu.

1.5. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktéorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1c¢ ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatke o numerze 2415; 2416/5 w m. Wyszkéw wskazane jako teren
inwestycji. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan
$rodowiska.

Polska Spélla Gazownictwa sp. 2 0.0,
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Warszawic

1.6. Armatura odcinajaca

Zespol Qceny Dokumentacji

Na projektowanej sieci gazowej nie projektuje sie armatury odcinajgcej



1.7.Proby cisnieniowe.

Préby wytrzymatosci i szczelnosci sieci gazowej nalezy przeprowadzi¢ wg obowigzujgcych
standardéw technicznych ST-IGG-0301:2012 ,Préby cisnieniowe gazociggow z PE o max
cinieniu roboczym do 0,5MPa wigcznie” opracowanych na podstawie PN-EN 12007-2
1.7.1.0czyszczanie sieci gazowe;j.

Po utozeniu sieci gazowej w wykopie i zasypaniu a przed rozpoczeciem préb, rurocigg
nalezy od wewnatrz oczysci¢ z zanieczyszczen za pomocg ttoka migkkiego, ggbczastego
przez przedmuchanie powietrzem o ci$nieniu 0,1MPa. Oczyszczanie nalezy przeprowadzi¢
przed montazem armatury na sieci gazowej.
1.7.2.Proba wytrzymatos$ci i szczelnosci.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych zwigzanych z budowg, gazociag nalezy poddac probie
ciénieniowej. Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny, wolny od zwigzkow
tworzacych osady. W przypadku zastosowania powietrza, nalezy zapobiegac
zanieczyszczeniu gazociggu woda i olejem ze sprezarki oraz nie dopuscic, aby temperatura
powietrza przekraczata 40°C. Gazociagi z tworzyw sztucznych powinny by¢ poddane
ci$nieniu nie mniejszemu niz iloczyn wspdfczynnika 1,5
i maksymalnego cisnienia roboczego, a jednoczesnie wiekszemu o 0,2MPa od cisnienia
roboczego. Cisnienie prébne powinno, wiec by¢ nie mniejsze niz 0,75MPa w przypadku
gazociagow sredniego ci$nienia. Jednoczesnie cisnienie préby powinno by¢ wigksze od
maksymalnego cisnienia przypadkowego gazociggu oraz mniejsze od iloczynu
wspoiczynnika 0,9 i cisnienia krytycznego szybkiej propagacji peknigc.
Zgodnie ze Standardem Technicznym IGG — 0301:2012.
Proba ci$nieniowa wykonywana metodg standardowa sktada sie z 4 etapow

- napetnianie gazociggu czynnikiem prébnym

- stabilizacja

- préba wiasciwa

- opréznianie gazociggu z czynnika prébnego
Podczas napetniania gazociggu czynnikiem prébnym, przyrost cinienia nie powinien
przekraczaé¢ 0,3 MPa/min
Czas stabilizacji uzalezniony jest od pojemnosci projektowanego gazociggu oraz ci$nienia
préby;
dla gazociagu o objetosci Vge.< 0,1m?® zalecany czas stabilizacji wynosi 2 h
dla gazociggu o objetosci Vgeo> 0,1 m° zalecany czas stabilizacji wynosi 1 h czasu stabilizacji
na kazde 0,1 MPa ci$nienia préby
Czas stabilizacji dla projektowanego gazociggu PE @ 63 o dlugosci 114,0 m obliczany
zgodnie ze wzorem:

V. = @ERerXh

geo

V.= wx00257?x 114 = 0,24 m®

geo
wyniesie 2 godziny, przy cisnieniu proby 0,75 MPa.

Natomiast czas trwania proby wtasciwej dla projektowanego gazociggu sredniego cisnienia
uzalezniony jest od pojemnos$ci geometrycznej i oblicza sig ze wzoru:

e —_—
tp = 1 e v:qso
Polska Spélka Gazownictwa 5P 2 0.0,
Oddzial Zaktad Gazownic 2y w Warsziwie

Ly = 1*=0,24h Zespol Oceny Dokument.acj)

wyliczong warto$¢ zaokraglamy do 2,0 h w zwigzku z rekomendowanym najkrotszym
czasem préby .

Pomiar ci$nienia nalezy wykonywac¢ miernikiem ze statq rejestracja o klasie doktadnosci min.
0,6 ktérego gorna warto$¢ zakresu pomiarowego powinna wynosic

1,1 - 1,5 ci$nienia préby.



1.7.0znakowanie sieci gazowej.

- ST-IGG-1001:2015; Gazociggi Oznakowanie trasy gazociggéw Wymagania ogodine,

- ST-IGG-1002:2015; Gazociggi — Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne — Wymagania i
badania.

- ST-IGG-1003:2015; Gazociggi — Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe —
Wymagania i badania.

- ST-IGG-1004:2015 , Gazociagi- Tablice orientacyjne- Wymagania i badania”.

1.8.Wlaczenie do czynnej sieci gazowej

Whytgczenie czesci czynnego gazociagu stalowego wykonac po przyspawaniu we
wskazanym miejscu na czynnym gazociggu fittingu z mozliwoscig uzycia urzadzenia STOP
(Ravetti) a nastepnie wyciecia czesci stalowego gazociggu a w to miejsce wpawanie przejsé
PE/stal DN 63/50 i potgczenie elektrooporowo za pomoca kolan z nowo wybudowanym
gazociggiem, Metoda ta powoduje czasowe (ok 4 h) pozbawienia dostawy gazu 8 odbiorcow.
Ze wzgledu na prowadzong modernizacje drogi i zaangazowanie duzej ilosci ludzi i cigzkiego
sprzetu budowlanego przyjeto takg metode wigczenia nowo wybudowanego
gazociggu.Roboty przetgczeniowe wykonywaé po zakonczeniu sezonu grzewczego.

2.Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do budowy sieci gazowej inwestor zobowigzany jest uzyskac
decyzje o pozwoleniu na budowe we wilasciwym organie administracji parnstwowej
( Starostwo Powiatowe ).

Wykonanie robdt powierzy¢é wykonawcy posiadajagcemu stosowne uprawnienia
budowlane specjalistyczne w zakresie kierowania budowa sieci gazowych.

Catosé robdét wykonaé zgodnie z opracowaniem: ,Sieci gazowe polietylenowe.
Projektowanie, budowa, uzytkowanie” oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie z dnia 26-04-2013 Dz.U. z dnia 04-06-2013 poz.640.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien podaé do PSG Oddziat
Z. G. Ciechanéw termin rozpoczecia prac Polska Splka Gazownictwa sp. 2 o,

Oddzial Zaklad Ga azowniczy w Wars

Odpowietrzenie i nagazowanie sieci gazowej dokona dostawca gazu. Zespst Oceny Dokumentacu

e

Wszystkie zamiany w projekcie jak: zmiana trasy i Srednic rurociggéw, zmiana
lokalizacji wezta redukcyjnego moga by¢ wprowadzone tylko za zgoda i medza
autora niniejszego opracowania. .

Opracowat:
Projektant:

Sprawdzajacy:




INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA
Z RUR STALOWYCH DN 50 NA RURY PE DN 63

ORAZ PRZYLACZY PE DN 25

DLA POTRZEB ZASILANIA BUDYNKOW

MIESZKALNYCH

Lokalizacja:
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

I.Zakres robét zamierzenia budowlanego.

Opracowanie dotyczy wykonania przebudowy sieci gazowej gazu ziemnego, $redniego
ciénienia Stal DN 50 na PE DN 63 oraz przytgczy DN 20 na PE 25 na dz. nr 2415; 2416/5 w
m. Wyszkdw dla potrzeb zasilania budynkéw mieszkalnych.

Realizacja rob6t odbywa sie w nastepujgcej kolejnosci: tyczenie geodezyjne,
oznakowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty montazowe i rozbiérkowe, inwentaryzacja
geodezyjna, zakrycie gazociggu, przywrécenie stanu pierwotnego nawierzchni, uprzatniecie
placu budowy.

Il.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

1. Budynki mieszkalne .

lll.LElementy stwarzajgce zagrozenie.

1. Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV.Przewidywane _zagrozenia podczas wykonywania_ robot oraz metody
zapobiegawcze.

1. Po przejeciu placu budowy przez kierownika budowy nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie wytyczenie trasy sieci gazowej i przytacza gazu. Wszelkie uzbrojenie nadziemne i
podziemne znajdujgce sie w pasie terenu zajetym pod budowe powinno byé doktadnie
oznakowane w terenie ( w szczegdlnosci usytuowanie kabli elektroenergetycznych i
telefonicznych, przewodoéw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych).

2. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie do celéw projektowych
przewododw instalacji podziemnych, nalezy niezwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji, zwrécic sie do uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie
fachowego nadzoru i okresli¢ sposéb dalszego, bezpiecznego prowadzenia robét.

3. Przy wykonywaniu wykopoéw ,,na odkfad” ziemie nalezy sktadowa¢ w odlegtosci co
najmniej 1,0m od krawedzi wykopu.

4. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem mechanicznym wymagane jest
przestrzeganie nastepujgcych warunkéw:

- nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa, w ktérej przebywanie ludzi z czasie pracy
sprzetu jest zabronione,

- zabronione jest przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka w czasie jej postoju,
- wigczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napetnianie tyzki jest
zabronione.

5. Przy przekraczaniu przeszkod terenowych metodami bezwykopowymi ( przeciski,
przewierty, mikrotuneling) nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych warunkéw:

- w poblizu maszyny przewiertowej lub sprezarki moze przebywaé tylko osoba uprawniona
do jej obstugi,

- zabronione jest przebywanie ludzi w obrebie wykopu roboczego w trakcie pracy sprezarki,

- w trakcie wykonywania przewiertu lub przecisku nalezy monitorowac trase poruszania sie
gtowicy roboczej,

- w przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do wiasciwego kierunku poruszania sie gtowicy
lub jej nieoczekiwanego zatrzymania roboty nalezy przerwac, gtowice wycofaé i rozpoczac
przewiert ponownie.

- zabronione jest wchodzenie ludzi do otworu przewiertowego. Polska Spétka Gazawnictwa sp. 7 0.0,
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6. Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien byé oznakowany tablicami
ostrzegawczymi. Wykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach gdzie odbywa sie ruch
pieszy lub kotowy, powinny by¢ dodatkowo oznakowane znakami drogowymi (zgodnie z
wymaganiami kodeksu drogowego) i mie¢ mostki (przejscia) dla pieszych z barierkami o
wysokosci min. 1,10m. Pracownicy poruszajgcy sie w poblizu jezdni powinni posiadaé
kamizelki odblaskowe.
7. Nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek do rur PE oraz
spawarek elektrycznych dostarczonych przez producentéw, w tym:
- zachowac¢ ostrozno$c¢ przy manipulowaniu rozdzielaczami hydraulicznymi.
- podtgczyC zgrzewarke lub spawarke do gniazda wtykowego wyposazonego w bolec
uziemiajgcy,
- przewody elektryczne tgczace zgrzewarke czy spawarke ze zrodiem energii elektrycznej
muszg by¢ typu OW Ilub OP i odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przedmiotowych
normach,
- chronic elektryczna ptyte grzewczg wraz z regulatorem przed deszczem i wilgocig oraz nie
pozostawiac jej bez obstugi, gdy jest podtaczona do zrédta pradu.
8. Agregat pradotworczy powinien by¢ uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng
Instrukcja obstugi.

V. Sposéb prowadzenia instruktazu
Kierownik budowy zobowigzany jest do:
o Dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi,
e przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw,
e omoéwienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji zadania.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.
Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

ochrony osobistej pracownikom,

przenosnego sprzetu gasniczego,

apteczki pierwszej pomocy,

mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i Strazg Pozarna.

W zwiazku z powyiszym nie ma wskazan do opracowywania przez kierownika
budowy ,,planu bioz”

Informacje opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r., poz. 1126).
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