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Pieczet jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Budewy/Przebudowy/ Rementu stalowego gazociagu iflub istn. przyiqczy stalowych
pedwyzszonego Sredniego/wysekiege * cisnienia

Nr PSG-W400/DT/ZMS/OSC/17/WT/2017

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/Gmina / dzielnica Wyszkéw

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: Wyszkéw, ul. Meliorantow
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Wyszkowie

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
K E O LW O Ls 1 T conticainmmmpiies <smshmmstior

Informacja dodatkowa: ............................

iI. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementu*)

Ciénienie (MOP) [MPa]: ........05MPa..................
a. Gazocigg*:
* Odcinek A~-B-D-F-G DNS50 STAL, L=ok. 105,0 mb, 1989 r.

Srednica lma!enal Diugos¢, Rok budowy
b. Przytacza*:

* Przytgcze odc. B-C
DN20 STAL, L=ok. 8,0 mb, 1 szt.

Srednica i material, Dlugo$é, lloéc

* Przylacze odc. D -E
DN25 PE, L=ok. 8,0 mb, 1 szt.

Srednica i material, Diugos$é, llog

. Polska Spotka Gazownictwa <. 7 ».0.
g Punkty gazowe do 10 m”/h Oddzial Zakiad Gazowniczy w Won ¢ son.
= Punkt/y gazowyle ...... NG Zespd) Oceny Dokumentacji

Lokalizacja, Gazomierz, Reduktor, llo$¢, Inne

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona1z5
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Zatgeznik nr 2 do Instrukceji Wydawania Warunkéw PHU "CQXN
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych B

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, in
opisac*)

- prace budowlane prowadzi¢ wykopem otwartym tradycyjnym lub wasko przestrzennym,

natomiast przy skrzyZzowaniach z drogami utwardzonymi przy wykorzystaniu metod

bezwykopowych tj. przecisku lub przewiertu sterowanego.
- W miejscach skrzyzowania z inng infrastrukturg oraz przy przejsciu przez droge

gazocigg/przytacza utozyé w rurze osfonowej;

- do przebudowanego gazociagu przetaczy¢ odbiorcow z posesji na dz. 63/4 i 63/14.

- prace na czynnej sieci gazowej zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonywania tego typu
czynnosci;

- gazocigg nalezy lokalizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy prowadzenie prac remontowych,

eksploatacyjnych i ich rozbudowe.

- prace na czynnej sieci gazowej zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonywania tego typu
czynnosci;

- schemat przetgczen uzgodni¢ z Gazowni w Wyszkowie, Al. Gen. J6zefa Pitsudskiego 103,

07-200 Wyszkéw
- znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie ze Standardami

Technicznymi IGG.
4. Zespoly zaporowo-upustowe
o nadziemne o podziemne

= Kurki kulowe powinny speiniac wymagania normy PN-EN 1983 Armatura
przemysfowa - Kurki kulowe stalowe.

®  Zasuwy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1984 Armatura przemysfowa -
Zasuwy stalowe i staliwne

a. Lokalizacja
* wymagana odlegtos¢ miedzy zespotami:...nd....

* wymagania w zakresie dostepnosci: ...nd.....

b.  Kolorystyka, oznakowanie i ogrodzenie zespoléw zaporowo-upustowych
Zgodnie z Wytycznymi wizualizacji stacji gazowych i naziemnych uktadéw rurowych w PSG
sp. zo. o.
5i Gazociagi i przytacza z PE *

Gazociggi i przyigcza z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG
~Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

6. Gazociagii przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociggi i przylgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacja PSG

»Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych’, I ———
0ddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawic

7. Ochrona przeciwkorozyjna* Zessd) Goany Dokumentad

a. Ochrona bierna*
= Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
___projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”. o

PSG sp.z 0.0 Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3z5
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Zatgcznik nr 2 do Instrukcji Wydawania Warunkow
ogoh Wi Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
con e Spfl 1Y
= Rodzaj powtoki izolacyjne;j na czesci liniowej gazociggu
(typ/rodzaj)... o e T e s
= Rodzaj pow&okl |zo!acyjnej na po’rqczemach spawanych (typlrodzaj) e nd
« Rodzaj powloki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj)......... nd
= kryteria odbiorowe powloki izolacyjnej.............co.ccoeoendo
b. Ochrona katodowa*
= Ochrone katodowg nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.
= wg odrebnych Warunkéw Technicznych do Projektowania dla Przebudowy/Remontu
Sieci Gazowej Poprzez Montaz/Remont Systemu Ochrony Katodowej (Zatacznik 5)*
8. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw
= Obiekty powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.
=  Wiasnoéci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny byc
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.
= Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg
dyrektywg lub sg zgodne z wydana dla nich europejskg oceng techniczng oprocz ww.
dokumentéw kontroli powinny mie¢ dofgczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.
9. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetniaé wymagania:

Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z Zasadami projektowania
gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych
do Zarzadzenia 109/2016 Prezesa Zarzadu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
projektowania gazociggéw, budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych.

V. UZGODNIENIA _—

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona4z5
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Zalgcznik nr 2 do Instrukcji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spotce Gazownictwa sp.”z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Dzial Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Sekcja
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanéw.

VI.  DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
INWESTOR: Gmina Wyszkoéw
Ul. Aleja Roz 2
07-200 Wyszkoéw
Wykonanie powyzszych prac, ktére nie stanowia zmiany dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych oraz parametréw technicznych gazociagu odbywa sie staraniem i na wylgczny

koszt inwestora.

VIl. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sa wazne 24 miesiace od daty wydania.

* Przywolane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne s3 na stronie
internetowe;j http://www.psgaz.plfinstrukcje-dla-wykonawcow1 w zakladce Instrukcje
dla wykonawcow,

* Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddziat Gazowniczy w Warszawie

* Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka
wydajgca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zai eresowane;.

Zataczniki:
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzila:
Artur Trzcifiski, artur trzcinski@psgaz pl, 23 673 06 77
VIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SeKCji... ...............ococivii oo
DR AP OADIS .. coumin it sovsinaniasn ot i e s paoeskmgs s s s s, s s

*) niepotrzebne skreslic

Polska Spotka Gazownictwa sp. z n.n
Oddzial Zokiad Gazowniczy w Wars, ywie
B S

Zespél Oceny Dokumentacji

PSG sp. zo.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona5z5



TR ATROUT HHHS

Ay ON Drasee T
R N



