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IIl. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY W PASIE DROGI UL. MELIORANTOW
WRAZ Z PRZEBUDOWA WODOCIAGU

INWESTOR: Burmistrz Wyszkowa ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

Lokalizacja inwestycji: granice administracyjne gminy Wyszkow, powiat wyszkowski , wojewodz-
two mazowieckie.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie : Burmistrza Wyszkowa 07-200 Wyszkéw Aleja R6z 2

1.2 MATERIALY WYKORZYSTANE DO KONCEPCJI.
B mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

wersja elektroniczna mapy d/c projektowych

niwelacja terenu

obowigzujgce normy i przepisy

badania geotechniczne

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999  w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dn. 14.05.1999)

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt budowlany przebudowy w pasie drogi ul. Meliorantow
0 df 440 +162.5m z przystosowaniem dla ruchu Kr 3/4 i predkosci projektowanej w strefie zabudowy
40km/h.
Projekt opracowano na mapie do celéw projektowych w liniach regulacyjnych szer. 12 m
obejmujacych wiasne dziatki przeznaczone pod droge .

Droga nie narusza systemu wodnego i nie przebiega po terenach o charakterze zabytkowym.

1.4 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROG
1.4.1 STANISTNIEJACY.
Teren po ktérym przebiegajg drogi jest terenem przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne.
Po trasie drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna.
1.4.2 STAN PROJEKTOWANY .
UI. Meliorantéw taczy ul. Handlowa z ul. Zytnig i ul. Akacjowa.
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Odwodnienie w.g oddzielnego opracowania.

Ulica jest jezdnig jednoprzestrzenng, dwukierunkowg o nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej i
kostki brukowej .

Nawierzchnia zjazdéw wykonana bedzie z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej typu holand o
grubo$ci 8cm koloru grafitowego.

Nawierzchnia ciggu pieszego wykonana bedzie z kostki brukowej gr 8 cm typu holand koloru szarego
Zejscie na droge w strefie przej$¢ dla pieszych szer. 0.7 midt. 4,0 m. z plyt z wypustkami

35*35 cm koloru zéttego.

Jezdnia ulicy ma przekréj poprzeczny daszkowy z pochyleniem 2%,.

Niwelete ulicy zaprojektowano tak aby odwodnienie odbywalo sie w kierunku wpustéw.

Geometrig ulicy zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy dowigzanie si¢ na poczatku

odcinka drogi i koncu .

1.4.2.1 USTALENIE KATEGORII RUCHU
Przyjeto kategorie ruchu KR 3/4 o predkosci projektowanej w strefie zabudowy 40km/h.

Przyjeta kategoria ruchu wynika z funkcji drogi. tqczna grubo$¢ warstwy konstrukcyjnej 77 cm .

1.4.2.2 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA | NAWIERZCHNIA

Warunki gruntowo wodne .
Na projektowanym wystepujg proste warunki , obiekt zaliczy¢ mozna do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Grupa no$nodci podfoza G1,G2, do gfebokosci 3.0 m brak wody gruntowej . W wierzchniej warstwie o
migzszo$ci 0.6 m wystepujg grunty nasypowe w postaci mieszanki gruzowo zuzlowej. Ponizej gruntow
nasypowych wystepujg grunty nosne piaski drobno i Srednioziarniste . Grunty nasypowe o réznym sktadzie
nalezy usungc do gfebokosci 0.77m
Projektowana konstrukcja drogi
Meliorantéw od km 0+000 do km 0+440
- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S gr 5 cm - 1333,40 m2
- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W gr 7 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggfym 0/31.5mm gr 15¢cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa 31.5/63 mm gr 20 cm.
- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 30 cm

- obustronne okraweznikowanie kraweznikiem najazdowym 15x30 - 564,70 mb.,najazdowy -235.30 mb
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- krawezniki ustawione na fawie betonowsj z oporem z betonu C 12/15

Meliorantéw od km 0+000 do km 0+162,5 - pow. 1333,40 m2,

- nawierzchnia z kostki brukowej behaton kolor szary gr 8 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciaglym 0/31.5mm gr 15 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa 31.5/63 mm gr 20 cm.

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 30 cm

- cbustronne okraweznikowanie kraweznikiem najazdowym 15x30, - 229,20 mb

- krawezniki ustawione na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15

Projektowana konstrukcja miejsc postojowych na samochody

- nawierzchnia z kostki brukowej behaton kolor szary gr 8 cm - 603,08 m2

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31.5mm gr 15cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa 31.5/63 mm gr 20 cm.

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 30 cm

- obustronne okraweznikowanie kraweznikiem najazdowym 15x30, - 164,4 mb

- krawezniki ustawione na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15

Projektowana konstrukcja zjazdéw indywidualnych

nawierzchnia zjazdéw  z kostki brukowej niefazowanej holand koloru grafitowego gr 8 cm - 247,17m2

podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciagtym 0/31mm gr 15 cm

warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego gr 10 cm

grunt rodzimy piaszczysty
- zjazdy poza ciggiem pieszym ograniczone obrzezem 8x30 cm ,zjazdy w bramach ograniczone

opornikiem 12x25 cm

Projektowana konstrukcja zjazdéw publicznych

- nawierzchnia z kostki brukowej behaton kolor szary gr 8 cm - 516,90 m2

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31.5 mm gr 15cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa 31.5/63 mm gr 20 cm.

- warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego 30 cm

- obustronne okraweznikowanie kraweznikiem 12x25cm 113.00 mb

- krawezniki ustawione na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
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Projektowana konstrukcja ciggu pieszego
- nawierzchnia z kostki brukowej niefazowanej holand koloru szarego gr 8 cm, 1735,41 m2
- zejScia z ptyt z wypustkami 35x35x5 cm - 22,40 m2

- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggfym 0/3Tmm gr 15cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 10 cm

grunt rodzimy piaszczysty
od strony posesji ciggi piesze ograniczone obrzezem 8x30 cm na fawie betonowej z oporem.

L

Rodzaje kostki na nawierzchnie :
- droga - kostka brukowa wibroprasowana gr 8 cm typu behaton koloru szarego ,
- Zjazdy - kostka brukowa wibroprasowana niefazowana gr 8 cm typu holand koloru grafitowego

- chodnik - kostka brukowa wibroprasowana niefazowana gr 8 cm typu holand koloru szarego

Przekroj normalny dla drogi.

Meliorantéw ,,1,, od km 0+000 do km 0+440
Droga szer 6.0 m df od km 0+000 do km 0 +350,5, od km 0+350.5 do km 0+370 zmiana szer.
z6.0na 5.0m, od km 0+370 do km 0+440 szer. 5 m.
Jezdnia jednopasmowa dwukierunkowa 2x 3,0m i2x2.5m

Pochylenie dwustronne 2 %

Meliorantéw ,,Il,, od km 0+000 do km 0+162,5
Droga szer 7.0m od km 0+000 do km 0 +082, od km 0+082 do km 0+111,5 zmiana szer.
z7.0na9.0m, od km 0+111.5 do km 0+162,5 szer.9 m.
Jezdnia jednopasmowa dwukierunkowa 2 x 3,6m i2x4.5m

Pochylenie dwustronne 2 %

Przekroj normalny dla miejsc postojowych
Przekroj normalny .
0 Pochylenie w kierunku drogi 3%.
wymiar stanowiska szer 2.5m, dt 5.0 m,
wymiar stanowiska dla niepetnosprawnych szer. 3.6 m, dt 5.0 m
Przekréj normalny dla zjazdéw po lewej i prawej stronie.
i Pochylenie w kierunku drogi 1-4 % , szeroko$¢ zmienna

Okraweznikowanie :
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- kraweznik 15x30 cm

- kraweznik 15x30 cm wtopiony

- kraweznik 15x30 cm na ptask

- kraweznik prostokatny 12x25 cm

- obrzeze 8x30 cm

1.4.2.5 WYKAZ ZJAZDOW
Meliorantow od km 0+000 do km 0+440

POW. ZJAZDU o

Lp. |KILOMETRAZ |NAW. Z KOSTKI| UWAGI
(m2)

1 2 4 6
1 0+021,2 16,4 Zil zjazd lewy
2 0+023,9 36,6 Zpp zjazd prawy
3 0+031 17,0 Zil zjazd lewy
4 0+051,4 17,0 Zil zjazd lewy
5 |0+070 36,6 iﬁ’;,;j;;d e
6 |0+1223 38 55,/495; i
7 0+135,6 36,6 iﬁcl:’zny pzrj:;z &
8 0+228 17,9 Zil zjazd lewy
9 0+236 42,2 Zip zjazd prawy
10 | 0+265 10,50 Zil zjazd lewy
11 | 0+281,5 13,50 Zil zjazd lewy
12 | 0+283 11,80 Zip zjazd prawy
13 | 0+327 13,50 Zil zjazd lewy

Skrzyzowanie
o "
15 | 0+371 13,30 Zil zjazd lewy
16 | 0+387 3,60 Zip zjazd prawy
17 | 0+434 7.6 Zip zjazd prawy
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Meliorantow od km 0+000 do km 0+162,5

POW. ZJAZDU o
Lp. |KILOMETRAZ |NAW. Z KOSTKI | UWAGI
(m2)
1 0+031 5800 Zpp zjazd publicz-
ny prawy
2 |0+0937 63,1+71 Zpp zjazd publicz-
ny prawy
3 0+131,7 70,47 Zil zjazd lewy
Wyjazd
4 |0+143 47,6 %
g fowit Wysepka

1.4.3 WPUSTY Z PRZYKANALIKAMI .

Wody opadowe poprzez uktad spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni drogi beda trafiafy po-
przez kratki uliczne do kolektora deszczowego i nastepnie zostang odprowadzone w migjscu wigczenia
do istniejacego kanafu deszczowego w ul. Handlowej. .

Przykanaliki z rur PCV-U SN8 , SDR34 o $rednicy fi 200 mm, 34,9+74,96=109,86 mb
Wousty deszczowe Zeliwne D400 z zawiasem posadowiOne na studzienkach PVC fi 600 mm.

lloé¢ studni z wpustami - 26 szt
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20 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA W PASIE DROGOWYM  UL. MELIORANTOW W WYSZKOWIE WRAZ
Z PRZEBUDOWA WODOCIAGU
Zamawiajgcy: Burmistrz Wyszkowa- ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

Branza: DROGOWA

1. Zakres robot
Zakres rob6t przy budowie drogi:

Korytowanie,
- Wykonanie podbudowy z pospotki i ttucznia pod droge, zjazdy , ciag pieszy,
- Nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno bitumicznej , zjazdéw i ciggu pieszego z kostki brukowej
- Montaz kraweznikéw na fawie betonowej z oporem.
- Montaz znakéw

2. Na przedmiotowej dziafce znajduje sie :

- linia telefoniczna , wodocigg , linia elektryczna , sie¢ gazowa , sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3. Na dziafce wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- kanalizacja teletechniczna
- sie¢ wodociggowa,

- stupy energetyczne

- sie¢ gazowa

- sie¢ sanitarna

4 Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:

Zagrozenie moze wystgpowac podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu, koparki i innego sprzetu
zmechanizowanego. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas wykonywa-
nia

Jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z budowa ulicy. Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w
maszyny i inne urzgdzenia (w tym narzedzia pracy), ktére nie spefniajg wymagan dotyczacych oceny zgod-
nosci. Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a eksploatowane na budo-
wie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Podczas realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdéw budowy.

S. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji rob6t.
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- przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikéw przeszkoli¢ i zapozna¢ z zasadami BHP na
budowie.
- pracodawca oraz kazda kierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana znaé, w zakresie nie
zbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkdw, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom wyni-

kajacym z wykonywania robét budowlanych.

- wymagane sporzgdzenie przez kierownika budowy planu BIOS.
- Zaplanowacé plan oznakowania robot.
- do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny.
- prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane beda na odcinkach oznakowanych.
- prace przy uzyciu dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego bedg przeprowadzane z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.
materiafy i sprzet niezbedny do wykonywania robét moze byc¢ sktadowany bgdz umieszczany
wytgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

- wczasie wykonywania robot ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. .

- prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogfebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu na mozliwos$é wystapienia nie
zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia ternu.

w czasie wykonywania wykopow w migjscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatfo ostrzegawcze.

- jezeli teren, na ktérym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t

powinien zapewnic staty jego dozor.
wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP i sztuka budowlana.

Opracowat: mgr inz. Marek /M/iegiotek.
upr. bud. N, 94/0s



