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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207,
poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam , ze projekt przebudowy w pasie drogi ul. Melio-
rantéw w Wyszkowie wraz z przebudowa wodociagu na dzialce nr ewid. 2415, 2416/5,2417/4, 2418/4
2419, 1927/3 zostal wykonany zgodnie w z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .

Mare] ﬂles rodels
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(podpis profgktanta drogowego)
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207,
poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam , ze projekt przebudowy w pasie drogi ul. Melio-
rantéw w Wyszkowie wraz z przebudowa wodociagu na dziafce nr ewid. 2415, 2416/5,2417/4,
2418/4 2419, 1927/3 zostaf wykonany zgodnie w z obowigzujacymi przeplsaml oraz zasadami wie-

dzy technicznej . e ,or—v:ANTl b
nigiets i

inzyniery
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(pédpis projektanta sanitarnego )

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207,
poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam , ze projekt przebudowy w pasie drogi ul. Melio-
rantéw w Wyszkowie wraz z przebudowa wodociagu na dzialce nr ewid. 2415, 2416/5,2417/4, 2418/4
2419, 1927/3 zostal wykonany zgodnie w z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .
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URZAD WOJEWODZKl os“°|eka' dnia 30 gdej.Eﬂ 1994,
w Ostrotece

1a 1gednodt 1 orygloatem

Nr ewidencyjny 177/ 94/ Os

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1874 roku — PRAWO

BUDOWLANE (DzU. Nr 38, Poz 229) oraz § D ust.1 pkt 1, § 6 ust.1,

§ 7, § 13 ust.1 pkt 3 litera "b" = = = = « = = = = = = = = - = - - -
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochfony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46
z p6iniejszymi zmianami).

STWIERDZAM

Pan MAREK LESZEK WIESIOLEK syn Ryszarda

mgr inz, budownictwa
24 kwiecied 1957r. - Szczecin

ze

urodzony(a) dnia

ma przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji
KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT

w specjalnosci _konstrukeyjno,- inzynieryjnej w zakresie: drég '

technicznej

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli drdg
i nawierzchni lotniskowych, typowych przepustdw i mostdw,

2. do sporzadzania w budownictwies':je'dnorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000m~, projektdéw budowli nie bedgcych

budynkami,

Zea [QFrelfers Wydiiale Cospodaski

Precetraennej § Ochrony Srodewisks

b



URZAD w-mna./..(..é.;..j:.g.igﬁggg....3::3;@.9.? .

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY

8t-729/89

Nr swideneyiny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWUBOWEGD

do pelnlenia samodzielne] funkc]i technlczne] w budownliciwle

Na podstawie art, 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 .
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §.2 uste.l pkt 2 i ust.2

pkt 2, § 5 ust.l pkt 2 i ust.2, § 7, § 13 ust.l pkt 4 lit.a

rozp Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 »

w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budowniciwie (Dz. U. Mr 8, poxz: 462 pé¥n,
zmianami/

STWIERDZAM

9

3e Ob, MIROSIAW ANTONI S M I GIBLSKI s.Antoniege
technik budowlany w zekr.specjsln.instsl. i urzgdz. sanitarne

urodzony(a) dnia 29 lutego 1944 r. Warszaws

posiada przygotowanie zawodowe do polnlenia samodzieine| funkcjli technicznej
projektanta oraz kierowniks budowy i robdt

w specjalnosei - :n8talecyjno~inzynieryinej w zakresie sieci
sanitarnych:

1/ do sporzgdzania projekiéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

2/ do kierowania, nadzorowanis i kontrolowania budowy i robst,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elemen-
téw sieci orez oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych
uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-

strukecyjnyche=~




¥ MAZOWIECKA

‘- oOKREGOWA

o SRS R
T INZYNIERGW

4 BubowNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 446 /05/S > Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 1. nr 5 poz. 42, zp6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt.1 i pkt.5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, Poz. 2016 z poZn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, § 23 ust.1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Ewa Rudnicka

magister inZzynier
urodzona dnia 27 grudnia 1978 roku w Wyszkowie , c6rka Marka

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0468/PO0OS/05

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzea cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

! UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnies zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Ryszard Chacinski
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Irena Churska




POLSKA
ok B K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BB2-LVX-ALN *

Pan MAREK LESZEK WIESIOLEK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0650/02

adres zamieszkania ul. PROSTA 14 m 3, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
N elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
3 numerze werviikacyjnym:

MAZ-EKI-26U-KTS *

Pan MIROSEAW ANTONI SMIGIELSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0540/02

adres zamieszkania ul. SZYMANOWSKIEGO 3. 05-070 SULEIOWEY

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryrikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod waglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeanymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 23 pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wilasciwej Okregowej izbv Inzvnierdw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8AH-DHV-W91 *

N
Pani EWA RUDNICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0084/06
adres zamieszkania ul. PROSTA 24, 07-202 WYSZKOW
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:
Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

— (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jost
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I.  OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZEBUDOWY W PASIE DROGOWYM
UL. MELIORANTOW W WYSZKOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA WODOCIAGU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
B umowa z Burmistrzem Wyszkowa .
B wersja elektroniczna mapy do celéw projektowych

W obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa w pasie drogowym ul. Meliorantéw ,,! ,, i, Il,, na odcinki od ul.

Handlowej do ul . Zytniej i do ul. Akacjowej.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotowa inwestycja ma na celu zagospodarowanie pasa drogowego , to jest utwardzenie

nawierzchni -, wykonanie ciggu pieszego i zjazdéw na posesje , przebudowa wodociagu .

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejacy teren stanowi zagospodarowanq przestrzen wokét ktorej znajdujq sie tereny zielone i
zabudowa jednorodzinna .W migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego dziatki przeznaczone

sq pod ulice. lokalne ozn. symbolem 16KDL i dojazdowe oznaczone symbolem 45KDD.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Istnigjacy teren przewidziany pod inwestycje jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa miejskq i telefoniczna,
sie¢ gazowaq , sie¢ kanalizacji sanitarnej i projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej.
Wystepuje kolizja z gazociggiem od km 0+000 do km 0+103. Na tym odcinku gazociagg podlega przebudo-
wie w.g oddzielnego opracowania.
Z uwagi na zty stan techniczny od km 0+099 do ul. Zytniej konieczna jest przebudowa wodociggu polega-
Jaca na wymianie rur stalowych na rury PE 100 SDR 17 typ RC ( projekt w czesci sanitarnej )

Pozostate uzbrojenie w pasie drogi nie koliduje z przebudowa ul. meliorantéw.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan zagospodarowania terenu sporzgdzono w granicach wiasnej dziatki na mapie do celéw projektowych
w skali 1:500. -rysnr1

Poczatek od ul. Handlowej koniec na skrzyzowaniu z ul. Zytnia.
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Ulica jest jezdnig dwukierunkowg o szerokoici 6.0 m, 5.0 m, 7.0 m ,9.0 o przekroju dwuspadowym 2 %
ograniczona kraweznikiem na fawie betonowey.

Do ulicy po obu stronach przylega cigg pieszy szer. 2 m. i zatoki parkingowe.

Zjazdy zapewniajq dojazd do przylegych posesj.

Geometria ulicy umoZliwia ruch samochodom o zwigkszonych gabarytach.

Odwodnienie poprzez wpusty do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem w ul. Han-
dlowey.

Przyjeto kategorig ruchu Kr 3 o predkosci projektowanej w strefie zabudowy 40km/h.

Przyjeta kategoria ruchu wynika z funkcji drogi.

Grupa nosnosci podfoza G2. Kategoria geotechniczna |.

Niweleta drogi dostosowana do warunkdw w terenie.

A/ I, Droga gtéwna szer. 6.0 m i 5.0 m od km 0+000 do km 0+440

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S gr 5 cm

- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W gr 7 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu cigglym 0/31.5mm gr 15cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa 31.5/63 mm gr 20 cm.

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 30 cm

- obustronne okraweznikowanie kraweznikiem 15x30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15

A/ I, droga szer 7.0 mi 9,0 m od km 0+000 do km 0 + 162,5
- warstwa Scieralna z kostki brukowej gr 8 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0/31.5mm gr 15cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa 31.5/63 mm gr 20 cm.

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 30 cm

obustronne okraweznikowanie kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15

B/. Zjazdy indywidualne (nawierzchnia + konstrukcja)

- nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej gr 8 cm

- podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu cigglym 0/31Tmm gr 15cm
- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 10 cm

- grunt rodzimy piaszczysty

B-1/. Zjazdy publiczne (nawierzchnia + konstrukcja)

- nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej gr 8 cm
16



- podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggfym 0/31Tmm gr 15cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa 31.5/63 mm gr 20 cm.

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 30 cm

grunt rodzimy piaszczysty

C/ Miejsca postojowe na samochody
- nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej gr 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym 0/31Tmm gr 15cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa 31.5/63 mm gr 20 cm.

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 30 cm

grunt rodzimy piaszczysty

D/. ciag pieszy

- szer.2.0m.

- nawierzchnia z kostki brukowej gr 8 cm koloru szarego

- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31mm gr 15cm
- Wwarstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 10 cm

- grunt rodzimy piaszczysty

E/. Odwodnienie - wg. Oddzielnego opracowania..

Wody opadowe poprzez uktad spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni drogi beda trafiaty po-
przez kratki uliczne do kolektora deszczowego i nastepnie zostang odprowadzone w miejscu wigczenia
do istniejgcego kanatu deszczowego w ul. Handlowej. .

Przykanaliki z rur PCV-U SN8 , SDR34 o $rednicy fi 200 mm,
Wpusty deszczowe zeliwne D400 z zawiasem posadowiOne na studzienkach PVC fi 600 mm.
F/ Przebudowa wodociggu .

Wodociag od km 0+099 do skrzyzowania z ul. Zytniq z uwagi na wyeksploatowanie zostaje przebudowany ( siec z
rur stalowych ocynkowanych zostaje rozebrana i wykonana jako nowa sie¢ z rur PE 100 SDR 17 typ RC - df 355.0 m)

Nastepuje rowniez w pasie drogi wymiana przytaczy i budowa 3 hydrantéw .

7. INFORMACJE O OCHRONIE TERENU

Na ulicach objetych niniejszym opracowaniem brak jest obszaréw majacych znaczenie historyczne, kultu-
rowe lub archeologiczne.Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pézn. zm.) odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe
podlegajg ochronie prawnej. Inwestor zobowigzany jest do wstrzymania robét ziemnych i powiadomienia

Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkéw
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8. ZAJETOSC TERENU
Projektowane do realizacji roboty beda realizowane w granicach wlasnej dziatki.

9. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Wycinka drzew w ilosci 10 szt jest objeta decyzjq na wycinke - klon jesionolistny - 3 szt , dgb czerwony - 3
szt , lipa drobnolistna - 1 szt, sosna pospolita - 1 szt, $wierk pospolity - 2 szt .

Pozostate drzewa nie wymagaja decyzji na wycinke.

9.1 Ochrona powierzchni ziemi i gleb

Wszystkie materiaty odpadowe powstafe w trakcie robot budowlanych (t., elementy istniejacej jezdni, zie-
mia, itp.) beda odpowiednio sktadowane i wywiezione na wysypiska do tego celu przystosowane lub wyko-
rzystane w miare potrzeb na miejscu budowy.Materiaty wykorzystywane do budowy wigczen to miedzy
innymi kruszywo, cement, piasek, ktére nie sg szkodliwe dla $rodowiska. Prowadzenie robét budowlanych
zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami p.poz. i bhp minimalizuje mozliwos¢ wysta-
pienia powaznej awaril.

Wymiana wodociggu poprawi jakos¢ wody pitnej i ograniczy iloS¢ awari.

9.2 Okreslenie wplywu inwestycji na jakos¢ powietrza
Podniesienie parametrow uzytkowych ulicy spowoduje ograniczenie ilosci kurzu i pytu.
9.3 Okreslenie wpfywu inwestycji na hatas

Poprawa stanu nawierzchni ulicy zmniejszy hatas pochodzacy od silnikow
Dzigki mozliwosci jednostajnego poruszania sie pojazdéw oraz dzigki gladkiej nawierzchni hatas
powstajacy na skutek uderzern spowodowanych nierownosciami i ubytkami zostanie zminimalizowany.

9.4 Okreslenie wplywu inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe

Inwestycja nie zagraza ani zubozeniu zasobow wod powierzchniowych i podziemnych, ani ich jakosci, bo-
wiem splywy opadowe bedg odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej. Eliminuje to mozliwo$¢
zanieczyszczenia gruntu i wéd podziemnych. Poprawa stanu nawierzchni zmniejszy réwniez prawdopodo-
bieristwo wystapienia wypadkéw mogacych by¢ przyczyng skazenia $rodowiska przyczyni sig do ograni-
czenia ilosci kurzu i pytu w powietrzu, oraz wyeliminuje w sposéb istotny moZliwo$¢ zanieczyszczenia wod
powierzchniowych.

9.5. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA .

Obszar oddziatywania obiektu , o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki
wskazane jako teren inwestycji.
W obszarze oddziatywania planowanej budowy drogi ,wykonania przykanalikow i wymiany wodociggu

gléwnie znajdujg obiekty zlokalizowane na przedmiotowej dziaice oraz budynki mieszkalne na dziatkach

przyleglych do drogi. Budowa drogi oddziatywuje w sposob pozytywny, migdzy innymi poprzez poprawe
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warunkéw funkcjonowania wybranych stref miasta, poprawe widocznosci i bezpieczenstwa ruchu w tych
strefach, usprawnienie ruchu pieszego, ochrong wod powierzchniowych, mozliwos¢ korzystania z wody,
kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, $rodkéw facznosci. Realizacja przedmiotowej inwestycji udo-
stepnia dostep do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
$rodkow facznosci przez osoby trzecie, nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomiesz-
czen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujq uciazliwosci zwiazanych z
hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powie-
trza, wody i gleby.

Inwestycja nie zalicza sig do przedsigwzigé mogacych pogarszac stan srodowiska i interesy 0séb trzecich.

10. ANALIZA POWIAZAN DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Ulica Meliorantow faczy ul. Handlowq z ul. Zytnig i Akacjowa
Poprzez potaczenie ulic zostaje udostepniona komunikacja z drogami publicznymi wyzszych kias.

11. OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

W wyniku zagospodarowania pasa drogowego uzyskujemy:

- odprowadzenie wod powierzchniowych do kanalizacji miejskiej,

- bezkolizyjny dojazd do przyleglych budynkéw mieszkalnych z ustugami.

- ograniczenie putu i piaski w powietrzu
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