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1. Wstep

Niniejsza Ocene wykonano na zlecenie firmy Zakiad Ushig Inwestycyjnych Marek
Wiesiolek ul. Prosta 14/3, 07-200 Wyszkéw. Jej celem jest ogélne rozpoznanie
warunkéw gruntowo — wodnych dla celéw projektowych: ,Przebudowa ulic:
Meliorantow, Jutrzenki i Akacjowej w Rybienku Nowym™

2. Podstawa prawna wykonanej oceny

Zakres prac geotechnicznych zostal podany przez biuro projektowe oraz postgpowano
zgodnie z nastgpujagcymi przepisami prawa i normami:

1. Rozporzgdzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 27.1V 2012r.

2. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne i gornicze (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1131

3. Instrukcji badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych - Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych 1988r.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

5. Polskie Normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2.

3. Zakres wykonanych prac
1. Prace pomiarowe

Wykonane wyrobiska wytyczono w terenie w dowigzaniu do stalych elementéw
topograficznych w oparciu 0 mapg otrzymang od Zleceniodawcy.
2. Prace polowe

Prace geotechniczne wykonano zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy.
18 pazdziernika 2016 roku w wyznaczonych punktach odwiercono 6  otworéw
badawcze do 3,0 m kazdy o Igcznej glebokosci 18,0 mb (odwierty oznaczono na
zalagczonym planie sytuacyjnym). Wiercenia wykonano wiertnicg rgczng (Swider
okienkowy @ 64 mm).
W trakcie wiercen badawczych  prowadzono pomiary przewiercanych warstw
nawierzchni oraz gruntu, pobierano proby gruntéw do badan makroskopowych z kazdej
wyodrebnionej litologicznie warstwy gruntu oraz wykonano pomiary poziomu wod
gruntowych. W wyrobiskach badawczych zwracano szczegélng uwage na stopien
zawilgocenia gruntéw podioza jak réwniez mierzono poziomy nawiercone i ustalone
wody gruntowej przeprowadzajac w tym celu stojki obserwacyjne do czasu stabilizacji
lustra wody w wyrobiskach.
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UWAGI:

% Uklad i migzszos$é warstw geotechnicznych pomigdzy profilami odwiertéw mogg si¢
istotnie r6znié ze wzgledu na znaczace odleglosci pomigdzy nimi.

% Prace terenowe wykonano w miesigcu pazdzierniku 2016 roku w plusowej
temperaturze, w suchym okresie.

3. Opracowanie wynikow badan terenowych

W ramach prac kameralnych wykonano:
o Mapa dokumentacyjna (zal.)
Mapa zostala opracowana na materiale otrzymanym od Zamawiajgcego. Na mapie
oznaczono wykonane wyrobiska
o Opis otworéw geotechnicznych
o Niniejsze opracowanie tekstowe

4. Opis planowanego przedsiewziecia i jego oddzialywanie

Planowane przedsi¢wzigcie polega na zaprojektowaniu konstrukcji oraz odwodnienia
w/w ulic. Mape podstawowg oraz rozmieszczenie i wstgpna glgbokos¢ otworéw
geotechnicznych zostaly wytyczone w oparciu o plan sporzadzony przez projektanta
Nalezy zakladaé, ze jezeli wszystkie prace projektowe oraz pozniejsze wykonawcze
zostang wykonane nalezycie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami pod wlasciwym
nadzorem, wykonana nawierzchnia nie powinna negatywnie oddzialywa¢ na otoczenie

4. Polozenie, morfologia oraz obecny sposéb uzytkowania terenu badari

Teren bedacy przedmiotem opracowania polozony jest na terenie gminy Wyszkow i
obejmuje projektowane ulice Meliorantow, Jutrzenki, Akacjowa w Rybienku Nowym.
Projektowane drogi posiadajg nawierzchni utwardzong. Na czesci ulicy Meliorantow
nawierzchnia jest wykonana z trylinki betonowej. Pozostale odcinki posiadajg nawierzchnig
zwirowo-piaskowo oraz cze$ciowo gruntowa (humus). Ulice nie posiadajg odpowiedniego
odwodnienia. Do obstugi komunikacyjnej przyleglych posesji na przedmiotowych odcinkach
drég wystepuja zjazdy indywidualne o nawierzchni gruntowej i gruntowo-zwirowe;j.

Konfiguracja terenu, po ktérym przebiegaja w/w ulice jest plaska, przylegly teren do
omawianej drogi to niska zabudowa mieszkaniowa typu jednorodzinnego oraz bloki
mieszkalne, wielorodzinne.

Lokalizacje otworéw geotechnicznych przedstawiono na zataczonej mapie dokumentacyjne;.
5. Budowa geologiczna

Obszar badan zlokalizowany jest w obszarze Doliny Dolnego Bugu, na nizinie
srodkowomazowieckiej. Dolina Bugu stanowi czg$¢ niziny srodkowomazowieckiej.

Po przeprowadzeniu prac polowych zgodnie z RMTiGM z dnia 27.IV 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przyjeto

dla omawianego terenu proste warunki gruntowe.
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Zgodnie z w/w klasyfikacja projektowany obiekt kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. W podlozu do glebokosci wykonanych wiercen (3,0 m ppt) udokumentowano
utwory  czwartorzgdowe  wieku:  holocenskiego i  plejstocenskiego,  akumulacji
wodnolodowcowej. Pod warstwa gruntéw prochniczych (gleby) wystepuja piaski drobne i piaski
pylaste wodnolodowcowe.

Holocen to wystepujace na calym terenie nasypy antropogeniczne. Nasypy te zbudowane sg z

piaskéw, zwiréw oraz gruntéw nasypowych w postaci gruzu betonowego, gruzu ceglanego oraz

zuzla wymieszanego z gruntem rodzimym (humusem).

Plejstocen reprezentowany jest przez utwory sypkie w postaci malowilgonych piaskow

drobnych, srednich i pylastych. Piaski te wyst¢puja w stanie Sredniozageszczonym.

Na zalgczonym opisie otworéw geotechnicznych podano zaleganie poszczeg6lnych warstw oraz
wyniki pomiaru wod gruntowych.

6. Stosunki wodne

I~

W wyniku przeprowadzonych prac polowych do glebokosci prowadzonych wiercen
nie udokumentowano wystgpowania wod gruntowych
7. Charakterystyka podloza

W podlozu omawianego terenu ponizej warstwy humusu 1 nasypow
antropogenicznych drogi zalegaja grunty o jednolitej genezie. Wystgpujace lokalnie utwory
humusowe i nasypy antropogeniczne stanowig grunt o réznorodnym skladzie, co
dyskwalifikuje je jako grunty budowlane. Glgbokos¢ zalegania tych gruntéw wynosi ok. 0,2
+ 0,6 m.

8. Whioski geotechniczne
1. Grunty antropogeniczne w postaci mieszanki gruzu betonowego, ceglanego, zuzla,
- oraz humus nalezy usungé i zastgpi¢ gruntem budowlanym niewysadzinowym
Wiekszos$¢ tych robot odbedzie si¢ w ramach roboét ziemnych (korytowanie pod
konstrukcje jezdni).

2. Na odcinkach drég objetym przedmiotowa inwestycja, ponizej poziomu robot
ziemnych, udokumentowano nosne grunty mineralne zaliczane do grupy nosnosci
podioza G1 i G2 w postaci piaskow drobnoziarnistych i $rednioziarnistych
zalegajacych na glebokosci od 0,5 + 0,8 m do glgbokosci wiercenia oraz piaskéw
pylastych zalegajacych do glgbokosci max. 0,8 m .

3. W wykazanych warunkach gruntowo — wodnych mozliwe jest wykonanie
projektowanych prac budowlanych. Obliczenia statyczne wykonaé zgodnie z
wymogami PN-83/B-02482.

4. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. podloze gruntowe pod
przyszie ulice powinno by¢ niewysadzinowe o zaggszczeniu Is > 1,00 i wtérnym
modutem odksztalcenia E2 100 Mpa dla KR 1-2 oraz E2 120 Mpa dla KR 3-4.
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Przedstawiony obraz warunkéw wodnych z okresu wiercen ulega okresowym
zmianom w zaleznosci od por roku i nasilenia opadow atmosferycznych.
Prace ziemne zaleca si¢ wykonywac szczegoélnie starannie i nalezy przestrzega¢
nastepujacych zasad
o Ewentualne nasypy budowlane wykonywac z odpowiednio zageszczonej
warstwami pospoiki piaszczysto-zwirowej
o Odslonigte dno wykopu nalezy jak najszybciej zabezpieczy¢ w celu
minimalizacji oddzialywania warunkéw atmosferycznych na grunt
Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne nie zachodzi koniecznos¢ ulepszenia
podioza
Glebokosé przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,0 m p.p.t., wg PN-81/B-03020

Badania wykonal:
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Opis otworéw geotechnicznych

Na podstawie wykonanych w drodze otworéw badawczych (do poziomu 3,0 m p.p.t) stwierdzono:
Wyrobisko badawcze nr 1
0,00-0,50 Warstwa humusu - grunt rodzimy organiczny, niecbudowlany

0,50-0,80  Piasek pylasty, grunt rodzimy G2, watpliwy, Srednio zageszczony,
0.80-3,00 Piasek drobny/sredni - grunt rodzimy G1, niewysadzinowy, srednio zageszczony.

Wyrobisko badawcze nr 2

0,00-0,20  Grunt antropogeniczny — nawierzchnia utwardzona zwirowo-piaskowa,
0,20-0,50  Piasek pylasty, grunt rodzimy G2, watpliwy, Srednio zageszczony,

0,50-3,00 Piasek drobny - grunt rodzimy G1, niewysadzinowy, srednio zageszczony
Wyrobisko badawecze nr 3

0,00-0,30  Grunt antropogeniczny — nawierzchnia utwardzona gruntowo-piaskowa z domieszka
0,30-0,50 ;g:k pylasty, grunt rodzimy G2, watpliwy, srednio zageszczony,

0,50-3,00 Piasek drobny - grunt rodzimy G1, niewysadzinowy, Srednio zageszczony
Wyrobisko badawcze nr 4

0,00-0,20  Humus, grunt rodzimy, organiczny, nicbudowlany

0,20-0,60  Grunt antropogeniczny, piasek z domieszka humusu i zuzla, grunt niecbudowlany
0,60-3,00 Piasek drobny - grunt rodzimy G1, niewysadzinowy, Srednio zaggszczony
Wyrobisko badawcze nr 5

0,00-0,20  Humus, grunt rodzimy, organiczny, nicbudowlany

0,20-0,70  Piasek pylasty, grunt rodzimy G2, watpliwy, srednio zageszczony,

0,70-3,00 Piasek drobny - grunt rodzimy G1, niewysadzinowy, Srednio zaggszczony
Wyrobisko badaweze nr 6

0,00-0,10  Trylinka betonowa
0,10-0,30  Grunt antropogeniczny — piasek drobny G1

0,30-0,60  Piasek pylasty, grunt rodzimy G2, watpliwy, $rednio zaggszczony,
0,60-3,00 Piasek drobny - grunt rodzimy G1, niewysadzinowy, Srednio zaggszczony

W otworach do gl¢bokosci 3 m nie osiagni¢to poziomu wody gruntowe;j.
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