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STAROSTA WYSZKOWSKI

Aleja R6z 2

07-200 WYSZKOW

Wyszkéw, dn. 03.03.2017 r.

: PROTOKOL NR GG.6630.16.2017 .
Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
- kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz. 1629, tj. z pézn. zm.) w dniu 03.03.2017 r.
przeprowadzono narad¢ koordynacyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Whioskodawca: ZAKEAD USEUG INWESTYCYJNYCH
Marek Wiesiotek
ul. Prosta 14/3
07-202 Wyszkow

Lokalizacja projektu: Wyszkow, dz. 1927/3, 2415, 2416/5, 2417/4, 2418/4, 2419, 2424.

Przedmiot uzgodnienia: Projekt przebudowy sieci gazowej $redniego ci$nienia wraz z przylaczami,
projekt sieci wodociggowej z przytaczami oraz kanalizacja sanitarna
(wpusty z przykanalikami).

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji

Imig i Nazwisko
osoby
reprezentujacej

Stanowisko uczestnika narady

Podpis

Polska Spotka
Gazownictwa- Rejon
Dystrybucji Gazu
Wyszkow

Tadeusz Laskowski

Na Tkncarfm/o,«—maft ¢ 9“"%
fores " pruoee 2ien.e

S; ‘e
%Mdgmr/ GOt~ W

156 . S‘r 2 20. | CGaroc)tns
o~ N‘ffzf/mt‘i

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa-Rejon
Energetyczny Wyszkow

Dariusz Popowicz
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Orange Polska S.A

Wiestaw Szurnicki

Uzgadniam z uwaga: W miejscach zblizen i skrzyzowan z
istniejaca siecia telefoniczna prace ziemne wykonywac
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, zabezpieczy¢ sie¢
telefoniczna przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
grubo$ciennymi dwudzielnymi. Przed przystapieniem do prac
ziemnych wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji sieci
telefonicznej. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A. o przystapieniu do robot powiadomi¢ z 7-
dniowym wyprzedzeniem Orange Polska S.A. wniosek na

stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wiestaw Szurnicki.
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ul Komunalna 1 Wyszkow dn. 01.03.2017r.
07-200 Wyszkéw

CRk[262| N 1+

Zaklad Uslug Inwestycyjnych
ul. Prosta 14 m 3
07-200 Wyszkow

dotyczy: wydania warunkéw technicznych projektowane; przebudowy sieci
wodociagowej w pasie drogowym ulicy Meliorantéw w Wyszkowie.

W odpowiedzi na Pana wniosek podajemy warunki techniczne do
projektowanej sieci wodociggowej w ulicy Meliorantéw w Wyszkowie.
- wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej nalezy wykona¢ od strony
zachodniej z rurociggu PVC o 100 biegngcego w ulicy Meliorantéw za pomocg
tréjnika zel. DN 100/100, za trojnikiem zaprojektowac zasuwe kolnierzowg DN
100. Natomiast od strony wschodniej z rurociagu @ 150 biegnacego w ulicy
Zytniej za pomoca obejmy do nawiercania z koinierzem 150/100. Za obejma
zaprojektowaé zasuwe DN 100.
- zaprojektowa¢ rury wodociggowe PE100 SDR 17 typu RC — sie¢ DN 100;
- zasuwy kolnierzowe krotkie zeliwo sferoidalne;
- obudowy do zasuw teleskopowe;
- trojniki zeliwo sferoidalne;
- skrzynki do zasuw duze typ 4056;
- skrzynki do hydrantéw typ 4055;
- hydranty p.poz. nadziemne z pojedynczym zamknigciem, korpus oraz

zawor kulowy wykonane z zeliwa sferoidalnego;

- projektowane materialy muszg by¢ zgodne ze stosowanymi przez
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wyszkowie oraz przez
nie zaakceptowane;
Wykonang dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ z PWiK Sp. z 0.0. w
Wyszkowie

PREZES ZARZADU
DYREKTOR PRZEDSEBIORSTWA

PWiK Sp. z.0.0. w Wyszkowie, tel. (29) 742 38 27 - 28, fax. (29) 742 52 17
http:/ /www.pwikwyszkow.pl, e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl
NIP: 762 000 2994, Nr rej. KRS 0000154991 Sad Rej. dla m-st Warszawy
Kapitat zaktadowy Sp6tki 21 405 500 PLN optacony w catosci



ll. OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy wodociggu w ul. Meliorantow w Wyszkowie na odcinku od ul. Handlowej do ul.
Zytniej. W Wyszkowie .

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu rozwiazania wymiany czg$ci rur wodociggowych stalo-
wych w ul. Meliorantéw na rury PE 100 SDR 17 typ RC ..

Niniejszy projekt przedstawia zagospodarowanie terenu z trasg istniejacych i projektowanych rurociggow
wodociggowych.

2 Opis stanu istniejacego i zamierzenia projektowe.
2.1 Stan istniejgcy.

Ul. Meliorantéw uzbrojona jest w nastepujgce media:

projektowana kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- kable telekomunikacyjne,

- kable energetyczne nn .

Pod nawierzchnig ulicy Meliorantéw znajduje sie odcinek wodociggu z rur PVC i odcinek wodociagu z rur
stalowych ocynkowanych AC Dn100. Stan techniczny rur stalowych wskazuje na konieczno$¢ ich wymia-

ny.
02 Zamierzenia projektowe.

Niniejsze opracowanie przedstawia projekt wymiany istniejacego odcinka wodociggu AC Dn100 na nowy z
rur PE100 SDR17 typ RC, wymine w pasie drogowym przyfaczy i budowe trzech nowych hydrantow..

3 Warunki gruntowo-wodne.

W rejonie projektowanego ronda wystepuja piaski. Woda gruntowa nie wystepuje do gtgbokosci 2 m.
4. Wymiana sieci wodociggowej.

Nowe przewody sieci wodociggowej projektuje sie z rur z PE100 SDR17 typ RC fi 100 mm.

taczna dlugosc projektowanej sieci wodociggowej z rur:

PE 100 SDR17 RC wyniesie: Lc= 355,0 mb
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llo$é hydrantéw - fi 80 mm - 3szt
Minimalne przykrycie wodociggu 1.5 m .
W rejonie przedsiewzigcia przewidziano wszystkie istn. przytacza wodociggowe do wymiany.

Nowe przytacza zaprojektowano z rur PE do granicy dziatki, gdzie nalezy dokonac pofaczenia z istniejacym
przytaczem. .

4.1.  Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca musi zapozna¢ sie doktadnie z niniejszym projektem
(opisem) oraz zataczonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki uzgadniajgce
opracowanie.

Wytyczenie trasy sieci wodociagowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac recznie w celu jego zlokalizowa-
nia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia podziemnego, ktore nie
zostato naniesione na mapach.

Sciany wykopéw ze skarpami nieumocnione.
Szeroko$¢ wykopu - 0,40 m.

Rurociagi zasypaé piaskiem, ubijajac warstwami 15-20cm, do wysokosci 20 cm nad wierzch rury, i na tej
gtebokosci utozyé nad rurociagiem tasme lokalizacyjng z wktadkq metalowg w kolorze niebieskim z napi-
sem ,WODOCIAG’. Pozostalg objeto$¢ wykopu zasypac réwniez piaskiem. Wskaznik zageszczenia zasy-
panego wykopu pod podbudowe jezdni i chodnikéw musi wynosic 0,98.

Z odbioru zasypki i zageszczenia nalezy sporzadzi¢ protokét i dofgczy¢ wyniki pomiaru stopnia zageszcze-
nia.

Na tak przygotowanym podifozu mozna przystapi¢ do uktadania projektowanych konstrukcji drogowych.

Na czas prowadzenia rob6t muszg by¢ wykonane bezpieczne przejécia ( ktadki) dla pieszych i przejazdy do
posesji(pomosty).

W przypadku odsfonigcia w wykopie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia (kable, saczki drenarskie) nalezy
powiadomié uzytkownika urzadzenia i dokonac naprawy (odbudowy) w przypadku uszkodzenia.

Teren po zakoriczeniu prac nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego.
4.2.  Roboty montazowe.

Przed wyming wodociagu powiadomic gestora sieci t.j PWIK o przystapieniu do rob6t celem zapewnienia
odpowiedniego nadzoru. PWiK wskaze zasuwy do odcigcia zasilania demontowanego odcinka wodociggu

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociagowej muszq by¢ zgodne z Polskq Norma lub posiadac atest do-
puszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej "INSTAL" Warszawa i Instytut Budownictwa Drég i Mostéw. Rury wodociagowe z PE faczone
beda za pomocq zgrzewania czotowego lub elektrooporowego. Rury nalezy montowac w wykopie na pod-
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sypce grubosci 10 cm (po zageszczeniu) z piasku grubego lub Sredniego dobrze uziamionego o wymaga-
nym wskazniku zageszczenia min. 95% wg Proctora. Podfoze wyprofilowac zgodnie z projektowanymi
rzednymi i spadkiem. Podfoze nalezy uformowac na kat 90°, tak, aby do podfoza przylegato % obwodu

rury.

Odcinki sieci wodociagowej i przytaczy przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie. Montaz
rur zgodnie z instrukcja producenta.

Prébe szczelnoéci nalezy przeprowadzic w obecnosci Inspektora Nadzoru i przedstawiciela uzytkownika
sieci wodociggowey.

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzic protokdt.

Na zakoriczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczyé i znakowac w sposéb widoczny w dzien
Jjak i w nocy.

4.3.  Uzbrojenie i armatura.

Jako uzbrojenie sieci zaprojektowano zasuwy i hydranty podziemne, ktore nalezy montowac w wezfach
sieci jak zaznaczono na planie sytuacyjnym. Uzbrojenie musi posiadac odpowiednie atesty techniczne i
sanitarne.

Zaprojektowano zasuwy z migkkim uszczelnieniem typu E.

Z estawienie uzbrojenia:

- zasuwa typu E Dn 100 nr kat. 4000A  szt. 2

- zasuwa na przytaczach Dn32 nr kat. 2660 szt .10
- hydranty podziemne Dn80 z zasuwami Dn80 ~ szt. 3
Obudowy teleskopowe i skrzynki do zasuw i hydrantow.

4.4.  Rury ostonowe

Na ewentualnych, odkrytych, kablach energetycznych krzyzujgcych sig z rurociggiem projektowanego
gazociagu, nalezy zamontowac rury dwudzielne z tworzywa sztucznego - typu ,Arot’, symetrycznie do osi
gazociggu:

osfonowe dwudzielne - Dn 150mm, o dtugosci min. |,0m, na kablach elektroenergetycznych wysokiego
napiecia

ostonowe dwudzielne - Dn [00mm, o dfugoéci min. 1,0m, na kablach energetycznych nn Diugosci rur osfo-
nowych:

Préby i odbiory rob6t.

Wszystkie roboty zanikowe muszq by¢ przedstawione do odbioru przez inspektora nadzoru. Odbiorowi
podlegajg:
Jjako$¢ materiatow
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- technologia montazu -jako$¢ dna wykopu i podsypki
- ufozenie rurociggu

- obsypka rury

- préby szczelnosci

Do odbioru koricowego sieci wodociggowej wykonawca winien dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg w
skfad, ktorej wehodzi:

- atesty rur i ksztafttek,

- projekt budowlany z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi za zgoda autora projektu w trakcie
budowy i uzgodnionymi z Inwestorem,

- kserokopia uprawnien kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

- protokoty préb szczelnosci,

- zgtoszenie budowy ,

- dziennik budowy (oryginaf),

-o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem budowlanym
5. Uwagi og6ine

Wykonawca sieci wodociggowej moze by¢ tylko firma dysponujaca przeszkolong kadrg pracownikéw i od-
powiednim sprzetem do robot ziemnych, zageszczenia gruntu. Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzo-
wanego uzbrojenia podziemnego. Prace ziemne i montazowe muszq byc prowadzone w sposéb bezpiecz-
ny, wykopy zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich oznakowane tablicami gtebokie wykopy.

JEKTANT
ipfslaw Smigielski
jenia Budowlane Projektowo-
Wykonawcze Nr 167/Wa/74

/ inzynieryjne Nr 1360/72/Ww
Sigciowse St 729/89

ECJALNOSCI INSTALACYJUNEJ
I, INSTALACJ! | URZADZEN
LACYJNYCH. GAZOWYCH.
wyYC KANALIZACYJNYCH

IPR. MAZ/0468/PQOS/0S
IR NR MAZ/IS/0084/06
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6. INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA W PASIE DROGOWYM UL. MELIORANTOW W WYSZKOWIE WRAZ
Z PRZEBUDOWA WODOCIAGU

Zamawiajacy: Burmistrz Wyszkowa- ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

1. Informacja dotyczaca planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1.1 Zakres robét i kolejno$¢ realizacji.

Zakres robét to: wykonanie wymiany istniejacego odcinka wodociggu AC Dn100 na nowy z rur  PE1 00
SDR17 w ulicy Meliorantéw .

Kolejnos¢ realizaciji robot:

1. Rozbiérka istn. nawierzchni i podbudowy w/w ulic,

2 Wykonanie wykopow

3. Demontaz odcinka wodociggu Dn 100 AC.

4, Montaz odcinka wodociagu PE i przytaczy, montaz hydrantow
5. Préba szczelnosci.

6. Zasypanie wykopow z zageszczeniem

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

istniejaca sie¢ uzbrojenia podziemnego: sie¢ wodociagowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa, kable
elektroenergetyczne eNN oraz telekomunikacyjne

1.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

teren budowy, otwarty , ruch samochodowy, ruch pieszy o duzym natezeniu, wykopy pod poszczegéine
odcinki projektowanej sieci, z urobkiem na poboczach, praca w poblizu czynnych urzadzen podziemnych,
jak: kable energetyczne eNN i eSN, kable telekomunikacyjne

1.4 Przewidywane zagrozenia wystgpujgce podczas realizacji zadania.
Skala zagrozenia . rodzaj zagrozenia, miejsce czas wystapienia:

Wpadnigcie do wykopu na trasie wykopow przy realizacji przebudowy, od rozpoczecia wykopow do czasu
zasypania. Potrgcenia pojazdem mechanicznym lub pracujacym sprzetem .Zagrozenie zwigzane z
elementami wirujacymi i luznymi urzadzen-prace przy uzyciu elektronarzedzi i zgrzewarek podczas prac
przy montazu rur przewodowych.
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1.5 Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadania.

Pracownicy wykonujacy prace powinni posiadac aktualne badania lekarskie uprawniajace do ich wykony-
wania oraz stosowne przeszkolenia z zakresu BiHP.

Wymagane szkolenia B i HP. instruktaz ogdlny, szkolenie stanowiskowe, szkolenie okresowe.

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BHP, uwypuklajac zagrozenia wymienione w
punkcie 1.4. Nalezy poinformowac i pouczy¢ pracownikéw o zasadach wykonywania robét w poblizu czyn-
nych urzgdzen podziemnych i przy urzadzeniach elektrycznych.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z realizacji robot w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, zapewniajacych bezpieczng i sprawng ko-
munikacje w przypadku wystapienia zagrozenia.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany na czas robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresu BiHP i obstugi sprzetu uzywanego na budowie.

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie muszq by¢ sprawne i posiadac aktualne zaswiadczenia i badania.
Miejsca wykonywania prac nalezy wygradzac tasma biato-czerwong i zastawami, a

przejécia dla pieszych w rejonie wykopow wykonac za pomocq pomostow z porgczami

(ktadki lub stalowe przejazdy).

Przy robotach ziemnych zapewnic bezpieczne wejscia i wjazdy na posesje, a przy zwezeniach jezdni wy-
znaczyé przeszkolonych pracownikéw do kierowania ruchem drogowym.

Nie wykonywac robét po zapadnigciu zmroku i przy ztej widocznoSci.
Zapoznac pracownikéw z instrukcjg wykonywania prac przy urzadzeniach elektrycznych i

zapewnic¢ wykonywanie tych prac przez osoby uprawnione Na placu budowy i po zakoriczeniu robét za-
pewnic fad i porzadek. Na budowie nalezy zapewnic facznosc telefoniczng (telefon komérkowy), oraz
transport samochodowy, co zapewni operatywne dziatanie w przypadku awarii, pozaru i innych

zagrozen.

/ ROJE KTANT
trostaw Smigielski
wnienia Budowlane Projekto
‘vao_nawcze Nr 1.07/\1&’(:11,/ ﬁvwo
mzymery‘me Nr 1360/ 72/Ww
Sieciows St 729/89

MAGISFER INZYNIER
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