ul. Meliorantéw - droga PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 UL. MELIORANTOW
1.1/45233220-7 |UL. MELIORANTOW OD HANDLOWEJ DO UL. ZYTNIEJ
1141 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.1|0806-02
A
224+170 m 394.00
RAZEM 394.00
2|KNR 2-31 Rozbidrka drogi z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15cm  |m?2
d.1.1]0509-02
A
200*6 m?2 1200.00
RAZEM 1200.00
3|KNR 2-01 Rozbieranie z piyt Zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt. do 3 m2 m2
d.1.1]0129-09
A
30*5 m?2 150.00
RAZEM 150.00
4/ KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych m2
d.1.1|0805-05
A
170*1.5+89*1 m?2 344.00
RAZEM 344.00
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1]0812-03
A
394*0.3*0.1 m3 11.82
RAZEM 11.82
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1.1/0801-03
A
12+37+12*2 m?2 73.00
RAZEM 73.00
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa m?2
d.1.1|0804-03
A
206*5 m?2 1030.00
RAZEM 1030.00
8/KNR 2-01 Roboty wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 -wywdéz kruszywa m3
d.1.1]0211-05 zmagazynowanego w hatadach samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
A do 1 km
206*5*0.15 m3 154.50
RAZEM 154.50
9/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.1.1]1103-01 samochody samowytadowcze
A
394*0.15*0.3+1200*0.15+344*0.05+11.82+30*5*0.14+73*0.12 m3 256.51
RAZEM 256.51
10/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km w miejsce wskazane
1 przez inwestora
394*0.15*0.3+1200*0.15+344*0.05+11.82+30*5*0.14+73*0.12 m3 256.51
RAZEM 256.51
11/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
1 km - dopetnienie do 5 km
Krotno$¢ = 4
394*0.15*0.3+1200*0.15+344*0.05+11.82+30*5*0.14+73*0.12 m3 256.51
RAZEM 256.51
1.1.2 ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWA
12|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25 cm szt.
d.1.1]0101-02
2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
13/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26-35 cm szt.
d.1.1]0101-03
2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
14/ KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o nor- szt.
d.1.1]0104-02 malnej wilgotnosci
2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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15/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o nor- szt.
d.1.1/0104-03 malnej wilgotnosci
2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
16/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1.1]0111-01 ninnym.
2
440/1000 km 0.44
RAZEM 0.44
17|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-| m2
d.1.1/0101-03 ci jezdni
2 Krotno$¢ = 2
351*7+0.5*(7+6)*19+69*6 m?2 2994.50
RAZEM 2994.50
18|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km wraz z m3
d.1.1/0108-06 utylizacjg
2
2994.5*0.6 m3 1796.70
RAZEM 1796.70
19|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - do-  |m?3
d.1.1/0108-08 petnienie do 5 km
2 Krotno$¢ = 4
2994.5*0.6 m3 1796.70
RAZEM 1796.70
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.1]0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
2994.5 m?2 2994.50
RAZEM 2994.50
21/KNNR 6 W arstwa odcinajaca z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 30 cm m?2
d.1.1/0112-03
2
2994.5 m?2 2994.50
RAZEM 2994.50
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego przekruszonego ze skaly litej 31.5/63 mm - m?2
d.1.1]0114-05 warstwa 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
351*6+0.5*(6+5)*19+69*5 m?2 2555.50
RAZEM 2555.50
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego przekruszonego ze skaly litej 31.5/63 mm - |m?2
d.1.1]0114-06 za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu , dopetnienie do 20 cm
2 Krotno$¢ = 5
351*6+0.5*(6+5)*19+69*5 m?2 2555.50
RAZEM 2555.50
24 /KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31.5 mm (kruszywo przekruszone ze |m?
d.1.1]0113-06 skaly litej ) o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
351*6+0.5*(6+5)*19+69*5 m?2 2555.50
RAZEM 2555.50
1.1.3 KRAWEZNIK DROGOWY SST D04.01.01. D04.02.01. D04.04.01, D 05.03.23 , D08.01.01
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem o przekroju 0.055 m2 m3
d.1.1/0402-04
3
(564.7+235.3)*0.15*0.6 m3 72.00
RAZEM 72.00
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.1/0403-03
3
400-(19.2+9.3+22.5+9.4+7.1+4*3+8.5+8.5+9.1)+400-(16.9+16.9+16.9+4*3+40+ |m 564.70
2146)
RAZEM 564.70
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe sko$ne i najazdowe 15x22 na podsypce cementowo-piasko- | m
d.1.1/0403-03 wej
3
(19.2+9.3+22.5+9.4+7.1+4*3+8.5+8.5+9.1)+(16.9+16.9+16.9+4*3+40+21+6) m 235.30
RAZEM 235.30
1.1.4 NAWIERZCHNIA DROGI
28/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.1/1005-07
4
351*6+0.5*(6+5)*19+69*5 m?2 2555.50
RAZEM 2555.50
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29/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S 35/50 - warstwa $cie-| m2
d.1.1]0310-05 ralna asfaltowa dla KR3 - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
4
351*6+0.5*(6+5)*19+69*5 m?2 2555.50
RAZEM 2555.50
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S 35/50 - warstwa m?2
d.1.1]0310-06 Scieralna asfaltowa dla KR3 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
351*6+0.5*(6+5)*19+69*5 m?2 2555.50
RAZEM 2555.50
31|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni i skropienie asfaltem nawierzchni drogo- | m?2
d.1.1/1005-06 + wych
4|/KNNR 6
1005-07
351*6+0.5*(6+5)*19+69*5 m?2 2555.50
RAZEM 2555.50
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych AC  |m?2
d.1.1/0310-01 16W 35/50 o grubosci 4 cm 0/16 mm dla KR3
351*6+0.5*(6+5)*19+69*5 m?2 2555.50
RAZEM 2555.50
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.1.1]0310-02 asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu - dopetnienie do 7 cm
Krotno$¢ = 3
351*6+0.5*(6+5)*19+69*5 m?2 2555.50
RAZEM 2555.50
1.1.5/45233220-7 |ZJAZDY
34/ KNNR 6 Zjazd publiczny - koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. [I-VI |m?2
d.1.1]0101-03 na catej szerokosci jezdni
5 Krotno$¢ = 2
37.2*3+38 m?2 149.60
RAZEM 149.60
35/KNNR 6 Zjazd indywidualny - koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-|m?2
d.1.1]0101-02 VI na catej szerokosci jezdni
Krotno$¢ = 2
21.3+22.6+22.6+25+13.1+16.3+15.7+15.5+57.3 m?2 209.40
RAZEM 209.40
36|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.1]0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
149.6+209.4 m?2 359.00
RAZEM 359.00
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem o przekroju 0.055 m2 m3
d.1.1/0402-04
159.8*0.5*0.15 m3 11.98
RAZEM 11.98
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.1.1/0403-05
(6.5*2+7)*3+(5+0.3*2+5.3+0.3*2+5.3+0.3*2+6.5*2+12.5+5.8+0.2*2+3+0.2*2+ m 159.80
4.5+0.2*2+4.5+0.2*2+6+0.3*3+6+0.7*2)+(9.5+4.7+4.5+4.5)
RAZEM 159.80
39/KNNR 6 Zjazd publiczny - warstwa odcinajaca z kruszyw naturalnych o grubosci po za- m?2
d.1.1]0112-03 geszczeniu 30 cm
149.6 m?2 149.60
RAZEM 149.60
40| KNR 2-31 zjazd publiczny -podbudowa z kruszywa tamanego przekruszonego ze skaly litej | m?2
d.1.1]0114-05 31.5/63 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
33.6*3+38 m?2 138.80
RAZEM 138.80
41/KNR 2-31 zZjazd publiczny - podbudowa z kruszywa famanego przekruszonego ze skaty litej | m?2
d.1.1]0114-06 31.5/63 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu , dopetnienie do
20 cm
Krotno$¢ = 5
33.6*3+38 m?2 138.80
RAZEM 138.80
42/KNNR 6 zjazd indywidualny - warstwa odcinajaca z kruszyw naturalnych o grubosci po  |m?
d.1.1]0112-05 zageszczeniu 10 cm
5
16.4+17+17+17.9+10.5+13.5+13.5+13.3+12+30.2+11.8+3.6 m?2 176.70
RAZEM 176.70
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43/KNNR 6 Zjazd indywidualny i publiczny- warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31.5 |m?2
d.1.1]0113-01 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
5
176.7+33.6*3+38 m?2 315.50
RAZEM 315.50
44/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.1]0511-03 wo-piaskowej - holand niefazowany koloru grafitowego
122.7+176.7 m?2 299.40
RAZEM 299.40
45/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km wraz z m3
d.1.1/0108-06 utylizacjg
149.6*0.6+156.1*0.4 m3 152.20
RAZEM 152.20
46/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - do-  |m3
d.1.1/0108-08 petnienie do 5 km
5 Krotno$¢ = 4
149.6*0.6+156.1*0.4 m3 152.20
RAZEM 152.20
1.1.6/45233220-7 |CIAG PIESZY
47/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-| m2
d.1.1/0101-03 ci chodnikow
.6
<lewa strona>17.6*2+3.6*2+13.2*2+61*2+95.1*2+30.7*2+11.2*2+39.5*2+37*2 | m?2 617.80
<prawa_strona>18.1*2+34.8*2+54.2*2+28*2+10.4+23.2*1.8+40.5*1.8+60.2*1.8 | m? 503.62
RAZEM 1121.42
48/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.1]0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1121.42 m?2 1121.42
RAZEM 1121.42
49/KNR 2-31 tawa pod obrzeze z oporem m3
d.1.1/0402-04
.6
598.8*0.2*0.1 m3 11.98
RAZEM 11.98
50/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1.1|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
<lewa strona>368-(5.3*2+5+12.4+5.8+3+4.5*2) m 322.20
<prawa strona>169.3-( 9*3)+2+7.3+24+40+61 m 276.60
RAZEM 598.80
51/KNNR 6 Warstwa odcinajaca z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10cm m?2
d.1.1/0112-05
.6
<lewa strona>17.6*2+3.6*2+13.2*2+61*2+95.1*2+30.7*2+11.2*2+39.5*2+37*2+ | m?2 618.97
0.3*1.3*3
<prawa strona>18.1*2+34.8*2+54.2*2+28*2+10.4+2.9+23.2*1.6+40.5*1.6+60.2* | m?2 481.74
1.6
RAZEM 1100.71
52/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31.5 mm o grubosci po zageszczeniu| m?2
d.1.1/0113-01 15cm
<lewa strona>17.6*2+3.6*2+13.2*2+61*2+95.1*2+30.7*2+11.2*2+39.5*2+37*2+ |m?2 618.97
0.3*1.3*3
<prawa strona>18.1*2+34.8*2+54.2*2+28*2+10.4+2.9+23.2*1.6+40.5*1.6+60.2* | m?2 481.74
1.6
RAZEM 1100.71
53|KNR 2-31 Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej gr 8 cm nostalit szary niefazowany m2
d.1.1/0511-03
<lewa strona>17.6*2+3.6*2+13.2*2+61*2+95.1*2+30.7*2+11.2*2+39.5*2+37*2+ | m?2 618.97
0.3*1.3*3
<prawa strona>18.1*2+34.8*2+54.2*2+28*2+10.4+2.9+23.2*1.6+40.5*1.6+60.2* | m?2 481.74
1.6
RAZEM 1100.71
54| KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt betonowych przy przeprzejsciach dla pieszych / ptyta chodni- | m?2
d.1.1]0503-03 kowa stop z wypustkami w kolorze zéttym o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce
.6 cementowo-piaskowej,/
4*0.7*4 m?2 11.20
RAZEM 11.20
55|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km wraz z uty-|m3
d.1.1/0108-06 kizacjg
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1121.42*0.3 m3 336.43
RAZEM 336.43
56|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - do-  |m?3
d.1.1/0108-08 petnienie do 5 km
Krotnos¢ = 4
336.43 m3 336.43
RAZEM 336.43
1.1.7/45233000-9 | TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
57 WDROZENIE TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU kpl.
d.1.1
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.8/45112710-5 |ZIELEN
58|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- | m?3
d.1.1]0101-04 czyszczeh samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
.8
(4400-2556-800*0.15-261.5-1100.71)*0.04 m3 14.47
RAZEM 14.47
59|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- | m?3
d.1.1]0101-05 czyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos$¢ = 6
14.47 m3 14.47
RAZEM 14.47
60|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il przero$nigtym ko- |m?2
d.1.1]0202-03 rzeniami
(4400-2556-800*0.15-261.5-1100.71) m?2 361.79
RAZEM 361.79
61/ KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na terenie ptaskim |ha
d.1.1]0210-01 grubos¢ warstwy 2 cm
506/10000 ha 0.05
RAZEM 0.05
62| KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na terenie ptaskim - |ha
d.1.1]0210-02 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy
Krotnos¢ = 3
362/10000 ha 0.04
RAZEM 0.04
63|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia m2
d.1.1|0401-02
(4400-2556-800*0.15-261.5-1100.7) m?2 361.80
RAZEM 361.80
1.1.9/45233220-7 |PRZYKANALIKI Z WPUSTAMI
1.1.9/45111000-8 |SST - ST 01.01 roboty ziemne | WPUSTY Z PRZYKANALIKAMI
A
64 Tyczenie geodezyjne tras przewodow km
d.1.1
9.1
(2.36+4.3+5.2+4.8+2.8+5+2.8+4.9+0.8+4.4+2.9+4.9+2.9+4.9+2.9+4.9+4.3+3.5+ |km 0.07
3.3+3.1)/1000
RAZEM 0.07
65|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m?3
d.1.1]0215-06 ktad w gruncie kat. Ill
9.1
(2.36+4.3+5.2+4.8+2.8+5+2.8+4.9+0.8+4.4+2.9+4.9+2.9+4.9+2.9+4.9+4.3+3.5+ |m?3 98.99
3.3+3.1)*0.6*0.6+1.5*1.5%1.6*20
RAZEM 98.99
66|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.1]0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
9.1 sam.samowytad.
(2.36+4.3+5.2+4.8+2.8+5+2.8+4.9+0.8+4.4+2.9+4.9+2.9+4.9+2.9+4.9+4.3+3.5+ |m?3 11.40
3.3+3.1)*3.14*0.1*0.1+3.14*0.3*0.3*1.6*20
RAZEM 11.40
67|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. za- |m3
d.1.1]0321-02 sypania do 4 m; grunt kat.llI-IV
9.1
98.99-((2.36+4.3+5.2+4.8+2.8+5+2.8+4.9+0.8+4.4+2.9+4.9+2.9+4 9+2.9+4 9+ |m3 87.59
4.3+3.5+3.3+3.1)*3.14*0.1*0.1+3.14*0.3*0.3*1.6*20)
RAZEM 87.59
68| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |11 m3
d.1.1|0228-01
9.1
87.59 m3 87.59
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RAZEM 87.59
69/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 600mm z osadnikiem , wpustem $ciekowym |szt.
d.1.1/1417-01 D400
9.1
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
70/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PCV-U typ ciezki SN 8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.1|0408-03
9.1
(2.36+4.3+5.2+4.8+2.845+2.8+4.9+0.8+4.4+2.9+4.9+2.9+4 9+2.9+4.9+4.3+3.5+ |m 74.96
3.3+3.1)
RAZEM 74.96
71 Inspekcja telewizyjna kanatéw m
d.1.1]analiza indy-
.9.1|widualna
74.96 m 74.96
RAZEM 74.96
72|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.1|1406-04
9.1
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
73|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.1|1406-03
9.1
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
74| TZKNBK Wymiana wiazéw zeliwnych szt.
d.1.1/XVIIl Il B-58
9.1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
1.1.1/45233220-7 | WYMIANA WODOCIAGU | HYDRANTY
0
1.1.1/45231112-3 |HYDRANTY 3 SZT
0.1
75/KNNR 1 Odkopanie hydrantéw m3
d.1.1]0305-02
.10.1
3%1.8*1.8*2 m3 19.44
RAZEM 19.44
76|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem |m?3
d.1.1|0317-01 ; kat.gr. I-111
.10.1
19.44 m3 19.44
RAZEM 19.44
77/KNNR 1 Zageszczanie wykopow m3
d.1.1|0408-03
.10.1
19.44 m3 19.44
RAZEM 19.44
78/ KNR 4-02 Demontaz hydrantu szt.
d.1.1]0130-02
.10.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 100 mm kpl.
d.1.1]0219-02
.10.1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
80|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych o $r. zewnetrznej |m
d.1.1]0109-03 80 mm
.10.1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
81|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowane | kpl.
d.1.1]0305-02 sprzetem recznym
.10.1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
82| KNR-W 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejg- |szt.
d.1.1/0802-03 cych rurociagach o $r. 100 mm
.10.1
3 szt. 3.00
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RAZEM 3.00
1.1.1/45112710-5 \WYMIANA WODOCIAGU
0.2
83| KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw - odkopanie stalowego wodociagu m
d.1.1/0701-0202
.10.2
359 m 359.00
RAZEM 359.00
84| KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego m
d.1.1/0114-04
.10.2
359 m 359.00
RAZEM 359.00
85|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych o $r. zewnetrznej m
d.1.1]0109-04 100 mm
.10.2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
86|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.1]0109-01 Sr.zewnetrznej 40 mm
.10.2
31 m 31.00
RAZEM 31.00
87|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur PE 100 mm SDR 17 typ RC m
d.1.1]0109-04
.10.2
355 m 355.00
RAZEM 355.00
88|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 40 mm montowane | kpl.
d.1.1|0305-01 sprzetem recznym
.10.2
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
89|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane |kpl.
d.1.1]0305-03 sprzetem recznym
.10.2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
90|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm montowane |kpl.
d.1.1]0305-04 sprzetem recznym
.10.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
91/ KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - tréjnik 100/100 szt.
d.1.1/0112-05
.10.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - tréjnik 150/100 szt.
d.1.1/0112-05
.10.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wykopow m3
d.1.1/0321-02
.10.2
344*0.8*1.3 m3 357.76
RAZEM 357.76
94| KNKRB 1 Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. 1lI-IV ubijakami mecha- m3
d.1.1]0229-05 nicznymi
.10.2
357.76 m3 357.76
RAZEM 357.76
95/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, do 110 mm 200m -
d.1.1/0704-01 1 prob.
.10.2
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
96| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1/0707-01 om
.10.2
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
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97 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1/0708-01 om
.10.2
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
1.1.1/45233290-8 |INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
0.3
98 kalk indywid |Inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.1.1
.10.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
111 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWA
0.4
99/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1/0813-03 wej
.10.4
16 m 16.00
RAZEM 16.00
100|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
.10.4
16*0.5%0.1 m3 0.80
RAZEM 0.80
101|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na pod- |m?2
d.1.1/0805-03 sypce cementowo-piaskowej przy wtaczeniu sie do kanalizacji i wcince do wodo-
.10.4 ciggu
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
102|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm przy wlaczeniu  |m?2
d.1.1/0801-03 sie do kanalizacji i wcince do wodociggu
.10.4
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
103|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m?2
d.1.1/0801-04 Krotno$¢ = 8
.10.4
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
104|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy i z ttucznia o grubosci 15 cm m?2
d.1.1/0804-03
.10.4
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
105|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm | m?2
d.1.1/0804-04 grubosci
.10.4 Krotno$¢ = 5
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
106| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.1]0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
.10.4
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
107|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem o przekroju 0.1x0.5 m3
d.1.1/0402-04
.10.4
16*0.1*0.5 m3 0.80
RAZEM 0.80
108|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.1/0403-05
.10.4
16 m 16.00
RAZEM 16.00
109|KNNR 6 Warstwa wyrownawcza gr 20 cm z pospolki na catej powierzchni pod podbudowy | m?2
d.1.1/0112-01
.10.4
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
110|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm 0/31.5 mm m?2
d.1.1/0113-02
.10.4
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
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111|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe kolorowej inwestora - kostka z rozbiorki | m2
d.1.1]0511-03 istniejacej nawierzchni
.10.4
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
112|KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza gr 20 cm z pospdlki na catej powierzchni pod podbudowy | m?2
d.1.1/0112-01 Krotnos¢ = 2
.10.4
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
1.2/45233220-7 |UL. MELIORANTOW -DOJAZD DO PRZEDSZKOLA
1.21 ROBOTY ROZBIORKOWE
113|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.2/0806-02
A
280 m 280.00
RAZEM 280.00
114|KNR 2-31 Rozbidrka drogi z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15cm  |m?2
d.1.2/0509-02
A
1900 m?2 1900.00
RAZEM 1900.00
115/KNR 4-04 Utylizacja - Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.1.2|1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
A
280*0.15*0.3+1900*0.14 m3 278.60
RAZEM 278.60
116/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.2|1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km wraz z wykonaniem utyli-
A zacji,w miejsce wskazane przez inwestora
278.6 m3 278.60
RAZEM 278.60
1.2.2 DROGA- ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWA
117/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row- | km
d.1.2|0111-01 ninnym.
2
162/1000 km 0.16
RAZEM 0.16
118/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-| m2
d.1.2/0101-03 ci jezdni
2 Krotno$¢ = 2
5.4+61+82*8+0.5*(8+10)*29+51*10+2 m?2 1495.40
RAZEM 1495.40
119|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km . wraz z m3
d.1.2/0108-06 utylizacjg
2
1495*0.6 m3 897.00
RAZEM 897.00
120|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - do-  |m?3
d.1.2/0108-08 petnienie do 5 km
2 Krotno$¢ = 4
897 m3 897.00
RAZEM 897.00
121|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- |m?2
d.1.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
5.4+61+82*8+0.5*(8+10)*29+51*10+2 m?2 1495.40
RAZEM 1495.40
122|KNNR 6 W arstwa odcinajaca z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 30 cm m?2
d.1.2/0112-03
2
5.4+61+82*8+0.5*(8+10)*29+51*10+2 m?2 1495.40
RAZEM 1495.40
123|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego przekruszonego ze skaly litej 31.5/63 mm - m?2
d.1.2/0114-05 warstwa 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
5.4+61+82*7+0.5*(7+9)*29+51*9+2 m?2 1333.40
RAZEM 1333.40
124|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego przekruszonego ze skaly litej 31.5/63 mm - |m?2
d.1.2/0114-06 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu , dopetnienie do 20 cm
2 Krotno$¢ = 5
5.4+61+82*7+0.5*(7+9)*29+51*9+2 m?2 1333.40
RAZEM 1333.40
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125|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31.5 mm (kruszywo przekruszone ze |m?
d.1.2/0113-06 skaly litej ) o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
5.4+61+82*7+0.5*(7+9)*29+51*9+2 m?2 1333.40
RAZEM 1333.40
1.2.3 KRAWEZNIK DROGOWY SST D04.01.01. D04.02.01. D04.04.01, D 05.03.23 , D08.01.01
126|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem o przekroju 0.055 m2 m3
d.1.2/0402-04
3
(123.3+229.2)*0.15*0.6 m3 31.72
RAZEM 31.72
127|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m
d.1.2/0403-03
3
13.6+4+3.5+17+20+<WYSPA>25.2*2+7.4*2 m 123.30
RAZEM 123.30
128|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.1.2/0403-05
3
102+5.5+5.5+100.6+15.6 m 229.20
RAZEM 229.20
1.2.4 NAWIERZCHNIA DROGI
129|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m2
d.1.2/0511-03 wo-piaskowej - behaton szary
4
5.4+61+82*7+0.5*(7+9)*29+51*9+2 m?2 1333.40
RAZEM 1333.40
1.2.5/45233220-7 |ZATOKI PARKINGOWE
130|KNNR 6 - koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej szero- | m?2
d.1.2/0101-03 kosci
5 Krotno$¢ = 2
34.6+161+207+170.5 m?2 573.10
RAZEM 573.10
131|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
573.1 m?2 573.10
RAZEM 573.10
132|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem o przekroju 0.055 m2 m3
d.1.2/0402-04
5
164.4*0.6*0.15 m3 14.80
RAZEM 14.80
133|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2/0403-03
5
6.7*2+5+6.7*2+31.1+6.7*2+41.1+6.7*2+33.6 m 164.40
RAZEM 164.40
134 KNNR 6 warstwa odcinajaca z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 30 cm m?2
d.1.2/0112-03
5
573.1 m?2 573.10
RAZEM 573.10
135/KNR 2-31 podbudowa z kruszywa famanego przekruszonego ze skaly litej 31.5/63 mm - m?2
d.1.2/0114-05 warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
5
33.6%6+2*3*3-2*0.25*3.14*3*3+41.1*5+2*3*3-2*0.25*3.14*3*3+31.1*5+2*3*3-2* |m?2 603.08
0.25*3.14*3*3+5*5+2*3*3-2*0.25*3.14*3*3
RAZEM 603.08
136|KNR 2-31 podbudowa z kruszywa tamanego przekruszonego ze skaly litej 31.5/63 mm - |m?2
d.1.2/0114-06 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu , dopetnienie do 20 cm
5 Krotno$¢ = 5
33.6%6+2*3*3-2*0.25*3.14*3*3+41.1*5+2*3*3-2*0.25*3.14*3*3+31.1*5+2*3*3-2* |m?2 603.08
0.25*3.14*3*3+5*5+2*3*3-2*0.25*3.14*3*3
RAZEM 603.08
137|KNNR 6 warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0/31.5 mm o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.2/0113-01 15cm
5
33.6%6+2*3*3-2*0.25*3.14*3*3+41.1*5+2*3*3-2*0.25*3.14*3*3+31.1*5+2*3*3-2* |m?2 603.08
0.25*3.14*3*3+5*5+2*3*3-2*0.25*3.14*3*3
RAZEM 603.08
138|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m2
d.1.2/0511-03 wo-piaskowej - BEHATON SZARY
5
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33.6%6+2*3*3-2*0.25*3.14*3*3+41.1*5+2*3*3-2*0.25*3.14*3*3+31.1*5+2*3*3-2* |m? 603.08
0.25*3.14*3*3+5*5+2*3*3-2*0.25*3.14*3*3

RAZEM 603.08
139|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km wraz z uty-|m3
d.1.2/0108-06 lizacjg
5
573.1%0.6 m3 343.86
RAZEM 343.86
140|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - do-  |m3
d.1.2/0108-08 petnienie do 5 km
5 Krotno$¢ = 4
343.86 m3 343.86
RAZEM 343.86
1.2.6/45233220-7 |ZJAZDY
141|KNNR 6 Zjazd publiczny - koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI |m?2
d.1.2/0101-03 na catej szerokosci
.6 Krotno$¢ = 2
63+68+78+144+53 m?2 406.00
RAZEM 406.00
142|KNNR 6 Zjazd indywidualny - koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1l-|m?2
d.1.2/0101-02 VI na catej szerokosci
.6 Krotno$¢ = 2
86 m?2 86.00
RAZEM 86.00
143|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
.6
406+86 m?2 492.00
RAZEM 492.00
144|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem o przekroju 0.055 m2 m3
d.1.2/0402-04
.6
113*0.5*0.15 m3 8.48
RAZEM 8.48
145 /KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.1.2/0403-05
.6
10.5+6+10.5+11.6+8+20.7+9.3+36.4 m 113.00
RAZEM 113.00
146|KNNR 6 Zjazd publiczny - warstwa odcinajaca z kruszyw naturalnych o grubosci po za- m?2
d.1.2/0112-03 geszczeniu 30 cm
.6
63+68+78+144+53 m?2 406.00
RAZEM 406.00
147|/KNR 2-31 zZjazd publiczny -podbudowa z kruszywa tamanego przekruszonego ze skaty litej | m?
d.1.2/0114-05 31.5/63 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
.6
58+63.1+71+138.4+47.6 m?2 378.10
RAZEM 378.10
148|KNR 2-31 zjazd publiczny - podbudowa z kruszywa famanego przekruszonego ze skaty litej | m?2
d.1.2/0114-06 31.5/63 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu , dopetnienie do
.6 20 cm
Krotno$¢ = 5
58+63.1+71+138.4+47.6 m?2 378.10
RAZEM 378.10
149|KNNR 6 zjazd indywidualny - warstwa odcinajaca z kruszyw naturalnych o grubosci po  |m?
d.1.2/0112-05 zageszczeniu 10 cm
.6
14.8*4.5+2*3*3-0.25*3.14*3*3*2 m?2 70.47
RAZEM 70.47
150 KNNR 6 Zjazd indywidualny i publiczny- warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31.5 |m?2
d.1.2/0113-01 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
.6
70.47+58+63.1+71+47.6+<wysepka>138.4 m?2 448.57
RAZEM 448.57
151|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m2
d.1.2|0511-03 wo-piaskowej - holand niefazowany koloru grafitowego
.6
58+63.1+71+138.4+47.6+14.8*4.5+2*3*3-0.25*3.14*3*3*2 m?2 448.57
RAZEM 448.57
152|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km wraz z m3
d.1.2/0108-06 utylizacjg
.6
406*0.6+86*0.4 m3 278.00
RAZEM 278.00
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153|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - do-  |m?3
d.1.2/0108-08 petnienie do 5 km
.6 Krotno$¢ = 4
278 m3 278.00
RAZEM 278.00
1.2.7/45233220-7 |CIAG PIESZY
154 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-| m2
d.1.2/0101-03 ci chodnikow
7
<lewa strona> 300.5+66.9 m2 367.40
<prawa strona> 8*2+64.8+139.1+47.4 m?2 267.30
RAZEM 634.70
155|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7
634.7 m?2 634.70
RAZEM 634.70
156|KNR 2-31 tawa pod obrzeze z oporem m3
d.1.2/0402-04
7
634.7%0.2*0.1 m3 12.69
RAZEM 12.69
157|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7
<lewa strona>368-(5.3*2+5+12.4+5.8+3+4.5*2) m 322.20
<prawa strona>169.3-( 9*3)+2+7.3 m 151.60
RAZEM 473.80
158/ KNNR 6 Warstwa odcinajaca z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10cm m?2
d.1.2/0112-05
7
<lewa strona> 300.5+66.9 m2 367.40
<prawa strona> 8*2+64.8+139.1+47.4 m?2 267.30
RAZEM 634.70
159|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31.5 mm o grubosci po zageszczeniu| m?2
d.1.2/0113-01 15cm
7
<lewa strona> 300.5+66.9 m2 367.40
<prawa strona> 8*2+64.8+139.1+47.4 m?2 267.30
RAZEM 634.70
160|KNR 2-31 Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej gr 8 cm nostalit szary niefazowany m2
d.1.2/0511-03
7
<lewa strona> 300.5+66.9 m2 367.40
<prawa strona> 8*2+64.8+139.1+47.4 m?2 267.30
RAZEM 634.70
161|KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt betonowych przy przeprzejsciach dla pieszych / ptyta chodni- | m?2
d.1.2/0503-03 kowa stop z wypustkami w kolorze zéttym o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce
7 cementowo-piaskowej,/
4*0.7*4 m? 11.20
RAZEM 11.20
162|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km wraz z uty-|m3
d.1.2/0108-06 lizacjg
7
634.7%0.3 m3 190.41
RAZEM 190.41
163|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - do-  |m?3
d.1.2/0108-08 petnienie do 5 km
7 Krotno$¢ = 4
190.41 m3 190.41
RAZEM 190.41
1.2.8/45112710-5 |ZIELEN
164 |KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- | m?3
d.1.2/0101-04 czyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
.8
(4400-2556-800*0.15-261.5-906-50)*0.04 m3 20.26
RAZEM 20.26
165|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- | m?3
d.1.2/0101-05 czyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
.8 Krotno$¢ = 6
20.26 m3 20.26
RAZEM 20.26
166|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il przero$nigtym ko- |m?2
d.1.2/0202-03 rzeniami
.8




ul. Meliorantéw - droga

PRZEDMIAR

13-

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 4193

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(4400-2556-800*0.15-261.5-906-50) m?2 506.50
RAZEM 506.50
167|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na terenie ptaskim |ha
d.1.2/0210-01 grubos¢ warstwy 2 cm
.8
506/10000 ha 0.05
RAZEM 0.05
168/ KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na terenie ptaskim - |ha
d.1.2/0210-02 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy
.8 Krotnos¢ = 3
459/10000 ha 0.05
RAZEM 0.05
169|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia m2
d.1.2/0401-02
.8
(4400-2556-800*0.15-261.5-906-50) m?2 506.50
RAZEM 506.50
1.2.9/45233220-7 |PRZYKANALIKIZ WPUSTAMI - WYMIANA WODOCIAGU
1.2.9/45111000-8 |SST - ST 01.01 roboty ziemne | WPUSTY Z PRZYKANALIKAMI
A
170 Tyczenie geodezyjne tras przewodow km
d.1.2
9.1
34.9/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
171|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m?3
d.1.2/0215-06 ktad w gruncie kat. Ill
9.1
(34.9)*0.6*0.6+1.5*1.5*1.6*6 m3 34.16
RAZEM 34.16
172|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.2/0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
9.1 sam.samowytad.
34.9*3.14*0.1*0.1+3.14*0.3*0.3*1.6*1.6 m3 1.82
RAZEM 1.82
173|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. za- |m3
d.1.2/0321-02 sypania do 4 m; grunt kat.llI-IV
9.1
34.16-1.82 m3 32.34
RAZEM 32.34
174 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.2|0228-01
9.1
32.34 m3 32.34
RAZEM 32.34
175|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 600mm z osadnikiem , wpustem $ciekowym |szt.
d.1.2/1417-01 D400
9.1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
176|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PCV-U typ cigzki SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2|0408-03
9.1
3.1+9.447.7+6.3+5.5+2.9 m 34.90
RAZEM 34.90
177 Inspekcja telewizyjna kanatéw m
d.1.2|analiza indy-
.9.1|widualna
34.9 m 34.90
RAZEM 34.90
178/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.2|1406-04
9.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
179|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.2|1406-03
9.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2.9/45233290-8 |INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
.2
180|kalk indywid |Inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.1.2
9.2




ul. Meliorantéw - droga PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2.9/45233000-9 [ TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
3
181 WDROZENIE TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU kpl.
d.1.2
9.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3/45233220-7 |UL. MELIORANTOW - SOR
1.3.1/45233000-9 |ZNAKI DROGOWE D07.01.01., D 07.02.01,
182|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - wariant 1 szt.
d.1.3/0702-01
A
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
183|KNNR 2 Analogia - betonowanie stupkéw pod znaki m3
d.1.3|0106-02
A
0.3*0.3*0.5*27 m3 1.22
RAZEM 1.22
184 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe , A17-2szt,A7-5SZT,A12b-1 SZT,D1-4SZT,D6-12SZ,T- |szt.
d.1.3/0702-04 27-4SZT,D2-2SZT,D18a-3SZT,T29-3SZT
A
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
185/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo- |m?2
d.1.3/0203-02 warstwowe wykonywane sprzetem recznym - znaki P-10 ,P-14, P-13, P-4, P-1e,
A P1b, P-21b,P24,P20
72+32.85%0.375+8*0.27+88.8*0.24+14*0.12+13*0.12+362*0.04+116.33*0.24+ | m? 166.27
2.22+10.62
RAZEM 166.27
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