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OPIS TECHNICZNY - zagospodarowanie terenu

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego 0,4 kV
dla zasilania aktywnego oznakowania wraz z do$wietleniem przejscia dla pieszych na
terenie dziatki nr 1-4263/2, przy ul. Biatostockiej w Wyszkowie.

Istniejgce zagospodarowanie zakresie objetym inwestycjg obejmuje dziatki nr 1-4263/2,
- pas drogowy ul. Biatostockiej - droga publiczna oraz dziatke nr 1-4366/1 z ktorej
zasilany jest znak aktywny przy przejsciu nr 3.

W terenie objetym projektem obiektu, istniejg kablowe linie energetyczne, linie
napowietrzne energetyczne, kanalizacja telekomunikacyjna.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe elektroenergetycznego,
zasilajgcego przytgcza kablowego niskiego napicia 0,4kV typu YKYzo 4x6 mm2 po trasie
wskazanej w planie zagospodarowania terenu oraz budowg jednego masztu
wysiegnikowego MSW B2 typu KOMA 9 (wysiegniki od 7,5m do 9,0m), ze znakiem D6 w
postaci przeswietlanego kasetonu ze Swiattem pulsacyjnym.

Lokalizacja urzadzen uzyskata akceptacje na Naradzie Koordynacyjnej PODGIK w
Wyszkowie.

W miejscach skrzyzowan i zblizenn projektowanego kabla z innymi urzadzeniami, kabel
uktadac¢ w rurach np. Arot typu DVK pod drogami i wjazdami AROT SRS, pozostawiajac
zapas po 0,5m poza obszarem kolizji.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gdrniczym, nie jest narazona na osuwanie
sie mas ziemnych i nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi.

Inwestycja jest potozona na terenie miejskim o zabudowie mieszkaniowo-handlowo-
ustugowe;j.

Lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego nie wymaga ingerencji w zielen
wysokg. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego prowadzone w obrgbie bryty korzeni, prowadzi¢ w taki sposdb by nie
naruszy¢ soternu korzeniowego.

Planowana inwestycja nie jest potozona w obragbie dziatek podlegajgcych ochronie
konserwatorskiej.

Nie wystepuje oddziatywanie inwestycji na Srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

Brak jest i nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

Projekt nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu
przepisdw z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. nr 19, poz. 1227).

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami Natura 2000 lub innymi
formami ochrony wynikajgcymi z przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r, nr 151, poz. 1120).
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 CEL OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej elektroenergetycznego
przytacza kablowego 0,4kV dla zasilania aktywnego oznakowania i doSwietlenia przej$¢ dla pieszych
przy ul. Biatostockiej w Wyszkowie.

Inwestycja obejmuje zakresem wykonanie siedmiu doswietlenia przej$c¢ dla pieszych.

1.2 PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy Urzedem Miasta Wyszkow z siedzibg na Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow,
a jednostka projektowg Pracownia Projektow Elektrycznych Michat Turek, Grodek Rzadowy 106,
07-215 Obryte;
2. Warunki techniczne nr SRG-1.7013.94.3.2015 wydane przez Urzad Miejski w Wyszkowie z dnia
20.05.2015;
Konsultacje z zamawiajgcym oraz wiascicielami dziatek przez ktére przechodzi inwestycja m.in.
Urzedem Miasta Wyszkow;
Uzgodnienie koncepcji z Inwestorem
Konsultacje z gestorami sieci;
Mapa do celdéw projektowych;
Polskie Normy i inne przepisy obowigzujgce w zakresie opracowania, w szczegdlnosci:
— N SEP-E-001 ,Sieci niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”;
— N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”;
8. Warunki techniczne ukfadania przewodoéw, montazu stupdw, izolacji, osprzetu przewodowego i
montazowego wydane przez producentéw poszczegdlnych wyrobdw.

w

Nowuh

1.3 LOKALIZACJA ULICY, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren opracowania / inwestycji potozony jest w mieScie Wyszkéw ul. Biatostocka. Na
rozpatrywanym terenie wystepuje zabudowa jednorodzinna o do$¢ wysokim zageszczeniu z handlem i
ustugami.

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

- wykonanie przytaczy kablowych YKYzo4x6 mm2 od istniejgcych latarni oswietleniowych do
siedmiu aktywnych znakéw drogowych typu D6,

- montaz siedmiu masztow wysiegnikowych typu MSW B2 typu KOMA 9 (wysiegniki od 7,5m do
9,0m) na fundamencie betonowym,

— montaz siedmiu znakdéw drogowych D6 w postaci dwustronnego, przeswietlanego kasetonu,
wyposazonego w pulsator LED oraz oprawy dla do$wietlenia przejecia, ze zrédtem $wiatta LED
0 mocy min. 50W.

1.5 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Stan istniejacy

Przedmiotowe przejecia dla pieszych przez jezdnie, dwukierunkowe, zostaty wytypowane jako
szczegolnie niebezpieczne, wymagajace dodatkowego oznakowania i doswietlenia. Planowana wersja
rozwigzania technicznego moze byc zrealizowana, ze wzgledu na dogodne uzbrojenie podziemne dla
zalecanej lokalizacji masztu wysiegnikowego. W obrabie przejs¢ istniejg stupy energetyczne na ktoérych
jest linia o$wietlenia ulicznego, ktéra moze postuzy¢ dla podtgczenia przylgcza kablowego 0,4kV,
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zasilajgcego aktywne oznakowanie i doswietlenie przejscia, zgodnie z warunkami i wytycznymi do
projektowania przekazanymi przez Inwestora.

Stan projektowany

Profesjonalne i skuteczne, aktywne oznakowanie i do$wietlenie przedmiotowych przej$¢ dla
pieszych, wymaga lokalizacji masztu wysiegnikowego, czyli konstrukcji dla montazu kasetonu D6 w
sposob jaki uzgodniono w zaleczonej opinii Zespotu Koordynacyjnego. Dla zasilenia kasetonu ze
znakiem D6, przewiduje sie wykonanie przytacza kablowego niskiego napiecia 0,4kV - od istniejgcych
stupdw energetycznych ZN (stup betonowy, typu ZN o wysokosci max 10,5m), z linii oéwietleniowej

Zasilanie wykona¢ nalezy z istniejgcej linii oSwietleniowej napowietrznej zasilajgcej o$wietlenie
uliczne przy ul. Biatostockiej, Wiascicielem linii o$wietleniowej jest Urzad Miejski w Wyszkowie
natomiast znajduje sie ona na stupach energetycznych nalezgcych do PGE Dystrybucja SA Oddziat
Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszkdw.

Przedmiotowe przejscia dla pieszych przez jezdnie, dwukierunkowe, zostaty wytypowane jako
szczegolnie niebezpieczne, wymagajgce dodatkowego oznakowania - i doswietlenia. Aktywne
oznakowanie przej$¢ dla pieszych LZ-1 oraz LZ-7 zasilone zostang z projektowanych obwoddw
osSwietleniowych i zostanie podpiete do linii napowietrznej o$wietleniowej odpowiednio do najblizszych
stupdw energetycznych.

Przejscie nr 1. Przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ul. Nadgorze.

Rozpatrywane przejscie jest przejsciem istniejgcym ktére nie wymaga zmiany lokalizacji. Istniejace
oznakowanie poziome w postaci linii P-10 jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga
odmalowania. Zostanie ustawiony znak aktywny D-6 opisany w dalszej czesci opracowania. Istniejgce
oznakowanie D-6 zostanie w dotychczasowej lokalizacji. Istniejgca oznakowanie pionowe jest w
dobrym stanie technicznym i nie wymaga wymiany, ani remontu, czy zastepowania nowymi
elementami. Istniejagce oznakowanie poziome jest w fazie wczesnego zatarcia i nie wymaga
ponownego odmalowania. Decyzjg Inwestora i organu zatwierdzajgcego organizacje bedzie
rozpatrywane odtworzenie oznakowania poziomego.

Przejscie nr 2. Przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ul. Na skarpie

Rozpatrywane przejscie jest przejéciem istniejgcym ktdre zastanie przemieszczone dalej od
skrzyzowania ulicy Biatostockiej i Na skarpie. Istniejgce oznakowanie poziome w postaci linii P-10
zostanie usuniete poprzez zdarcie go frezowaniem i wykonane w nowo przewidzianym miejscu
przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Zastanie wykonany fragment chodnika
celem umozliwienia pieszym przejscia przez jezdnie. Zostanie ustawiony znak aktywny D-6 opisany w
dalszej czesci opracowania. Istniejgce oznakowanie D-6 zostanie przeniesione w nowg lokalizacje.
Istniejgca oznakowanie pionowe jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga wymiany, ani
remontu, czy zastepowania nowymi elementami. Istniejgce oznakowanie poziome jest w fazie
wczesnego zatarcia i nie wymaga ponownego odmalowania. Decyzjg Inwestora i organu
zatwierdzajgcego organizacje bedzie rozpatrywane odtworzenie oznakowania poziomego. Z racji
zmiany lokalizacji przejscia dla pieszych nastgpita konieczno$¢ doprojektowania fragmentu chodnika.
Zostato to przedstawione w czesci rysunkowej. Szczegoty potgczenia nawierzchni zostaty dotgczone do
zatacznikdw jako SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE — SZCZEGOLY POLACZEN NAWIERZCHNI.

Przejscie nr 3. Przejscie dla pieszych w rejonie bramy na cmentarz parafialny

Rozpatrywane przejscie jest przejsciem istniejgcym ktdre nie wymaga zmiany lokalizacji. Istniejgce
oznakowanie poziome w postaci linii P-10 jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga
odmalowania. Zostanie ustawiony znak aktywny D-6 opisany w dalszej czesSci opracowania. Istniejgce
oznakowanie D-6 zostanie w dotychczasowej lokalizacji. Istniejgca oznakowanie pionowe jest w
dobrym stanie technicznym i nie wymaga wymiany, ani remontu, czy zastepowania nowymi
elementami. Istniejagce oznakowanie poziome jest w fazie wczesnego zatarcia i nie wymaga
ponownego odmalowania. Decyzjg Inwestora i organu zatwierdzajgcego organizacje bedzie
rozpatrywane odtworzenie oznakowania poziomego.

Przejscie nr 4. Przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ul. Spokojnej
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Rozpatrywane przejscie jest przejsciem istniejgcym ktdre nie wymaga zmiany lokalizacji. Istniejgce
oznakowanie poziome w postaci linii P-10 jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga
odmalowania. Zostanie ustawiony znak aktywny D-6 opisany w dalszej czeSci opracowania. Istniejgce
oznakowanie D-6 zostanie w dotychczasowej lokalizacji. Istniejgca oznakowanie pionowe jest w
dobrym stanie technicznym i nie wymaga wymiany, ani remontu, czy zastepowania nowymi
elementami. Istniejgce oznakowanie poziome jest w fazie wczesnego zatarcia i nie wymaga
ponownego odmalowania. Decyzjg Inwestora i organu zatwierdzajgcego organizacje bedzie
rozpatrywane odtworzenie oznakowania poziomego.

Przejscie nr 5. Przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ul. Matejki

Rozpatrywane przejscie jest przejsciem istniejgcym ktdre nie wymaga zmiany lokalizacji. Istniejgce
oznakowanie poziome w postaci linii P-10 jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga
odmalowania. Zostanie ustawiony znak aktywny D-6 opisany w dalszej czesci opracowania. Istniejgce
oznakowanie D-6 zostanie w dotychczasowej lokalizacji. Istniejgca oznakowanie pionowe jest w
dobrym stanie technicznym i nie wymaga wymiany, ani remontu, czy zastepowania nowymi
elementami. Istniejgce oznakowanie poziome jest w fazie wczesnego zatarcia i nie wymaga
ponownego odmalowania. Decyzjg Inwestora i organu zatwierdzajgcego organizacje bedzie
rozpatrywane odtworzenie oznakowania poziomego.

Przejscie nr 6. Przejscie dla pieszych w rejonie przystanku autobusowego

Rozpatrywane przejscie jest przejsciem istniejgcym ktdre zastanie przemieszczone dalej od przystanku
autobusowego. Istniejgce oznakowanie poziome w postaci linii P-10 zostanie usuniete poprzez zdarcie
go frezowaniem i wykonane w nowo przewidzianym miejscu przedstawionym w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania. Zastanie wykonany fragment chodnika celem umozliwienia pieszym przejscia
przez jezdnie. Zostanie ustawiony znak aktywny D-6 opisany w dalszej czesci opracowania. Istniejgce
oznakowanie D-6 zostanie przeniesione w nowg lokalizacje. Istniejgca oznakowanie pionowe jest w
dobrym stanie technicznym i nie wymaga wymiany, ani remontu, czy zastepowania nowymi
elementami. Istniejagce oznakowanie poziome jest w fazie wczesnego zatarcia i nie wymaga
ponownego odmalowania. Decyzjg Inwestora i organu zatwierdzajgcego organizacje bedzie
rozpatrywane odtworzenie oznakowania poziomego. Z racji zmiany lokalizacji przejscia dla pieszych
nastapita koniecznos¢ doprojektowania fragmentu chodnika. Zostato to przedstawione w czesci
rysunkowej. Szczegoty potaczenia nawierzchni zostaty dotaczone do zatgcznikéw jako SZCZEGOLY
KONSTRUKCYJINE — SZCZEGOLY POLACZEN NAWIERZCHNI.

Przejscie nr 7. Przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ul. Zakrezie.

Rozpatrywane przejscie jest przejsciem istniejagcym odnowieniu ulegnie istniejgce oznakowanie w
postaci linii P-10 Oraz zostanie ustawiony znak aktywny D-6 opisany w dalszej czesci opracowania.
Istniejgca oznakowanie pionowe jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga wymiany, ani
remontu, czy zastepowania nowymi elementami. Istniejgce oznakowanie poziome jest w fazie zatarcia
i wymaga ponownego odmalowania. Decyzjg Inwestora i organu zatwierdzajgcego organizacje bedzie
rozpatrywane odtworzenie oznakowania poziomego.

Maszt wysiegnikowy

Znak aktywny D6 w postaci kasetonu, zostanie zamontowany na maszcie wysiegnikowym
MSW. Nalezy zastosowaC maszt typu KOMA B2 produkcji Przedsiebiorstwa Produkcyjno-Ustugowo-.
Handlowego PODKOWA Sp. j. Dtugos¢ wysiegnika, z uwagi na mozliwo$¢ posadowienia fundamentu —
wynosi od 7,5m do 9,0m, nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby przy montazu bocznym kaseton,
znajdowat sie centralnie nad osig jezdni, nad przejsciem dla pieszych. Zabezpieczenie antykorozyjne
masztu w postaci powtoki aluminiowo-cynkowej, pokrytej dodatkowo dwiema warstwami lakierow
dwuskfadnikowych. Konstrukcja masztu stalowa, stupowo-ryglowa. Charakterystyczng cechg jest
kotnierz potgczeniowy umozliwiajgcy obrét wysiegnika i jego montaz pod dowolnym katem w stosunku
do jezdni (niezaleznie od posadowienia fundamentu). Sposdb posadowienia masztu winien spetniac
wymogi zawarte w Zatgczniku nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z
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23.12.2003 r.). Prace zwigzane z montazem masztu wysiegnikowego nalezy rozpocza¢ od wykonania
wykopu pod fundament. Wykop pod fundament nalezy wykonywaé recznie lub za pomocg $widra
instalowanego na ciggniku. W takim przypadku nalezy wykonac recznie wykopy kontrolne, do
gtebokosci minimum 1,20 m w miejscu mechanicznego wykonywania wykopu w celu stwierdzenia
braku kolizji z uzbrojeniem istniejgcym. Wykop pod fundament nalezy wykonywac bezposrednio przed
jego montazem. Nalezy zastosowac fundament prefabrykowane lub wylewane na miejscu. W
przypadku fundamentu prefabrykowanego zastosowac fundament typu F 12/3 produkcji PODKOWA
Sp. j. Fundament wylewany na miejscu nalezy, wykonywa¢ po zamontowaniu w wykopie zbrojenia
fundamentu, w postaci zespotu kotwigcego - do betonowania w ziemi, rowniez produkcji PODKOWA
Sp. j. W trakcie betonowania fundamentu nalezy zwrdci¢ uwage na pozostawienie droznego otworu
dla wprowadzenia kabli zasilajgcych do masztu. W przypadku fundamentu wylewanego, zostanie on
wykonany z betonu klasy nie mniejszej niz B-20, spetniajgcego wymagania zgodnie z PN-EN 206-
1:2000, a zbrojenie stalowe bedzie zgodne z normg PN-84/B-03264. Wykonanie i osadzenie kotew
fundamentowych bedzie zgodne z normg PN-B-03215-1998. Wymiary fundamentu wylewanego - jak
w przypadku fundamentu prefabrykowanego. Posadowienie fundamentu powinno by¢ wykonane na
gtebokosci ponizej przemarzania gruntu. Cement stosowany do betonu w fundamencie powinien by¢
cementem portlandzkim klasy ,32,5" odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 197-1:2000. Kruszywo
stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712. Woda do betonu powinna
by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250. Montaz masztu z wysiegnikiem
nalezy, wykonac z wykorzystaniem zurawia samochodowego. Maszt mozna instalowa¢ na fundamencie
po osiggnieciu przez niego petnych parametréw wytrzymatosciowych (,hartowanie betonu"].
Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe do konstrukcji wsporczych jak sruby, listwy, podktadki,
wkrety itp. powinny by¢ czyste, gtadkie bez peknie¢, naderwan i wypuktych karbow. Powtoka
metalizacyjna cynkowa na wszystkich elementach metalowych powinna by¢ z cynku o czystosci nie
mniejszej niz 99,5 % i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 14713.

We wnece rewizyjnej masztu, dla potaczenia kabli i przewoddéw zasilajgcych, nalezy
zastosowac izolacyjne ztgcze kablowe typu IZK produkcji Sintur-Turek z bezpiecznikami topikowymi
gG 10A dla kasetonu. Do projektowanych masztéw wciggniete zostang przewody YDY 3x2,5 mm2 -
taczace ziacze kablowe I1ZK z kasetonem. Maszt nalezy uziemic - wykonac uziomy taSmowo-pretowe -
warto$¢ opornosci uziemienia: R<10Q. Potgczenia w ziemi elementéw uziemienia spawac, a nastepnie
zabezpieczy¢ przed korozjg. Konstrukcje stupa podigczy¢ do zyly ochronnej PE kabla zasilajgcego -
przewodem o przekroju minimum DY 10 mm2, Numeracje masztu (nr ustali¢ z Inwestorem), umiescic
na wysokosci okoto 2,5 m nad ziemig. Podtgczenia urzadzen do sieci zasilajgcej, powinna dokonaé
osoba, elektryk z aktualnym! uprawnieniami SEP. Zakotwienie stupa w fundamencie sztywne w obu
kierunkach za pomocg stopy jednodzielnej kotwionej w fundamencie Srubami fundamentowymi
ptytkowymi M30 x 700 ze stali 5253. Nakretki $rub zabezpieczy¢ przed odkreceniem kontrnakretkami
lub podktadkami sprezystymi. Blacha podstawy spawana do stupa spoinami czotowymi i
pachwinowymi, zebra usztywniajgce spoinami pachwinowymi.

UWAGA:

Skrajnia pionowa powinna wynosi¢ minimum 5m w stosunku do dolnej czesSci kasetonu.
Wykonawca ma obowigzek dokonania pomiaru i przedstawienia odpowiedniego protokotu.

Zalecenia.

1. Elementy stalowe masztu przed wbudowaniem podda¢ procesowi zabezpieczenia
antykorozyjnego w postaci powtoki aluminiowo-cynkowej, pokrywanej dodatkowo dwiema warstwami
lakieréw dwusktadnikowych.

2. Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji stalowej, no$no$¢ wszystkich skladowych
elementéw zakotwien i fundamentu powinna osiggna¢ warto$¢ potrzebng do przeniesienia obcigzen
montazowych.

3. Stup wypointowac za pomocg pakietu podkfadek stalowych umieszczanych miedzy blachg
podstawy stupa, a fundamentem. Podktadki powinny zajmowac nie mniej niz 15 % powierzchni
podstawy stupa. Na kazdg kotew moga przypadac nie wiecej niz dwa pakiety podktadek

4. W przypadku fundamentu wylewanego, pod ptytg podstawy stupa wykonaé polewke z
zaprawy cementowej grubosci 30-50 mm. Do wykonania polewki nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego
marki nie nizszej niz 35.
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S. Wykonanie i montaz konstrukcji powinny odpowiadac. wymaganiom normy PN-B-
06200:1997.

6. W poziomie podstawy stupa- wykona¢ otwér fi 12mm (w Sciance rury stupa), -
odprowadzajacy wode.

7. Roboty fundamentowe oraz montaz konstrukcji prowadzic pod nadzorem o0sdb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na przestrzeganie
przepisow bhp, zwtaszcza w przypadku wystepowania w rejonie posadowienia urzadzen uzbrojenia
podziemnego terenu.

8. Osie i poziom posadowienia fundamentu nalezy wyznaczy¢ za pomocg instrumentow
geodezyjnych i nanieS¢ w sposob trwaty przed betonowaniem fundamentu.

9. Sprawdzac okresowo stan elementdw konstrukgcji oraz stan $rub kotwigcych.

Kaseton - znak aktywny D6
Kaseton D-6 jest znakiem, ktdéry ma za zadanie przekazanie informacji dla jadgcego kierowcy,
ze na odcinku przed jadgcym samochodem w lokalizacji pod kasetonem znajduje sie przejscie dla
pieszych i nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ten odcinek drogi. Dla potrzeb przedmiotowego
zadania przewidziano kaseton o nastepujgcej konfiguracji:
— dwustronny,
-~ wersja —podswietlony - zrodto LED,
— mocowanie boczne (uchwyt zawias umozliwiajgcy regulacje ustawienia pfaszczyzny
znaku),
— tarcza znaku- poliweglan,
- wielko$¢ symbolu 900x900mm,
— obudowa - profil aluminiowy,
— napiecie zasilania 230 V/50Hz,
- zintegrowana, lampa doswietlajgca przejscie dla pieszych LED (od dotu),
—  pulsatory ostrzegawcze LED 12 V/DC w kolorze pomaranczowym (fi 300 mm),
— obudowa pulsatora - poliweglan z daszkiem (typowa obudowa sygnalizatora
pojedynczego), przetwornica napiecia 230VAC/12VDC - dla pulsatorow,
— praca kasetonu po zapadnieciu zmroku, wraz z uruchomieniem os$wietlenia ulicznego,
sterowanie znaku umieszczone w jego wnetrzu,
- zasilanie buforowe dla potrzeb pulsatoréw w okresie dziennym,
- IP54.
— Temperatura pracy: -30°C do 55 °C
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Konstrukcja wsporcza znaku

Zabudowac¢ nalezy stup wysiegnikowy stalowy, ktéry bedzie przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
zawieszenia kasetonu znaku D-6, oraz parcia wiatru dla pierwszej strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E-
05100-1. Projektowany stup musi posiada¢ trwaty zacisk uziemiajgcy, a grubos¢ Scianki musi wynosic
min. 5mm

Znak umieszczony zostanie na koncu masztu wysiegnika. Dtugo$¢ masztu (wysiegnika) od
7,5m do 9,0m, nalezy tak dobrac¢, aby kaseton po zamontowaniu, znajdowat sie doktadnie nad osig
jezdni. Mocowanie kasetonu do wysiegnika, przy uzyciu uniwersalnego uchwytu bocznego,
ocynkowanego ogniowo, wyposazonego w regulacje pozwalajacg na ustawienie powierzchni roboczej
znaku prostopadle do osi jezdni. Sterowanie znaku umieszczone jest w jego wnetrzu natomiast
przewdd zasilajgcy prowadzony jest wewnatrz masztu sygnalizacyjnego, a jego przytgczenie nastepuje
w otworze rewizyjnym do zigczy IM.

Zrodta $wiatta

Podstawowe i jedyne zrodto $wiatta kasetonu D6 stanowig diody Led Power o mocy facznej
60 Watt zamocowane wewnatrz obudowy ( kasetonu ) na odpowiednio profilowanych panelach. Pod
kasetonem podwieszona jest lampa z diodami Led Power dajgca symetryczne Swiatto oswietlajaca
przejscie dla pieszych jak i fragment pobocza.

Lampy pulsacyjne ostrzegawcze diodowe fi300 [mm] 12 V DC, mocy 8 Watt dajg S$wiatto
widoczne z odlegtosci kilkuset metrow. Ze wzgledu na typ Zrodta $wiatta oprawa umieszczona od dotuy,
pozwala na wyrdznienie przejscia Swiattem wyraznie odmiennym od podstawowego os$wietlenia
ulicznego. Kaseton D-6 jest urzadzeniem bezobstugowym, uruchamianym po zapadnieciu zmierzchu.

Sterowanie

Sterowanie znaku znajduje sie wewnatrz kasetonu, a wszelkie potrzebne przewody sg
doprowadzone do puszki przyfgczeniowej znajdujgcej sie na zewnatrz kasetonu. W puszce tej znajduje
sie listwa przylaczeniowa do ktdrej nalezy podtgczy¢ przewdd zasilajgcy zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami podtgczania urzadzen elektrycznych. Przewdd zasilajgcy YDY 3x2,5 mm' - prowadzony jest
wewnatrz masztu sygnalizacyjnego do wneki rewizyjnej. Kaseton wymaga konserwacji, ktéra polega
na okresowej poprawie Srubowych zlgczy poprzez odkrecenie i dokrecenie danego ztacza oraz na
oczyszczeniu jego powierzchni roboczej. Konserwacji i napraw powinna dokonywaC osoba z
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odpowiednimi uprawnieniami SEP po uprzednim odtgczeniu zasilania. Nalezy zastosowac kaseton
produkcji WIMED Oznakowanie Drog Sp. z o.0.

Podswietlenie tarczy znaku oraz oprawa dos$wietlajgca przejscie bedag funkcjonowac w okresie
po zmierzchu - w momencie uruchomienia sie oSwietlenia ulicznego (zasilane 230V) Podswietlane
tarczy znaku przy wykorzystaniu zrodet Swiatta typu LED. Natomiast: ostrzegawcze pulsatory, diodowe
LED fi 300 mm (w typowej: obudowie sygnalizatora pojedynczego z daszkiem). Funkcjonowac winny
catodobowo (12VDC). Do zasilenia obwodu diodowych lamp ostrzegawczych nalezy zastosowac
zasilanie buforowe ktore zapewni wystarczajgcg iloSC energii do pracy pulsatora w godzinach
dziennych, gdy linia zasilajgca latarnie uliczne jest nieczynna. W zwigzku z tym kazdg instalacje nalezy
wyposazy¢ dodatkowo w szafke sterowniczo-akumulatorowg (dobdr urzadzen do charakteru pracy i
obcigzenia zapewni wykonawca robdt), montowang na kazdym maszcie. Obudowa szafki musi by¢
strugoszczelna i bryzgoszczelna, min. IP55. W ciggu dnia zasilanie pulsatorow odbywaé bedzie sie z
baterii akumulatoréw zelowych, natomiast w porze nocnej ukfad sterujgcy winien przetaczy¢ zasilanie
pulsatoréw, z akumulatoréw na sie¢ o$wietleniowg w momencie jej uruchomienia (z uwzglednieniem
przetwornicy napiecia 230 VAC/12 VDC) i jednocze$nie zapewni fadowanie akumulatoréw. Urzadzenie
winno posiada¢ wymagany certyfikat. Obudowa znaku o wymiarach 900x900 mm, wykonana ma by¢ z
profili aluminiowych malowanych proszkowo lakierem poliestrowym, na kolor szary naturalny.
Odbtysénik dla metalohalogenkowej oprawy dosSwietlajgcej przejscie — z polerowanego aluminium,
oprawa metalohalogenkowa musi zapewni¢ symetryczny rozsyt strumienia $wietinego. W zwigzku z
tym Zrédto Swiatta powinno by¢ umieszczone centralnie w stosunku do odbtysnika oprawy. Lico znaku
wykonane z poliweglanu posiadajgcego duzg odporno$¢ mechaniczng na uderzenia oraz
promieniowanie UV. Tre$¢ znaku wyklejona folig translucentng kolorowa. Urzadzenie powinno
posiadac aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow.

Skrzynka sterownicza zawiera: sterownik pulsatora, listwe zasilajgca wraz z zabezpieczeniem,
regulator tadowania, czujnik zmierzchowy, uktad sterowania jasnoscig $wiecenia poszczegdlinych
elementéw kasetonu. Projektowana skrzynka sterownicza musi spetnia¢ warunki szczelnoSci min.
IP65.

Geometria ustawienia kasetonu:
— skrajnia pionowa - minimum 5m,
— zawieszenie - centralnie nad osig jezdni,
— ustawienie - powierzchnia czotowa kasetonu - prostopadle do osi jezdni.
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UWAGA:

— wymiar ogdlny oraz odlegtosci od krawedzi jezdni ustali¢ po wykonaniu fundamentéw z uwagi
na warunki terenowe;

— rysunek wykonano jako pogladowy okreslenie dokfadnych wymiaréow nalezy uzgodni¢ z
dostawca konstrukgji stupa;

Przylacze kablowe zasilajace

Zasilanie znakow aktywnych zrealizowane zostanie z istniejgcej linii napowietrznej oswietlajgce
ulice Biatostockg nalezacg do Urzedu Miejskiego w Wyszkowie.

Zasilanie wykona¢ kablem YKYZzo4x6mm?2 podtgczonym do linii napowietrznej oswietleniowej
poprzez zaciski przebijajgce izolacje typu SLIP22.127+ostonka konca przewodu z wykorzystaniem
ogranicznikdw przeciwprzepieciowych typu ASA 440-5. Kabel wprowadzi¢ poprzez fundament stupa do
tabliczki stupowej IZK produkcji Sintur-Turek z bezpiecznikami topikowymi gG 10A dla kasetonu. Do
projektowanych masztéw wciggniete zostang przewody YDY 3x2,5 mm2 - fgczace ztgcze kablowe 1ZK
z kasetonem. Maszt nalezy uziemi¢ - wykona¢ uziomy tasmowo-pretowe - warto$¢ opornosci
uziemienia: R<10Q. Pofaczenia w ziemi elementdw uziemienia spawacé, a nastepnie zabezpieczyc
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przed korozjg. Konstrukcje stupa podtaczy¢ do zylty ochronnej kabla zasilajgcego - przewodem o
przekroju minimum DY 6mm2. W celu uzyskania odpowiedniej rezystancji uziemienia przewidziano
poprowadzenie wraz z linig kablowg zasilajgcg bednarke uziemiajgcg FeZn 30x4mm i podtgczong do
uziemiania stupdw linii energetycznej w przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia
wykonac uziemienie szpilkowe.
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1.6 LINIE KABLOWE

Nalezy zachowa¢ wymagane przez Norme N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz normy branzowe odlegtosci kabli od innych urzadzen
podziemnych uzbrojenia terenu.

W szczegolnosci projektowane kable nalezy uktada¢ w odlegtosci:

0.1m - od innych kabli o$wietleniowych;

0.5m - od kanalizacji teletechnicznej;

0.25m - od kabli SN oraz kabli nn innych uzytkownikéw;

0.5m — od fundamentéw obiektdw budowlanych;

0.5m - od kanalizacji gazowej;

0.8m — od kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

0,8m — od wodociggdw;

1m — od kanatéw co.

Kable nalezy utozy¢ bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty Jezeli
grunt nie jest piaszczysty - na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy przysypac
warstwg piasku o grubosci ~ 15 c¢cm, a nastepnie warstwg ziemi pochodzacej z wykopu. W warstwie
tej ma by¢ utozona folia niebieska o grubosci nie mniejszej niz 0,5 mm i szerokosci nie mniejszej niz
25 cm w odstepie ~25 cm od kabla. W przypadku przejscia kabla przez miejsca o zwiekszonym
zagrozeniu, czyli na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem, kabel utozy¢é w rurze ochronnej DVK
110 Arot, a pod jezdnig w rurze ochronnej SRS 110. Odlegtos¢ kabla od pni drzew powinna wynosic¢ co
najmniej 1,5 m. W przypadku mniejszej odlegtosci kabel w takim miejscu uktadaé w rurze ochronnej
metodg przycisku, tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej drzewa. W wykopie kable uktadac¢ nalezy
linig falista z zapasem (1-3 %) w celu skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na catej
dtugosci kabla w odstepach nie wiekszych niz 6-8 m oraz na poczatku i koncu kabla, a takie przy
kazdym stupie i na koncach przepustéw, na kabel nalezy zatozy¢ trwale oznaczniki. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ napisy zawierajgce: symbol i nr ewidencyjny przylgcza, oznaczenie kabla, znak
uzytkownika kabla, rok utozenia kabla. Zapas-przytacza przy stupie winien wynosi¢ po 0,5 m. Przylgcza
kablowe przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru wstepnego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed
zasypaniem ziemiag, nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i rezystancje izolacji kabla. Na przylacze kablowe w
maszcie wysiegnikowym, zawiesi¢ odpowiednie tabliczki opisowe, informujgce o docelowych
potgczeniach. W przypadku, gdy w miejscu posadowienia fundamentu przebiegat bedzie istniejgcy
kabel, nalezy odkopa¢ go na dlugosci ok. 3-4 m, a nastepnie dokonac przetozenia poza obrys
fundamentu kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng mon na 3m dtugosci. Po zasypaniu rowu
kablowego dokona¢ odpowiedniego zageszczenia gruntu, a nawierzchnie przywroci¢ stanu
pierwotnego.

W  miejscach skrzyzowania tras projektowanych kabli z istniejgcymi kablami
elektroenergetycznymi SN i nn — na istniejace kable nalezy zatozy¢ ostony otaczajgce wykonane z rur
dwudzielnych AROT typu A160PS oraz A110PS. Srednice i kolor ostony nalezy zastosowaé
odpowiednio do napiecia i rodzaju kabla. Dlugosci oston nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby rura
ochronna wystawata co najmniej po 0.5m z kazdej strony skrzyzowania kabla.

Zgodnie z podanymi wyzej zasadami nalezy zastosowal ostony otaczajgce w miejscach
skrzyzowan istniejgcych kabli z projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi: ulicami, wjazdami do
posesiji, itp.

W celu zapewnienia trwatosci urzadzen i utrzymaniu jakosci na odpowiednim poziomie nalezy
dokonywac¢ przegladow i prac konserwacyjnych. Prace te powinny by¢ prowadzone cyklicznie z
zachowaniem nalezytej starannosci i dbatosci. Obejmowac powinny one:

- sprawdzenie stanu technicznego urzadzen;

- naprawe badz catkowitg wymiane uszkodzonych elementéw;

- czyszczenie kloszy opraw;

W niniejszym projekcie przewidziano do o$wietlenia ulicy oprawy ze zrédtami $wiatta typu LED
dla ktorych producent przewiduje czas pracy (trwato$¢) na 50000 godzin.




NAZWA INWESTYCJI: _
Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego 0,4kV dla zasilania Data: czerwiec
aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejs$cia dla pieszych ulicy 2015
Biatostockiej w Wyszkowie
Nazwa branzy: ELEKTRYCZNA Strona 15z 33

1.7 OCHRONA OD PORAZEN

Dla zapewnienia prawidtowej pracy urzadzen elektroenergetycznych w warunkach normalnych
oraz ochrony przeciwporazeniowej w warunkach zaktdceniowych, niezalenie od uziemienia roboczego
w stacji transformatorowej zasilajgcej istniejgce obwody oswietleniowe, przewiduje sie uziemienie
robocze dodatkowe masztu wysiegnikowego. Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowa
zastosowano samoczynne wylfaczenie zasilania przy uktadzie pracy sieci zasilajgcej TN-C. W celu
zapewnienia skutecznej ochrony elementy metalowe, w tym konstrukcji kasetonu, nalezy przytaczyc
do przewodu PEN.

UWAGA:

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z umowa i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83) zgodnie z
obowigzujgcym prawem i ustawg "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Projekt opracowano
zgodnie z udostepnionymi danymi do wykonania pracy oraz z uwzglednieniem aktualnych przepiséw
na dzien przekazania projektu Zamawiajgcemu. Integralna czescig catego opracowania jest opis wraz
z rysunkami w postaci rzutéw i schematéw instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie
tresci. Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materiaty odniesione do konkretnych
producentow jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentow nalezy traktowac jako stuzace do
okreslenia parametréw przedmiotu zamodwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.
Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatdbw réwnowaznych pochodzacych od innych
wytworcow z zastrzezeniem, ze nie beda one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz
zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz beda posiadaty
wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych niz
podane w dokumentacji projektowej urzadzenia, materiatéw i technologii wykonawca przedmiotu
zamowienia odpowiada bedzie za ich dobdr i uzyskanie pisemnego potwierdzenia przez inwestora
proponowanych rozwigzan zamiennych.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy
urzadzenie nie spetnia parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w
dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla wszystkich
uzytych w projekcie znakéw towarowych nazw wyrobdw, producentéw itp., na réownych zasadach
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne spetniajgce wymagania dla danego rodzaju materiatu
urzadzenia, wyrobu. Na etapie skfadania oferty wykonawca/oferent ma obowigzek zapoznania sie z
catg dokumentacja projektowa sktadajaca sie z opisu, rysunkdw, obliczen zestawien materiatowych,
specyfikacji wykonania i odbioru robot. W przypadku watpliwosci dotyczacych przyjetych rozwigzan w
niniejszej dokumentacji oferent/wykonawca zobowigzany jest ztosci¢ sie do jednostki projektowania za
posrednictwem Inwestora o ztozenie wyjasnien.
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2. BILANS MOCY.

Moc szczytowa pobierana przez sygnalizacje:
Znak D-6 60W x 7 = 420W

razem: 420W

Zabezpieczenie obwodu Kasetonu:

Prad 1= 60W / 24V = 5A

Z wykonanego bilansu mocy wynika iz po podigczeniu znakéw aktywnych moc na szafie
o$wietleniowej wzrosnie o 420W.

Zgodnie z uzgodnieniami z PGE Dystrybucja SA Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszkéw nie
ma koniecznosci zwiekszania mocy na danej szafie oSwietleniowej poniewaz jest w niej wystarczajgca
rezerwa mocy.

Oswietlenie ulicy Biatostockiej zasilone jest z dwoch szef os$wietleniowych SON 0329 (nr licznika
0785476) oraz SON 0169 (nr licznika 00090850).
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatdw stanowi zatgcznik do dokumentacji. Opracowanie w odrebnym zeszycie.
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4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac elektrycznych wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa” i pozostatymi normami wymienionymi we wstepie do czesci
opisowej projektu.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary i badania potwierdzajgce
prawidtowe ich wykonanie. W szczegdlnosci nalezy wykonac:

* probe skutecznosci szybkiego samoczynnego odtgczania napiecia,

» sprawdzenie potgczen,

= pomiar rezystangji izolacji kabli i przewoddw,

»  pomiar rezystancji uziomu,

Protokdt pomiardw i prob nalezy wraz z dokumentacjg wykonawczg przekaza¢ Inwestorowi.

UWAGA:

Wszystkich podanych w dokumentacji Producentdw materiatdw i urzadzen
nalezy traktowa¢ jako przyktadowych stanowigcy parametr odniesienia dla
zamiennych materiatdw i urzadzen. Dopuszczone sg urzadzenia i materiaty
wszystkich firmy spetniajgce parametry techniczne i funkcjonalne zapisane
w dokumentacji.

Minimalna odlegtosS¢ dla zainstalowania znaku drogowego D-6 wynosi min 50cm
od lica stupa do skrajni drogi.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

5.1 PRACE MONTAZOWE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA ULICY
5.1.1 UWAGI OGOLNE

- w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodow
i instalacji, nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia sposobu postepowania;

— w przypadku znalezieniu niewypatéw, obiektdw archeologicznych i innych ,obcych
urzadzen”, nalezy powiadomic¢ kierownika budowy;

— podczas wykonywania wykopdw o gtebokosci powyzej 1m, odpowiednio do kategorii
gruntu stosowac zabezpieczenia w postaci rozparc i poreczy ostrzegawczych;

— kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp i
zabezpieczen;

- w odlegtosci 40cm od tras istniejgcych sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywaé
recznie (pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestora sieci),

5.1.2 ROBOTY ZIEMNE

- wykonanie wykopow pod fundamenty masztow ;
— umieszczenie fundamentéw masztéw w przygotowanych wykopach;
- wykonanie wykopow pod utozenie kabla zasilajgcego projektowane znaki aktywne D-6;

5.1.3 WYKONANIE SIECI UZBROJENIA TERENU

— ulozenie w wykopie kabli energetycznych typu YKYzo 4xémm2 - zasilajgcego
projektowane znaki aktywne,

- ustawienie projektowanych masztéw na prefabrykowanych fundamentach;

—  podtaczenie kabli do tabliczek bezpiecznikowych projektowanych masztéow;

— montaz znakéw aktywnych na masztach;

- podtaczenie masztéw do elektroenergetycznej linii oSwietleniowej;

5.1.4 SIECI UZBROJENIA TERENU

— linie kablowe nn;

— linie kablowe SN;

— stacja transformatorowa;

— linie teletechniczne;

— wodociag i przyfacza wody;

- sie¢ gazu niskiego ci$nienia;

- kanalizacja sanitarna i deszczowa.

5.1.5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
NASTEPUJACYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie dla zdrowia i zycia mogg powodowac prace na wysokosci powyzej 1,5m zwigzane z:
— montazem masztow;
- montazem aktywnych znakéw D-6;
— podtaczaniem zasilania urzadzen,

Zagrozenie dla zdrowia i zycia mogg powodowac prace w wykopach o gtebokosci do 1,0m zwigzane z:
- montazem fundamentéw masztow;
— uktadaniem linii kablowych nn oraz ich oston rurowych.

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym mogq powodowac prace przy urzadzeniach znajdujgcych
sie pod napieciem zwigzane z:
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podtaczaniem zasilania urzgdzen;

uktadaniem linii kablowych w poblizu czynnych linii kablowych $redniego i niskiego
napiecia;

wykonywania pomiardw urzadzen znajdujgcych sie pod napieciem 230/400V.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow:

w zakresie przepisdw bhp, p-poz. i przepiséw ochrony przeciwporazeniowej;

w zakresie robdt, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosSci
ponad 5,0m;

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas montazu i obstugi urzadzen
elektroenergetycznych,

z zakresu $rodkoéw ochrony przeciwporazeniowej,

z zakresu ratownictwa osob porazonych pragdem elektrycznym.

Wskazanie s$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

montaz sieci elektrycznych powinny wykonywac tylko firmy posiadajace odpowiednie
doswiadczenie i uprawnienia oraz zatrudniajgce pracownikdbw o odpowiednich
kwalifikacjach i dopuszczeniach;

wszelkie prace przy infrastrukturze elektroenergetycznej nalezy wykonywaé pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych wiasciwych Zaktadéw Energetycznych;

podczas prac wykonywanych pod napieciem nalezy zastosowac odpowiednie Srodkow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

obszar prac nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnieciem osdb niepowotanych i bez
przeszkolenia z zakresu przepiséw bhp;

wykopy nalezycie zabezpieczy¢;

prace na wysokosciach mogg wykonywac¢ wylgcznie osoby do tego uprawnione przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu technicznego i zabezpieczen.

Opracowat:
Michat Turek
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6. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenie o kompletnosci opracowania.

2. Kopia uprawnien projektanta

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB oraz wymaganym ubezpieczeniu od
odpowiedzialnosci cywilnej projektanta

4. Warunki techniczne nr SRG-1.7013.94.3.2015 wydane przez Urzad Miejski w
Wyszkowie z dnia 20.05.2015;

5. Oswiadczenie wsciela dziatki ew nr 1-4366/1. Zgoda na wejscie w teren z dnia
15.07.2015

6. Wykaz podmiotéw i skorowidz dziatek ewidencyjnych GG.6621.U.102.2015 z dnia
2015-07-09

7. Uzgodnienie projektu statej organizacji ruchu z Komendg Powiatowg Policji w
Wyszkowie z dnia 2015-07-14

8. Uzgodnienie projektu statej organizacji ruchu ze Starostwem Powiatowym w
Wyszkowie z dnia 2015-07-22

9. Pozytywna opinia projektu statej organizacji ruchu wydana przez GDDIK z dnia 2015-

07-21
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1. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego (Tekst
jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003r., poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

oS$wiadczam, ze

budowy elektroenergetycznego przytacza kablowego 0,4kV dla zasilania aktywnego
oznakowania wraz z do$wietleniem przejscia dla pieszych ulicy Bialostockiej w
Wyszkowie
(rodzaj obiektu budowlanego badz robdt budowlanych)

potozony na terenie
miasto Wyszkow
(adres zamierzenia budowlanego)

Dziatki znajdujgce sie w liniach rozgraniczajacych:
1-4263/2, 1-4366/1

Dziatki do zajecia na czas przebudowy infrastruktury:
1-4263/2, 1-4366/1

w zakresie projektu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Podpis projektanta........ccceeeviviiiinnicinneneennnn,
(Imie i nazwisko)

ELEKTROENERGETYCZNEJ MAZ/0040/PWOE/10
(specjalnos¢, zakres i nr upr. budowlanych)
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2. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

s
—

-

sYEn. ekt MAZTESE-TII 261 110E Warszawa, dele 21 coorwea 20101

DECYZIA
Na poddstawie art 11 o, | st 24w 1o pht 7 astawy 7 dem 1S gradng JOO0 roo sanorzadach zawodrmych
architekrow, imdvnierdw bodownictwn oraz erbenisodw (D2 U, 2 2000 £ Nr & poz 42 2 pbdn. om ), wer. 12 ust. |
phz LS ust 3 an 13w o318 o B oest | oplt 5 astawy 2 dnla T lipoa 199 1 - Prawo bedewhme (3ehst
pdn: DeU. 22008 r. Nr 150 poce 1S 2 phin 2 oeax § 00wt | phx 1, B 1S, 5 24 us 1 rosporadaesia
Missstra Traseipony | Budowsicown 2 dais 28 kwictnks 2006 ¢ w sprrawie samodsielnyeh fushe|i socknicamcd w
Budowsictwie (D L), Ne 83 paoe. 578 pdén. on. )

Okregowas Komisjn Kwalifikacy jaa
Mazowicekiy Okrpgowej lzby Inzymierow Buadowmictwa;
nadaje
Panu Michalowi Turkowi
magistrowi inZynseroni
urodzonemu duks 24 marca 1990 roku w Wyszkowle, svoow! Jans

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0040 /PWOE/T0

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
clektryeznyeh i elektroenergetyeznyeh

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1.5, art. 15 ust. 1, 5§ 4 ustawy - Prawo hudonlanc, w zakrese
objfn- wyhe) wymieniony specialaoicin, ninlegsze umudedn stunow by podstawe do:
I/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-bodowlamych i sprawownnia
nadeon sucekivpo,
2 kierowana budowy lub meymi robotams bedow lasymi,
1 kigrowasi witearzaniom koastrukaagmch clomentdw badow lamyeh oraz nadsors
kontrofi technicangy wiytwarzans tych clementow,
47 wykoaywania nadzony inwestorskiogn,
5 sprawowania koatroli techniceng utrnymanin obsckidw budowlssych, 2 mstraesoniom
w1 62 usl, 5.
1L Nu mocy § 15 rezporspdrenia Ministrn Transports | Bedownictwa 2 doin 28 knictain 2006 1,
w aprawie samoddelnyeh funkcji tochnicenych w  budeownictwie,  nindegsee  sprawnienia
budowlane stanim iy podstawy do;
spormdiana peojchie apospodseowania demlki b terenu wo sdresie  wylke)  wymieniong)
specainosc
1T Na mocy § 24 wst. | rozporegdzosia Ministrs Transportu § Budowmwictwan 2 doia 28 kwictnin
2006 r. w sprawie sameodzivinych funkeji tochnicznych w badownictwie, ninicjsze uprawaionia
budowlane stamew iy podstawe dec
projertovsta obichiu budowlancgo § Ricronania robotami badowlamms zemzanymi 2 obickem
budowlanym takim jek: sieci. mstalacie | urmpdeenin clektryczne | elehmocoengetycrne, w o Tym
holejowe, trodejbusowe | tramwaone siect trahey jse wenz 7 urzgdaesiami oo oilianis | serow s
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3. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO OIIB ORAZ WYMAGANYM UBEZPIECZENIU

OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ PROJEKTANTA

REE® P OLSKA
7l N |
ZEARSSL | 2 B A
/1 NWVNENNDS
—ﬁ_ = INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacypmym

MAZ-N7M-3X4-3B) *

Pan MICHAL TUREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0513/10

adres zamieszkania GRODEK RZADOWY 106, 07-215 OBRYTE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnéa 12 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyflkatu s
rownowazne pod wizledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosic! danych w ninlejsrym zaswiadczeniu mo2na sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczents na
stronde Polskie] zby Intynéerdw Budownictwa www.plib org.pl lub kontaktujac sig z blurem wlaiciwe) Okregowe) Izhy Intynierdw
Sudownictwa
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4. WARUNKI TECHNICZNE NR SRG-1.7013.94.3.2015 WYDANE PRZEZ URZAD MIEJSKI W
WYSZKOWIE Z DNIA 20.05.2015;.

I _ b~ Wyszkéw, dnia 20 maja 2015 r.

' Y i L4~

Naturalnie WyszRgu

SRG-1.7013.94.3.2015
Pracownia Projektéw
Elektrycznych
Michat Turek
Grédek Rzadowy 106
07-215 Obryte

Gmina Wyszkdw przekazuje nastepujace warunki do projektowania dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa aktywnego oznakowania wraz z doéwietleniem przejsé dla pieszy
na ulicy Biatostockiej w Wyszkowie”:

1. Warunki dotyczg planowanych realizacji aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem

siedmiu przejéc dla pieszych zlokalizowanych na ulicy Biatostockiej, w tym:
1) przejscie w rejonie skrzyzowania z ul. Nadgérze,
2) przejscie w rejonie skrzyzowania z ul. Na Skarpie,
3) przejscie w rejonie bramy na cmentarz parafialny,
4) przejscie w rejonie skrzyzowania z ul. Spokojnej,
5) przejécie w rejonie skrzyzowania z ul. Matejki,
6) przejscie w rejonie przystanku autobusowego,
7) przejécie w rejonie skrzyzowania z ul. Zakrezie.

2. Przewidzie¢ wykonanie zasilajacych przytaczy kablowych 0,4 kV od najblizszych, istniejgcych latarni
o$wietleniowych.

Dla kazdej z planowanych instalacji przewidzie¢ zasilanie buforowe.

Zastosowac maszty wysiegnikowe na fundamentach betonowych.

5. Zastosowac znaki aktywne D6 w postaci przeswietlanych kasetonéw z pulsatorami LED oraz
oprawy doswietlajace metalohalogenkowe o mocy do 250 W z symetrycznym rozsytem strumienia
Swietlnego.

6. Lokalizacja punktéw $wietlnych winna gwarantowac uzyskanie optymalnych parametréw
$wietlnych i profesjonalnego efektu doswietlenia przejécia.

7. Na wstgpnym etapie projektowania, po rozeznaniu terenowym, przedstawié¢ do akceptacji
propozycje oznakowania i doswietlenia przejsé.

8. Uzyskac (jesli obiekt tego wymaga) warunki i wytyczne do projektowania od PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszkéw oraz wszelkie niezbedne uzgodnienia i zezwolen
wymagane do otrzymania zgtoszenia/pozwolenia na budowe.

9. Taryfa rozliczeniowa dwustrefowa, aktualnie obowigzujaca dla oéwietlenia ulicznego.

10. Nowo wybudowana infrastruktura techniczna, pozostaje na majatku Gminy Wyszkéw.

11. W trakcie procesu projektowego Projektant winien na roboczo uzyskiwaé niezbedne informacje
oraz uzgodnienia szczegétowych rozwigzar w konsultacji z inwestorem, zaktadem energetycznym i
zarzadcq drég gminnych.

12. Przed wystapieniem na ZUDP uzyska¢ od zarzadcy drég gminnych pozytywna opinig (wstepne
uzgodnienie) proponowanej lokalizacji masztéw wysiegnikowych.

»w

Sprawe prowadzi:
Robert Garbarczyk, tel. +48 29 743 77 63; e-mail: robert.qarbarczyk@wyszkow.pl
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5. OSWIADCZENIE WLASCICIELA DZIALKI EW NR 1-4366/1. ZGODA NA WEJSCIE W

TEREN Z DNIA 15.07.2015

Wyszkow, dnia 447 2ané™

LRy AR Lume s = Moshe........

(imig i nazwisko skfadajgcego oswiadczenie)

M.ﬂt&d%ﬂ@v@a@@qu/%Oﬂm/4J-

(adres zameld@wania na pobyt staly)
AK2.56.62.58... 2rerqoleal... H...s[.“.da.mzqux

(dowéd osobisty: seria, nr, przez fogo wydany)

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany (a)” :

.20fa.. . 2o bhbus. = Horlee... .

bedacy(a) wiascicielem, nieruchomosci polozonej w 4}55?/1'/“«‘(? ceeee. Przy ul.
Biskostockyie
nr ewidencyjny dziatki /("L..z" 6’6 //{ ... Niniejszym o$wiadczam, iz wyrazam zgode na nieodpfatne

wejécie na teren

ww. nieruchomosci celem wykonania przytgcza kablowego dla potrzeb zasilania aktywnego znaku drogowego.

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych dla celéw zwigzanych z realizacjg niniejszego
o$wiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z p6zn. zm.).

/7 /

(podpis skiadajgcego o$wiadczenie)

*) jezeli oéwiadczenie skiada wigcej niz jedna osoba, nalezy wypetni¢ odpowiednig ilo$¢ oéwiadczen.
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6. WYKAZ PODMIOTOW I SKOROWIDZ DZIALEK EWIDENCYINYCH GG.6621.U.102.2015
Z DNIA 2015-07-09

VINWYKAZ PODMIOTOW | SKOROWIDZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH
: GG.6621.U. /7/).2015

z dnia: 2016-07-09

Strona 1

Gmina : 143505_4-WYSZKOW - MIASTO
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7. UZGODNIENIE PROJEKTU STALE]J ORGANIZACII RUCHU Z KOMENDA POWIATOWA

POLICJI W WYSZKOWIE Z DNIA 2015-07-14

Pws-R-947/15 Wyszk6w, 2015-07-14

Pracownia Projektow Elektrycznych

Michal Turek
Grodek Rzgdowy 106
07-215 Obryte

W zalgczeniu przekazuje uzgodniony pozytywnie projekt organizacji ruchu dla
budowy elektroenergetycznego przytacza kablowego 0.4 kV dla zasilania aktywnego oznakowania

wraz z do$wietleniem przejscia dla pieszych ulicy Biatostockiej w Wyszkowie.

Wyk. 1 egz //l

1 egz. a/a
2 egz.-adresat
Wyk. J.D/WRD
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8. UZGODNIENIE PROJEKTU STAtA)J ORGANIZACIJI RUCHU ZE STAROSTWEM
POWIATOWYM W WYSZKOWIE Z DNIA 2015-07-22

STAROSTWO POWIATO
w WYSZKOWIE
ScdaRez 2 Wyszkéw 22.07.2015 1.

07-200 Wyszkow

0c.7121.39.2015

Pracownia Projektow Elektrycznych
Michat Turek

Grodek Rzgdowy 10 b

07-215 Obryte

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.07.2015 r. w sprawie zatwierdzenia
zalgczonego projektu stalej organizacji ruchu po do$wietleniu znakami aktywnymi D6
przej$¢ dla pieszych na ul. Bialostockiefj w m. Wyszkéw , Starosta Powiatu
Wyszkowskiego dziatajgc na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzes$nia 2003r. ,,w sprawie szczeg6lnych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem” (Dz.U. z 2003r. Nrr 177 poz. 1729),

zatwierdza zalgczony projekt statej organizacji ruchu .

Otrzymuja:
1. Pracownia Projektéw Elektrycznych
Michal Turek
Grddek Rzgdowy 10 b
07-215 Obryte
+2 egz. projektow organizacji ruchu
2.a/a

+1 egz. projektu organizacji ruchu

Sprawe prowadzi:

Wojciech Hotymczuk

Pokdj nr7, nr telefonu (29) 743 59 07
e-mail: w.holymczuk@powiat-wyszkowski.pl
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9. POZYTYWNA OPINIA PROJEKTU STAtAJ ORGANIZACII RUCHU WYDANA PRZEZ

GDDIK Z DNIA 2015-07-21

relnile W

PIGjEKE: |

' 'BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYLACZA KABLOWEGO 0,4kV
DLA ZASILANIA AKTYWNEGO OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH ULICY BIALOSTOCKIE) W WYSZKOWIE

| " 7 ¥ - : ' Y 1. wl‘:. -
PRUG | | { /1) JIIDJ
mur inz Andife; K&

inwestorzy:
Aleja Rz 2
07-200 Wyszkdw
tel.: (29) 742-42-01/08
fax: |29) 742-4209

Projektant: X
Grédek Rzgdowy 106

07-215 Cbryte

Brania:

STALA ORGANIZACJA RUCHU

OFPINIA
Nreew. Z 1‘..“3(8@:1.05-:04?
PROJEKT - &21€C

osasowe) | stale] organizacji nicka

Daiotki wehodzqce w skiad inwestycii:
1-4263/2,

kignt: inZ. PRZEMYSLAW WIACEK " MAZ/0396/POOD/04

L
Ve

L

Data

H014-12-15 PIFRWSTA FDYC.IA

Wersia PL Egz. nr 2
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7. ZALACZNIKI

Zalgcznik 1_Karta katalogowa maszt sygnalizacyjny typ koma
Zatacznik 2_Karta katalogowa I1ZK4-1ZK2
Zatacznik 3_Szczegdty konstrukcyjne — szczegdty potgczen nawierzchni.
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