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D.05.03.10 WEEKENDOWA WYMIANA NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ

1.1  Wstep

1.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST jest wymiana nawierzchni jezdni ulic w Wyszkowie.

1.2  Zakres Robot objetych ST

Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST i poleceniami
inspektora nadzoru.

1.3.1 Zgodnos$¢ robot z ST
a. ST oraz dodatkowe dokumenty stanowig integralng czes$¢ zlecenia, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
b. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pemi zgodne z ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ robot, Wykonawca usunie wadliwe prace i roboty wykona ponownie we
wlasciwy sposob na wlasny koszt.

1.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie ich trwania.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat wszystkie czasowe
znaki i urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych, zapewniajac staly nadzor nad tymczasowym oznakowaniem w
czasie realizacji prac.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy znakow i urzadzen zabezpieczajgcych.

Zastosowanie wszystkich znakoéw, zapor i innych urzadzen zabezpieczajacych wymaga akceptacji
inspektora nadzoru.

1.3.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywanych robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego,

W czasie trwania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob i terendw przylegtych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego dziatania.

Wykonawca, stosujac si¢ do wymagan zawartych w ST, bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki
ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych substancjami
toksycznymi oraz mozliwoscig powstania pozaru,

Wykonawca jest wlascicielem wytworzonego destruktu i odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy o
odpadach oraz wytworca i posiadaczem tego destruktu i1 odpadow. Zagospodarowanie destruktu
pozyskanego z frezowania nawierzchni jezdni ulic, w tym jego wywoz i zadbanie o wszelkie procedury
srodowiskowe wynikajace z obowigzujacych przepiséw, lezy po stronie wykonawcy. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zwigzane z wywozem destruktu.
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1.3.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

a. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,

b. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych wymagan
sanitarnych,

c. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odziez ochronng dla ochrony zycia i zdrowia pracownikow oraz
bezpieczenstwa na drodze.

d. Wykonawca wypeti wymagania z zakresu bhp we wlasnym zakresie,
e. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot oraz wszelkich materiatow 1
urzadzen uzywanych do realizacji zamowienia od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia rob6t (do ostatecznego zakonczenia przedmiotu umowy).

1.3.5 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

a. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami i odpowiadac za ich przestrzeganie podczas wykonywania
robot,

b. Wykonawca powinien przestrzegaé praw patentowych i odpowiada za wypelienie
wszelkich wymagan odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen, materialow lub
metod.

1.4 Materialy

1.4.1 Surowce do mm-a

1.4.1.1 Kruszywo

Kruszywa zastosowane w mieszankach mineralno-asfaltowych musza by¢ zgodne z PN-
EN 13043 oraz Wymaganiami Technicznymi WT-1 2010 ,Kruszywa do mieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych”.

1.4.1.2 Asfalt

Jako lepiszcze w mieszankach mineralno-asfaltowych mogg by¢ zastosowane asfalty
modyfikowane zgodne z normg PN-EN 14023 oraz asfalty drogowe wedtug PN-EN
12591.

1.4.1.3 Srodek adhezyjny

Do mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy zastosowac $rodek adhezyjny. Illo$¢ dodatku
srodka adhezyjnego nalezy okresli¢ na podstawie badan laboratoryjnych. Rodzaj i ilos¢
srodka adhezyjnego powinna zapewnia¢ dobre powinowactwo asfaltu z kruszywem oraz
odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody wedlug WT-2 2010
»Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Wymagania Techniczne”.

1.4.2 Mieszanki mineralno-asfaltowe

Recepty na warstwe wiazaca i Scieralng winny by¢ uzgodnione przez Inwestora robot oraz
Inspektora Nadzoru na co najmniej 14 dni przed rozpoczgciem robot. W sprawozdaniu z
badania typu nalezy poda¢ zawarto$¢ lepiszcza (dozowanego) jako sume lepiszcza
rozpuszczalnego (odzyskiwanego w procesie ekstrakcji) 1 nierozpuszczalnego (wchlonigtego
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przez kruszywo). W tym celu nalezy wykona¢ badanie ekstrakcji na zarobie przygotowanym w
warunkach laboratoryjnych, o sktadzie zgodnym z recepta.

Dopuszcza sig:
a. produkcje mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii ,,na ciepto”,

b. zastosowanie technologii rozktadania i zageszczania warstwy wigzacej i $cieralnej] w
pojedynczej operacji.

c. zastosowanie granulatu asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w ilosci do 10 %
m/m w przypadku produkcji w ,technologii na zimno” lub do 20 % m/m w przypadku
produkcji w ,,technologii na goraco”

1.4.3 Siatki wzmacniajace

a. Na podbudowie drogi utozy¢ nalezy siatki szklane powlekane asfaltem o wytrzymatosci na
rozcigganie >100 kN/m i wydluzeniu przy zerwaniu wzdluz pasma <4,5% w miejscach
uszkodzen podbudowy.

b. Nalezy stosowaé siatke¢ przeciwspekaniowg na catej powierzchni jezdni, po uprzednim
uzgodnieniu z inwestorem 1 nadzorem budowy.

d. Siatke mozna uktada¢ na rownym podtozu po sfrezowaniu starych warstw asfaltowych, badz
utozeniu warstwy wyrownawczej, po jego skropieniu emulsja asfaltowa zgodnie z
zaleceniami zawartymi w Aprobacie Technicznej i zaleceniami producenta.

e. Nalezy zapewni¢ potaczenie miedzy siatkg a podlozem i nowa warstwa asfaltowa poprzez
skropienie podtoza emulsjg asfaltowa z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego, badz
emulsjg asfaltowg modyfikowang elastomerem SBS (z asfaltem drogowym rodzaju 70/100
lub twardszym).

f. Minimalna laczna grubo$¢ warstw asfaltowych na siatce powinna wynosi¢ 4 cm dla siatki
szklanej oraz 3 cm dla siatki szklano-wegglowe;.

g. W przypadku wystapienia glgbokich ubytkow w warstwie podbudowy wykonanej z
trylinki lub plyt betonowych typu MON (brak pojedynczych elementow, znaczne
wykruszenia itp.) przed utozeniem siatki przeciwspekaniowej nalezy ubytki te wypemié
mieszankg mineralno-asfaltowa. W przypadku miejscowego wystgpienia znacznej degradacji
podbudowy, kwalifikujacej si¢ do wymiany, nalezy miejscowo wykona¢ utozenie nowej
podbudowy tluczniowej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg konstrukcji
uzgodnionej z zamawiajgcym i nadzorem budowy.

1.4.4 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome wykonac¢ nalezy w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej ze
strukturg, po uprzednim wykonaniu cienkowarstwowego malowania farbg akrylowg z odblaskiem.

1.4.5 Zlacza technologiczne

Do uszczelniania potgczen technologicznych nalezy stosowac¢ materialy termoplastyczne (tas$my,
pasty itp.) wedlug aprobat technicznych. Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy
wedlug PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany polimerami wedlug PN-EN 14023 (metoda ,.na
gorgco”) lub inne lepiszcza wedtlug aprobat technicznych.

1.4.6 Lepiszcze do skropienia podloza

Skropienie lepiszczem moze by¢ wykonane emulsjg asfaltowa wedtug PN-EN 13808 lub innym
lepiszczem Iub materiatem wedlug aprobat technicznych. Rodzaj lepiszcza powinien by¢
dostosowany do rodzaju materialu w podlozu. Do taczenia warstw asfaltowych i przyklejenia
geosiatek nalezy stosowac emulsje asfaltowa szybkorozpadowa kationowag C60 B3 ZM, wytworzong
z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego lub emulsje asfaltowa modyfikowana polimerami C60
BP3 ZM, modyfikowang SBS. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podtoza z
warstwy niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie nalezy uzy¢ emulsji kationowej wolnorozpadowej
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C60 B5 ZM , a do skropienia podloza zawierajacego spoiwo hydrauliczne nalezy uzy¢ rodzaj o pH
wiekszym niz 3,5.

Lepiszcze nalezy dozowac tak, aby ilos¢ lepiszcza pozostatego po skropieniu wynosita odpowiednio
w przypadku podtoza sfrezowanego 0,3 — 0,5 kg/mz, w przypadku warstwy wigzacej 0,1 — 0,3 kg/mz.

1.4.7 Niezgodno$¢ materialow

Materiaty uzyte do realizacji w/w zadania musza posiada¢ stosowne atesty, deklaracje zgodnosci i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanym przez uprawnione
jednostki (IBDiM, Instytut Transportu itp.) Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia zamawiajagcemu za posrednictwem nadzoru reprezentujgcego
zamawiajgcego, do zatwierdzenia technologii i materiatow wraz z atestami, ktore bgda zastosowane
do regulacji urzadzen. W przypadku stwierdzenia uzycia przez Wykonawce materialdéw ktore nie
spelniajg wymagan, wykonawca zostanie zobowigzany do niezwlocznego usunig¢cia z budowy tych
materiatow.

1.5 Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do posiadania sprzetu specjalistycznego do robot w zakresie wymiany
nawierzchni bitumicznych w ilo$ci zapewniajacej stala obstuge oraz realizacje zadan w systemie
wynikajacym z zapiséw p. 1.7, w tym posiadanie m.in. nast¢pujacego rodzaju sprzetu:

a. Rozkladarek gasienicowych, z elektronicznym sterowaniem réwnosciag rozktadanej warstwy,
podgrzewang ptyta wibracyjna.
Skrapiarek
Walcow stalowych gladkich oraz ogumionych
Szczotek mechanicznych i/lub innym urzadzen czyszczacych.
Samochodow samowytadowczych z przykryciem do przewozu mieszanck MMA.

I N

Sprzetu drobnego niezbednego do prowadzenia przedmiotowych robot drogowych.

1.6 Transport
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spelnia¢ wymagania wynikajace z
przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca powinien usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami wykorzystywanymi w czasie robot oraz przy dojazdach do terenu budowy.

1.7 Wykonanie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt w systemie minimum 2 zmianowym w dniach:
rozpoczecie - pigtek godz. 22, zakonczenie: poniedziatek godz. 4.00.

W przypadku zgody Zarzadcy Drdog na zamknigcie ulic, roboty te moga by¢ rowniez wykonywane w
dni robocze.

Przed rozpoczgciem frezowania wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania spgkan
nawierzchni i uszkodzen w celu okreslenia koniecznego zakresu wzmocnienia konstrukcji po

sfrezowaniu. W tym celu nalezy zaznaczy¢é w sposob widoczny po sfrezowaniu lokalizacje
zastosowania siatek wzmacniajacych oraz wzmocnienia podbudowy.

Kazdy element konstrukcji nawierzchni ulegajacy zakryciu nalezy zgtosi¢ do nadzoru budowy — po
uzyskaniu zezwolenia przez inspektora nadzoru mozna kontynuowac dalsze etapy robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonywania badan laboratoryjnych we wlasnym zakresie oraz
zlecenia badan kontrolnych okre§lonych w pkt. 1.7 ppkt j) i przedstawienia ich wynikow do akceptacji
zamawiajgcemu oraz nadzorowi. Pobranie probek nalezy prowadzic w obecnos$ci nadzoru
reprezentujacego zamawiajacego.
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Wykonawca ponadto jest zobowigzany do:

a.
b.

Opracowania projektu organizacji ruchu i jego wdrozenia we wlasnym zakresie,

Zapewnienia urzadzen zabezpieczajacych (znaki, zastawy) oraz ich stalego dozoru w czasie
realizacji robot,

Zapewnienia nadzoru shuzb specjalistycznych (PWiK, PEC, TP, itp.)

. Zwotania komisji przegladu technicznego ulicy w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni przed

remontem, przeprowadzonego z udzialem zamawiajacego, nadzoru reprezentujacego
zamawiajacego oraz gestorow poszczegédlnych jednostek posiadajacych w pasie drogowym
urzadzenia uzbrojenia podziemnego oraz innych jednostek posiadajacych w pasie drogowym
urzadzenia niezwigzane bezposrednio z funkcja drogi.

Wykonania niezbednych robdt uzupelnianych objetych oferta, wskazanych bezposrednio
przez nadzoér reprezentujagcy zamawiajacego przy przegladzie technicznym ulicy przed
remontem lub w czasie prowadzenia remontu.

Regulacji urzadzen wuzbrojenia podziemnego z ewentualng wymiang uszkodzonych
elementow

kratki/wlazu studziennego oraz przedtozenia w dokumentacji powykonawczej protokotow z
przegladu technicznego urzadzen przed wykonaniem remontu oraz protokotu odbioru
urzadzen przez gestorow urzadzen po wykonanym remoncie. Uszkodzone kratki/wlazy
studzienne zakwalifikowane do wymiany podczas przegladu technicznego ulicy przed
remontem, pozyskac nalezy u gestora danej sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku gdy
urzadzenie przewidziane do wymiany pozostaje w gestii Zamawiajacego elementy uzbrojenia
do wymiany pozyskuje wykonawca we wlasnym zakresie. Regulacje urzadzen uzbrojenia
podziemnego wykonywac nalezy z bardzo duza dokladnoscig ustawienia urzadzenia po
doktadnym oczyszczeniu powierzchni z kurzu 1 zanieczyszczen, z uzyciem
wysokowytrzymatych zapraw lub dostgpnych na rynku nowoczesnych technik regulacji
wlazow.

Wilazy, wpusty, skrzynki itp. musza by¢ bardzo doktadnie wyregulowane do rze¢dnych
nawierzchni. Nie zezwala si¢ na stosowanie do regulacji zaprawy cementowe]j, zaprawy
szybkowigzacej o parametrach ponizej 15 N/mm? nieprzystosowanej do regulacji urzadzen i
duzych obcigzen oraz podmurowek z cegiel, kostki betonowej lub gruzu. Regulacje nalezy
wykonywaé na pierscieniach regulacyjnych wykonanych z betonu lub zeliwa, stosujac
wysokowytrzymale zaprawy specjalnie przystosowane do regulacji wlazoéw, wpustow o
wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 14 N/mm? w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej
25 N/mm? po 24 godzinach. Do regulacji ponadto winno stosowac si¢ wlazy typu cigzkiego z
pokrywa wypetniong betonem i zalecane sg z firmowym logiem wtlasciciela urzadzania.

W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia ponownej regulacji urzadzenia uprzednio
wyregulowanego w sposob niepoprawny, nie zezwala si¢ na wycinanie w nawierzchni pola
zblizonego do kwadratu, nalezy wycina¢ asfalt po okregu przy pomocy urzadzenia do
regulacji wlazéw, miota udarowego z szeroka topatka Ilub inng metoda przystosowana do
cigcia po okrggu.

Powyzsza instrukcja dotyczy wszystkich urzgdzen infrastruktury podziemnej.

Wprowadzenia aktualnej stalej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego,

Wykonania badan laboratoryjnych wymaganych w normie PN-EN 13108-21 (przy
obowigzujacym na wytworni PPZ, dla kategorii Y) oraz badan temperatury powietrza,
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni, wygladu
mieszanki mineralno-asfaltowej. Wykonania badan laboratoryjnych wykonanych warstw:
grubosci wykonanych warstw, wskaznika zaggszczenia, zawartosci wolnych przestrzeni
(czestotliwos¢ minimalna to 2 probki na 3000 m2 ukladanego pasa nawierzchni z
uwzglednieniem w tym zakresie badan, o ktérych mowa w ppkt. j), rownosci warstwy
Scieralnej, oceny wizualnej jednorodnosci powierzchni warstwy oraz oceny wizualnej jakosci
wykonania potaczen technologicznych.
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1. Przedstawienia wynikow badan kontrolnych:

badan sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej; wymagana czestotliwo$¢ badan sktadu i zawartosci
wolnych przestrzeni z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej to 1 badanie na 1000 t produkowane;j
mieszanki AC9S oraz 1 badanie na 500 t produkowanej mieszanki AC11S nie mniej niz 1 raz na
dzien,

badan wykonanych warstw w zakresie objetym (w ilosci 20% czestotliwosci podanej w ppkt 1), nie
mniej niz 2 probki); zakres tych badan obejmuje okreslenie zawartosci wolnej przestrzeni, wskaznika
zageszczenia oraz grubosci; grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na podstawie odwierconych
probek metodg zgodng z norma PN-EN 12697-36. Za grubo$¢ warstwy przyjmuje si¢ Srednig
arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na remontowanym odcinku dane;j
ulicy. Dopuszcza si¢ zastosowanie nieniszczgcej metody pomiaru grubosci wynikajgcej z w/w normy
oraz nieniszczgcej metody pomiaru zaggszczenia wedtug normy PN-EN 12697-7 lub réwnowaznej po
uzyskaniu akceptacji danej metody przez zamawiajacego i nadzor reprezentujagcy zamawiajacego.

J- Uzyskania akceptacji recept u zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru

1.8 Roboty podstawowe

1.8.1 Branza drogowa
Roboty rozbiérkowe poprzez sfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni
Roboty zwigzane z wykonaniem warstw bitumicznych jezdni

1.9 Roboty uzupeliajace (regulacja/wymiana kraweznika, chodnika,
scieku ulicznego, miejscowe odtworzenie podbudowy, uzupelnienie
oznakowania poziomego w technologii malowania farbg/
chemoutwardzalnej)

Wykonawca wykona niezbgdne roboty uzupekiajace wycenione w kosztorysie, wskazane przez
nadzor reprezentujacy zamawiajacego. Roboty uzupehiajace (miejscowo) w przypadku ich
wystgpienia prowadzi¢ nalezy w oparciu o wlasciwe dla danego rodzaju robot Ogodlne Specyfikacje
Techniczne Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych 1 Autostrad w porozumieniu z nadzorem budowy.

1.10  Kontrola jakosci Robot

Wykonawca robdt jest zobowigzany do prowadzenia stalej kontroli prowadzonych robot i
udostepniania jej wynikow wraz z wynikami badan inspektorowi nadzoru.

Badanie grubosci warstw asfaltowych moze by¢ realizowane zgodnie z normg PN-EN 12697-36.

1.11 Odbior robot

Odbior robot moze nastapic po przedtozeniu dokumentacji powykonawczej osobno dla kazdego
zadania /operat kolaudacyjny/ i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru
wpisem do Dziennika

Prac Budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wynikajacych ze specyfikacji daty wyniki pozytywne.

1.12 Rozliczenie

Jednostkg obmiarowg wykonanej nawierzchni bedzie 1 m’ wykonanej warstwy o grubosci zatozonej
w dokumentacji projektowe;.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci dotyczacych wlasciwosci wykonanych warstw
asfaltowych mogg by¢ zastosowane potracenia.
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1.13 Potracenia

1.13.1 Informacje ogdlne

Potracenia wynikajace z niezgodno$ci wskaznika zageszczenia, uziarnienia oraz zawartosci lepiszcza
rozpuszczalnego bedg si¢ sumowaty. Do obliczenia kwoty potracenia P stosowany bedzie wzor (4).
Kazda warstwa asfaltowa bedzie rozliczana osobno.

P = (P*ArAPu* AutPa*4a)*K 4)

gdzie:

P> — potracenie z tytutu zanizenia wskaznika zageszczenia (wedtug ppkt 1.13.2)

Az — powierzchnia remontu o zanizonym wskazniku zageszczenia (wedlug ppkt
1.13.2) Pu— potracenie z tytulu odchytek w uziarnieniu (wedtug ppkt 1.13.3)

Au— powierzchnia remontu o stwierdzonych odchytkach w uziarnieniu (wedhug ppkt
1.13.3) Pa— potracenie z tytulu zanizenia zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego (wedhug
ppkt 1.13.3)

Aa — powierzchnia remontu o zanizonej zawartos$ci lepiszcza rozpuszczalnego (wedtug ppkt
1.13.3)

K — ofertowa warto$¢ wykonania 1 m? danej warstwy asfaltowej skorygowana zgodnie z gruboscia
srednig na calym remontowanym odcinku

Zadania wydtuzenia rekojmi do 5 lat z poszczegdlnych etapow oceny odchylek uziarnienia,
zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego 1 zaggszczenia nie sumuja sig.

1.13.2 Wskaznik zageszczenia

Za zanizony wskaznik zaggszczenia o 1% dla warstwy Scieralnej lub 2% dla warstwy wigzacej lub
wyrownawczej Zamawiajacy moze narzuci¢c wykonawcy usunigcie usterki lub zastosowac potracenia
wg n/w procedury. W przypadku przekroczenia wartosci wicksze niz o 1% dla warstwy $cieralnej lub
2% dla warstwy wigzacej lub wyrownawczej Zamawiajacy moze narzuci¢ wykonawcy usunigcie
usterki lub zastosowac¢ potracenia wg n/w procedury oraz zazada wydtuzenia r¢kojmi do 5 lat. Moze to
nastgpi¢ po konsultacji z nadzorem reprezentujagcym zamawiajgacego.

Potracenia P, beda dotyczyly kwoty naleznej za reprezentatywng powierzchni¢ warstwy Az, dla ktorej
wynik byt negatywny. Reprezentatywna powierzchni¢ warstwy i odpowiadajaca jej ilos¢ probek
okreslono w pkt. 1.7 ppkt 1)

Jesli wykonawca wykaze poprzez dowiercenie dodatkowych probek przez niezalezne laboratorium w
obecnosci nadzoru, ze niedogeszczenie nastgpilo na mniejszej powierzchni niz wynikato to
pierwotnie z badan, to powierzchnia remontu zostanie podzielona na mniejsze reprezentatywne

powierzchnie. Dopuszcza si¢ dowiercenie jednej dodatkowej probki na kazde rozpoczete 3000 m’
powierzchni nawierzchni.

W przypadku zanizenia wskaznika zageszczenia warstwy ponizej wymaganej warto$ci nastapi
potracenie wedlug Tablicy 1.

Tablica 1 Potracenia Pz za zanizony wskaznik zageszczenia
Przekroczenie dopuszczalnego | 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
wskaznika zageszczenia, %
Potracenie Pz, % 0,75 3,0 6,75 12,0 18,75 | 27,0 36,75 |48,0

Do obliczenia powierzchni reprezentatywnej Az, ktérej ma dotyczy¢ potracenie z tytutu
zanizenia wskaznika zaggszczenia stosowany bedzie wzor (5):
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Az = (4/0)*Ox (5)

gdzie A4 —powierzchnia danej warstwy asfaltowej na remontowanym odcinku ulicy
O — ilo$¢ zbadanych odwiertow
On — ilo$¢ odwiertow niezgodnych

Przyktad: Powierzchnia remontu wynosita 3000 m?. Jedna z dwoch zbadanych probek nie spetnita
wymagania. Potragcenie nastgpi od kwoty naleznej za powierzchni¢ reprezentowang przez ta probke,
czyli w tym przypadku 4-=(3000/2)*1 = 1500 m’.

1.13.3 Odchylki skladu

Odchylki sktadu (uziarnienie i zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego) dla pojedynczej probki oraz dla
sredniego sktadu z co najmniej dwoch probek powinny by¢ zgodne z wymaganiami specyfikacji. W
przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchylek Zamawiajacy moze zazadaé usunigcia usterki lub
zastosowac n/w procedure potracen.

Odchylki uziarnienia:

a. Zadanie usunigcia wady nastgpi gdy przy ocenie uziarnienia pojedynczej probki lub
uziarnienia $redniego z co najmniej 2 probek wystapia odchytki wigksze niz dopuszczalne
dla przypadku oceny pojedynczej probki, a uziarnienie w obu przypadkach bedzie
wykraczalo poza punkty graniczne uziarnienia.

b. Potracenie Pu bedzie wynosito 5% wynagrodzenia za powierzchni¢ Au wbudowanej mm-a,
ktorej dotyczyty odchytki uziarnienia oraz nastgpi zadanie wydhuzenia rekojmi do 5 lat, gdy
przy ocenie wyniku badania uziarnienia pojedynczej probki wystapia odchyltki uziarnienia
wykraczajagce poza granice dopuszczalne, ale przy pozostawaniu krzywej uziarnienia w
punktach granicznych uziarnienia,

c. Potracenie Pu bedzie wynosito 2% wynagrodzenia za powierzchni¢ Au wbudowanej mma,
ktorej dotyczyty odchylki uziarnienia oraz nastgpi zadanie wydtuzenia rekojmi do 5 lat, gdy
przy ocenie wyniku badania uziarnienia $redniego z co najmniej 2 probek wystapig odchytki
wieksze niz

dopuszczalne dla $redniej z co najmniej 2 probek, ale mniejsze niz dopuszczalne w
przypadku oceny pojedynczej probki.

Odchylki zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego:

a. Zadanie usunigcia wady nastgpi gdy przy ocenie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego na
pojedynczej probee lub sredniej zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego z co najmniej 2 probek
wystapia odchytki wieksze niz dopuszczalne dla przypadku oceny pojedynczej probki.

b. Potracenie Pa bedzie okreslone zgodnie z tablicag 2 i bedzie dotyczylo wynagrodzenia za
powierzchnic Aa wbudowanej] mm-a, ktérej dotyczyly odchylki oraz nastgpi Zgdanie
wydtuzenia rekojmi do 5 lat, gdy przy ocenie wyniku badania $redniej zawartosci lepiszcza
rozpuszczalnego z co najmniej 2 probek wystapia odchytki wykraczajace poza dopuszczalne
dla przypadku oceny co najmniej 2 probek.

Tablica 2 Potracenia Pa za zanizona zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Zanizenie zawarto$ci lepiszcza

rozpuszczalnego, % 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
) |

Potracenie Pa, % 3 6 9 22 35 48 61 74
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Przez ,,powierzchnig, ktorej dotyczyly odchytki” rozumie si¢ powierzchni¢ reprezentatywng warstwy
wykonanej z mm-a ze stwierdzonymi odchytkami sktadu. Przyjmuje si¢, ze powierzchnia
reprezentatywna jest proporcjonalna do ilo$ci badan sktadu zgodnie z czestotliwoscig w pkt. 1.7 ppkt
1) oraz j) wbudowanej mm-a.

Do obliczenia masy mm-a objg¢tej potraceniem R stosowany bedzie wzor (6):
R=(M/N)*Nn~ (6)
gdzie M — masa wbudowanej mm-a

N —ilos¢ zbadanych

probek Nn — ilos¢ probek

niezgodnych

Odpowiadajaca tej masie powierzchnia warstwy Au lub 4. bedzie obliczana indywidualnie,
uwzgledniajgc $rednig grubo$¢ warstwy T na calym odcinku i $rednig gestoS¢ objgto$ciowq bss
warstwy na catym odcinku wedtug wzoru (7).

Aalub Au=R/( bssa*T) (7)
gdzie R — masa objeta potraceniem
T — $rednia grubos¢ warstwy asfaltowej na catym odcinku
bssd — Srednia gesto$¢ objetosciowa warstwy asfaltowej na catym odcinku

Przyktad: Produkcja warstwy S$cieralnej wyniosta 700 t, z ktorej zgodnie z SST wykonawca
przedstawil jeden wynik badan wilasnych. Wynik jednego badania wilasnego wykazal odchytki
uziarnienia i zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego. Wykonawca wykonat jedno dodatkowe badanie,
w ktorym nie wystapity odchytki w sktadzie. Oblicza si¢ mase¢ objetg potragceniem:

R = (700t /4 probki ) * 1 probka niezgodna = 175 t masy.

Przy zatozeniu gestosci 2,5 T/m’ oraz sredniej grubosci 3 cm, powierzchnia ktorej dotyczy potracenie
wynosi 175/(2,5 * 0,03) = 2333 m’,

1.14  Przepisy zwigzane
Ustawa Prawo budowlane

Kodeks cywilny

Polskie normy branzowe
Europejskie normy zharmonizowane

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltow modyfikowanych
polimerami

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 5: Mieszanka SMA
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czg¢$¢ 21: Zakladowa
Kontrola Produkcji

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czg$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cz¢$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego
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PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czg$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czgs¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czeg$¢ 18: Spltywanie lepiszcza

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czgs¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czg$¢ 24: Odporno$¢ na zmgczenie

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czg$¢ 26: Sztywno$¢

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco - Czeg$¢ 36: Oznaczenie grubosci nawierzchni asfaltowych
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