OPIS TECHNICZNY

Do projektu ,,Projekt modernizacji Parku Wazéw na dziatce nr 4871/3;
4871/4; 4867/2 w Wyszkowie”.

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, istniejgcej nawierzchni
bitumicznej alejek (w bardzo ztym stanie technicznym), wymiana nawierzchni
dojscia do pomnika C. K. Norwida, ciggdw pieszo — rowerowych, alejek o
nawierzchni zwirowej i z betonowej kostki brukowej (typu przemystowego
holland) na nawierzchnie z betonowej kostki brukowej szlachetnej typu
,granito”.

1. OPRACOWANIE WYKONANO W OPARCIU O:

-umowe z Gming Wyszkdw na wykonanie projektu koncepcji przebudowy
nawierzchni alejek, ciggdw pieszo - rowerowych i elementéw matej
architektury na terenie Parku Miejskiego w Wyszkowie na dziatce nr 4871/4.

- mape sytuacyjno —wysokosciowg do celdw projektowych.

-pomiary wiasne w terenie

-ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr. 106z 2000r. z
pdZniejszymi zmianami.

- rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr. 43 poz. 430.

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, Dz. U. Nr. 177 poz. 1729.

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na
drogach, Dz. U. Nr. 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Obecnie wiekszosc¢ alejek zlokalizowanych w parku, sg to ciggi o nawierzchni
bitumicznej, ktéra jest w ztym stanie technicznym (liczne braki warstwy



bitumicznej, zanizenia, ubytki przy krawedziach, ubytki podbudowy), szpeca
naturalny wyglad drzew i zieleni parku.

Ciggi pieszo — rowerowe wykonane sg z betonowej kostki brukowej w
technologii przemystowej (behaton i holland) i ze wzgledu na dynamiczny
wzrost ruchu rowerowego, nie zapewniajg bezpiecznego korzystania z nich
zarowno pieszym jak i rowerzystom. Ponadto ich nawierzchnia tworzy
wrazenie drogi a nie alejki parkowej po ktérej odbywa sie ruch pieszo —
rowerowy. Na odcinku od potgczenia ciggu pieszo — rowerowego z chodnikiem
przy ul. 3-go Maja, w kierunku toru kolejowego, brakuje $ciezki rowerowej i
ruch rowerdw odbywa sie na chodniku co utrudnia komunikacjg zaréwno
rowerzystom jak i pieszym.

Dojscie do pomnika C. K. Norwida i plac na ktdrym znajdujg sie marmurowe
stoliki z piaskowanym rysunkiem szachownicy i siedziska (taborety)
marmurowe, takze majg nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;j
przemystowej co zle harmonizuje z otaczajaca je zielenia.

Schody znajdujace sie przy potaczeniu alejek parkowych z chodnikiem przy ul.
3-go Maja, sg zdeformowane i korzystanie z nich jest utrudnione i nie zapewnia
bezpieczenstwa. W podobny stanie technicznym sg takze schody tgczgce
chodnik zlokalizowany nad rzekg Bug z alejka parkowg biegnaca réownolegle do
w/w chodnika.

Brak jest wyposazenia do czynnego wypoczynku na wolnym powietrzu
(porecze, drazki ramki itp.) z ktérego chetnie korzystali by mtodzi ludzie.

3 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

3.1 Rozwigzania sytuacyjne.

Nie przewiduje sie zmiany usytuowania alejek. Jedyng zmiane moze stanowic
tylko odtworzenie odcinkdw na ktdrych nawierzchni ulegta degradacji i w chwili
obecnej jest czesciowo porosnieta trawa.

W celu poprawienia warunkdw i bezpieczenistwa dla oséb przebywajgcych i
odpoczywajgcych na terenie parku oraz funkcjonalnosci i estetyki wyposazenia,
projektuje sie nastepujace rozwigzania:

1) Alejki o nawierzchni zwirowej przebudowac w zakresie catej warstwy
konstrukcyjnej z wykonaniem nawierzchni w technologii ,,HanseGrand” ktdéra
jest wodoprzepuszczalna i nie degraduje powierzchni stanowigcej podtoze



alejki. Szczegoty konstrukcyjne zgodne z zaleceniem producenta materiatu na
warstwe dynamiczng i nawierzchniowg alejki.

2) Alejki przeznaczone na S$ciezki pieszo — rowerowe, przebudowac zmieniajgc
ich szerokosé, do 3,5 m.(2,0 m sciezka rowerowa i 1,5 m chodnik dla pieszych)
w parku i poszerzajgc chodnik przy ul. 3-go Maja na odcinku od potgczenia
Sciezki pieszo — rowerowej parku z chodnikiem przy ul. 3-go Maja do zjazdu na
posesje Urzedu Gminy Wyszkéw i Starostwa Powiatowego. Konstrukcje
nawierzchnie wykonaé z betonowej kostki szlachetnej typu ,,granito” co
poprawi komfort korzystania z nich oraz bezpieczenstwo zaréwno pieszym jak i
rowerzystom. Zastosowanie na nawierzchnie kostki szlachetnej o

matym gabarycie i stonowanej kolorystyce poprawi takze ich estetyke i
kompozycje z terenem parku.

3)Alejki o nawierzchni asfaltowej, z kostki brukowej betonowej “Holland”,
dojscie do pomnika C. K. Norwida oraz plac z marmurowymi stolikami do gry w
szachy. Zostanie przebudowany w zakresie wymiany warstwy nawierzchni z
betonowe] kostki brukowej typu ,,Holland” na nawierzchnie z kotki szlachetnej
matogabarytowej ,granito”, przez co poprawi sie funkcjonalnos$é i estetyke tych
elementdw co z racji na lokalizacje i przeznaczenie jest bardzo wskazane.

4) Przebudowie ulegng takze schody od ul. 3-go Maja i od strony rzeki Bug.
Schody zostang wykonane w technologii dla konstrukcji nawierzchni drogowych
z betonowej kostki brukowej, a nawierzchnia stopni z bet. kostki bruk, typu
»granito”

Przygotowane zostanie takze miejsce do ¢wiczen fizycznych Street Workout,
wyposazone w porecze, drazki i stupki (zestaw SW03). Usytuowanie i
rozmieszczenie urzgdzen w czesci rysunkowej projektu. Zamontowane zostang
stojaki dla rowerow.

Wymienione zostang takze tawki, Smietniczki oraz ich lokalizacja i wzrosnie ich
liczba.

Powstanie miejsce wypoczynku ze szczegdlnym uwzglednieniem rowerzystéw,
wyposazone w stét i fawki zabezpieczone przed opadami deszczu daszkiem oraz
stojaki dla roweréw.

3.2 Rozwigzania wysokosciowe.



Nie przewiduje sie zmian wysokosciowych przebudowywanych elementéw
komunikacji pieszo rowerowej na terenie Parku Miejskiego. Niewielkie zmiany
wysokosci mogg wystgpié tylko w zwigzku z koniecznosciag przywrécenia
przebudowywanym alejkom wtasciwych spadkow i potgczenia z powierzchnig
naturalng parku.
3.3 Przekroje normalne.
Zaprojektowano przekroje normalne o nastepujgcych parametrach:
- sciezki pieszo — rowerowe o szerokosci 3,5 m.
- alejki parkowe o szerokosci 2,0 m.
- nawierzchnia na terenie lokalizacji SreetWorkout — maty gumowe azurowe,
trawnik lub ,HanseGrand”

3.4 Konstrukcja nawierzchni
Nawierzchnia sciezek pieszo - rowerowych:
a) Nawierzchnia — betonowa kostka brukowa ,,granito” o grubosci 6 cm.
b) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o grubosci 5 cm.
c) podbudowa — kruszywo naturalne ulepszone mieszankg kruszywa famanego
w ilosci 18% o grubosci 15 cm. po zageszczeniu, spetniajgcego wymagania dla
mieszanek kruszywa nie zwigzanego do warstw podbudowy okreslone w PN-EN
— 13285 frakcji 0/31,5 mm.
Podsypka piaskowa o grubosci 15 cm. piasek wedtug PN-EN — 13242
Podtoze stanowi grunt rodzimy.
Obramowanie nawierzchni z obrzeza betonowego 8x30 cm. na tawie betonowej
z oporem.
Nawierzchnia alejek:
Nawierzchnia alejek z istniejgcg nawierzchnig bitumiczna
a) Nawierzchnia — betonowa kostka brukowa ,granito” gru. 6 cm.
b) Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 5 cm.
c) Podbudowa z kruszywa naturalnego ulepszonego kruszywem tamanym w
ilosci 18 % stabilizowana mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm.
frakcji 0/31,5 mm.
d) Podsypka piaskowa o grubosci 10 cm.
e) Grunt rodzimy.
f) Obramowanie z obrzeza betonowego 8x30 cm. na tawie betonowe] z oporem.
Nawierzchnia alejek zwirowych i gruntowych
a) Nawierzchnia z kruszywa “HanseGrand” - dla warstwy nawierzchniowe;j



grub 3 cm. frakcji 0/8 mm.

b) Warstwa dynamiczna z kruszywa “HanseGrand” frakcji 0/16 dla warstw
dynamicznych grub. 5 cm.

c) Podbudowa z kruszywa naturalnego ulepszonego mieszankg kruszywa
tamanego w ilosci 18 % warstwa po zageszczeniu grubosci 10 cm. (wymagania
jak w pkt. a)

d)Podsypka piaskowa grub 10 cm.

e) Podtoze gruntowe.

f) Obramowanie - obrzeze betonowe 8x30 cm. na tawie betonowej z oporem.

3.5 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni nawierzchni sciezek pieszo —

rowerowych, alejek i placow rekreacji i wypoczynku odbywac sie bedzie

poprzez spadki na przylegte trawniki.

3.6 Roboty ziemne

Projektuje sie nastepujace roboty ziemne

- rozebranie istniejgcej nawierzchni ciggdw pieszo — rowerowych i alejek 25 cm.

- korytowanie o gtebokosci 20 cm — (w warstwie grubosci od powierzchni
istniejgcej nawierzchni nie wiecej niz 50 cm.)

4. URZADZENIA OBCE

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg urzadzenia obce takie jak kable
telekomunikacyjne, kable energetyczne, napowietrzna sieé¢ energetyczna,
kanalizacja deszczowa i fragmenty zabytkowych fundamentow . Moga
wystepowac elementy uzbrojenia podziemnego ktére nie sg
zainwentaryzowane.

5. ORGANIZACJA RUCHU | BEZPIECZENSTWO ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt teren na ktérym prowadzone bedg roboty nalezy
wiasciwie oznakowac i ogrodzi¢. Czas wykonywania robdt i ich lokalizacje nalezy
wczesniej uzgodnic z Zarzadca lub Uzytkownikiem dziatki na ktérej prowadzone
beda roboty lub dziatki przylegajacej do miejsca prowadzonych robét ktorej
uzytkowanie moze by¢ ograniczone badz niebezpieczne. Roboty nalezy
wykonywacé odcinkami, tak by zapewni¢ ciggtosc przejs¢ dla ruchu pieszego i



rowerowego. W przypadku koniecznosci chwilowego wytgczenia z ruchu
odcinka chodnika nalezy przygotowad funkcjonalne i bezpieczne obejscie lub
ruch pieszy i rowerowy skierowaé poprzez oznakowanie na inng alejke. Do
wykonywania robét mogg byé dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy
wiedze i umiejetnosé¢ witasciwego i bezpiecznego jej wykonywania . Stosowany
sprzet mechaniczny musi posiada¢ dokumenty badan potwierdzajace jego
sprawnosc i bezpieczenstwo oséb obstugujgcych, przebywajgcych w poblizu
miejsca pracy tego sprzetu oraz obstugiwany przez operatora posiadajgcego
kwalifikacje i umiejetnosci zapewniajgce bezpieczng i wtasciwg prace tegoz
sprzetu. Zatrudnieni pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP w
stopniu ogdlnym i przeznaczonym dla danego stanowiska na ktérym pracuja.
Szkolenie nalezy potwierdzi¢ podpisem pracownika i przechowywac¢ w
dokumentacji budowy a na zgdanie nadzoru udostepni¢ do wgladu. Wszyscy
pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej przewidziany
dla bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Roboty w poblizu
elementdw uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznych linii energetycznych
lub innych elementéw stwarzajgcych zagrozenie, nalezy wykonywa¢é pod
nadzorem wtascicieli lub uzytkownikow.



