OPIS OGOLNY DO PROJEKTU
,PROJEKT MODERNIZACJI PARKU WAZOW W WYSZKOWIE ”

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych elementow;

a) Roboty pomiarowe — 0,20 + 0,03 + 0,18 + 0,04 + 0,19 + 0,08 + 0,41 +0,19 = 1,32 km

b) Rozebranie nawierzchni éciezki pieszo — rowerowej — (186 + 416 — 2,0)*2,6 = 1560 m?

c) Rozebranie nawierzchni asfaltowej alejek—(204,1-3,5-5,5+34,6+84,0+40,7)*2,4=1090,6 m?

d) Roboty ziemne — wykonanie koryta (186,0+416,0-2,0)*3,5=2100,0m*+ (204,1-3,5-
5,5+34,6 +184,0+40,7)*2,0= 908,8 m*+(195,3+76,3)*2,0= 543,2 m”razem = 3552,0 m”

e) Warstwa podsypkowa z piasku, o grubosci 15 cm. po zageszczeniu.- 2100,0 m?

f) Warstwa podsypkowa z piasku o grubosci 10 cm. po zageszczeniu — 908,8+543,2 = 1451,0

2
m

g) Podbudowa pod nawierzchnie sciezki pieszo — rowerowej z dopuszczeniem ruchu
pojazddw gospodarczych zwigzanych z obstugg parku z kruszywa naturalnego ulepszonego
kruszywem tamanym w ilosci 18% stabilizowanego mechanicznie spetniajgcego wymagania
normy PN-EN — 13285 o grubosci 15 cm. — (416,0-2,0)*3,5=1449,0 m?

h) Podbudowa pod nawierzchnie $ciezek pieszo — rowerowych i alejek z kruszywa
naturalnego ulepszonego kruszywem tamanym w ilosci 18% stabilizowanego mechanicznie
spetniajacego wymagania normy PN-EN 13285 o grubosci 10 cm — 186,0*3,5+908,8+543,2 =
2103,0 m*

i) Nawierzchnia Sciezek pieszo —rowerowych i alejek ktére obecnie majg nawierzchnie
asfaltowg bedzie wykonana z betonowej kostki brukowej szlachetnej typu ,,granito” grubosci
6 cm. na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm. — 2100,0+908,8=3008,8 m?

j) Nawierzchnia pozostatych alejek z kruszywa naturalnego w technologii ,HanseGrand” —
543,2 m’

k) Miejsce wypoczynku aktywnego wedtug systemu ,Street Workout” i stojaki na rowery.

[) Miejsce wypoczynku wyposazone zostanie w zadaszony stot, tawki i stojaki na rowery.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych



Na terenie objetym zakresem opracowania wystepujg urzadzenia infrastruktury
inzynieryjnej:

- kable telekomunikacyjne

- kable energetyczne

- stupy napowietrznej linii energetycznej
- kanalizacja deszczowa

- wodociag

- ruiny zabytkowych fundamentéow

- elementy matej architektury (place zabaw, budynek zabytkowy , koldegardy” , $ciezki pieszo
—rowerowe, alejki, pomnik C. K. Norwida, drzewa pomniki przyrody, ptyta asfaltowa boiska.

Moga wystepowacd u rzadzenia uzbrojenia podziemnego ktére nie zostaty
zainwentaryzowane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu ktére mogg stwarzac zagrozenie dla
ludzi:

- ruch pojazdéw samochodowych (komunikacji technologicznej)
- praca sprzetu ciezkiego i narzedzi o napedzie mechanicznym.

- roztadunek i sktadowanie materiatow zwtaszcza prefabrykatéw
- praca w wykopie

- nadmierny hatas i zapylenie

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

- Poniewaz, podczas prowadzenia robét nie mozna catkowicie wyeliminowac ruchu
pieszego i rowerowego, powoduje to zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi
przechodzacych i przejezdzajgcych w poblizu prowadzonych robét. Zagrozenie to bedzie
wystepowato przez caty czas prowadzenia robét. Roboty wykonywane bedg w technologii
recznej i cze$ciowo zmechanizowanej — zagrozenie od pracujgcego sprzetu i transportu
technologicznego. W miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej — mozliwos¢
uszkodzenia, prace wykonywac recznie i pod nadzorem wtasciciela urzgdzen. Zagrozenie to
bedzie przez caty czas prowadzenia robot.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku. Pracodawca jest zobowigzany
zapewnic przeszkolenie bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy, oraz prowadzenia
szkolen okresowych w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje : instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika szkolenia w zakresie instruktazu ogdlnego i
instruktazu podstawowego, powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone
egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, przechodzg szkolenie okresowe nie
rzadziej jak raz na trzy lata, a na stanowiskach na ktérych wystepuje duze zagrozenie
wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy oraz inne osoby, kierujgce pracownikami
podlegajg szkoleniu, nie rzadziej niz raz na szes¢ lat. Szkolenie powinno by¢ zakoriczone
egzaminem sprawdzajacym.

Sprawa niezwykle wazng jest, by wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bhp dla
pracodawcow i pracownikow, realizowane byty wg. programéw dostosowanych pod
wzgledem formy i tresci do specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy
grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, zatrudnieni na budowie przy wykonywaniu wykopow
robotnicy, operatorzy maszyn budowlanych i sSrodkéw transportu, powinni zachowywac
szczegblng ostroznosé. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze wystgpig nie oznaczone na mapach
geodezyjnych urzadzenia lub instalacje podziemne, badz nieoczekiwana zmiana struktury
gruntu, spowoduje jego osuniecie.

6. Wskazania srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych, w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

a) oznaczenie stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego

b) rozmieszczenie urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego, wytyczenie drog dojazdowych i
ewakuacyjnych

c) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego ( apteczki, koce, koto ratunkowe)



Prowadzone roboty nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
Srodkami zabezpieczajacymi prowadzenie prac pod ruchem beda zapory i pachofki,
wydzielajgce miejsce prowadzenia robét, oraz znaki drogowe, ostrzegajgce o prowadzonych
robotach.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng oraz kamizelki odblaskowe. Kazdy
pracownik obstugujgcy maszyny powodujace ucigzliwy hatas, powinien zosta¢ wyposazony w
stuchawki ochronne.

W przypadku powstania zagrozenia, natychmiast nalezy przerwac prace prowadzone w
miejscu zagrozenia, ewakuowac pracownikéw, teren zabezpieczy¢ i podjgc dziatania
likwidujgce zagrozenie i jego przyczyny.

Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy wykonywac pod bezposrednim nadzorem kierownika
budowy lub kierownika robét.

Do wykonania robot objetych opracowaniem dziatce nr. 4871/3; 4871/4 4867/2 w
Wyszkowie, nie przewiduje sie stosowania  materiatdw, wyrobdéw i  substancji
niebezpiecznych.

Opracowat:



