INFORMACIA BIOZ
Dla projektu
,Projekt modernizacji Parku Wazow w Wyszkowie”

I. Sprawy organizacyjne

- Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zakresu objetego
opracowaniem, nalezy zapoznac sie doktadnie z projektem technicznym i zaleceniami pisemnymi
badz ustnymi inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajgcego.

- Zapoznac sie z terenem na ktdrym bedg prowadzone roboty i opracowacé plan organizacji placu
budowy z wyznaczeniem miejsc na:

Zaplecze socjalne (pomieszczenie biurowo socjalne, umywalniai wc.)

Ustali¢ bezpieczne i tatwo dostepne miejsce dla przechowywania sSrodkéw medycznych
stanowigcych wyposazenie apteczki podrecznej, w celu udzielenia pierwszej pomocy .
Ustali¢ drogi transportu technologicznego i ewakuacyjne.

Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatéw, postoju sSrodkéw transportu i sprzetu.

- Jesli w celu realizacji zadania, zachodzi koniecznos$¢ korzystania z przylegtych do terenu budowy
dziatek innych wtascicieli niz Zamawiajacy, nalezy z nimi uzgodnic czas i sposdb korzystania oraz
stan w jakim sie znajdujg i jak majg wygladaé po zakonczeniu prac.

- Ustali¢ z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego, sposdb korzystania i rozliczenia
mediéw takich jak woda, energia elektryczna itp. zaréwno do celéw socjalnych jak i
technologicznych.

- Oznakowad i zabezpieczy¢ teren robdt przed dostepem osdb nie zatrudnionych.

Il. Materiaty i ich zastosowanie

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci, potwierdzajacg ze
spetniajg wymagania obowigzujgcych norm .

Przed wbudowaniem ,kazdy materiat wymaga zatwierdzenia (akceptacji) przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Transport i skladowanie zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

lll. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu ktdre moga stwarzac
zagrozenie dla ludzi:

- ruch pojazdéw samochodowych (komunikacji publicznej i technologiczny)

- praca sprzetu ciezkiego i narzedzi o napedzie mechanicznym.

- roztadunek i sktadowanie materiatéw zwtaszcza prefabrykatéw

- nadmierny hatas i zapylenie

- zasypanie w przypadku nie przestrzegania warunkéw bhp i technologii wykonania robét ziemnych w

wykopach.

IV. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:



- Poniewaz, podczas prowadzenia robét nie mozna catkowicie wyeliminowac ruchu pieszego na
czas realizacji robét, powoduje to zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia dla ludzi przechodzacych i
przejezdzajgcych na rowerach w poblizu prowadzonych robdt. Zagrozenie to bedzie wystepowato
przez caty czas prowadzenia robot. Roboty wykonywane bedg w technologii recznej i czesciowo
zmechanizowanej — zagrozenie od pracujgcego sprzetu i transportu technologicznego. W miejscach
zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej — mozliwos$¢ uszkodzenia, prace wykonywac recznie i
pod nadzorem wtasciciela urzgdzen. Teren na ktérym budowany bedzie chodnik znajduje sie w
poblizu nurtu rzeki Bug, wystepuje zagrozenie utonieciem. Zagrozenie to bedzie przez caty czas
prowadzenia robot.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub

umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku. Pracodawca jest zobowigzany zapewnié

przeszkolenie bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy, oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe
w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje : instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika szkolenia w zakresie instruktazu ogdélnego i instruktazu podstawowego,
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe
obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, przechodzg szkolenie okresowe nie rzadziej
jak raz na trzy lata, a na stanowiskach na ktérych wystepuje duze zagrozenie wypadkowe, nie rzadziej
niz raz w roku. Pracownicy oraz inne osoby, kierujgce pracownikami podlegajg szkoleniu, nie rzadziej
niz raz na szes$¢ lat. Szkolenie powinno by¢ zakornczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, by wszystkie rodzaje szkole w dziedzinie bhp dla pracodawcéw i
pracownikéw, realizowane byty wg. programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukoniczonych szkolen, zatrudnieni na budowie przy wykonywaniu wykopdow robotnicy,
operatorzy maszyn budowlanych i srodkdéw transportu, powinni zachowywac szczegdlng ostroznos¢.
Moze sie bowiem zdarzy¢, ze wystgpig nie oznaczone na mapach geodezyjnych urzadzenia lub
instalacje podziemne, bgdzZ nieoczekiwana zmiana struktury gruntu, spowoduje jego osuniecie.

VI. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wyhnikajacym z wykonywania robét budowlanych, w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) oznaczenie stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego



b) rozmieszczenie urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego, wytyczenie drog dojazdowych i
ewakuacyjnych

c) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego ( apteczki, koce, koto ratunkowe)

Prowadzone roboty nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem czasowe] organizacji ruchu. Srodkami
zabezpieczajgcymi prowadzenie prac pod ruchem bedg zapory i pachotki, wydzielajgce miejsce
prowadzenia roboét, oraz znaki drogowe, ostrzegajace o prowadzonych robotach.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng oraz kamizelki odblaskowe. Kazdy pracownik
obstugujgcy maszyny powodujace ucigzliwy hatas, powinien zosta¢ wyposazony w stuchawki
ochronne.

W przypadku powstania zagrozenia, natychmiast nalezy przerwac prace prowadzone w miejscu
zagrozenia, ewakuowac pracownikéw, teren zabezpieczy¢ i podjgé dziatania likwidujgce zagrozenie i
jego przyczyny.

Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy wykonywac pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy
lub kierownika robét.

Do wykonania robét zwigzanych z przebudowg nawierzchni wjazddw, ciggdw pieszych i ogrodzenia,
nie przewiduje sie stosowania materiatdéw, wyrobow i substancji niebezpiecznych.

Opracowat:



