PRZEKROJE POPRZECZNE - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ALEJEK

SCIEZKA PIESZO - ROWEROWA PRZYSTOSOWANA DO RUCHU POJAZDOW GOSPODARCZYCH
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Obrzeze betonowe 8x30 cm.

Kostka betonowa szlachetna "granito"

tawa betonowa z oporem beton C12/15

Podstpka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszka kruszywa tamanego w ilosci 18%
frakcji 0/31.5 mm. o grubosci 15 cm.

Podsypka piaskowa grubosci 15 cm.
Grunt rodzimy

70 ROWEROWA

‘ SCIEZKA PIES

300

2%

_ 2% -
-4.5 cm. F-SScm 00 -35cm -
LO L
i <
Nawierzchnia - kostka betonowa szlachetna "granito” ©

Paodsypka cemento
Podbudowea z kru
kruszywa tamaneg
Podsypka piaskow:

Grunt rodzimy

0 - piaskowa 4:1 grub. 5 cm.

zywa naturalnego z domieszka

18% frakcji 0/31.5 mm. grub. 10 cm.
gruosci 10 cm.

brzeze betonowe 8x30
awa betonowa z oporem C12/15

KONSTRUKCJA ALEJEK | PLACOW O NAWIERZCHNI ""HanseGrand"

Obrzeze betonowe 6x25 cm.
fawa betonowa z oporem C12/15

12

Nawierzchnia z kruszywa

"HanseGrand" frakcji 0/8 mm. grub 3 cm.

Warstwa dynamiczna z kruszywa HanseGrand frakcji 0/16 mm. grubosci 5 cm.
Podbudowa z kruszywa tamanggo frakcji 0/31.5 mm. grubos$ci 10 cm.
Podsypka piaskowa o grubosci 10 cm.

Grunt rodzimy

Tytuk: Konstrukcja nawierzchni - przekroje poprzeczne

Jm: m Skala: 1:50
Wykonat:

Sprawdzit:
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