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MW_ ZESTAWIENIE STALI (NA SZTUKE)
A== 3¢
llosé | i _m_:c@,wmo Masa Masa 1 Masa
0sc| jednostkow jednostkowa | elementu | catkowita
BL. 12x150 NR Element a
VAl U [szt]|  [mm] [kg/m] kg/szt] | [kg]
|‘+ P ,,,,u Idww_b 1 | RO 44,5x4 2 1194 4.00 4.78 9.55
~
S wa 2 | RO 44,5x4 1 2208 4.00 8.83 8.83
umh_ 3 | RO44,5x4 2 1112 4.00 4.45 8.90
1S
4 | RO 44,5x4 2 1125 4.00 4.50 9.00
5 | RO 44,5x4 1 1148 4.00 4.59 4.59
6 | BL.12x150 2 150 14.10 212 4.23
7 230 12 150 5.50 0.83 9.90
Dodatek na spoiny 1.5% [kg] 0.61
Masa catkowita wszystkich elementéw  [kg]| 55.62
ZESTAWIENIE STALI (NA 2 SZTUKI) [kgl| 111.23
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INZYNIERIA BUDOWLANA Pawel Mtynek
59-970 Zawidow,

Siedziba firmy,

59-700 Bolestawiec,

ul.

ul.

Debowa 1

adres do korespondencji:

W,

Lokietka 9/3

Sekretariat: (75) 78 44 311

e-mail: sekretariat@inzynieriabudowlana.com

www.inzynieriabudowlana.com _

STUDIUM

OPRACOWANIE JEST WYKONYWANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI,

DOKUMENTACII:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

2. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. . . }
- - NAZWA ZADANIA: || Zabezpieczenie skarpy w Parku Karola Ferdynanda Wazy od strony rzeki Bug
3. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
4, WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC W MIEJSCU WBUDOWANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBAT.
5 5 ADRES OBIEKTU: DZ. NR 4647/16 Wp, 4871/6, 4871/6, 4903 dr,
S. PRZED ZAMAWIANIEM STALI I WYKONANIEM KONSTRUKCJI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY ELEMENTawW W MIEJSCU
WBUDOWANIA
6. POLACZENIE ZE WZGLEDAW KONSTRUKCYJINYCH A NIE PODANE NA RYSUNKU NALEZY WYKONAC ZA POMOCA SPOINY INWESTOR: CﬂN.m.Q~_M\__m.._m—A_ w <<<MN—AO<<_\O
PACHWINOWEJ 0.6 GRUBOSCI CIENSZEGO tACZONEGOD ELEMENTU NA CACEJ JEGO DrUGOSCI PO OBU STRONACH, Alej R6z 2, 07-200 Wyszkow
CHYBA ZE PODAND INACZEJ P
TEMAT RYSUNKU- RYSUNEK WYKONAWCZY SCHODOW SKARPOWYCH
7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STAL . BARIERKI
% Oczyszcenie stali do stopnia czystosci Sa3.
X Ocynkowanie w wytwSrni Zn 250um z doszczelnieniem mechanicznym. - ZESPOE PROJEKTANTOW: SPECIALNOSC: | NUMER UPRAWNIEN:| PODPIS: nr zlecenia:|P_28_16_PM
* Warstwa I — kopolimer z wypetniaoczem metalicznym na boazie epoksydu i poliuretanu 80 um, — - . -
¥ Warstwa II - kopolimer z wypetniaczem metalicznym na bazie epoksydu i poliuretanu 80 um zgodnie z mgr inz. Pawet Mtynek Gen. Projektant Konstrukcja upr. nr 06/D0OS/11 data: 09.2016
kolorystyko obiektuS Elementy spawone na montazu przed malowaniem oczysci€¢ szczotkami i zagruntowac inz. J Szal i S dzai K trukci e i R
kopolimerem epoksydowym z wypetniaczem metalicznym do gruntowania - 2 x 60 um. mgr inz. Janusz >zalewski prawdzajacy onstrukcja upr. skala: 1:100
8. O ile nie podano inaczej na rysunku w mie jscu styku poszczegdlnych elementdédw wykonaé spoiny czolowe o nrrysunku:| K-PB-05

grubosci 1.0g lub pachwinowe 0.6g elementu, na catej dtugosci styku;




