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TYP -A

Oznoaczenio:

Sposdb zabezpieczenio skoarpy przed erozja:

- drenaz francuski naskarpowy;

- drenaz francuski u podstowy skarpy, stanowiacy jednoczesnie podziemne antyposlizgowe dociozenie podstowy skarpy;

- odwodnienie liniowe z korytek drogowych betonowych [30x50xllcml;

- odwodnienie liniowe z korytek drogowych betonowych [30x350xl1lcml;

- dolne zakotwienie biomaty /sioatki/ maty przez zawiniecie konco na drewnianej belce i przymocowonie szpilko;

- przeciwskoarpa;

- biomata/siatka /mata zabkezpiecza jaca powierzchnie skoarpy przed erozja mocowana kotkami lub szpilkami (w zaleznosci od kata
nachylenia skarpy i rodzaju gruntw;

~NoOdbdwn=
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8 - geosiatka o wytrzymatosci na rozciagoanie 80kN/m. Grubosc siatki, min, 90mm;

9 - woarstwa obhumusowano — w zaleznosci od rodzaju gruntu - gr. 5+15 cmj

10 - grunt macierzysty lub nasypowy;

1 - szczegdt zakotwienia dolnej koncowki siatki/biomaty nawinieytej no belke, naciagnietej i przymocowanej do podtoza szpilkami

stalowymi w rozstawie min. 100 cm. NS
12 - belka drewniono [14x14cm], klasa drewna C18,

950

NACHYLENIE SKAPRY 40°+80°

UWAGT:
1. OPRACOWANIE JEST WYKONYWANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROFILEM PODLUZNYM I POPRZECZNYM POTOKU.

EERSEEN

. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W MIEJSCU WBUDOWANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBaT.
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socomenmcr: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NAZWA ZADANIA: || Zabezpieczenie skarpy w Parku Karola Ferdynanda Wazy od strony rzeki Bug

ADRES OBIEKTU: DZ. NR 4647/16 Wp, 4871/6, 4871/6, 4903 dr,

INWESTOR: Urzad Miejski w Wyszkowie

’ Alej R6z 2, 07-200 Wyszkow
TYP-A
TEMAT RYSUNKU: .
ZABEZPIECZENIE SKARPY O DUZYM POCHYLENIU
ZESPOL PROJEKTANTOW: SPECJALNOSC: | NUMER UPRAWNIEN:| PODPIS: nr zlecenia:|P_28_16_PM
mgr inz. Pawet Mlynek Gen. Projektant Konstrukcja upr. nr 06/D0S/11 data: 09.2016
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wYSOKOSC ZABEZPIECZENIA DLA DANEGO
ODCINKA NALEZY ODCZYTAC Z PROFILU PODLUZNEGO nrrysunku:| K-PB-03




