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Podziat nawierconych gruntéw budowlanych - litologia, geneza, parametry wiodgce

-

grunty nasypowe
i warstwa glebowa
(holocen)

grunty rodzime
(plejstocen
-holocen)

nasypy, glebal | Warstwy 0A, 0B - NN, Hp

nasyp niebudowlany, humus - opis techniczny w zat. 3.1-3.5

piaski wodnol_ Warstwy IA-IB (Pzgl, P, Pd 1,=0,40; 1,=0,60-0,70) osady wodnolodowcowe niespoiste, stan srednio zageszczony do zageszczonego - opis techniczny w zat. 3.1-3.5

gliny zwatowe 2 Warstwa Il (Pg, Pog, 1,=0,15)

osady morenowe - nieskonsolidowane - twardoplastyczne - opis techniczny w zat. 3.1-3.5

. Rzedne punktéw badawczych ustalono na podstawie niwelacji technicznej w dowigzaniu do mapy sytuacyjno-wyskosciowe;j

udostepnionej przez Zamawiajgcego. Rzedne nalezy dowigzaé do aktualnej mapy do celéw projektowych.

. Nie analizowano szczegétowo przebiegu instalacji/konstrukcji nadziemnych i podziemnych.
. Granice warstw geotechnicznych i morfologig terenu interpolowano migdzy otworami badawczymi. W przypadku gruntéw

naturalnych rodzimych uwzgledniono wptyw proceséw geologicznych na potencjalng geometrie warstw. Przekroje sporzg-
dzono w fazie koncepcyjnej.

. Punktowy charakter i zakres wykonanych badan dopuszcza wigksze zréznicowanie budowy geologicznej i morfologii terenu,

oraz zmienno$¢ grup no$nosci i innych cech fizyczno-mechanicznych.
Z tego powodu zaleca sie na etapie wykonawczym sprawdzenie zgodno$ci warunkéw gruntowo-wodnych z przyjetymi
w projekcie, w konsultacji z uprawnionym specjalistg w zakresie geologii inzynierskiej i geotechniki.
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