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Dokumentacja badań podłoża gruntowego, 
Opinia geotechniczna dla projektu budowy parkingu 
i ciągu rowerowego w ul. Leśnej w Wyszkowie   
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Podział nawierconych gruntów budowlanych - litologia, geneza, parametry wiodące

nasyp niebudowlany, humus - opis techniczny w zał. 3.1-3.5 Warstwy N Hp0A, 0B - N, 

Warstwy IA-IB (Pzgl, P , Pd I =0,40; I =0,60-0,70) D Dπ osady wodnolodowcowe niespoiste - opis techniczny w zał. 3.1-3.5  , stan średnio zagęszczony do zagęszczonego 
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G2

1. Rzędne punktów badawczych ustalono na podstawie niwelacji technicznej w dowiązaniu do mapy sytuacyjno-wyskościowej 
    udostępnionej przez Zamawiającego. Rzędne należy dowiązać do aktualnej mapy do celów projektowych.
2. Nie analizowano szczegółowo przebiegu instalacji/konstrukcji nadziemnych i podziemnych.
3. Granice warstw geotechnicznych i morfologię terenu interpolowano między otworami badawczymi. W przypadku gruntów 
    naturalnych rodzimych uwzględniono wpływ procesów geologicznych na potencjalną geometrię warstw. Przekroje sporzą-
    dzono w fazie 
4. Punktowy charakter i zakres wykonanych badań dopuszcza większe zróżnicowanie budowy geologicznej i morfologii terenu,
    oraz zmienność grup nośności i innych cech fizyczno-mechanicznych. 
    Z tego powodu zaleca się n ykonawczym sprawdzenie zgodności warunków gruntowo-wodnych z przyjętymi 
    w projekcie, w konsultacji z uprawnionym specjalistą w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki.
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