SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ @ 1000
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1.Podsypka piaskowa

2.Kineta w dennicy

3.Dennica z kinetg monolityczng.

4.Przejscia szczelne w postaci wklejanej w otwor

5.Potgczenie elementéw studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowe;j.

6.Kregi betonowe wibroprasowane.
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7.Szerokie (podwajne) szczeble ztazowe w kolorze
z6ttym, montowane w zakiadzie prefabrykacii.
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8.Pokrywa betonowa.
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9.Pierscienie regulacyjne betonowe.

10.Wiaz zeliwny kl. D400 z 4 ryglami
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Temat:

Budowa miejsc parkingowych wzdtuz ul.Lesnej
w ijzkowm (na odcinku'od ul.Graficznejdo” . |
Alei Marszatka J, Pitsudskiego) w systemie™'parkuje i jedZ'| 30.10.2016
wraz z budowa Sciezki pieszo-rowerowej i przebudowg
skrzyzowania z ul.Przemystowa.

Odwodnienie ulicy

Tytutrys.: Faza: P B

Schemat studni DN1000 T canitarna

Inwestor: Skala:

Gmina Wyszkow ) .
Aleja Rdz 2, 07-200 Wyszkdow

Jedn. proj:

ROSBUD Robert Rosinski =

07-202 Wyszkdw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C 4

" inz .Zygmunt Bombinski
upr.nr 7342/47/43/91

™ mgrinz . Agnieszka Chmielewska
upr.nr - MAZ/0330/P00S/11

Opracowat: Podpis:

inz. Michat Romaniak




