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Tempo 3 RVP357 o7-200 wyszkow

s AN

RVP351 HPI-TP400W K IC A

RVP351 - MASTER HPI-T Plus - 400 W - asymetryczny

Tempo jest kompletng rodzing projektordw z szerokim
wachlarzem zrédet dwiatfa | wersji optycznych (rozsyt
symetryczy i asymetryczny). Niewielkich rozmiardw

obudowa wykonana z aluminium, malowanego na modny

kolor szary (RAL 9007), zapewnia fatwa integracje z
otoczeniem w wielu zastosowaniach zaréwno na zewnatrz,
jak i wewnatrz.Anodyzowany, aluminiowy, mfotkowany
odbtyénik o wysokiej sprawnosci zapewnia efektywny rozsyt
$wiatta, Szyba przednia z przegubami oraz zatrzaskami ze
stali nierdzewnej umozliwiajace szybki i fatwy dostep do
lampy i osprzetu.Oprawy Tempo 1, 2 i 3 sg zgodne z
wymaganiami dyrektywy RoHS.

Danych wyrobdow

« Informacje podstawowe

Liczba zrodet swiatta 1 [ 1 sztuka] » Dane techniczne produktu
Kod rodziny zrodia HPI-TP [ MASTER HPI-T Plus] Pelny kod produktu 871155914972100

swiatfa
Moc srodia $wiatha 400 W NaZ\fv'a.pr?duktu na RVP351 HPI-TP400W K IC A
Kombipack K ZAMOYABHL
Ukiad kompensacyir Ic EAN/UPC - Produkt 8711559149721
pensacyiny . Kod zaméwienia 14972100
Osprzet CONY [ konwencjonalny]

Numerator - Liczba 1

Klasa ochrony IEC CLI (1) szt v opalerentple

Test rozzarzonego 850/5 [ 850/5]

paczce
dz:‘:: CE CE N umirator —Ii.iczba 1
Oznaczenie ENEC brak 5::::1 z: v;'f;at r:r-\ym
B T o Materiat Nr (12NC) 910502548618

Product Family Code ~ RVP351 [ RVP351] Waga netto (szt) 8.500 kg

-

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelnosci P65 [ IP65] ce EZE] @

IP

Kod mechanicznej IKO7 [ 1K07]
odpornosci na

uderzenia
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Rysunki techniczne
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Stup aluminiowy SAL-6

o $rednicy 120 mm przy podstawie
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Dane techniczne

C€

Typ stupa SAL-6
Kod produktu 42207
Wysokos¢ stupa H [m] 6
Grubos¢ $cianki stupa [mm] 4
Waga netto [kg] 211
Orlentacyjna objetos¢ jednostkowa [m’] 0,134

Oprawy do montazu bezposrednio na stupie

1 oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i powierzchni
nie przekraczajacych danych z tabeli wytrzymatosciowe]

Typ stosowanych wyslegnlkéw

wg tabeli wytrzymatosciowe]

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-50/2-50
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowege 311150/311205
Komplet elementdw zfacznych zwykiych / zrywainyeh 4006 / 4007

Tabele wytrzymato$ciowe

SAL-6 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m% dia Cx=0,7
kod 42207 Vref, =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref, =28 m/s
(i 1l] strefa il strefa,
: dopuszczalna waga |'strefa, ; 4 || strefa, !
typ wysiegnika § 3 ; |{ kateg. terenu || kateg. terenu
) (% r 5 il 0
po}edy.n 28] oprawy ll: katggz .terenu | dossomnpm. | | kateg. terenu o gcEminai
WA-01 10 0,26 0,18 X X
WA-1 10 0,28 0,20 X X
WA-2 10 0,17 X X X
WA-5/1 10 0,15 X X %
WA-8/1 10 0,17 X X X
WA-14/1 10 0,18 X X X
WN-1 15 0,22(Cx=1) 0,16(Cx=1) X X
SAL-6 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw.| wyslegnikéw [m?] dla Cx=1
kod 42207 Vref.=22 m/s Vref. =24 m/s . Vref,=26m/s Vref. =28 m/s
el L'i11] strefa, || strefa,
Dopuszczalna mas:;ko;]:raw i wysiegnikow ; kaltse’cn'etf':,'ew [l Kateg. terant : k;llt :tretfear,enu il kateg: terent
g , & do 450m n.p.m. E: : do 755m n.p,m.
20 0,26 0,20 0,13 0,1
. powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig
wyblyszczania
4 o opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na
A zyczenie klienta)
i O ‘ ° zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupza do wysokosci
350 mm (inna wysoko$é¢ na zyczenie klienta)
(‘\: . wneka standard ROSA
N . pakowanie: wtéknina polipropylenowa
B . certyfikat bezpieczeristwa biernego 100NE2




