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l1l. OPIS TECHNICZNY

do projektu Boiska o nawierzchni zwirowej utwardzonej w Parku Karola Ferdynanda Wazy w
Wyszkowie, zlokalizowanego w Wyszkowie na dziatce nr ew. 4871/6; 4871/3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem

- aktualna mapa geodezyjna terenu w skali 1:500. do celéw opiniodawczych

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 z p. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie

- Uzgodnienia z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw
Delegatura w Ostrotece

- uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczno - urbanistyczna.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Boiska o nawierzchni zwirowej utwardzonej w Parku
Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie

Zakres  opracowania obejmuje  projekt budowlano-wykonawczy boiska oraz
zagospodarowania terenu jak rowniez projekt w zakresie architektury, instalacji
elektrycznych oswietlenia boiska z podfgczeniem do istniejgcej sieci oswietlenia parku.

Niniejszy projekt stanowi¢ bedzie podstawe do zgtoszenia zamiaru wykonania prac.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren objety opracowaniem stanowi istniejgce boisko o nawierzchni asfaltowej,

zlokalizowane na terenie parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie.

W miejscu bezposredniej lokalizacji boiska nie wystepujg istotne elementy infrastruktury
technicznej. Dojazd do terenu inwestycji mozliwy jest wytgcznie alejka parkowg o

nawierzchni z kostki brukowej betonowej, co znaczgco utrudnia realizacje prac



budowlanych. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze wykonanie prac budowalnych przy pomocy

ciezkiego sprzetu jest niemozliwe.
Inwestorem jest Gmina Wyszkéw majgca siedzibe w Wyszkowie 07-200 Wyszkdéw, Aleja R6z

4. OPIS ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. Przewidziano budowe boiska sportowego o nawierzchni zwirowej utwardzonej
mineralno-zywicznej np: typu TerraWay oraz oswietlenie terenu boiska z sieci
elektrycznej z istniejgcego przytacza na terenie Inwestora.

2. zaprojektowano elementy matej architektury tj.:

e wymiana dwéch tawek parkowych znajdujgcych sie po przeciwnej stronie alei i
dostawienie dwoch nowych tawek ( razem 4 szt.). Nowo projektowane tawki np.:
typu ,,Wieden” o dtugosci 180 cm, szer. 40 cm, wys. siedziska 39 cm, wys. catkowita

71 cm. Wyglad przedstawiono na zdjeciu ponize;j.

e pod dwie nowe tawki przedstawione na rysunku powyzej zaprojektowano
wybrukowane placyki kostkg dopasowang kolorystycznie i stylistycznie do istniejgcej
nawierzchni alejki. Projekt obejmuje rowniez wymiane koszy na smieci (stylistyka jak
na rysunku powyzej) w zakresie objetym opracowaniem. tawki i kosze zgodne z
projektem rewaloryzacji Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie autorstwa p.
Magdaleny Szmit.

e dodatkowo zaprojektowano stworzenie mini widowni wokot boiska — montaz 13
tawek zgodnie z rysunkiem przestawionym ponizej. tawka np: ,,Mystic” szer. 170 cm,

gtebokos¢ siedziska 40 cm, wysokos¢ 79 cm.



3. Program funkcjonalny boiska planowanego do realizacji o wym. 24,5 x 36,5 przewiduje w
swym skfadzie:
e boisko wielofunkcyjne do koszykéwki 15,0 x 28,0

e boisko do tenisa ziemnego 23,8 x 11,00

Nawierzchnia boiska — zwirowa utwardzona np.: typu TerraWay w dwodch kolorach (szarym -

zwir opolski i ceglastym — zwir mietkowski). Linie boiskowe w kolorze czarnym - bazalt.

Wyposazenie stanowi zestaw do koszykéwki z tablicg epoksydowg 180x105 cm na
konstrukcji dwustupowej z mozliwoscig regulacji wysokosci z obreczg na sitowniku i siateczka
tancuchowg do obreczy do boisk wielofunkcyjnych. Wysieg ramienia: 1,6 m. Wersja
mocowana w tulei. Nalezy wykonaé dodatkowy fundament pod mocowanie tulei zgodnie z

wytycznymi producenta.

Stupki do tenisa ziemnego wykonane z owalnego profilu aluminiowego.

tatwo demontowalne, mocowane w tulejach osadzanych w podtozu. Stupki wyposazone sg
W umieszczone wewnatrz urzgdzenie naciggowe z zastosowaniem sruby trapezowej i kétka
zaczepowego. Siatka tenisa ziemnego biata, gr. splotu siatki 2 mm, certyfikat

bezpieczenstwa "B"

Oswietlenie boisk zaprojektowano poprzez rozmieszczenie zrédet Swiatta — naswietlacze

asymetryczne 400 W na 4 stupach oswietleniowych.

5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt zmiany istniejgcego boiska z betonu asfaltowego na

boisko o nawierzchni zwirowej w celu dostosowania do warunkdéw opracowanych w



projekcie rewaloryzacji Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie autorstwa p.

Magdaleny Szmit.

Przewiduje sie kompleksowa realizacje przedmiotu inwestycji.
Opracowanie obejmuje wykonanie boiska sportowego o nawierzchni zwirowej utwardzonej

oraz wyposazenie w sprzet sportowy oraz doswietlenie przebudowanego terenu.

Celem opracowania jest stworzenie ogdlnie dostepnego, nowoczesnego i bezpiecznego
obiektu, z ktérego beda mogty korzysta¢ osoby odwiedzajgce Park Karola Ferdynanda

Wazy.

6. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektowany kompleks sportowy obejmuije:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni zwirowej utwardzonej
np.: typu TerraWay — powierzchnia 884,52 m?,

- instalacje elektryczng oswietlenia.
6.1 Boisko wielofunkcyjne

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne do koszykéwki i tenisa ziemnego o wymiarach 24,5 x
36,5m. Nawierzchnia boiska — Zwirowa utwardzona np.: typu TerraWay , wykonana na
podbudowie dynamicznej z kruszyw. Wyposazenie sportowe montowane w tulejach
zamontowanych na state w podtozu (kosze do koszykéwki i komplet wyposazenia do gry

tenisa ziemnego)

Wyposazenie boiska:

e Koszykowka, stojaki dwustupowe stalowe ocynkowane z regulacjg wysokosci o
wysiegu 160 cm, tablica 180x105cm epoksydowa, obrecz uchylna sprezynowa 12
uchwytow mocujacych siatke, siateczka do obreczy tancuchowa 12 punktéw

mocowania.

e Tenis ziemny, stupki aluminiowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci,



mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka profesjonalna do tenisa

ziemnego z fartuchem czarna gr. splotu 3 mm PE,

Nawierzchnia zwirowa utwardzona powinna posiadac:
: ® Aprobate IBDiM.
e Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
e Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
e Autoryzacja producenta nawierzchni zwirowej utwardzonej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji

udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Nawierzchnie nalezy utozyé i zamocowac zgodnie z instrukcja producenta. Nawierzchnia
ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Kolor nawierzchni w obrebie boiska

ceglasty na pozostatej nawierzchni szary .Linie o szerokosci 5cm, w kolorze czarnym

6.2. Odwodnienie boiska

Odwodnienie boiska zaprojektowano jako powierzchniowe, spadek 0,5% wzdtuz dtuzszej
krawedzi boiska.

6.3. Obstuga komunikacyjna

Dojazd i dojscie do boiska sportowego istniejgcg alejka parkowa

projektowat: |tech. bud. Janusz Talarek

Nr. upr. 219/Wa/74

w specjalnosci architektonicznej i
konstrukcyjno - budowlanej

projektowat: | mgr inz. Piotr Krupinski

w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej

Zespot projektowy

projektowat: | mgrinz. Mirostaw Komorowski
Nr. upr. Cie-48/84

w specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej




