OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opis techniczny do projektu linii nn kablowych zasilajgcych
stupy osSwietleniowe na inwestycji pod nazwa:

Budowa boiska o nawierzchni zwirowej utwardzonej w Parku Karola Ferdynanda Wazy w
Wyszkowie, zlokalizowanego w Wyszkowie na dziatce nr ew. 4871/6; 4871/3

1. Projekt przewiduje wykonanie linii nn kablowych zalicznikowych na odcinkach:
a) od TE(RG) do stupdw oswietleniowych S1,52,...,54 — linia typu YKY 5x4mm?

2. Kabel nalezy uktadaé w wykopie o gt. 80 cm i szer. 40 cm na warstwie piasku grub. 10 cm.
Utozony linig falistg kabel nalezy zasypac takg samg warstwg piasku, a nastepnie warstwa
gruntu rodzimego co najmniej 15 cm, a te warstwe dopiero pokry¢ folig z tworzywa sztu-
cznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25 cm.

3. Oznaczniki kabla, trasy, zapas kabla w wykopie, odl. miedzy kablami i od innych urzadzen
podziemnych wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.

4. Dla kabli zasilajgcych i sterowniczych stosowac rury przepustowe z PCW typu AROT przy
podejsciach do stupdw oraz na skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi.

5. W celu uzyskania prawidtowych wartosci rezystancji uziemienia utozy¢ we wspdélnym
wykopie z kablem bednarke stal. ocynk. FeZn 30x4 mm tgczac jg z istn. uziomem ztacza z
jednej strony i projektowanymi uziomami rozdzielni TE i uziomami wszystkich stupéw z
drugiej.

6. Stupy i oprawy oswietleniowe — wg. Rozwigzan zamieszczonych w dokumentacji.
Zaprojektowano stupy wys.6 m (np. SAL-6) na fundamencie prefabrykowanym.

Na kazdym stupie nalezy zamontowac po dwie oprawy metalohalogenkowe ze Zzrédtem
Swiatta o mocy 400W. Zaprojektowano oprawy np.: Tempo 3 RVP351

7. Po utozeniu kabla dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i
zaprotokétowad wyniki pomiaru.

ZESPOL PROJEKTOWY : NR UPRAWNIEN : PODPIS :
Cie—48/84
MAZ/IE/2540/02
mgr inz. Mirostaw Komorowski w specjalnosci

branza elektryczna instalacyjno — inzynieryjnej w
zakresie instalacji
elektrycznych




