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Zakres robot oraz kolejnosc ich realizacji:

Zakres robét obejmuje rozebranie istniejgcego boiska o nawierzchni z asfaltobetonu i wybudowaniu na jego
miejscu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni zwirowej utwardzone, wodoprzepuszczalnej typu
TerraWay. Zakres prac obejmuje réwniez wymiane elementéw matej architektury i uktadanie nawierzchni z
kostki betonowej oraz montaz stupdw i opraw oswietleniowych.

Kolejno$¢ wykonania robot

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty rozbiérkowe

1.3. roboty ziemne

1.4. roboty budowlano-montazowe

1.5 roboty wykoniczeniowe

1.6. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbiérce

Rozbidrce podlega istniejace boisko asfaltowe wraz z podbudowg i kraweznikami, oraz demontaz dwéch
tawek parkowych betonowych i jednego kosza stalowego.

2. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementdw zagospodarowania terenu, ktédre mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nalezy zaliczy¢:

- w trakcie prowadzenia robot wystgpig skrzyzowania z kablami energetycznymi

- zagrozenie zasypaniem w gtebokich wykopach przy pracach ziemnych,

- prace zwigzane z doprowadzeniem mediéw (zewnetrzna instalacja c.o., kabel sterowniczy)

- prace zwigzane z dostarczaniem materiatow ciezkim sprzetem, ich roztadunkiem i sktadowaniem

Do elementdw zagospodarowania terenu, ktorych brak moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi nalezy zaliczy¢:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobéw

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia, wykaz srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywanych robét budowlanych

1.1. Roboty ziemne

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE SRODKI ZAPOBIEGAJACE

Upadek pracownika lub  osoby | Wygrodzenie wykopu balustradami, przykrycie wykopu
postronnej do wykopu
Zasypanie pracownika w wykopie Zabezpieczenie $cian wykopu przed obsunieciem sie
Potracenie pracownika lub osoby | Wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej
postronnej tyzkg  koparki  przy
wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla osdéb
postronnych

Porazenie energig elektryczna Stosowanie sprzetu ochrony indywidualnej, sprawdzanie
czy w miejscu wykonania przebi¢ nie wystepujg ukryte
kable, wytgczenie z ruchu instalacji elektrycznej w poblizu
prowadzonych robdt, sprawdzenie i uruchomienie instalacji




po zakonczeniu robdt, stosowanie sprawnych narzedzi i
przewoddw elektrycznych

1.2. Roboty instalacyjno-montazowe

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE

SRODKI ZAPOBIEGAJACE

Porazenie energia elektryczna

Stosowanie sprzetu ochrony indywidualnej, sprawdzanie
czy w miejscu wykonania przebi¢ nie wystepujg ukryte
kable, wytgczenie z ruchu instalacji elektrycznej w poblizu
prowadzonych robdt, sprawdzenie i uruchomienie instalacji
po zakonczeniu robdt, stosowanie sprawnych narzedzi i
przewoddw elektrycznych

Pozar na skutek zaprdszenia ognia

Zachowac szczegdlng ostroznos¢ w trakcie prowadzenia
robot spawalniczych, sprawdza¢ po zakonczonej pracy
stanowisko pod katem zaprdszenia ognia, wyposazyc
spawaczy w podreczny sprzet gasniczy

Wybuch przy przyprowadzeniu robét
spawalniczych

Stosowaé sprawne weze do palnikow acetylenowo-
tlenowych, butle i reduktory, wyposazyé spawaczy w
podreczny sprzet gasniczy, stosowaé sprzet ochrony
osobistej w pomieszczeniu kottowni,

Uderzenie spadajgcego przedmiotu

Wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej,
stosowanie kaskdw ochronnych

Upadek z wysokosci przy pracach na
rusztowaniu i w czesci technicznej

Stosowanie szelek bezpieczerstwa, stosowanie sprawnych
rusztowan i balustrad, montaz rusztowan prowadzié
zgodnie 1z instrukcja producenta przez pracownikéw
przeszkolonych, przy pracach na wysokosci 1 m i wiecej

1.3. Roboty remontowo budowlane

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE

SRODKI ZAPOBIEGAJACE

Porazenie energig elektryczng przy
wykonywaniu przebié

Stosowanie sprzetu ochrony indywidualnej, sprawdzanie
czy w miejscu wykonania przebi¢ nie wystepujg ukryte
kable, wytgczenie z ruchu instalacji elektrycznej w poblizu
prowadzonych robdt, sprawdzenie i uruchomienie instalacji
po zakonczeniu robdt, stosowanie sprawnych narzedzi i
przewoddéw elektrycznych, przy malowaniu farbami
wodnymi stosowaé oswietlenie zewnetrzne zabezpieczone
przed dziataniem wilgoci

Uderzenie spadajgcego przedmiotu

Wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej,
stosowanie kaskédw ochronnych

Upadek z wysokosci przy pracach nad
montazem projektowanego komina

Stosowanie szelek bezpieczerstwa, stosowanie rusztowan
sprawnych, wykorzystanie podnosnika montazowego
hydraulicznego na pojezdzie samochodowym

4. Instruktaz

e kazdy pracownik dopuszczany do pracy musi posiadac kurs BHP zorganizowany przez wykonawce —
okres waznosci ze wzgledu na zagrozenie wypadkowe wynosi 1 rok — zgodnie z rozporzadzeniem

MIPS z dnia 28.05.1996 roku

e przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik powinien zostaé przeszkolony na stanowisku
roboczym. Szkolenie to powinno polegaé na praktycznym i poglagdowym instruktazu oraz

omoédwieniu moggcych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazaniu metod zapobiegajgcych.

e przeszkolenie winno uwzglednia¢ koniecznosc¢ przestrzegania reziméw terminowych i miejsca pracy
dla poszczegdlnych grup pracownikéow ze wzgledu na réwno czesnos¢ wystepowania rdznych

rodzajow prac i zwigzane z tym zagrozenia.
o kierownik budowy powinien przestrzegac prawidtowej organizacji pracy na budowie, w tym:
- bezpiecznego sktadowania sprzetu,
- posiadanie odziezy ochronnej przez pracownikow,




- prawidtowego poruszania sie pracownikéw na terenie budowy,
- prawidtowego przemieszczania sprzetu budowlanego.
e Wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych powinny by¢ wykonywane w stanie bez
napieciowym
e Pracownicy powinni mie¢ przeprowadzone szkolenia BHP przy kazdej zmianie stanowiska pracy, w
szkoleniach tych nalezy zwrdéci¢ uwage na:
- okredlenie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,
- bezzwloczne przerwanie pracy w razie wystgpienia zagrozenia, opuszczenia terenu
zagrozonego,
- poinformowanie  pozostatych  pracownikdw bedacych w  zagroionej strefie o
niebezpieczenstwie,
- poinformowanie kierownika budowy o powstajgcym niebezpieczenstwie,
- mozliwos¢ przystgpienia do pracy po usunieciu przyczyn zagrozenia i potwierdzeniu przez
kierownika budowy
- przystgpienia do pracy z wymaganym sprzetem ochrony osobistej

5. Srodki zapobiegawcze

Podczas realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

W celu ochrony oséb postronnych, teren wokét budowy nalezy ogrodzi¢. Wykonawca jest zobowigzany
oznakowac teren budowy, oraz jezeli jest to konieczne wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ bezpieczne
przejscia przez ten teren.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét obowigzkiem wykonawcy jest utrzymywanie terenu
budowy w stanie bez wody stojacej, oraz podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.
Wykonawca ma obowigzek unikac¢ uszkodzen, lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne nalezy sktadowaé¢ w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz zabezpieczy¢ je przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ i utrzymaé w nalezytym stanie technicznym wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Wszystkie osoby pracujgce na terenie
budowy podczas prac montazowych obowigzane sg dostosowania kaskdéw ochronnych, odziezy ochronnej
(rekawice ochronne, kombinezony), oraz odpowiedniego obuwia.
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