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1 INFORMACJE OGOLNE
1.1  Wsrep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania okreslajace standardy jakosci dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z: modernizacja placu zabaw w Parku Karola Ferdynanda Wazy w
Wyszkowie.
1.2 PRZYJETE OZNACZENIA I SKROTY

DP — Dokumentacja Projektowa

ST — Specyfikacja Techniczna

PR — Przedmiar Robot

KT — karty techniczne urzadzen i wyposazenia

PN — Polska Norma

BN — Norma Branzowa

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg lub potwierdzone zgloszenie wraz z projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych lub koncowych, w miar¢ potrzeby
rysunki, opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazka obmiaréw i inne nie wymienione, a
wymagane prawem lub przez Inwestora
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Dziennik budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.V.2002r. (Dz. U. Nr 108, poz.
953); w przypadku zgloszenia — dziennik budowy bedzie prowadzony dla Inwestora
Inwestor — Zamawiajacy lub reprezentujacy interesy Zamawiajacego - Inspektor Nadzoru — osoba
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i1 administrowanie kontraktem, akceptujaca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca, ew. korygujaca je
Kierownik budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
Koryto — element uformowany w obrysie obiektow w celu utozenia w nim warstw konstrukcyjnych
nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni — uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia
Kosztorys przedmiarowy — wykaz robot przewidzianych DP z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania
Ksigzka obmiarow — akceptowana przez Inwestora ksiagzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikoéw podlegajace potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Materialy - wszelkie materiaty naturalne oraz tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z DP i
ST, zaakceptowane przez Inwestora, w_tym prefabrykowane wyposazenie oraz urzadzenia zabawowe
przedstawione na zataczonych kartach technicznych jak rowniez materiat szkotkarski
Polecenie Inwestora/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inwestora lub Inspektora Nadzoru bedacego przedstawicielem Zamawiajacego w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem DP
Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z podaniem ilo$ci w ustalonych jednostkach
Roboty budowlane — budowa oraz prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego
Rysunki — czg$¢ DP ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i1 wymiary obiektow bedacych
przedmiotem robot
Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, udostgpnione przez
Zamawiajacego do wykonania na nim robot (inwestycji) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czg$¢ terenu budowy lub jej zaplecza
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1.4 PRZYGOTOWANIE OFERTY

Uwaga: Oferenci zobowiazani sa przed opracowaniem oferty dokladnie i szczegdtowo zapoznaé sig z
DP, przedmiarem robot oraz niniejsza ST, aby stwierdzi¢ czy zawieraja w swej tresci niezbgdne
rozwiazania, jak tez wlasciwy zakres rzeczowy. Zaleca sig, aby Oferent dokonal wizji w terenie, gdzie
maja by¢ wykonywane roboty oraz na swoja odpowiedzialno$¢ i ryzyko uzyskal wszelkie istotne
informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE INWESTYCJI

Wykonawca powinien uwzgledni¢ i skoordynowac¢ swoje prace z innymi firmami pracujacymi na terenie
inwestycji, zapewniajac terminowa realizacj¢ robot. Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej instalacji bez hamowania
postepu robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz organizacjg robot, wszelkie materialy i1 urzadzenia
uzywane do robdt, zgodnos$¢ realizacji z DP 1 ST oraz porzadek na terenie budowy (inwestycji).
Wykonaweca jest zobowiazany znac i stosowac przepisy powszechnie obowiazujace oraz lokalne, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych lub innych wlasnosci i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnianie wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza
one Wykonawce.

1.6 OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej
lub prywatnej. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie w/w wlasno$ci to
Wykonawca zobowiazany jest do naprawy lub odtworzenia wlasnosci na swoj koszt. Stan uszkodzonej a
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni 1 za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. W razie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora oraz zainteresowane wtadze oraz bgdzie
wspolpracowat przy dokonywaniu napraw.

1.7 OCHRONA SRODOWISKA I PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca ma obowiazek znaé i przestrzega¢ przepisow dot. ochrony $rodowiska naturalnego oraz
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przepisami. Materiaty fatwopalne beda odpowiednio zabezpieczone. Materiaty ktdre w sposob trwaly sa
szkodliwe dla srodowiska nie bgda dopuszczone do uzycia. Materiaty ktérych szkodliwo$¢ zanika (np.
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem technologicznego wbudowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane dziataniem podczas realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy. Optaty i kary za przekroczenie norm okre§lonych odpowiednimi
przepisami oraz skutki ujawnione po realizacji robot wynikajace z zaniedban w czasie realizacji prac
obciazaja Wykonawcg.

1.8 TEREN BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z
przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami oraz umowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy. Koszt zabezpieczenia
nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, nie bedzie podlega¢ odrebnej zaplacie.

1.9 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetliajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
odpowiednia odziez ochronna osob zatrudnionych na budowie. Koszty zwiazane z wypekieniem tych
wymagan nie podlegaja odrgbnej zaplacie i uwzgledni¢ w cenie kontraktowej
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1.10  DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA

Podstawa do wykonania robot inwestycyjnych jest DP wraz z rysunkami, ST, przedmiar oraz uwagi
nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego.
Dokumentacja kontraktowa sktada¢ si¢ bedzie z czesci:

A.) przekazanej przez Zamawiajacego zawierajacej:

- projekt z planami, rysunkami przedmiotu zamowienia na wykonanie rob6dt budowlanych

- przedmiar robot

- inne wynikajace z umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca

B.) opracowanej przez Wykonawcg:

- projekt organizacji i harmonogram robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W przypadku istotnych zmian w stosunku DP dokonanych podczas realizacji Wykonawca zobowiazany
jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w DP powinny by¢ wprowadzone na
pismie i1 autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany w stosunku do dokumentacji powinny by¢
uzgodnione z Projektantem.
DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia cz¢$¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ Inwestora.
Cechy materiatow oraz urzadzen i wyposazenia musza by¢ zgodne z wymaganiami DP i ST.
Przedmiary robot obejmuje wszystkie roboty objgte projektem oraz mozliwe do okreslenia na etapie
projektowania i stanowi¢ bgda podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego. W przypadku
wystapienia robdt nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposob okreslenia ich ilosci 1 wartos$ci zostanie
ustalony w umowie z Wykonawca robot.
Ceny ryczaltowe podane w kosztorysie ofertowym sa cenami obejmujacymi wszystkie koszty wykonania
robdt, rowniez omowione w ww. informacjach ogoélnych.
Warunki i terminy platnosci zostana szczegdélowo okreslone w umowie.

2 MATERIALY

2.1  WYMAGANIA OGOLNE
Materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ stosowne i wymagane prawem atesty oraz
certyfikaty. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inwestor zezwoli na uzycie tych
materiatbw do innych robot niz te do ktorych zostaly sprowadzone to ich koszt zostanie
przewarto$ciowany.
Kazdy rodzaj robdt w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza nastgpujacymi
przypadkami:

*  wyrob zostal wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

* zaprojektowane rozwiazanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla

zdrowia 1 zycia uzytkownikow

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ przedtozone na pismie i zaakceptowane przez Inwestora
1 ew. projektanta DP. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji techniczno- projektowej w zadnym
wypadku nie moga powodowaé obnizenia bezpieczenstwa i wartosci jakosciowych, zmniejszenia
trwalosci  eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztow  eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwiazan projektowych.
2.2  PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE
Wykonawca zapewni, aby skladowane tymczasowo materiaty do czasu, gdy beda potrzebne na budowie
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$ci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inwestora.
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2.3 WARIANTOWE STOSOWNIE MATERIALOW

Wszelkie podane w niniejszym opracowaniu dane sugerujace producentéw nalezy rozumieé jako
materialy badz wyroby odpowiadajace konkretnym parametrom jako$ciowym i estetycznym. Materiaty i
urzadzenia zastosowane w DP i ST mozna zastapi¢ roOwnowaznymi o tych samych parametrach
technicznych 1 wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, $§wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznos$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi
Inwestora o wyborze materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ robot i1 $Srodowisko. Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiadaé
wskazaniom zawartym w DP i ST. W przypadku braku takich ustalen sprzgt powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inwestora lub osobg upowazniona.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami DP, ST,
wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym w kontrakcie. Utrzymanie sprzgtu w dobrym stanie 1
gotowosci do pracy lezy po stronie Wykonawcy. Sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie
gwarantujace zachowania warunkow kontraktu nie zostang dopuszczone do uzytku.

Przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacych sprz¢tow i maszyn: szpadle, lopaty, grabie, poziomice,
mtotki, klucze montazowe specjalistyczne, wiertarki 1 wkretarki, ubijaki, zageszczarki, waly,
glebogryzarki, kosiarki, spalinowy sprzet ogrodniczy jak pity, frezarki, nozyce do zywoptotow itp.

4 TRANSPORT

Liczba $rodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z DP, ST, wskazaniami Inwestora
tak by zakonczy¢ prace w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materialy 1 sprzet moga by¢ dowozone dowolnymi $rodkami transportu nie powodujacymi uszkodzen
materialdw (np. przesuszenie ros§lin w odkrytych $rodkach transportu) i urzadzen oraz nawierzchni
statych - kazdorazowo $rodki transportu powinny mie¢ wyposazenie stosowne do przewozonego tadunku,
stosujac si¢ do ograniczen obciazen osi pojazdow. Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez $rodki
transportu obciazaja Wykonawceg. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy spowodowane jego
pojazdami 1 $rodkami transportu. Przewiduje si¢ nastgpujace S$rodki transportowe: samochody
skrzyniowe, HDS, dostawcze oraz taczki (transport wewngtrzny).
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, DP, wymaganiami ST,
przedmiarami oraz poleceniami Inwestora, jak roéwniez za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot. Podczas prac nalezy przestrzega¢ rdéwniez wytycznych, przepisOw oraz
wskazowek producentéw konkretnych materiatoéw 1 urzadzen czy dostawcoOw technologi. Plac budowy
powinien by¢ oznaczony i w razie potrzeby wygrodzony, tak by ograniczy¢ dostgp osobom postronnym.
Place rekreacyjne zaleca sig¢ organizowac z zachowaniem ponizszych zasad:
© montaz nalezy rozpocza¢é od wyznaczenia miejsc lokalizacji urzadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa lub funkcjonowania dla kazdego urzadzenia -
rozmieszczenie musi uwzglednia¢ zachowanie odleglosci odpowiednich stref bezpieczenstwa i
uzytkowania sasiednich urzadzen oraz elementdw zagospodarowania zgodnie z zasadami
zawartymi w PN-EN-1176; nalezy zwr6ci¢ uwagg, by urzadzenie nie blokowato ew. drog
ewakuacyjnych
© podczas prac montazowych nalezy stosowaé si¢ $cisle do wymogdéw instrukcji, uzywac
odpowiednich narz¢dzi 1 sSrodkow technicznych zalecanych przez producenta
o zaleca si¢ wykonanie pod fundamenty warstwy podsypki z piasku grubos$ci min. 10cm
o po wyznaczeniu lokalizacji nalezy wykona¢ wykop fundamentowy, ustawia¢ konstrukcje na
prefabrykowanych bloczkach fundamentowych przy pomocy poziomicy, a w razie braku
prefabrykatow kotwy zalewaé betonem, pozostata przestrzen wykopu zasypaé¢ konstrukcja
podbudowy nawierzchni zgodnie z DP zageszczajac kazda warstwe grubosci 10cm
o korzystanie z placu zabaw przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wylacznie pod nadzorem
dorostych — zaleca si¢ uwzgledni¢ zapis w regulaminie
5.2 SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z PROJEKTOWANYMI
Przed przystapieniem do wykonywania prac Wykonawca sprawdzi zgodno§¢ warunkow lokalizacyjnych
z danymi w DP i ST. W tym celu nalezy wykonaé¢ pobiezny pomiar kontrolny sytuacyjno-
wysokosciowy. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie nalezy zglosi¢ Inwestorowi oraz wpisa¢ do
Dziennika Budowy. Jezeli napotka si¢ urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji lub
materialy nadajace si¢ do dalszego uzytku roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ Inwestora oraz instytucje
sprawujace nadzor nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postgpowania.

5.3 GOSPODARKA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM

W zakresie niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki ani prac w koronach drzew. Drzewa
w poblizu inwestycji oraz ew. trasach dojazdu dostaw i cigzkiego sprzetu na czas trwania budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem 1 zniszczeniem. Nalezy maksymalnie ograniczy¢ wjazd cigzkiego
sprzetu oraz sktadowanie materiatow budowlanych pod drzewami - co najmniej w rzucie koron; mozna w
tym celu wykona¢ prowizoryczne ogrodzenia: pnie ostoni¢ deskami lub oponami tak by nie uszkodzi¢
kory; niedopuszczalne jest mocowanie oston przez wbijanie gwozdzi czy pretdw w  pnie drzew.
Wyznaczy¢ szlaki komunikacyjne z dala od drzew. Dopuszcza si¢ na czas trwania robot podwiazanie ku
gorze zwisajacych galgzi do pnia lub stabilnych konarow szeroka tasma ogrodnicza. Szczegdtowy plan
zabezpieczenia drzew na czas budowy przygotuje Wykonawca i przedstawi Inspektorowi Nadzoru.
Ewentualne roboty ziemne w strefie korzeniowej musza by¢ wykonywane recznie, najlepiej wiosng lub
jesienia podczas pochmurnej lub deszczowej pogody. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu
drzew nalezy zachowac ostrozno$¢, ograniczy¢ do minimum usuwanie korzeni zaréwno grubszych —
stabilizujacych drzewa, jak i drobnych — zapewniajacych drzewom pobieranie wody. Odstonigte korzenie
nalezy zabezpieczy¢ przed przesychaniem mokrym torfem, matami, juta, itp. Niezbedne cigcia korzeni
nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka ogrodnicza, odpowiednimi narzgdziami (nie wchodza w gre
siekiery, szpadle!). Po wykonaniu prac drzewo nalezy obficie podlac.
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5.4 ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWY I PODSYPKI, GEOWLOKNINY

Ze wzgledu na charakter prac nie przewiduje si¢ specjalnych zabezpieczen skarp wykopdéw. Doty

fundamentowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producenta danego urzadzenia.

Wykona¢ korytowanie pod nawierzchnie na glgbokos¢ zgodna z DP. Urobek sktadowaé w miejscu

wskazanym przez Inwestora i/lub wywiez¢ poza teren opracowania i zutylizowac.

We wilasciwie wyprofilowanym 1 zaggszczonym korycie nalezy ulozy¢ kolejne warstwy podbudowy

zgodnie z DP.

W obrebie zadania przewidziano nastgpujace podbudowy i podsypki:

A) z kruszywa kamiennego tamanego o frakcji 4-31,5 mm oraz 0,075-4 mm o grubo$ciach warstw po
zageszczeniu podanej w DP; nasyp tlucznia lub klinca powinien by¢ rozkladany dwoma warstwami w
sposOb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw. Jednowarstwowe uktadanie mozna stosowaé
jedynie gdy grubos¢ warstwy nie przekracza 10cm. Zaggszczanie nalezy wykona¢ walcem
statycznym gladkim lub innym sprzg¢tem wibracyjnym o nacisku jednostkowym co najmniej 18
kN/m*. Warstwy moga by¢ stabilizowane mechanicznie w inny sposob dostosowany do warunkow
lokalizacyjnych okreslony przez Inspektora. Zaggszczanie nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania
dla kazdej warstwy wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,97. Zaggszczanie thucznia mozna
zakonczy¢, gdy przed kotami walca nie tworza si¢ fale, a ziarno thucznia o wymiarze ok 40mm pod
naciskiem nie wtlacza si¢ lecz miazdzy pod naciskiem walca. W czasie zaggszczania walcem gladkim
warstwy zaleca si¢ skrapia¢ woda co ograniczy kruszenie i ulatwi ukltadanie kruszywa. Stosujac
zageszczarki wibracyjne nie jest wymagane skrapianie woda. Liczbg przej$¢ sprzgtu zaleca sig ustali¢
na odcinku probnym.

B) piaskowe i cementowo-piaskowe o grubosci zgodnej w DP lub przedmiarem robdt rozktadane
wielowarstwowo w przypadku grubosci przekraczajacej 10cm; nalezy stosowac piasek zgodny z PN-
B-06711 posiadajacy cechg zageszczalnosci tj. wskaznik réznoziarnistosci U>5; Zageszczanie nalezy
wykona¢ walcem statycznym gladkim lub innym sprzgtem wibracyjnym o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m?. Warstwy moga by¢ stabilizowane mechanicznie w inny sposob dostosowany do
warunkow lokalizacyjnych 1 zaakceptowany przez Inspektora. Zaggszczanie nalezy prowadzi¢ do
momentu uzyskania dla kazdej warstwy wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,97.
Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca nie tworza sig¢ fale. W czasie zaggszczania
walcem gladkim warstwy zaleca si¢ skrapia¢ woda co ograniczy kruszenie i utatwi uktadanie.
Stosujac zaggszczarki wibracyjne nie jest wymagane skrapianie woda. Liczbg przejs¢ sprzgtu zaleca
si¢ ustali¢ na odcinku probnym.

Geowlokniny to plaskie geosyntetyki, wykonane najczesciej z wiokien polipropylenowych lub
poliestrowych (ciaglych lub cigtych) o nieuporzadkowanej strukturze, taczonych mechanicznie
(igtowanie, przeszywanie) lub termicznie (zgrzewanie). Geowtoklnina filtracyjno-separacyjna ma za
zadanie wzmocni¢ 1 poprawi¢ stateczno$¢ podloza co pozwoli na zmniejszenie korytowania oraz
ograniczy¢ przerastanie korzeni. Z geowldkniny wykonuje si¢ warstwy rozdzielajace miedzy gruntami
lub kruszywami o réznym uziarnieniu. Optymalne sg tu geowldkniny o strukturze pozwalajacej na duzy
przeptyw wody zaréwno w kierunku prostopadtym jak 1 w plaszczyZnie materiatlu, przy jak najmniejszej
sktonnosci do kolmatacji ("zatykania" poréw) oraz zachowaniu odpowiednio wysokich wiasnosci
mechanicznych.

Zalecane parametry dla geowtokniny (podano warto$ci minimalne):

* wytrzymatos$¢ na rozciaganie wzdhuz 9 kN/m
* wytrzymato$¢ na rozciaganie wszerz 10 kN/m
* wydluzenie przy zerwaniu wzdhuz 80 %

* wydluzenie przy zerwaniu wszerz 80 %

* odpornos¢ na przebicie statyczne 1500 N

* odpornos¢ na przebicie dynamiczne 15 mm

* masa 180 g/m?
* grubosé 1,2 mm
* charakterystyczna wielko$¢ porow 80 um

* wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym  601/m?/s
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Materialy przeznaczone do wbudowania, musza uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Do polaczen
kolejnych warstw geowtokniny nalezy uzy¢ szpilek ze stali gltadkiej @ 8-10mm o ksztalcie odwroconej
litery U o dlugosci min. 25cm i szeroko$ci przewiazki 12cm. Konce szpilek ucigte pod katem 45st.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposdéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest
to materiat do wykonania warstwy odcinajacej.

Podloze nalezy wyrownac 1 usuna¢ wszelkie wystajace korzenie, ostre kamienie i inne przedmioty, ktore
moglyby uszkodzi¢ geowldkning. Geowldknina powinna by¢ rozwini¢ta i utrzymywana w stanie
wystarczajaco napigtym, aby zminimalizowa¢ pofatdowania, ale pozwalajacym na dopasowanie si¢ do
ksztattu podloza. Pasma geowldkniny taczy si¢ poprzez nakladanie na siebie pasm na co najmniej 300
mm. Zakltad podluzny i poprzeczny powinien by¢ zgodny z zaleceniami Producenta. W przypadku
migkkiego podtoza zaktad nalezy zwigkszy¢ zgodnie z instrukcja stosowania geowtokniny. Geowldkniny
mozna taczy¢ zgrzewajac ze soba kolejna pasma (przeprowadzi¢ probe!). Zgrzewanie korzystne jest
szczegdlnie na gruntach stabonos$nych. Geowtokning rozgrzewa si¢ palnikiem gazowym az do
zmigkczenia wtokien a nastepnie zaktada si¢ na siebie na 100-200 mm kolejne pasmo i dociska. W trakcie
rozgrzewania nalezy uwazac¢ aby nie przepali¢ geowtokniny. Nalezy uwaza¢ by nie uszkodzi¢ materiatu
podczas instalacji dlatego po roztozonej geowtdkninie nie moze poruszac si¢ jakikolwiek sprzet. Materiat
nasypowy najlepiej jest rozprowadza¢ za pomoca sprzetu gasienicowego ze wzgledu na korzystniejszy
rozktad nacisku, metoda od czota. Zageszczanie najlepiej jest wykonac za pomoca zageszczarki ptytowe;j
badz walca wibracyjnego. Aby przekonaé sig¢ czy zaggszczenie podloza jest wystarczajace mozna
przejecha¢ po nim np. samochodem cigzarowym. Glebokos$¢ kolein, ktére powstana po przejechaniu
pojazdu nie powinna przekroczy¢ 30 mm. W przypadku powstania glgbszych kolein nalezy zwigkszy¢
grubo$¢ warstwy gruntu wypetniajacego. Jesli w trakcie eksploatacji pojawia si¢ koleiny nalezy je
wypetni¢ - nie nalezy niwelowac ich spychaczem.

5.5 OBRZEZA NAWIERZCHNI

W miejscach styku nawierzchni z terenami zieleni nalezy zastosowaé obrzeza zgodnie z DP. Gorna
krawedZ obrzeza powinna znajdowac si¢ na réwni lub nieznacznie ponizej wykonczonej nawierzchni z
ptyt lub kostki betonowej (2-3mm). W przypadku kolizji z korzeniem drzewa nie nalezy go wycina¢, ale
wykona¢ obrzeze nadwieszane tj. bez tawy betonowej, za to mocowany ptaskownikami do sasiednich
obrzezy. Po wykonaniu obrzeza nalezy zniwelowa¢ rdéznicg wysokosci pomigdzy otaczajacym terenem
przez wykonanie tagodnej skarpki zakrywajacej bok obrzeza. Gorna krawedz skarpki powinna sig
znajdowac nie nizej niz 2 cm od gornej krawedzi obrzeza.

5.6 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Zaproponowana nawierzchnia bezpieczna jest bezspoinowa i sktada si¢ z dwoch warstw. Dolna warstwa,
ktorej zadaniem jest amortyzacja sity upadku - wykonana jest z kawatkow gumy SBR pochodzacego z
recyklingu, ktore nie przylegajac $cisle do siebie tworza wolne przestrzenie nadajace warstwie odpowiednia
elastycznos¢ 1 amortyzacje, a takze gwarantuja przenikanie granulatu EPDM z gornej warstwy
pomiegdzy kawatki gumy warstwy amortyzujacej - taczac je trwale ze soba, co zapewnia ogromna
trwato$¢ 1 odporno$¢ nawierzchni czyniac obie warstwy praktycznie nierozerwalnymi; wierzchnia warstwa
EPDM (sztywniejsza) ma wigksza odpornos¢ mechaniczng oraz na Scieranie — stanowi zewngtrzna ostong dla
czgsci dolnej (amortyzujacej) 1 jest w wybranym kolorze z palety RAL (proponowany: np. RAL1012, 9003,
3013, 6000, 5024 oraz 5007 lub podobne; kolorystyke nalezy uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem). Nalezy
zwroci¢ uwage na komponenty i ich granulacjg¢ oraz przenikanie warstw gdyz nawierzchnie ze zbyt twarda
warstwa amortyzujaca nie zapewniaja wlasciwego bezpieczenstwa, a zbyt migkkie zle i nietrwale tacza si¢ z
warstwa gorna, pekaja na taczeniach i maja mata trwatos¢ 1 odporno$¢ na zuzycie i uszkodzenia mechaniczne.
Grubos¢ nawierzchni wynosi od: 40 (przy podbudowie z kruszyw nie dopuszcza si¢ mniej!) do 150 mm
w zaleznosci od przeznaczenia i wymagan, ktére ma speti¢ tj. zalezy do krytycznej wysokosci upadku
zastosowanych urzadzen zabawowych na placu zabaw (patrz: karty techniczne KT i instrukcje montazu
urzadzen) i jest zroznicowana zaleznie od producenta nawierzchni.

Nawierzchnia instalowana bgdzie na uprzednio przygotowanej podbudowie z kruszyw famanych. Podbudowa
musi by¢ przygotowana tak, by w trakcie uzytkowania nawierzchni nie dochodzilo do jej deformacji i
wypaczania nawierzchni bezpiecznej. Nalezy takze zapewni¢, aby pod wptywem zmian pogody, mrozu oraz
ew. oddziatywania wod podziemnych nie dochodzito do podnoszenia i tworzenia nierownosci podloza.
Podbudowa musi by¢ rowna (nie moze dochodzi¢ do zmian w jej strukturze fizycznej), zwarta (bez pgknigé i
szpar) i przed faktycznym ulozeniem warstwa nawierzchni gumowo-poliuretanowej musi by¢ sucha i

- STWiIiOR - str. 9



Placu zabaw w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie

odpowiednio oczyszczona z zanieczyszczen, lisci, woskdéw, oleju, a przede wszystkim od produktow
naftowych i ropopochodnych.

Ze wzgledu na wlasciwosci pochtaniania wody przez nawierzchni¢ z granulatu gumowego nalezy zapewnic
swobodny odptyw wody z podtoza przez profilowanie. Przed rozpoczeciem rozktadania warstw nawierzchni
nalezy zawsze sprawdzi¢ jako$¢ i stan podtoza. W przypadku stwierdzenia, ze na podiozu znajduja sig
nierownosci lub wglebienia wigksze niz 2-3mm powinno dojs¢ ponownie do wyréwnania i wygladzenia
powierzchni. Ubite podtoze powinno przepuszczaé wodg.

W dniu instalacji nalezy zweryfikowac¢ aktualna temperatur¢ otoczenia i warunki klimatyczne: nawierzchni
nie wykonywa¢ podczas deszczowej pogody i w temperaturze powyzej 5°C i ponizej 25°C. Wzgledna
wilgotnos$¢ powietrza konieczna do stwardnienia nie powinna by¢ nizsza niz 40%. Podane parametry dotycza
standardowych warunkéw instalacji w Polsce — zmiany warunkéw zewngtrznych lub instalacje w innych
warunkach klimatycznych maja wplyw na doboér parametrow poszczegdlnych sktadnikow. Producent ma
opracowane m. in. rozne receptury kleju poliuretanowego przeznaczonego do uzycia w odmiennych
warunkach klimatycznych, dostosowujac parametry 1 wlasciwosci sktadnikéw do wystgpujacych roéznic w
temperaturze, wilgotnos$ci, nastonecznieniu itp.

DOKUMENTY WYMAGANE DLA BEZPIECZNYCH NAWIERZCHNI POLIURETANOWYCH:
certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokosci WSU przy konkretnym urzadzeniu uzyskany zgodnie z
EN-PN 1177, atest higieniczny PZH.

Uwaga: technologia wykonania musi spetnia¢ wymogi okreslone przez producenta nawierzchni. Zastosowana
nawierzchnia bezpieczna musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 1177 oraz posiada¢ stosowne
certyfikaty bezpieczenstwa. Instalowanie nawierzchni zaleca si¢ powierzy¢ wykwalifikowanym i
autoryzowanym przez producenta instalatorom.

5.7  CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

Kostka betonowa uktadana bedzie na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej (wg DP) w taki sposob,
aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3mm (zaleca si¢ stosowa¢ kostke posiadajaca wypustki
dystansowe). W razie potrzeby kostke przycia¢ z uzyciem odpowiednich gilotyn lub pit do betonu. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5cm powyzej zakladanego poziomu niwelety chodnika gdyz podczas wibrownia
(ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny powinny by¢ wypelione piaskiem
ptukanym 0-2mm z pewnego Zrddla (nie dopuszcza sig¢ piaskow zbyt drobnych czy zapylonych), nastgpnie
nalezy zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zaggszczania nie wolno stosowaé
walca. Po ubiciu uzupehli¢ szczeliny piaskiem i ponownie zamie$¢. Chodniki z kostki betonowej nie
wymagaja pielegnacji i moga by¢ oddane bezposrednio do uzytkowania. W razie potrzeby uzupetniaé piasek
w szczelinach. Betonowe kostki brukowe moga wykazywaé niejednolitos¢ w zabarwieniu spowodowana
nieuniknionymi zmianami wilasciwos$ci surowcow (piasek, zwir, cement). Sktadniki te posiadaja naturalna
zmienno$¢ kolorystyczna. W celu zmniejszenia réznic kolorystycznych nalezy uktada¢ powierzchnie
mieszajac materiat z kilku palet naraz (min. 3 palety). Mieszanie kostek brukowych w procesie zabudowy
prowadzi do uzyskania jednolito$ci i naturalno$ci nawierzchni. Uktadanie powierzchni z pojedynczych palet,
warstwa po warstwie, prowadzi do powstawania wyraznych réznic w odcieniu uktadanej nawierzchni.

5.8  MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W TYM URZADZEN ZABAWOWYCH

Montaz obiektow matej architektury w tym urzadzen zabawowych nalezy wykona¢ w przewidzianych
na planie miejscach z uwzglednieniem warunkow terenowych, $cisle wg. instrukcji producenta oraz zgodnie z
wymogami norm.

Urzadzenia zabawowe oraz wyposazenie powinny by¢ zamontowane na state (trwale) do podloza. Nalezy
zwroci¢ szczegbdlng uwagg, aby fundamenty nie stwarzaty zagrozenia uzytkownikom (potknigcie, zderzenie).
Kazde urzadzenie zabawowe powinno posiada¢ tabliczke znamionowa z nazwa i1 adresem producenta lub
dystrybutora, numerem normy zgodnie z ktoéra urzadzenie wyprodukowano z data jej wydania, numerem
seryjnym lub identyfikacja produktu; osobno powinien by¢ oznaczony docelowy poziom gruntu. Wszystkie
urzadzenia zabawowe musza posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa lub deklaracje potwierdzajace zgodnos¢ z
aktualna Europejska Norma EN 1176. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow pod warunkiem uzyskania
takich samych efektow dziatania oraz uzyskania zgody projektanta.
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Nalezy wykona¢ wypetnienie piaskownicy piaskiem na warstwie odsaczajacej ze zwiru min. 10cm z
przykryciem i przyszpileniem geowtokning separacyjno-filtracyjna (patrz: ST-5.5).

Strefy bezpieczenstwa: wokot urzadzen zabawowych zastosowano nawierzchnie sztuczne amortyzujace
upadki. Nawierzchnie te pokrywaja si¢ ze strefa bezpieczenstwa zastosowanych urzadzen; strefy
bezpieczenstwa dla zaproponowanych w projekcie urzadzen przedstawiaja zataczone karty techniczne
(KT) — niemniej Wykonawca jest zobowiazany do weryfikacji stref podczas montazu konkretnego
modelu, a wszelkie rozbiezno$ci konsultowaé z Inwestorem; informacje techniczne nt. wykonania
nawierzchni bezpiecznych amortyzujacych upadki powyze;j.

Tresci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem uwzgledniajac zasady i
warunki korzystania z placu zabaw 1 rekreacji. Na tablicy przede wszystkim powinna si¢ znalez¢
informacja z adresem 1 numerem Inwestora lub osoby upowaznionej oraz numerami alarmowymi.
Ponadto nalezy zamiesci¢ graficzny i tekstowy zakaz palenia. Zaleca sig, by zasady uzytkowania byty
zapisane w formie graficznej (piktogramy). Tablica powinna by¢ czytelna, wykonana w technice
odpornej na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Materialy uzyte do produkcji urzadzen 1 wyposazenia powinny by¢ bezpieczne i trwale: zastosowane
drewno 1 jego prefabrykaty nie powinny ulega¢ rozwarstwieniu, odksztalceniom ani pgkaniu w dalszych
latach eksploatacji, dlatego wyklucza si¢ m.in. stosowanie drewna rdzeniowego. Drewno nie moze si¢
bezposrednio styka¢ z gruntem (z wylaczeniem warunkow okreslonych w normie PN-EN 1176).
Elementy metalowe zabezpieczone cynkowaniem ogniowym i malowane proszkowo nie powinny
podlega¢ korozji w ciagu lat uzytkowania. Zaproponowane urzadzenia i wyposazenie posiada w zestawie
betonowe prefabrykaty fundamentowe, w przypadku braku nalezy zapewni¢ odpowiednie
fundamentowanie okre§lone przez producenta. Gorna powierzchnia fundamentu musi by¢ zaglebiona
zgodnie z norma pod powierzchnia, by unikna¢ potknig¢.

Uwaga: wszelkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzadzenia i elementy
wyposazenia sugerujace konkretnych producentow stanowia wylacznie przyklad i maja na celu
jedynie okreSlenie parametréw i cech produktu. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw o
rownowaznych parametrach, lecz nie gorszych niz zaproponowane i pod warunkiem uzyskania
takich samych efektow dzialania. Ewentualne odstepstwa nalezy uprzednio uzgodni¢ z Inwestorem.
5.9 ROBOTY OGRODNICZE I TOWARZYSZACE

Wierzchnia warstwe gruntu tj. humus z wykopéw pod fundamenty i1 korytowania nawierzchni mozna
uzgodnieniu z Inwestorem i po przesianiu rozplantowac na terenie, natomiast nieurodzajne podglebie
wraz z gruzem nalezy zebrac 1 po uzgodnieniu wywiez¢ poza teren inwestycji. W zniszczonych podczas
robdt miejscach nalezy odtworzy¢ trawniki.

Roboty ogrodnicze zwiazane z nowymi nasadzeniami nalezy prowadzi¢ po zakonczeniu prac
budowlanych na terenie objgtym inwestycja. Zrealizowane wcze$niej nawierzchnie nalezy ew.
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy zabrudzeniem. Prace realizacyjne objete niniejszym opracowaniem,
powinny by¢ wykonywane przez doswiadczonych ogrodnikéw, z uzyciem materiatdw o odpowiednim
standardzie oraz wedlug zasad sztuki ogrodniczej i obowiazujacych przepiséw.

Materiat roélinny powinien spelnia¢ wymagania DP jak réwniez jakoSciowe okreslone np. przez Zwiazek
Szkotkarzy Polskich: rosliny powinny by¢ wolne od szkodnikéw i1 choréb, zgodne w wygladzie z
gatunkiem i odmiana, z prawidtowo rozwinigtym systemem korzeniowym.

Parametry roslin:
a) krzewy lisciaste formy naturalne: pojemniki min. C3, wysokosci min. 30-60cm zaleznie od
gatunku 1 odmiany;

Material roslinny podczas transportu i w okresie poprzedzajacym sadzenie musi by¢ zabezpieczony przed
wysuszeniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem, stagnujaca woda, uszkodzeniami mechanicznymi.
Rosliny z upraw kontenerowych przed posadzeniem powinny by¢ nawodnione np. przez zanurzenie
doniczki na ok. pét godziny w pojemniku z woda.

Substrat do zaprawy doldéw: ziemia zyzna lub kompostowa ew. wzbogacona mieszanka nawozow
mineralnych; substrat nie moze by¢ zanieczyszczony chemicznie lub mechanicznie oraz nie moze
zawiera¢ nasion chwastow i patogenow chorobotworczych.
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Podstawowe parametry podtoza do zaprawy:
a) pH okoto 6,5
b) pojemno$¢ powietrzna min 25%

Sadzenie: w przypadku roslin kontenerowanych sadzenie moze odbywac si¢ caty rok z wylaczeniem
okresu w ktorym jest zamarznigta ziemia, z uwzglednieniem intensywnego podlewania w okresach
letnich susz; sadzenie powinno si¢ odbywa¢ w bezwietrzne 1 wilgotne dni; nalezy unika¢ warunkow
utrudniajacych przyjgcie sig roslin jak: stagnujaca woda, zamarznigta gleba, mrozne wysuszajace wiatry,
upaty. Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia bryt korzeniowych sadzonych roslin!

Wytyczy¢ miejsca sadzenia; teren przekopaé, usuna¢ darn i chwasty; w razie potrzeby usuwac z dolow
kamienie, gruz i inne przeszkody; ziemi¢ Zyzna lub kompostowa do zaprawy wymiesza¢ w dotku z
rodzima; ro$liny sadzi¢ na glgbokos¢ w jakiej rosty w szkolce; uformowac miske, po sadzeniu obficie
podla¢ w celu zageszczenia podtoza wokot korzeni; pedy po sadzeniu przyciac;

Sciotkowanie grup roélin: kora stosowana do pokrycia powierzchni wokét nasadzen powinna byé
przekompostowana, $rednio rozdrobniona, niezanieczyszczona, wolna od szkodnikdow 1 patogendéw
chorobotworczych; grupy krzewow mulczowaé na calej powierzchni, natomiast wokot pojedynczych
egzemplarzy wykona¢ tylko miski $rednicy ok.50cm tak aby zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami pni i
galezi podczas koszenia; grubos$¢ warstwy $ciotki powinna wynosi¢ minimum Scm, maksymalnie 8cm.

Substrat - ziemia: Ziemia zyzna lub kompostowa wykorzystywana pod trawniki (ew. wzbogacona
mieszanka nawozow mineralnych) nie moze by¢ zanieczyszczona chemicznie lub mechanicznie oraz nie
moze zawiera¢ nasion chwastow 1 patogenow chorobotworczych;

Trawniki
Podstawowe parametry mieszanki traw:
a) zdolnos¢ kietkowania 85%
b) czystos¢ mieszanki min. 90%
Sktad mieszanki powinien zapewni¢ odporno$¢ trawnika na okresowe braki wody oraz zielong i zwarta
murawg nie rosnaca zbyt intensywnie. Mieszanki traw musza by¢ §wieze.
Proponowany sktad mieszanki:

* 7Zycica trwala 20%
* kostrzewa czerwona roztogowa 25%
* kostrzewa czerwona kepowa 10%
* kostrzewa trzcinowa 20%
* kostrzewa owcza 25%

Sktad mieszanki powinny stanowi¢ odmiany gazonowe, niedopuszczalne sa gatunki pastewne!

Wysiew w ilo$ci zalecanej przez producenta! W miejscach przewidzianych pod trawniki glebg przekopac
usuwajac zanieczyszczenia i1 chwasty trwate; zniwelowac; wyréwna¢ powierzchnig; rozrzuci¢ nawozy
mineralne oraz ziemig trawnikowa; zagrabi¢; siew trawy wykona¢ w dwu kierunkach; zahakowac
grabiami lub watem z kolczatka nast¢pnie uwatowac powierzchnig. Zaleznie od potrzeby obficie podlac.

Jesli zachodzi konieczno$¢ teren uporzadkowaé, oczysci¢ z pozostatych resztek budowlanych, wywiez¢,
zutylizowa¢ odpady.
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6 OBMIAR ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaru jest zataczony do dokumentacji przetargowej PR. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 2-3 dni. Wyniki sa wpisywane do ksiggi obmiaru i
zatwierdzane przez Inspektora. Blad lub przeoczenie w przedmiarze, DP lub ST obmiaru robo6t nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich niezbgdnych robot. Diugosci, odleglosci
pomigdzy okreslonymi punktami bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.

6.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACJI

dhugos¢ m
powierzchnia m?, ha
objetosé m’, litr
waga kg, tona
los¢ szt., kpl.

6.3 URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzania i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie dokonywania obmiaru musza by¢
zaakceptowane przez Inspektora. Jesli sa wymagane do sprzetu badania atestujace to Wykonawca
przedstawi stosowne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymane przez Wykonawcg w dobrym
stanie przez caly okres trwania robot.

Obmiary robot beda przeprowadzane z czgstotliwo$cia oraz w terminach okreslonych w umowie lub
uzgodnionych przez Wykonawce z Inspektorem. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiary bgda rowniez
przeprowadzane przed czgSciowym oraz koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia
dhuzszych przerw w robotach lub zmianie Wykonawcy.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1  DOKUMENTY BUDOWY

* dziennik budowy prowadzony na biezaco przez Wykonawceg

* zgloszenie lub pozwolenie na budoweg

* dokumenty laboratoryjne, raporty z badan, certyfikaty, deklaracje zgodnosci

* umowy cywilno- prawne

* protokot przekazania terenu budowy

* protokotly z narad, ustalen, odbioréw robot

* korespondencja na budowie
Dokumenty budowy beda przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu, dostepne w kazdej
chwili do wgladu. Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dziennik budowy prowadzony na biezaco bedzie zawieral zapisy dotyczace przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis do Dziennika bedzie
czytelny 1 wykonany technika trwata, opatrzony data, podpisem osoby ktoéra dokonala zapisu z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska.
7.2 ZASADY OGOLNE KONTROLI
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg iloéci i jako$ci robdt oraz materiatow.
Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania z czgstotliwoscia zapewniajaca zgodno$¢ robot z
wymaganiami w DP i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach oraz wytycznych.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami PN 1 BN. W przypadku gdy
normy nie okre$laja wymaganego badania nalezy stosowal wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Probki beda pobierane a pomiary wykonywane losowo.
Wyniki pomiaréw 1 badan zostang przedstawione na pismie do akceptacji Inwestora.
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Do celéw kontroli jako$ci Inwestor jest uprawniony do dokonywania pomiardw, pobierania probek i
badania materiatow na wlasny koszt, a Wykonawca oraz dostawcy i producenci materiatow zapewnia
potrzebna pomoc w tym zakresie. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne to Inwestor ma prawo do powtornych i1 dodatkowych badan w niezaleznych laboratoriach 1
instytutach. W tym przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
7.3 CERTYFIKATY, ATESTY I DEKLARACJE
Inwestor dopusci do uzycia tylko te materialy ktore posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN, DP lub aprobata techniczna w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w punkcie a)
¢) spetniajace wymogi okre§lone w niniejszej ST oraz PN, BN.
7.4 KONTROLA ROBOT — DANE SZCZEGOLOWE
ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
Sprawdzenie polega na wyrywkowej kontroli zgodnosci z DP 1 ST. Zaggszczenie lub no$no$¢ gruntow w
korytach nalezy bada¢ w dwoch punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej. Uzyskane parametry
powinny by¢ zgodne z wymaganiami ST i DP. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla gigbokosci koryta
do 3m ok.lecm powyzej 3m ok.2cm.
PopBUDOWY 1 PODSYPKI
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z DP i ST.
Nalezy kontrolowaé uziarnienie kruszyw oraz zawarto$¢ zanieczyszczen obcych co najmniej 1 raz
dziennie na kazdej dzialce roboczej do 350m?. Probki pobierane losowo przez Wykonawce z roztozonej
warstwy przed jej zaggszczeniem. Nalezy umozliwi¢ wglad do wynikoéw badan Inspektorowi. Grubo$¢
warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w co najmniej dwoch losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekracza¢ 10%.
NAWIERZCHNIE
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z DP i ST. Przed przystapieniem do realizacji nalezy
sprawdzi¢ czy produkt posiada aprobatg techniczna. Skontrolowaé sposdb utozenia i1 profil gornej
warstwy podbudowy. Spadki poprzeczne nawierzchni wykonywane szablonem z poziomica powinny by¢
zgodne z DP z tolerancja do 0,3%. Sprawdzi¢ czy jest zapewniony jednorodny spadek umozliwiajacy
odprowadzenie wod opadowych.
ELEMENTY WYPOSAZENIA I URZADZENIA ZABAWOWE
Lokalizacja elementow przeprowadzona przez ogledziny i pomiar wymiaré6w nie powinna odbiega¢ od
przyjete] w DP, ST oraz KT. Sprawdzenie materiatéw nalezy dokonaé przez kontrol¢ dowodow dostaw
oraz opiséw opakowan jak rowniez ogledziny w terenie czy nie posiadaja uszkodzen bedacych wynikiem
ztego transportu lub montazu.
RoOBOTY OGRODNICZE
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z DP 1 ST.
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8 ODBIOR ROBOT

Odbiory robdt zostana okreslone w umowie przez Zamawiajacego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnosci zostana okreslone w umowie przez Zamawiajacego.

10  NORMY I PRZEPISY

Ustala sig, ze mimo wskazania w ST lub DP norm 1 przepiséw prawnych wskazanych jako podstawowe
stosowane bgda normy lub przepisy obowiazujace, aktualne 1 ostatnio wydane.

WYKAZ PRZEPISOW PODSTAWOWYCH I NORM

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz.1118)
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 26
poz. 150)

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr.92, poz.881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr.75,
p0z.690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. 2004 nr 195,
poz.2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz.
1650)

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-88/B-2250 Woda do betonu i zapraw
PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - czeSci od 1 do 71 11
PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczenie krytycznej

wysokosci upadku.

Normy ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) dotyczace systemOw zapewnienia jakosci 1
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

inne normy odpowiednie dla stosowanych materialow i robot
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