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PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut: Modernizacja placu zabaw w Parku K. F. Wazy w Wyszkowie
w ramach zadania: ,Poprawa jakosci srodowiska miejskiego
poprzez stworzenie terendw zieleni w Wyszkowie

Adres: Park Karola Ferdynanda Wazy
Wyszkow, ul. 3 Maja

Inwestor: Urzad Miasta Wyszkow, al. R6z 2, 07-200 Wyszkéw

Klasyfikacja robot wg. CPV:

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zieleni

Opracowanie:

Aktualizacja: Grudzieh 2017 r.



Plac zabaw w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie
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Plac zabaw w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT 1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji placu zabaw w Parku
Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie nad Bugiem, w sasiedztwie ulic: 3 Maja i Tadeusza Kosciuszki.
Projekt powstaje w ramach zadania: ,,Poprawa jakosci $srodowiska miejskiego poprzez stworzenie
terenow zieleni w Wyszkowie.

Podstawg niniejszego opracowania stanowia:
» umowa z Inwestorem
» mapa do celow projektowych

2 INFORMACIJE O TERENIE

2.1 PorozZeNIE
Planowany do modernizacji plac zabaw zaplanowano w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie.

Ponizej lokalizacja terenu i placu zabaw (za: http://www.maps.google.pl) :
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Plac zabaw w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie

2.2 OpPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren modernizowanego placu zabaw obejmie zakres okoto 500m?.
Istniejace urzadzenia zabawowe na placu zabaw sa wyeksploatowane, niskiej jakosci, nie spetniajace
wymogow norm (m. in. dot. kotwienia konstrukcji). Wokot urzadzen zabawowych brak nawierzchni
bezpiecznej — jest klepisko, zwazywszy ze w takich warunkach przy intensywnym uzytkowaniu nie da si¢
utrzymac trawnika, ktory zgodnie z norma moze by¢ nawierzchnia bezpieczna dla urzadzen do wysokosci
swobodnego upadku (WSU) = 1m. Roslinno$¢ na terenie stanowia drzewa, przewidziane do adaptacji.

3 OPRACOWANIE PROJEKTOWE

3.1 ZAPROPONOWANE ROZWIAZANIA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNE
Planowane zagospodarowanie bgdzie dostosowane do istniejacych warunkéw — uksztalttowania terenu
oraz drzewostanu. Koncepcja zagospodarowania terenu placu zabaw zaklada migdzy innymi:
* demontaz istniejacych urzadzen zabawowych 1 tawek parkowych — odwiezienie w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego
* wykonanie nawierzchni komunikacyjnych
* wykonanie bezpiecznych nawierzchni amortyzujacych upadki wokét urzadzen zabawowych
z uwzglednieniem wymaganych stref bezpieczenstwa
* montaz nowych, certyfikowanych urzadzen zabawowych

3.2 PoDSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ORAZ TOWARZYSZACE
W porozumieniu z Inwestorem nalezy zdemontowa¢ wyeksploatowane urzadzenia zagospodarowania
placu zabaw. Zniszczone elementy nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji i zutylizowac.

3.2.2 NAWIERZCHNIE

W strefach bezpieczefistwa urzadzen zabawowych o cechach upadkowych zaprojektowano
przepuszczalne dla wody i powietrza wylewane nawierzchnie poliuretanowo-gumowe. Zaproponowane
nawierzchnie sa wykonywane na miejscu instalacji z warstwy granulatu gumowego zwiazanego
poliuretanem oraz powloki wierzchniej z kolorowego granulatu EPDM. Nawierzchnia po utozeniu
i podczas dalszego uzytkowania powinna by¢ roéwna, nie moze rozwarstwia¢ si¢ ani stwarzaé
niebezpieczenstwa potknigcia, rOwniez przy obrzezach. Nawierzchnia powinna by¢ trudno-zapalna.

Technologia wykonania bezpiecznych nawierzchni syntetycznych powinna zapewnic:
* zgodna z normami (PN-EN 1177) absorpcje sity uderzenia podczas upadku z urzadzenia
zabawowego o zaktadanej wysokosci swobodnego upadku zgodnie z norma
* wiasciwosci antyposlizgowe i odporno$¢ na wilgoc
* wieloletnie uzytkowanie nawierzchni z zachowaniem wilasciwosci amortyzujacych - bez famania
si¢ ptyt, spdjnos¢ catej nawierzchni

Utwardzenie nawierzchni komunikacyjnej na placu zabaw zaplanowano z keostki betonowej pieszej
grubosci 6cm. Ze wzgledu na dostep powietrza i wody do bryl korzeniowych istniejacych drzew
zaplanowano utozenie kostki na podsypce piaskowej oraz podbudowie z kruszywa.

Uwaga: technologie wykonania nawierzchni musza spetlnia¢ wymogi okre$lone przez producenta!
Dopuszcza sig inne rozwigzania wykonania nawierzchni jednak nie gorsze od ww.

Zatozono odwodnienie nawierzchni na sasiadujace tereny zieleni przez odpowiednie wykonanie spadkdéw
1- 2%; nie przewiduje si¢ podlaczenia do miejskiej sieci kanalizacyjne;.
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Plac zabaw w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie

3.2.3 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY, URZADZENIA ZABAWOWE

Montaz obiektow matej architektury nalezy wykona¢ w przewidzianych na planie miejscach dostosowujac do
warunkow terenowych, $cisle wg. instrukcji producenta oraz zgodnie z Polskimi Normami dot. placow zabaw.
Wszystkie urzadzenia musza by¢ trwale 1 stabilnie zwigzane z gruntem zapewniajac bezpieczenstwo
uzytkownikom, w strefie bezpieczefstwa nie moga znalez¢ si¢ zadne przeszkody. Wszystkie urzadzenia
zabawowe musza posiada¢ adekwatne certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z norma. Regulamin
okreslajacy zasady uzytkowania placu zabaw wraz z nazwa, adresem oraz numerem telefonu do zarzadcy
terenu i nr alarmowym np. 112 nalezy wykona¢ w trwalej, odpornej na warunki atmosferyczne technice.
Ostateczny tekst regulaminu nalezy przed wydrukiem uzgodni¢ ze Zlecajacym.

Ponizej zestawienie zaproponowanych urzadzen zabawowych oraz wyposazenia
(szczegotowa specyfikacja w dalszej czg$ci opracowania):

Lp Wyszczegolnienie ilos¢ widok
1 |Zestaw zabawowy ze zjezdzalniami - wersja metal + ocynk. l T‘ll ,.?ff

1 | Al H1 f '
2 |Hustawka wahadtowa gniazdowa - metal + ocynk. %

3 |Hustawka wagowa — wazka na dwoéch sprezynach

4 |Bujak sprezynowiec

5 |Karuzela Twister

6 |Piaskownica betonowa modutowa

7 |Tablica do rysowania

8 |Réwnowaznia na trzech sprezynach

9 |Lawostét betonowy z planszami do gry

10 [Lawki 6
11 [Tablica regulaminowa 1
12 |Kosz na Smieci 2
13 |Ogrodzenie metalowe 86
14 |Bramka z funkcjg furtki [kpl.] 1

Uwaga: wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzadzenia zabawowe
i elementy wyposazenia sugerujace konkretnych producentow stanowia wylacznie przyklad i maja
na celu jedynie okreslenie parametrow i cech produktu, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow
jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane.
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Plac zabaw w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie

Zestaw zabawowy ze zjezdzalniami

Wymiary urzadzenia: dlug. 8,41 x szer. 7,24 m, wys. 2,23m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 120 cm

Strefa bezpieczenstwa: 11,78 x 10,73 m; 63,5 m*; obwod: 40 m

Dla uzytkownikéw w wieku 3-14 lat; dopuszczalna liczba uzytkownikéw: 25

Sktad zestawu: 7 podestéw trojkatnych, 3 podesty kwadratowe, 1 zjezdzalnia 120, 1 zjezdzalnia
90, 1 pomost tunelowy, 1 pomost linowy, 1 wejscie spiralne 120, 1 wejscie tukowe 120, 6 stopni
z podwdjnymi wypraskami, 4 zwezki, 2 zabezpieczenia pelne, 3 zabezpieczenia azurowe
Konstrukcja i materialy: shupy nosne z rur stalowych okragtych @ 114mm, ocynkowanej, malowa-
nej proszkowo; podesty z powierzchnia antyposlizgowa; zabezpieczenia z ptyt z polietylenu wy-
sokoci$nieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami; liny polipropylenowe 16-18 mm z
rdzeniem stalowym, odporne na wandalizm i1 promieniowanie UV; wszystkie elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie i nawierzchniowy lakier proszkowy; taczniki
oraz okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV; slizgi zjezdzalni ze stali
nierdzewnej, kwasoodpornej; wyrob trwale zwiazany z gruntem zgodnie z dokumentacja produ-
centa, glebokos¢ posadowienia ok. 600 mm, 18 stupéw kotwionych w betonowym fundamencie

Hustawka wahadtowa gniazdowa

Wymiary urzadzenia: 1,6 m x 3,41 m, wysoko$¢ 2,39 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 150 cm

Strefa bezpieczenstwa: 6,10 x 3,55 m, 22 m?, obwod: 19,5 m
Dla uzytkownikow w wieku 3 — 24 lat

Dopuszczalna liczba uzytkownikow: 2

Konstrukcja 1 materiaty: shupy stalowe okragle z rury @ 114,3 mm; pozostate elementy
konstrukcyjne: rury okragle, kwadratowe, prostokatne, ptaskowniki stalowe ocynk.; elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie — ocynkowane, pomalowane farba proszkowa; taczniki ze
stali nierdzewnej AISI 304; wyrob trwale zwiazany z gruntem zgodnie z dokumentacja
producenta; gtebokos$¢ posadowienia: min. 0,60m
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Plac zabaw w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie

Hustawka wazka na spr¢zynach

Wymiary urzadzenia: 2,87 m x 0,40 m, wysokos¢ 0,91 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 84 cm

Strefa bezpieczenstwa: 5,87 x 3,00; 15,5 m?, obwod: 15 m
Dla uzytkownikéw w wieku 3-14 lat

Dopuszczalna liczba uzytkownikow: 2

Konstrukcja i materialy: belka hustawki z rury stalowej @ 114,3 m; porgcze z okraglej rury
stalowej © 60,3 1 38 mm; elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz lakierowanie proszkowe; siedziska z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE); urzadzenie
posadowione 46 cm ponizej poziomu gruntu; wyrob trwale zwiazany z gruntem zgodnie
z dokumentacja producenta

Bujak sprezynowiec 'Konik'

Wymiary: 115 x 28 cm, wys. 87 cm

Strefa bezpieczenstwa: 4,15 x 3,28m; 12,5 m2 i "
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 46 cm ¢ mw
Dla uzytkownikéw w wieku 0-14 lat e

Dopuszczalna liczba uzytkownikow: 1

Konstrukcja i materialy: sprezyna — elastyczna stal 50 Crv 4 galwanizowana i proszkowana na go-
raco; siedzisko z ptyt HPL; uchwyty, czapki ochronne z poliamidu; elementy ztaczne ocynkowa-
ne, ostonigte plastikowymi korkami; raczki, podnézki plastikowe, duze; panele z polietylenu wy-
sokoci$nieniowego (HDPE) gr. 15 mm; elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
malowanie proszkowe; wszystkie taczniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV; fundament z betonu C12/15; wyréb trwale zwiazany z gruntem zgodnie z dokumentacja

Karuzela Twister

Wymiary: @ 70 cm, wys. 146 cm

Strefa bezpieczenstwa: @ 4,70 m; 17,50 m? , obwod: 15 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 54 cm

Konstrukcja i materiaty: rury stalowe okragte @ 38, 60,3 i 114,3 mm; podest z po-
lietylenu wysokocisnieniowego (HDPE); mechanizm karuzeli utozyskowany;
wszystkie taczniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV; ele-
menty stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakiero-
wanie proszkowe; urzadzenie posadowione 46 cm ponizej poziomu gruntu; wyrob
trwale zwigzany z gruntem zgodnie z dokumentacja producenta

Piaskownica modutowa

Wymiary urzadzenia: 5,1 x 5,1m, wysokos¢ 60cm 3
Wysokos$¢ swobodnego upadku: < 60cm \/\‘/x
Strefa funkcjonowania: 8,1 x 8,1 m; ~65m? »

Konstrukcja 1 materiaty: beton wibrowany klasy min. B30, zbrojony : v d
pretami zebrowanymi ¢ 8 mm; moduty betonowe malowane na kolor v
bezowy; siedziska piaskownicy oraz kaptury naroznikdw z laminatu epoksydowo-szklanego
w kolorze z6ttym 1 pomaranczowym, odporne na czynniki atmosferyczne; wszystkie krawedzie
zaokraglone; wyréb trwale zwigzany z gruntem zgodnie z dokumentacja producenta.
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Plac zabaw w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie

Tablica do rysowania

Wymiary: 81 x 81 cm, wys. min. 145 cm

Strefa funkcjonowania: @ ~1,5 m

Konstrukcja i materiaty: stupy nosne z drewna klejonego z 5 warstw, toczone cylin-
drycznie @ 10cm, dodatkowo ryflowane wzdluznie; gorne powierzchnie stupow za-
bezpieczone plastikowymi kapturami; osadzone 10 cm nad powierzchnia gruntu za
pomoca stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min. 60 cm
w gruncie; tablica ze sklejki lisciastej] wodoodpornej z filmem melaminowym; wy-
rob trwale zwiazany z gruntem zgodnie z dokumentacja producenta

Roéwnowaznia na trzech sprezynach

Wymiary: @ ~1,2 m, wys. 45 cm

Strefa bezpieczenstwa: @ ~3,5 m; 9,6 m? ; obwod 11 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 45 cm

Dla uzytkownikéw w wieku 0-14 lat

Dopuszczalna liczba uzytkownikow: 1

Konstrukcja i materiaty: sprgzyna — elastyczna stal 50 Crv 4 galwanizowana i proszkowana na go-
raco; podest z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE) gr. 15 mm; elementy ztaczne ocynkowa-
ne, ostonigte plastikowymi korkami; elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez malo-
wanie proszkowe; wszystkie taczniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV;
fundament z betonu C12/15; wyrdb trwale zwiazany z gruntem zgodnie z dokumentacja
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Fawostot z planszami do gry w szachy 1 chinczyka

Wymiary urzadzenia: wys. 76 cm, szer. 168 cm, dtug. 180 cm, waga: 496 kg
Konstrukcja 1 materialy: wibrowany beton zbrojony klasy B30;
blat szlifowany 1 impregnowany lakierem zapewniajacym wysoka
odporno$¢ na dzialanie warunkéw atmosferycznych; obrzeza i narozniki
stolika wykonczone aluminiowy profilem o zaokraglonych krawegdziach; !
siedziska z listew z tworzywa sztucznego; wersja z planszami do gry:
szachownica wykonana z kostki granitowej, pola do gry w chinczyka
z barwionej masy betonowej

Fawka z oparciem z rur stalowych

Wymiary urzadzenia: 1,8x0,65 x 77cm
Wysokos¢ siedziska: ~0,45m

Konstrukcja 1 materialy: stal ocynk., malowana proszkowo; nogi z rur @ 60;
listwy drewniane ($wierkowe), malowane lakierobejca; od tylu szczeblin
dodatkowy ptaskownik wzmacniajacy; montaz do podtoza za pomoca kotew;
UWAGA: model tawki oraz kolorystyk¢ uzgodni¢ z Zamawiajacym
1 dopasowac¢ do istniejacych na terenie parku!

Tablica regulaminowa

*  Wymiary urzadzenia: 0,61 m x 0,05 m, wys. max. 2,00 m
* Konstrukcja i materialy: rury stalowe ¥#48,3x2,9 mm, ¥30x2 mm oraz preta @16 mm; ta-

blica z blachy 700 x 495 x 2 mm,; stal ocynkowana; posadowienie w gruncie na gtgboko-
sci ~0,43m na fundamencie z betonu B30

* UWAGA: plansza wykonana w trwatej technice - odpornej na dziatanie warunkow at-
mosferycznych i standardowe uzytkowanie; TEKST na planszg¢ nalezy uzgodni¢ z Inwe-
storem!
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Plac zabaw w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie

Kosz na $mieci

*  Wymiary urzadzenia: 0,4 x 0,5 m, wysokos$¢ 0,75 m; pojemno$¢ kosza: 38 litrow il
+  Konstrukcja: stalowa ocynkowana ogniowo i lakierowana; drewno lisciaste impre- (i}
gnowane, kryte lakierobejca; wyrob trwale zwigzany z gruntem zgodnie z dokumen-
tacja producenta z mozliwoscia wykorzystania gotowych prefabrykatéw betonowych

Stojak rowerowy

*  Wymiary urzadzenia: wysokos$¢ od powierzchni ziemi 100cm; dlugos$¢ 111cm
wysoko$¢ z odcinkiem kotwiacym 140cm

*  Waga 22kg

* Konstrukcja: prety i profile stalowe

* Kolorystyka: czarny mat, ciemny grafit

Ogrodzenie placu zabaw wraz z furtka

*  Wymiary jednego panela: 2,00 x 0,05 m; wys. 1,00m

* wykonany z profili stalowych o przekroju 50 x 50 mm (stupki) 1 rur
stalowych o $rednicy 18 mm, gigtych w ksztalt litery U; wszystkie
laczniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV;
elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz lakierowanie proszkowe

*  Wyro6b trwale zwigzany z gruntem zgodnie z dokumentacja producenta,
mozliwos$¢ zastosowania prefabrykatow fundamentowych

3.2.4 ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI I ROBOTY TOWARZYSZACE
Nalezy odchwasci¢ rabaty przeznaczone na zielen. Posadzi¢ krzewy izolacyjne wzdluz alejki, a
powierzchni¢ wyscidtkowa¢ mulczem z kory. Zregenerowac trawniki. Roboty nalezy wykonywacé
zgodnie ze sztuka ogrodnicza, nalezy tez zadbaé o zabezpieczenie roslin podczas realizacji catej
inwestycji — m. in. nie wjezdza¢ ci¢zkim sprzg¢tem oraz nie sktadowaé materiatow.
Po zakonczeniu wszystkich prac teren nalezy uporzadkowac, $mieci i odpady wywiez¢ i zutylizowac.

WYKAZ RYSUNKOW | ZAt ACZNIKOW

*  PROJEKT WYKONAWCZY: PLAC ZABAW

*  DETALE: PRZEKROJE NAWIERZCHNI
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LEGENDA:
wg. opisu na planie:
ad - urzodzenia zabawowe ze strefo bezpieczenstwa

Obiekt: Modernizacja placu zabaw
w Parku K.F. Wazy w Wyszkowie

:| " | - wyposazenie jak: tawki, stolik, tablicareg., itp.
Adres: Park K. Ferdynanda Wazy w Wyszkowie

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY

nawierzchnia komunikacyjna: kostka betonowa
Rys. nr: PW-1  Skala: 1:200 Data: 5.12.2017

nawierzchnia amortyzujoca upadki Opracowanie:
{(gumowo-poliuretanowa)
w strefie bezpieczenstwa urzodzen zabawowych




nawierzchnia bezpieczna wylewana

- granulat gumowy
z warstwg EPDM min. 1,2mm

Nawierzchnia amortyzujgca upadki
syntetyczna wylewana
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kruszywo tamane 0,075-4mm
obrzeze
betonowe podbudowa stabilizowana mechanicznie
kruszywo tamane 4-31,5 mm
podsypka o
cem.- piaskowa geowidknina
filtracyjno-separacyjna
warstwa odsgczajaca
piasek
Nawierzchnia alejek z kostki betonowej 6 cm
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kostka betonowa
podsypka cem.- piaskowa
. podbudowa stabilizowana mechanicznie
obrzeze
— kruszywo tamane 4-31,5 mm
betonowe
podsypka geowtoknina filtracyjno-separacyjna

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE - PRZEKROJE

cem.-piaskowa
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