Oferowane urzgdzenia i nawierzchnie muszg posiadac certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1176 oraz normg PN-
EN 1177, wydane przez akredytowang jednostke certyfikujgcg. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z oferta;
kopie certyfikatow oferowanych urzgdzen oraz karty katalogowe urzadzen, przedstawiajgce rysunki lub zdjecia
oferowanych urzadzen, w ktérych muszg znajdowaé sie wymiary urzgdzen, wymiary stref bezpieczenstwa,
kolorystyka urzgdzen, rodzaj zastosowanych materiatow, sposéb mocowania do podtoza.

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materialbw na urzadzenia zabawowe niz
wskazane w dokumentacji. Urzadzenia i ich elementy muszg odznacza¢ sie wysokg odpornoscig na
oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych i promieniowania UV oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu.
Elementy fgczace urzadzen oraz fancuchy hustawek muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, sprezyny z wysokiej
jakosci stali pokrytej farbg proszkowa, wystajgce koncowki elementéw tgczgcych muszg byé zabezpieczone
plastikowymi zaslepkami (korkami). Zatgczone do dokumentacji przetargowej karty techniczne urzgdzen
zabawowych zawierajgce informacje identyfikujgca producenta (importera) wraz z certyfikatami, muszag
przedstawia¢ urzgdzenia, ktére Wykonawca zamierza faktycznie dostarczy¢, gdyz Zamawiajgcy nie dopusci do
wbudowania na terenie inwestycji innych urzadzen niz zaoferowane.

UWAGA: dopuszcza sie tolerancje wymiaréw urzgdzen do + 3,0 cm, powierzchnie stref bezpieczenstwa nie moga
na siebie nachodzi¢.



Zestaw zabawowy ze zjezdzalniami, wymiary urzadzenia: 8,41 m x 7,24 m, wysokos$¢ 2,23 m:

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 120 cm, Strefa bezpieczenstwa: 11,78 x 10,73 m, pole powierzchni 63,5 m?;

- Urzgdzenie posadowione min. 60 cm ponizej poziomu gruntu; fundamenty betonowe zgodnie z instrukcjg
montazu producenta

- Stupy nosne rura stalowa okragta @ 114,3 m;

- Podesty z powierzchnig antyposlizgowa, mocowane do stalowej ramy, krawedzie zabezpieczone ptytg HDPE;

- Zabezpieczenia, panele z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami;

- Pozostate elementy konstrukcyjne: rury okragte, kwadratowe, prostokagtne, ptaskowniki - stalowe ocynkowane;

- Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe;

- Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, burty wykonane z tréjwarstwowej ptyty HDPE gr. 19 mm;

- taczniki ze stali nierdzewnej AISI 304 i zaslepki odporne na warunki atmosferyczne;

- Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, gr. 18 mm, odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne, taczniki:
aluminiowe oraz z tworzywa sztucznego;

- Wymagany aktualny certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176.

Sktad zestawu:

Podest tréjkatny (dtugosé boku 88 cm) - 7 szt.;

Podest kwadratowy (wymiary 88 cm x 88 cm) - 3 szt.;

Zjezdzalnia dtugos¢ 120 cm - 1 szt.;

Zjezdzalnia dtugos¢ 90 cm - 1 szt,;

Pomost tunelowy (@ 94 cm, dtugos¢ 1,85 m) - 1 szt.;

Pomost linowy (dtugos¢ 2,10 m) - 1 szt,;

Wejscie spiralne120;

Wejscie tukowe 120;

Zwezka - 1 szt.;

Zabezpieczenie petne (wymiar 68 x 71 cm) - 2 szt.;

Zabezpieczenie azurowe (wymiar 68 x 71 cm) - 1 szt.; G- 3
Zabezpieczenie azurowe (wymiar 68 x 71 cm) - figury - 1 szt ; «
Zabezpieczenie azurowe (wymiar 68 x 71 cm) - koto - 1 szt.
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Hustawka wahadiowa gniazdowa, wymiary urzadzenia: 1,6 m x 3,41 m, wysokos$¢ 2,39 m:

- Wysokosc¢ swobodnego upadku: 150 cm, Strefa bezpieczenstwa: 6,10 x 3,55 m, pole powierzchni 15,5 m?;

- Urzadzenie posadowione min. 60 cm ponizej poziomu gruntu;

- Stupy hustawki i belka gtéwna - rura stalowa okragta @ 114,3 m;

- Panele gr. 19 mm z polietylenu HDPE z czarnym rdzeniem;

- Pozostate elementy konstrukcyjne: rury okragte, kwadratowe, prostokagtne, ptaskowniki - stalowe ocynkowane;
- Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe;

- taczniki ze stali nierdzewnej AISI 304 i zaslepki odporne na warunki atmosferyczne;

- Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, gr. 16 mm, tgczniki: aluminiowe oraz z tworzywa sztucznego;

- Wymagany aktualny certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176.
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Hustawka wazka na dwoch sprezynach, wymiary urzgdzenia: 2,87 m x 0,40 m, wysokos¢ 0,91 m:
- Wysoko$¢ swobodnego upadku: 84 cm, Strefa bezpieczenstwa: 5,87 m x 3,0 m, pole powierzchni 22,0 m?;

- Urzadzenie posadowione 46 cm ponizej poziomu gruntu;

- Gtéwna belka hustawki rura stalowa okragta @ 114,3 m;

- Porecze wykonane z rury stalowej okragtej @ 60,3 mm i & 38 mm;

- Siedziska z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE);

- Konstrukcja umieszczona na tozyskowanej stalowej podstawie, wsparta dwiema sprezynami;

- Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe,

- tagczniki i zaslepki odporne na warunki atmosferyczne;

- Wymagany aktualny certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176.
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Karuzela Twister, wymiary urzadzenia: @ 70 cm, wysokos$¢ 1,46 m:

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 54 cm, Strefa bezpieczenstwa: @ 4,70 m, pole powierzchni 17,50 m?;
- Urzadzenie posadowione min. 46 cm ponizej poziomu gruntu;

- Konstrukcja z rur stalowych okragtych @ 38 mm, 60,3 mm, @ 114,3 m;

- Podest z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE);

- Mechanizm karuzeli utozyskowany;

- Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe;

- tgczniki i zaslepki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,

- Wymagany aktualny certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176.
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Réwnowaznia na trzech sprezynach, wymiary urzadzenia: @ 1,2 m, wysokos$¢ 45 cm:

- Wysoko$é swobodnego upadku: 45 cm, Strefa bezpieczenstwa: @ 3,50 m, pole powierzchni 9,60 m?
- Urzadzenie posadowione min. 45 cm ponizej poziomu gruntu;

- Konstrukcja sprezyna (3 szt.) - elastyczna stal 50 Crv 4 galwanizowana i proszkowana na gorgco;

- Podest z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE) gr. 15 mm;

- Elementy ztgczne ocynkowane, ostoniete plastikowymi korkami;

- Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe;
- tgczniki i zaslepki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV;

- Wymagany aktualny certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176.
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Bujak sprezynowiec ,,Konik”, wymiary urzadzenia: 115 x 28 cm, wysoko$¢ 87 cm:

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 46 cm, Strefa bezpieczenstwa: 4,15 x 3,28 m, pole powierzchni 12,50 m?;
- Urzadzenie posadowione min. 45 cm ponizej poziomu gruntu;

- Konstrukcja: sprezyna - elastyczna stal 50 Crv 4 galwanizowana i proszkowana na goraco;

- Siedzisko z ptyt HPL;

- Uchwyty, czapki ochronne z poliamidu;

- Panele z polietylenu wysokoci$nieniowego (HDPE) gr. 15 mm;

- Elementy ztgczne ocynkowane, ostoniete plastikowymi korkami;

- Podndzki i ragczki z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego;

- Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie:
- taczniki i zaslepki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV;
- Wymagany aktualny certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176.

Qroszkowe;
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Tablica do rysowania podwojna, wymiary urzgdzenia: 0,81 m x 0,81 m, wysokos¢ 1,45 m:

- Strefa funkcjonowania: @ 1,5 m;

- Urzadzenie posadowione 60 cm ponizej poziomu gruntu;

- Stupy no$ne z drewna klgjonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie o $rednicy @ 10 cm, stupy dodatkowo
ryflowane wzdtuznie;

- Gérne powierzchnie stupéw konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem plastikowymi kapturkami, trwale
zamocowanymi;

- Stupy osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca stalowych, ocynkowanych oku¢ kotwionych na betonowym
fundamencie min 60 cm w gruncie;

- Tablice wykonane ze sklgjki lisciastej wodoodpornej z filmem melaminowym; wymiary tablic: 81 cm x 120 cm — 2 szt.

- Wymagany aktualny certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176.
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Piaskownica betonowa, skiadajgca sie z modutéw o wymiarach zewnetrznych 3,4 x 3,4 m,

wymiary zewnetrzne catej piaskownicy 5,1 x 5,1 m:

- Wysokos¢ swobodnego upadku: <60 cm;

- Strefa funkcjonowania: 8,1 x 8,1 m;

- Moduty piaskownicy wykonane z wibrowanego betonu klasy B50, zbrojony pretami zebrowanymi @ 8 mm, moduty
betonowe malowane na kolor bezowy;

- Siedziska piaskownicy oraz kaptury naroznikow z laminatu epoksydowo-szklanego w kolorze zottym i pomaranczowym;

- Wszystkie krawedzie zaokraglone;

- Wymagany aktualny certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176.
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