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Ptyta przykrywajaca

obetonowanie pierscienia
wtazu - beton (16

Krag nadstawczy Pierscien wyrownawczy -

6, 8, 10 cm, dostosowat

do rzednej terenu

Dennica zbiornika

Ptyta przykrywajaca /

DETAL "B" - Sczegdt montazu wtazu:

Wtaz zeliwny DN 600 D400
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Warstwa betonu
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Rzedna terenu

Rzedna dna studni
w srodku kinety
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Piasek stabilizowany
cementem w proporcjach 1:10
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Kregi oraz pokrywy betonowe monolityczne, Beton C35/45, klasa obcigzenia C (100kN/o$), nasigkliwos$¢ <5%,
mrozoodpornos¢ dla zbiornika i kregéw powyzej F100, mrozoodporno$¢ dla ptyty F150;

Wszystkie elementy tacznie z ptyta pokrywowa tgczone na uszczelke

Przed potgczeniem ze sobg elementow betonowych, uszczelki nalezy posmarowac pastg poslizgowg dotgczong
przez producenta do elementoéw betonowych;
Maksymalna wysokos¢ do jakiej mozna stosowac pierécienie wyrdwnawcze - 20 cm.;

Dennica studni wykonana, jako monolit z betonu SCC (samozageszczalnego), o minimalnej wysokosci 2000mm

(chyba, Ze zbyt mata wysokosc¢ studzienki na to nie pozwala) celem ograniczenia liczby potgczen pomiedzy

elementami

Wtaz kanatowy @600 klasy D400 zgodnie z normg PN - EN - 124, wysoko$¢ 15 cm, pokrywa z zabezpieczeniem
przed obrotem lub niewtasciwym utozeniem (z pozycjonowaniem), z zabezpieczeniem kradziezowym za pomocg
rygli, korpus wiazu przystosowany do kotwienia w podtozu podczas montazu

Stopnie zlazowe z preta ze stali kwasoodpornej (w otulinie z tworzywa sztucznego) montowane mijankowo w
dwdch rzedach w odlegto$ciach pionowych 25 cm i rozstawie poziomym osi stopni w zakresie mieszczacym sie w

przedziale 27-30 cm

Wszystkie elementy studni od jednego producenta

Temat:

Przebudowa skrzyzowania ulic Gen. J. Sowiniskiego i
Dworcowej w Wyszkowie wraz z budowa $ciezki rowerowej
oraz przebudowg infrastruktury drogowe;.
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