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OSWIADCZENIE
Temat: Przebudowa skrzyzowania ulic Gen. J. Sowinskiego i Dworcowej w Wyszkowie
wraz z budowa Sciezki rowerowej oraz przebudowg infrastruktury drogowe;.

Wykonawca:
dziatajac na zlecenie Inwestora: Gmina Wyszkow, Al. ROz 2, 07-200 Wyszkow

oswiadczamy niniejszym, zZe Projekt Budowlany zatytulowany: Przebudowa skrzyzowania ulic
Gen. J. Sowinskiego i Dworcowej w Wyszkowie wraz z budowa sciezki rowerowej oraz
przebudowg infrastruktury drogowej. (branza sanitarna) JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4
WYSZKOW-MIASTO, OBSZAR EWIDENCYJNY: 0001 — WYSZKOW

Dziatki ewidencyjne nr: 3255, 3435, 3201, 3453, 3401

powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane)
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SPIS RYSUNKOW

Nr Rysunku Nazwa Skala
1 Plan Orientacyjny 1:10000
2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3 Profil podtuzny — kanalizacja deszczowa w ul. Dworcowej 1:100:500
4 Profil podtuzny — kanalizacja deszczowa w ul. Sowinskiego | 1:100:500
5 Profil podhuzny — przebudowa sieci wodociggowych 1:100:500
6 Profil podtuzny — przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 1:100:500
7 Schemat studni z kregoéw betonowych DN1200
8 Schemat wpustow
9 Schemat hydrantu 1 potagczenia wodociggowego




Czes$¢ opisowa

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy
sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia jezdni w ramach przebudowy ul. Sowinskiego na
odcinku od ul. Dworcowej do ul. Sienkiewicza oraz przebudowy istniejacych sieci
wodociggowych 1 kanalizacji sanitarne;j.

Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:
Dokumentacja geotechniczna,
Mapy sytuacyjno-wysokosciowe,
Zalecenia wydane przez Gming Wyszkdow,

b=

Wizja lokalna w terenie.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

1. Odcinki sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC-U @400 klasa S o dlugosci facznej —
403,50 m,

2. Odcinki przykanalikow grawitacyjnych od wpustéw ulicznych do kolektora gtownego PVC-U
200 klasa S o dtugosci tacznej — 222,0 m,

3. Studnie kanalizacyjne dla kanalu deszczowego @1200 — 24 szt.

4. Whpusty uliczne z osadnikiem Dn500 — 35 szt.

5. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej] PVC-U @200 klasa S o dlugosci tacznej —
416,0m,

6. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej] PVC-U @160 klasa S o dlugosci tacznej —
253.0m,

7. Odcinki sieci wodociggowej PE RC Dz=400mm SDR17,6 o dtugosci tacznej — 370,5m,

8. Odcinki sieci wodociggowej PE RC Dz=90mm SDR11 o dtugos$ci tacznej — 151,5m,

9. Odcinki sieci wodociggowej PE RC Dz=40mm SDR11 o dtugosci tacznej — 6,5m,

Polaczenia z istniejacq siecig

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej nalezy potaczy¢ z istniejaca
studnig z kregéw betonowych DN1200mm w ul. Sowinskiego.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Sowinskiego nalezy potaczy¢ z istniejaca
studnig z kregéw betonowych DN1200mm w ul. Putaskiego.

Przebudowana magistrale wodociggowa DN400mm nalezy potaczyé poprzez istniejace
zasuwy na skrzyzowaniu ulic Sowinskiego i Dworcowej oraz Sowinskiego 1 Sienkiewicza.

Przebudowang sie¢ wodociggowa DN90mm nalezy wlaczy¢ do nowej magistrali DN400 w ul.
Sowinskiego.

Szczegotowe rozwigzania polaczen z istniejacg siecig znajduja si¢ na rysunkach.



Wykonania materialowe wilaczen zgodnie z opisem materiatlow i rysunkami. W przypadku
zastania innego typu rurociaggoéw, studni czy armatury w miejscach wlaczen niz wskazane w
dokumentacji, nalezy wlaczenia uzgodni¢ z Inwestorem.

Warunki gruntowo-wodne z odwodnieniem wykopow

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z projektami budowlanymi i dokumentacjg geotechniczna.

Materiaty

System kanalizacyjny grawitacyjny:

— Przewody grawitacyjne ©@160+400 zaprojektowano z rur 1 ksztattek PVC-U litych SN8
taczonych na uszczelki wargowe z tworzywowym pier§cieniem wzmacniajacym,

— Elementy systemu kanalizacji grawitacyjnej takie jak rury i ksztattki od jednego
producenta.

Uzbrojenie kanaléw grawitacyjnych stanowia:

— Studnie betonowe DN1200mm.
— Whpusty uliczne z osadnikiem betonowym DNS500mm.
Typy studni 1 parametry charakterystyczne podano w zestawieniu studni 1 wpustow.

Przewody wodociagowe:
Poszczegdlne odcinki sieci wodociggowej zaprojektowane zostaty z rur:

— Rury PE100 SDR 17 ©@400mm,
— Rury PE 100 SDR 11 @90mm 1 40mm.

Stosowa¢ nalezy tylko wyroby z oznaczeniami firmowymi. Montaz, taczenie 1 ukladanie rur
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Elementy systemu wodociggowego takie jak
rury 1 ksztaltki od jednego producenta.

Uzbrojenie sieci sklada si¢ z hydrantdw, zasuw odcinajacych oraz trojnikow.

Hydranty rozmieszczono w taki sposéb aby ich zasieg byl zgodny z norma PN-B-02863
,,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne”. Zaprojektowane hydranty podziemne DN80 PNI16
umieszczono na sieci za pomoca trdjnikéw zeliwnych do rur PE lub na tukach kolnierzowych ze
stopka DN80 PNI16. Przed kazdym hydrantem umieszczonym na koncu odgaltezienia,
zamontowano zasuwe DN80 PN16. Hydranty zlokalizowano w najwyzszych punktach sieci, co
umozliwi odpowietrzanie poszczegélnych odcinkow sieci.

Zamkniecie przeptywu wody beda umozliwialy migkkouszczelniajace zasuwy. Zasuwy domowe
zostaly umieszczone na kazdym odgatezieniu sieci.

Odgatezienia do prywatnych posesji, taczyé z sieci wodociggowa za pomoca trojnikow
siodtowych elektrooporowych.



Materialy - opis badania rownowaznosci

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie do zaprojektowanego systemu kanalizacyjnego
urzadzen rownowaznych o ile zaproponowane materialy 1 urzadzenia beda posiadaly parametry
nie gorsze niz te, ktore przedstawiono w dokumentacji technicznej,

Wykonawca, ktéry zamierza powota¢ si¢ na rozwigzania rdwnowazne opisane w projekcie
jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego materiaty 1 urzadzenia spetniajag wymagania
okreslone przez projekt. Dostarczona dokumentacja techniczna musi potwierdza¢ rownowazno$¢
materiatow pod wzgledem parametréw technicznych, materialowych 1 eksploatacyjnych z tymi
wskazanymi w projekcie technicznym.

Parametry stuzace badaniu réwnowaznosci parametrow technicznych, materiatowych
1 eksploatacyjnych wskazane sa w niniejszym projekcie w formie opisu, wskazania typu
katalogowego, schematu lub rysunku.

OBLICZENIA

Na odcinku ul. Dworcowej od studni DO do D8, powierzchnia odwadnianej drogi wynosi 1334
m’.

Przyjeto wspdtczynnik sptywu y = 1,0

W oparciu o dane GUS dotyczace s$redniorocznych opadow w ostatnich 5 latach obliczono
natezenie deszczu przyjmujac czas trwania deszczu 15 minut I = 130 [I/s/ha]

Wspotczynnik opdznienia dla tej powierzchni ¢ = 1

zgodnie z PN-92 B-01707

Q=ixpxyxe=130%0,13x1x1=16.9 /s

Dla srednicy Dz 400 i spadku $redniego 0,3% napelnienie kanalu wyniesie 28,9%.

Predkos¢ przeplywu wyniesie V = 0,64 [m/s] a przy przeptyw catkowitym napelnieniu Vc =
120,24 [dm’/s].

Na odcinku od D13 do D17, powierzchnia odwadnianej drogi wynosi 808 m>.
Q=ixpxyxp=130%0,08x1x1=10,4 1/s

Dla srednicy Dz 400 i spadku $redniego 0,3% napelnienie kanalu wyniesie 22,6%.

Predko$¢ przeptywu wyniesie V = 0,55 [m/s] a przy catkowitym napetnieniu przeptyw Vc = 120
[dm’/s].

Na odcinku od D13 do D23, powierzchnia odwadnianej drogi wynosi 3150 m”.
Q=ixpxyxe=130%0,32x1x1=41,6 /s

Dla srednicy Dz 400 i spadku $redniego 0,3% napelnienie kanalu wyniesie 45,2%.

Predko$¢ przeptywu wyniesie V = 0,85 [m/s] a przy catkowitym napetnieniu przeptyw Vc = 120
[dm’/s].



Powyzsze parametry gwarantuja poprawne dziatanie kanalizacji, bez koniecznosci okresowego

ptukania.



Wytyczne realizacji inwestycji

W czasie budowy nalezy przestrzega¢ uwag 1 zalecen koordynacji dokumentacji
projektowej, pozwolenia na budowe, postanowien jednostek uzgadniajacych 1 projektu
budowlanego.

Wykopy pod rurociaggi nalezy wykonywaé, jako wasko przestrzenne, odeskowane z
zastosowaniem rozpor lub szalunku systemowego typu ,,BOX” lub szalunki modutowe liniowe o
wytrzymato$ci min. 45kN/m’.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych przewiduje si¢ odwadnianie wykopu przy
pomocy zestawu igtofiltrow (lub inng metoda uzgodniong z zamawiajacym) oraz zrzut wéd z
wykopoéw poprzez osadnik piasku. do odbiornika np. istniejaca kanalizacja deszczowa bedaca w
eksploatacji zamawiajacego.

Izolacje
Wykonanie 1 odbior izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcja nr 240 ITB a w szczegdlnosci:

Izolacje powinny stanowi¢ ciagly 1 szczelny uklad jedno lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

Izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podkiadu, a ich powierzchnia powinna by¢
gladka 1 bez lokalnych wybrzuszen;

Warstwy izolacyjne powinny by¢ w sposob ciagly i szczelny potaczone z uszczelnieniem miejsc
przejscia przewodow przez izolowang konstrukcje.

Przewody kanalizacyjne
Wykonanie 1 odbiory przewodow kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-EN

1610:2002

Obsypka: maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10,

grubos¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8,

Probie podlega caty odcinek kanatu miedzy ograniczajacymi go studzienkami rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,15 m dla dlugos$ci odcinkdéw w planie

+ 0,01 m dla odchylenia osi kanatlu od projektowanej trasy w planie

+ 1 mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Studzienki rewizyjne
Wykonanie 1 odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-EN 1610:2002 lub

PN-EN1917:2004
Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,01 m dla wymiarow konstrukcji i komory (studni)



+ 0,02 m dla rzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.

Wodoszczelnos¢ kanalow grawitacyjnych
Probe wodoszczelnosci kanatow nalezy przeprowadzi¢ wedlug PN-EN 1610:2002+Apl:, a w

szczegblnosci:

Wszystkie odcinki sieci nalezy zbadac na eksfiltracje 1 infiltracje,

Nalezy wykona¢ probe szczelnosci kazdego catego odcinka kanatu miedzy dwoma studniami
tacznie ze studniami przed rozpoczeciem jego zasypki.

Zamknigty odcinek kanalu nalezy napetni¢ woda do poziomu terenu i1 poddac ci$nieniu. Ci$nienie
to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wigeksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Szczelno$¢ kanalu winna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia probnego.
Wymagania dotyczace szczelnosci sa spelnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 dm3/m2 dla przewodow

- 0,20 dm3/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami wtazowymi

- 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

W planie kontroli jakosci powinno by¢ podane co najmnie;:

- wstepny terminarz wykonywania préb szczelnosci,

- nazwisko odpowiedzialnego pracownika Wykonawcy.

Proby szczelnoS$ci rurociagow cisSnieniowych
W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 Wytrzymalosci polaczen przewodu nalezy

przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu. Na
zadanie inwestora lub Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu.

Sposdb przeprowadzania i pelny zakres Wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sa
podane W Polskich Normach (PN-81/B-10725).

Niezaleznie od Wymagan okre§lonych W normie nalezy zachowa¢ nastepujace Warunki

przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

. zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,
. odcinki poddawane prdbie szczelnosci moga mie¢ dlugos¢ do ok. 300 m W przypadku

Wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami -
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz W pelni Widoczne 1 dostepne,

. odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
Wszelkimi przemieszczeniami - Wykonana doktadnie obsypka,

. Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,



. profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

. nalezy sprawdza¢ Wizualnie Wszystkie badane polaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy W szczegolno$ci przestrzegaé nastepujacych
Warunkow:

. przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni

zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz1°C,

. napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

. temperatura Wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,

. po calkowitym nienapetlnieniu woda 1 odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go

na 12 godzin W celu ustabilizowania,

. po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia Wody W przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

. po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyrownania temperatury powietrza Wewnatrz przewodu z temperatura otoczenia i po tym
czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (Wlasciwa prdéba szczelnosci trwajaca nie
dhuzej niz 24 godziny) W odstepach co 30 minut,

. caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
Wynikéw préb szczelnosci poszcezegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem
miejsc taczenia odcinkdéw. Cisnienie probne Pp powinno Wynosi¢ 1 MPa.

Szczelno$¢ odcinka 1 calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z
obowigzujaca norma. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli, w
sposob kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z Wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli Wykonawcy, inzyniera i uzytkownika .
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