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i 1

22

/7,“

El

[ €

71 @%

odbetonowanie C12/15

Obsypka 2wirowa 8/16 wym. 500 X 500 X Z

D —Podctononaic C12/15

materiaiéw, dopuszcza sig materiof

okresiona w opisie techniczn)

Zestawienie materiatow
Numer Nazwa llos¢
1 Tréjnik lub redukcja PE 100 SDR 17 @....../90 12t
2 Tuleja kotniezowa PE 100 SDR 17 LS @90 1szt.
Kolnierz stalowy pokryly polimerowa warstwa antykorozyjna dia |
8 PE 290 szt
3 Uszczelka EPDM z wktadka metalowa dla rury PE @90 1szt.
Monta? rury PVC no wisk 300 Sruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej 8szt.
4 Zasuwa krotka DN8O 1szt.
OBUDOWA BETONOWA ZASUWA
[:DE 5 Przediuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy DN80 1szt.
6 Rura PVC lita SN8 @160 1szt.
7 Obudowa betonowa zasuwy 1sat.
§ 8 Skrzynka uliczna do zasuwy - wysoka PN-M-74081 B-W 1szt.
9 Obudowa betonowa zasuwy 1sat
Uszczelka EPDM z wkiadka metalow dia DN 80 1sat
10
350 Sruby, nakretki, podkiadki ze stali nierdzewnej A2 8sat.
OBUDOWA BETONOWA HYDRANT 1 Blok podporowy 300X300X100 - C12/15 1szt.
12 Kréciec dwukotnierzowy DN80 L=300 mm 1szt.
Uszczelka EPDM z wkiadka metalowa dia DN 80 1sat
13
Sruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej A2 8szt.
14 Kolano koinierzowe ze stopka N DN8O 1sat
15 Blok podporowy 300X300X100 - beton C12/15 1szt.
§ Uszczelka EPDM z wkiadkg metalowa dla DN 80 1szt.
ﬁ 16
Sruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej A 2 8szt.
17 Kréciec dwukofnierzowy X DN8O L=X mm 12t
Uszczelka EPDM z wkiadka metalowa dia DN 80 1sat.
600 18
Sruby, nakretki, podkiadki ze stali nierdzewnej A2 8sat.
19 Hydrant przeciwpozarowy podziemny 1szt.
Rura PE100 SDR17
20 Obudowa betonowa hudrantu 12t
Wymicrowanie elementéw zgodnie z typomi wskazanymi w tabeli Zestawienie 21 Skrzynka hydrantu podziemnego 12
o -
ym, 22 Obudowa betonowa hydrant 1szt.
Zastosowat obudowg betonowq numer 9 [ 22 na terenach
Dhugos¢ krééca X ustdic zgodnie z zagiebieniem hydrantu, przedstawic 2 Rura PE §90 + 2 muy elekirooporowe Lkpl

Zomawiojgcemu do akceptacii.
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WODOCIAGOWEGO — SZCZEGGL

Zestawienie materiatow
Numer Nazwa llogé
1 Korek PE 100 SDR 11 @40 1szt.
A Mufa z zaciskami Lt
PE 100 SDR 11 @40 g
3 Rura PE 100 SDR 11 @40 1szt.
4 Zasuwa kielichowa przylacza DN 32 1szt.
5 Rura PE 100 SDR 11 @40 1szt.
6 Mufa z zaciskami Lt
PE 100 SDR 11 @40 g
Tréjnik P siodiowy do
7 PE 100 SDR11 @<érednica wodociagu>-40 np. | 1 szt.
110-40

s Przedtuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy i
przylaczeniowej DN 32 szt.
9 Rura PVC lita SN 8 @160 1szt.
10 Obudowa betonowa zasuwy 1szt.
1 Skrzynka uliczna do zasuwy PN-M-74081 B-W | 1 szt.
12 Obudowa betonowa zasuwy 1szt.
13 Blok podporowy 300X300X100 - C12/15 1szt.

1. Diugos¢ rury numer 3 zgodnie z zagospodarowaniem terenu,
2. Wymiarowanie elementow zgodnie z typami

i w tabeli Z

sie ie materialow ré

W opisie

3. Zastosowac plyte betonowa numer 12 na terenach nieutwardzonych.
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