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1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt nasadzen zieleni przy ulicy 3 Maja (od ul. Kosciuszko do ul. Patacowej)
w Wyszkowie w ramach projektu pn: ,,Poprawa jakosci srodowiska miejskiego poprzez stworzenie terendéw
zieleni w Wyszkowie (zielen przyuliczna)”. Powierzchnia opracowania to 18032,39 m?, z czego zielen zajmuje
9292,96 m”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Wytyczne inwestora,

* Mapa zasadnicza 1:500,

* Projekt rozbudowy ul. 3 Maja wykonany przez ROSBUD Robert Rosinski
* Obowiazujace normy i przepisy.

3. PROJEKT NASADZEN ROSLINNYCH

Projekt zieleni obejmuje nasadzenia zieleni przy ulicy 3 Maja na odcinku od ul. Ko$ciuszki do Patacowej wraz
z zielenia przy Urzedzie Gminy w Alei Roz.

Zaprojektowano drzewa i krzew o zréznicowanej wysokosci (krzewy od 0,3 do ponad 1,5 m wysokosci) oraz
rosliny okrywowe. Zaprojektowane rosliny to czesciowo gatunki rodzime, czesciowo introdukowane, polecane
do stosowania w zieleni miejskiej naszego klimatu. Przy kompozycji zieleni i doborze gatunkowym wzieto pod
uwage charakter ulicy i jej reprezentacyjnych rejonéw (Urzad Gminy i jego okolice), okoliczne zagospodaro-
wanie oraz infrastrukture podziemna.

Bilans projektowanej zieleni:

* drzewa liSciaste - 18 szt.

* krzewy lisciaste i iglaste - 3460,71 m?

* roéliny okrywowe - 220,8 m?

* trawniki - 5611,45 m?

Przed przystapieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania terenu nalezy wy-
tyczyc w terenie.

3.1. ZABIEGI AGROTECHNICZNE

Przed przystapieniem do nasadzen roslinnych nalezy doktadnie uprzatnac teren z resztek pobudowanych. Na-
stepnie teren nalezy poddac podstawowym zabiegom agrotechnicznym spulchniajgcym glebe i poprawiajacym
jej strukture. W ramach zabiegdw agrotechnicznych konieczne jest wysianie nawozow mineralnych trojskta-
dnikowych (NPK np.: azofoska). Szczegotowe przygotowanie gleby pod nasadzenia poszczegoélnych grup roslin
podano w ponizszych rozdziatach dotyczacych nasadzen.

Uwaga:
W rejonie systemow korzeniowych istniejacych drzew zabiegi agrotechniczne prowadzic recznie.

3.2. SADZENIE DRZEW

Przygotowanie podtoza

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Wierzchnia warstwa gle-
by powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 40 cm.

Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrasta¢. Przyjmuje sie, ze po-
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winny mie¢ dwukrotnie wieksza srednice i byc¢ o 20% gtebsze od bryty korzeniowej sadzonej rosliny. Dot nalezy
zdrenowac (upewnic sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda) i zaprawic¢ do gtebokosci gwarantujacej
utrzymanie dobrej kondycji roslin. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej o pH okoto 6,5-7 uzywajac
mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dét nalezy zaprawi¢ ziemia odpowie-
dnig dla danego gatunku). Teren przeznaczonym pod obsadzenia drzewami powinien by¢ zaprawiony ziemia
urodzajna na gtebokos¢ 100 cm na powierzchni 100/100 cm.

Sadzenie:

Pojemniki i wszelkie opakowania bryty korzeniowej nie ulegajace szybkiej biodegradacji, nalezy usunac przed
sadzeniem roslin. Wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcia¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o $rednicy po-
wyzej 3 cm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem. Gtebokos¢ sadzenia drzewa powinna byc taka jak w szkotce.
Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemia pni. Ziemie w dotach nalezy zageszczac tak, aby nie uszkodzi¢ bryty
korzeniowej. Po posadzeniu, wokot drzewa uformowac miske utatwiajaca podlewanie. Drzewo nalezy obficie
podlac i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszanka ziemi i torfu. P owierzchnie
pod drzewem nalezy wysciotkowac 5 cm warstwa przekompostowanej kory drzew iglastych.

Drzewo nalezy zabezpieczy¢ palikami - 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wiazaniem. Paliki powinny
miec wysokos¢ ok. 1,5 m od poziomu gruntu i by¢ wbite po wtozeniu bryty korzeniowej do dotu, lecz przed jej
zasypaniem, na gtebokosc¢ ok. 1 m. Nie moga ocierac¢ korony mtodych drzew. Paliki maja by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Materiat szkotkarski:

Materiat roslinny to drzewa pochodzace z uprawy pojemnikowej. Wielkos¢ podana jest w tabeli ponizej. Drze-
wa powinny miec poprawnie wyksztatcony pokroj z wyraznym przewodnikiem. Pnie i gatezie nie moga miec
zadnych $ladow uszkodzen. Jesli rosliny byty uprawiane w pojemniku i sa dobrze ukorzenione, to mozna je sa-
dzi¢ przez caty rok, poza okresem zimowym.

Wykaz materiatu szkétkarskiego:

L.p. Nazwa polska Nazwa tacinska Liczba szt. Wielkosc Wlelkosc: Pojemnik
dotu sadzonki
Drzewa lisciaste
1 [jarzab maczny Sorbus aria 18 1 Pa 14-16/250-350 C40

3.3. SADZENIE KRZEWOW

Przygotowanie gleby:

Gleba powinna zostac¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej gru-
dek, kamieni, odpadow oraz korzeni chwastow trwatych. Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o srednicy 2,5
cm. Gleba powinna sie charakteryzowac duza porowatoscia i gruzetkowatoscia (zawartoscia agregatow glebo-
wych). Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 40 cm.

W miejscach, gdzie istniejace krzewy jatowcow koliduja z projektowanymi nasadzeniami réz, nalezy je usu-
nac lub przesadzi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastac. Przyjmuje sie, Ze po-
winny mie¢ dwukrotnie wieksza srednice i byc¢ o 20% gtebsze od bryty korzeniowej sadzonej rosliny. Dot nalezy
zdrenowac (upewnic sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda).

Krzewy nalezy sadzi¢ zaprawiajac dot na gtebokos$¢ gwarantujaca utrzymanie dobrej kondycji rosliny. Do za-
prawy nalezy uzywac ziemi organicznej uzywajac mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodni-
czej (kazdy dot nalezy zaprawic ziemig odpowiedniag dla danego gatunku rosliny).
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Sadzenie:

Pojemniki zabezpieczajace bryte korzeniowa nalezy usuna¢ przed sadzeniem roslin. Gtebokos¢ sadzenia po-
winna by¢ taka jak w szkotce. Ziemie w dotach nalezy zageszczac tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej.
Po posadzeniu, wokot rosliny nalezy uformowac miske utatwiajaca podlewanie. Krzewy nalezy obficie podlac¢
i w razie koniecznos$ci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszanka ziemi i torfu.

Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia krzewdw nalezy wysciotkowac drobna, przekompostowana kora
drzew iglastych. Grubo$¢ warstwy to 5 cm, a powierzchnia krzewdw 3460,71 m”. Pod kore nalezy roztozy¢
agrotkanine 90 g/m? w kolorze brgzowym. Nalezy jg odpowiednio przymocowa¢ kotkami do podtoza.

Materiat szkotkarski:

Materiat roslinny to krzewy pochodzace z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny miec prawidtowy dla danego
gatunku pokroj. Gatezie nie moga miec¢ zadnych sladéw uszkodzen.

Jesli rosliny byty uprawiane w pojemniku i sa dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty rok, poza
okresem zimowym. Szczegdlnie istotne przy sadzeniu roslin z pojemnikow wczesng wiosna jest sprawdzenie
stanu korzeni. Rosliny uprawiane w pojemnikach sa w czasie zimy szczegoblnie narazone na przemarzanie ko-
rzeni. Bryta korzeniowa kupowanych roslin powinna byc¢ zdrowa, najlepiej gdy widac¢ juz mtode, jasne przyro-

sty korzeni.
L.p. Nazwa polska Nazwa tacinska Liczba szt. Wielkosc WlelkOS(E Pojemnik
dotu sadzonki
krzewy > 1,5 m wys.
2 |kalina koralowa 'Roseum’ ‘Vlburnum opulus 44 0,5 40-60 c7,5
Roseum
3 [leszczyna pospolita ‘Aurea’ |[Corylus avellana 'Aurea’ 34 0,5 40-60 c7,5
krzewy 1-1,5 m wys.
4 |jasminowiec wonny ‘Aureus’ {,Dhrladel’p hus coronarius 94 0,5 30-40 c3
‘Aureus
5 Jlasrjlnow1elc wonny {Dhrlc.zdelphL'ls coronarius 198 0,5 30-40 c3
Variegatus Variegatus
6 'peche.rzmca' kalinolistna Physocarpus opulifolius 91 0,5 40-60 2
Lady in Red LADY IN RED
porzeczka czarna Ribes nigrum 58 0,5 40-60 C2
8 |roza francuska 'Officinalis’ |Rosa gallica ‘Officinalis’ 23 0,5 40-60 C5
krzewy 0,5-1 m wys.
9 'kalma koralc?wa 'Vlburnum op'ulus 201 0,5 40-60 5
Compactum Compactum
10 |kosodrzewina 'Pumilio’ Pinus mugo var. pumilio 174 0,3 30-40 Cc5
11 |réza drobnokwiatowa Rosa micrantha 566 0,3 40-60 C2
12 |roza gestokolczasta Rosa pimpinellifolia 568 0,3 40-60 C2
13 snieguliczka Chenaulta Symphonc?rpos 451 0,3 40-60 2
'Hancock’ xchenaultii 'Hancock’
14 |suchodrze\{v pospolity ,Lomcera xylosteum 277 0,3 40-60 )
Compacta Compacta
15 [tawuta japonska 'Albiflora’ |Spiraea japonica 570 0,3 30-40 C5
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L.p. Nazwa polska Nazwa tacinska Liczba szt. Wielkos¢ Wlelkosc. Pojemnik
dotu sadzonki
‘Albiflora’
16 |tawuta japoriska ‘Froebelli |°P'r@€a japonica 384 0,3 30-40 5
Froebelii
krzewy do 0,5 m wys.
17 berberys 'Atropurpurea berberys thunbergii 414 0,3 40-60 5
Nana' ‘Atropurpurea Nana'
18 Ja{ow1lec pospolity ‘Depressa Tlumperus comm’ums 12 0,3 40-60 5
Aurea Depressa Aurea
19 |irga 'Ursynow' Cotoneaster ‘Ursynow' 184 0,3 40-60 C5
20 |ro6za ‘Marathon' Rosa '‘Marathon’ 654 0,3 40-60 C5
21 |réza The Fairy' Rosa The Fairy' 204 0,3 40-60 C5
22 tawu{a' japonska '‘Green Splraec? japonica ‘Green 723 0,3 30-40 5
Carpet Carpet

3.4. SADZENIE ROSLIN OKRYWOWYCH

Przygotowanie gruntu:

Miejsce pod nasadzenia niskich krzewinek okrywowych powinno zosta¢ doktadnie oczyszczone i odchwaszczo-
ne. Powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastow trwatych. Za-
leca sie stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowac duza porowatoscig
i gruzetkowatoscig (zawartoscia agregatéw glebowych). Wierzchnia warstwa gleby powinna byc uprawiana do
gtebokosci 20 cm.

Sadzenie:

Rosliny produkowane w pojemnikach mozna sadzic przez caty rok. Jednak istnieja dwa optymalne terminy sa-
dzenia bylin: wiosna, gdy pierwsze pedy i liscie zaczng wychodzi¢ z ziemi oraz pozne lato (sierpien-
wrzesien).

Rosliny sadzimy na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w doniczce lub 1-2 cm gtebiej, gdy miejsce jest swie-
Zo przekopane i ziemia nie zdazyta osias¢. Gestos¢ sadzenia zalezy od sity wzrostu roslin. Na rysunkach i w
tabeli podano rozstawe sadzenia.

Przed sadzeniem nalezy usuna¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie te materiaty, ktore
ulegajg biodegradacji. Wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem. Rosliny nalezy umie-
$ci¢ w dole i zasypac.

Powierzchnie pod roslinami okrywowymi nalezy wysciotkowac 5 cm warstwa przekompostowanej kory drzew
iglastych. Pod kore nalezy roztozy¢ agrotkanine 90 g/m? w kolorze brgzowym. Nalezy jg odpowiednio przymo-
cowac kotkami do podtoza.

Materiat szkotkarski:

Materiat roslinny pochodzi z uprawy pojemnikowej. Musi by¢ dobrze rozgateziony i miec¢ wyglad charaktery-
styczny dla danego gatunku. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta. Korzenie nie moga sie zawi-
ja¢ w pojemniku.
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Rosliny okrywowe
elkotd
L.p. Nazwa polska Na'z’wa Liczba szt. |Liczba szt./m? Wiel os¢ Pojemnik
tacinska sadzonki
23 |bluszcz pospolity Hedera helix 184 2 15-20 C2
24 |barwinek pospolity |Vinca minor 512 4 15-20 Cc2

3.5. ZAKLADANIE TRAWNIKA PARKOWEGO SIEWEM

Trawnik od pozostatej roslinnosci nalezy oddzieli¢c obrzezem syntetycznym. Obrzeze montuje sie za pomoca
gwozdzi z tworzywa sztucznego ($r. 15 mm, dt. 250 mm). Wysokos¢ obrzeza to 45 mm, szerokos¢ 80 mm,
dtugosc¢ 1000 mm, kolor: grafitowy. Dtugos¢ obrzeza do zamontowania to 545 mb.

Przegotowanie gleby:

Gleba powinna by¢ uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza sie uprawe gleby przy za-
wilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemnosci polowej wodnej dla gruntow spoistych, a 90% pojem-
nosci polowej wodnej dla gruntow sypkich. Warstwa nosna powinna by¢ porowata, aby rozwoj korzeni nie byt
utrudniony przez glebe zbyt zbitg lub taka, z ktorej woda odptywa zbyt wolno.

Wykonawca winien sprawdzic¢ stopien uwilgocenia pdtoza i w razie potrzeby zatozy¢ odpowiedni system rurek
drenarskich odprowadzajacych nadmiar wody.

Optymalny sktad podtoza gwarantujacego prawidtowy wzrost i rozwoj traw (w % wagowych): 35-45% - piasek
gruboziarnisty (2-0,2 mm), 35-45% - drobny piasek (0,2-0,02 mm), 12-18% - frakcja itowa i pytowa (0,02-0
mm), 3-5% - humus (substancja organiczna).

Po uprawie gleby nalezy ja zwatowac watem na krzyz i pozostawic na okoto 2 tygodnie. Pojawiajace sie chwa-
sty niszczy¢ herbicydem.

Siew:

Trawnik nalezy wykonywac poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzien. Gleba musi byc lekko
wilgotna. Nalezy ja chroni¢ przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest wiosna od ustania mrozow do
konca maja oraz sezon poznego lata i jesieni tj. od potowy sierpnia do konca wrzesnia. Przed siewem nalezy
zruszy¢ wierzchnia warstwe gleby (okoto 3-4cm).

Sktad mieszanki:

* kostrzewa czerwona roztogowa - 30%

* kostrzewa czerwona potkepkowa - 30%

* Zzycica trwata - 25%

* zycica czerwona - 15%

W celu otrzymania gestego trawnika, nalezy stosowac okoto 3 kg nasion na 100 m* powierzchni. Powyzsza
norma wysiewu jest orientacyjna i moze ulec zmianie, jezeli producent wybranej mieszanki zaleca inaczej.
Nasiona wysiewac na krzyz tj. potowe nasion sia¢ wzdtuz jednej osi trawnika a druga w poprzek. Sia¢ mozna
recznie badz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchnie gleby nalezy zgrabi¢, a nastepnie doci-
snac nasiona lekkim watem (co dodatkowo ograniczy ewapotranspiracje i zwiekszy podsigkanie wody). Przy
drzewach istniejacych prace nalezy wykonac recznie tak aby nie zagesci¢ zbytnio gleby i nie uszkodzi¢ mecha-
nicznie pni drzew. Glebe nalezy ostroznie podlac, tak aby nie wyptukac nasion.

Trawa powinna utworzy¢ szczelna i spojna powtoke z przynajmniej 1 roélina na 1 cm?. Przy przekazywaniu
trawnika, murawa powinna by¢ dobrze rozwinieta. W rok od wysiewu rosliny powinny pokrywac cata powie-

rzchnie, a pojedyncza roslina powinna zajmowac okoto ok. 2 cm? powierzchni.
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3.6. ZABIEGI PIELEGNACYJNE

Roslinnos¢ przyuliczna wymaga systematycznej pielegnacji. Zakres prac pielegnacyjnych jest rozny w zalezno-
$ci od rodzaju roslinnosci. Wszystkie rosliny nalezy jednak systematycznie odchwaszczac oraz uzupetniac war-
stwe Sciotkowania.

3.6.1. Pielegnacja drzew i krzewéw

Nawodnienie
Szczegolnie nalezy dbac o nawodnienie roslin w pierwszym sezonie po posadzeniu, gdy jeszcze nie zdazyty sie
dobrze ukorzeni¢. Zasada podlewania jest nastepujaca: podlewamy rzadko, ale obficie. W upalne, letnie dni
najlepiej podlewac rosliny wieczorem, wowczas woda nie wysycha tak szybko, jak w czasie dnia. Nalezy uni-
kac¢ podlewania w potudnie, szczegdlnie po delikatnych lisciach, gdyz moze to doprowadzi¢ do poparzen sto-
necznych.
Nawozenie
W pierwszym sezonie po posadzeniu nalezy unika¢ nawozenia roslin. Jedynie w przypadkach bardzo ubogich
gleb mozna zastosowac potowe zalecanej dawki nawozu. Zwykle nawozenie przeprowadza sie wiosng, kwie-
cien - czerwiec, jedna lub dwoma dawkami nawozow mineralnych. Najlepiej jest stosowac nawozy wieloskta-
dnikowe, zawierajace wszystkie makro i niezbedne mikroelementy. Dawki nawozow podawane sg na opako-
waniach przez producenta. Nigdy nie nalezy sypa¢ nawozu tuz przy roslinie (przy pniu lub pedach) ale trzeba
rozprowadzi¢ go rownomiernie na catej powierzchni w pewnej odlegtosci od rosliny. Nie nalezy nawozi¢ roslin
pozniej niz w czerwcu, poniewaz moze to spowodowac intensywny wzrost i rosliny nie zdaza zdrewnie¢ przed
zima, przez co beda mniej odporne na mroz.

Ciecie

Ciecie jest zabiegiem niezbednym w uprawie wielu drzew i krzewow liSciastych. Wyrdzniamy nastepujace ro-

dzaje ciecia:

» formujace - wykonywane zima i wczesng wiosna, polega na nadaniu odpowiedniego ksztattu koronie drzew
lub formy krzewom zywoptotowym. Przewiduje sie ciecie formowanych zywoptotow 2 razy w sezonie wege-
tacyjnym.

* regulujace - przeprowadzane latem, polega na skorygowaniu ciecia wiosennego, i przystrzyzeniu nowo
wyrostych pedéw do wczesniej zaplanowanej formy. Formowane zywoptoty nalezy skracaé nawet kilkukrot-
nie w ciggu sezonu wegetacyjnego.

* sanitarne - wykonywane w miare zaistnienia potrzeby, polega na usuwaniu chorych i martwych pedow, su-
chych i potamanych gatezi, pedow, dzikich pedow wyrastajacych z podktadki u form szczepionych,

* ciecie odmtadzajace - wykonywane wczesng wiosna polega na przycieciu krzewow nisko nad ziemia lub usu-
nieciu tylko pedéw starych w celu odmtodzenia zbyt duzych egzemplarzy i przywroceniu im tadniejszej
formy.

Ciecie krzewow jest niezbedne w celu utrzymania tadnego, zwartego pokroju. Pora ciecia zalezy od terminu

kwitnienia poszczegolnych gatunkow. Krzewy kwitnace wiosna, a wiec zaktadajace paki kwiatowe jeszcze

przed zima tniemy po kwitnieniu. Natomiast te, ktore kwitng latem i jesienia, a wiec zaktadajace paki kwia-
towe na tegorocznych pedach tniemy wiosna.

Innym powodem ciecia sg sytuacje, kiedy rosliny osiagaja zbyt duze rozmiary. Tak jest czesto w przypadku

krzaczastych odmian jatowcow. Jezeli uznamy, ze rosliny sg zbyt szerokie to bez problemu mozemy skrocié

im pedy.

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
DOCARENA 7.5.7



POPRAWA JAKOSCI SRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ STWORZENIE TERENOW ZIELENI

. ULICA 3 MAJA
W WYSZKOWIE (ZIELEN PRZYULICZNA)

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

Choroby i szkodniki pojawiaja sie dosyc czesto na drzewach i krzewach liSciastych. Rozpoznanie i wczesne
zwalczenie patogenow oraz szkodnikow pojawiajacych sie masowo zapobiega utracie walorow dekoracyjnych
roslin.

Zabezpieczenie roslin przed zima

Zaprojektowane rosliny sa odporne na mrozy, dlatego nie wymagaja zabezpieczenia.

3.6.2. Pielegnacja roslin okrywowych

Podlewanie

Korzenie $wiezo posadzonych roslin musza miec zapewniony staty doptyw wilgoci. Nie wolno dopusci¢ do
przesuszenia, ktore zazwyczaj prowadzi do zaschniecia rosliny.

Nawozenie

Roslin $wiezo posadzonych na wiosne nie nawozimy przez 3-4 tygodnie, posadzonych pod koniec lata nie na-
wozimy wcale. Najlepsze do nawozenia sa nawozy wielosktadnikowe zawierajace niezbedne mikroelementy
oraz podstawowe sktadniki w optymalnych dla uprawy bylin proporcjach. Gatunki wymagajace kwasnego pod-
toza zasilamy nawozami ktore zakwaszaja odczyn gleby. Doskonale na wzrost i rozwoj bylin wptywaja nawozy
organiczne (obornik, kompost, zastosowane rok wczesniej) oraz podlewanie gnojowica lub mieszankami na-
wozow organicznych zakupionymi w dobrych sklepach ogrodniczych. Najlepiej nawozi¢ dwa razy do roku, na
przetomie kwietnia i maja oraz w lipcu, najpdzniej na poczatku sierpnia, zeby rosliny zdazyty przygotowac sie
na czas zimy. Nawozenie po tym terminie wydtuza ten okres przygotowawczy i rosliny ciagle rosna pobudzone
obecnoscia nawozu kiedy wystapia pierwsze przymrozki, co skutkuje przemarznieciem, jak nie od razu to na
pewno w czasie zimy.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

Najlepszym zabezpieczeniem przed chorobami i szkodnikami jest sadzenie zdrowego materiatu roslinnego.
Zabezpieczanie roslin przed zima

Zaprojektowane gatunki roslin sa odporne na mroz.

Ciecie

Nalezy wymieniac uschniete i uszkodzone rosliny, przycinac¢ ztamane i chore pedy.

3.6.3. Pielegnacja trawnikéw
Zabiegi, ktore nalezy wykonywac w czasie wegetacji to:
* koszenie - srednio co 5-10 dni w zaleznosci od potrzeb,

* systematyczne nawozenie - czestosc zalezy od rodzaju nawozow,

* podlewanie,

* watowanie - zawsze po zimie,

* chemiczne odchwaszczanie - 1-2 razy w czasie sezonu wegetacyjnego,
* grabienie i napowietrzanie darni - kilkakrotnie w sezonie wegetacji,

* wapnowanie trawnika co 2-3 lata.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
W zakres robo6t podstawowych wchodza:

« przygotowanie terenu do sadzenia roslin i zaktadania trawnikow;

« sadzenie drzew lisciastych;

+ sadzenie krzewow lisciastych i iglastych;

sadzenie roslin okrywowych;

« zaktadanie trawnikow;

« uktadanie obrzezy trawnikowych,

« uktadanie agrotkaniny i sciotkowanie kora.

Kolejnos¢ robot:

» geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow;

 wytaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie;

* organizacja wjazdow;

* wyznaczenie i urzadzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekow;

 wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

- zabiegi agrotechniczne przed sadzeniem roslinnosci;

+ uktadanie agrotkaniny i jej przymocowanie;

* sadzenie drzew;

« sadzenie krzewow;

« sadzenie roslin okrywowych;

- Sciotkowanie kora;

« zaktadanie trawnikow;

- uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz do-

konanie ewentualnych napraw elementow zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budo-
wlanych.

4.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKT W BUDOWLANYCH
Na terenie sadzonej zieleni nie ma obiektow budowlanych.

4.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZA-
GROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podstawowym zagrozeniem jest koniecznos¢ wykonywania prac budowlanych w miejscu, w ktérym moze odby-
wac sie ruch pieszy oraz samochodowy.

4.4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI RO-
BOT BUDOWLANYCH.

skala rodzaj zagrozenia miejsce wystepowania czas wystepowania
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¢rednia 'komumlfacy]ne, wynikajace ' na terenie catego obiektu podczas wykonywam,a
Z publicznego i otwartego uktadu obiektu petnego zakresu robot

urazy wskutek uszkodzenia innych w miejscach i na trasach .
L . L. N . podczas wykonywania

wysoka istniejacych sieci uzbrojenia terenu istniejacych i czasowo .
. . . ) » petnego zakresu robot

(gaz, wodociag, itd.) uzytkowanych instalacji

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi robotami:

« teren robot nalezy wygrodzic folig biato-czerwona,

« robét nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

» przed przystapieniem do prac przeprowadzic instruktaz dla pracownikow.
Przed przystapieniem do prac zwiazanych z realizacja, kierownik budowy zobowiagzany jest do przeprowadze-
nia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem UG, ENERGA Operator, ZUDP, gestoréw sieci podziemnych
w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

4.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO RE-
ALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Wszystkich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu robét nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskazac
miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapozna¢ z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢
z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu. Przed przystapieniem do robot stwarzajacych szczegolne
zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikow
zwiazanych z tymi robotami ze szczegdlnym uwzglednieniem robot w poblizu urzadzen i obiektow stwarzaja-
cych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowaé wpisem do
dziennika budowy, a w ksiazce szkolen fakt ten potwierdzi¢ przez pracownikow wtasnorecznym podpisem.
Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie, potwierdzajace ich zdolnos¢ do wykonywania prac
na powierzonych im stanowiskach.

4.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZEN-
STWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO-
ZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.
Teren budowy lub robot nalezy ogrodzic¢ albo w inny sposob zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b nieupowaznio-
nych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor. Ogrodzenie nie moze stwarzac¢ zagrozenia dla lu-
dzi, a jego wysokosc¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikow zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren budowy
tj.:
¢ ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykonac
drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywac je w stanie nie stwa-
rzajacym zagrozenia dla uzytkownikow;
* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyrownanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i odwodnic¢
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miejsca przeznaczone do sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych. Sktadowiska materiatow,
wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsu-
niecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen;
¢ materiaty drobnicowe nalezy uktadac w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodza-
ju i wytrzymatosci tych materiatow, a stosy materiatow workowanych uktada¢ w warstwach krzyzowo
do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw; Stosy nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od
ogrodzenia i zabudowan (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);
¢ zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elek-
troenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz $ciany obiektu budowlanego;
e drogi i ciagi komunikacji pieszej nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku oraz odpowiednio oswietlic;
¢ obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;
¢ na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza i ochronna,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepow lub zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z istniejacych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa;
* bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowie-
dnio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6z-
niejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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5. RYSUNKI

1.1. Projekt wykonawczy nasadzen zieleni. Odcinek 1+613 - 0+878 km, (1:500);
1.2. Projekt wykonawczy nasadzen zieleni. Odcinek 0+878 - 0+500 km, (1:500);
1.3. Projekt wykonawczy nasadzen zieleni. Odcinek 0+453 - 0+000 km, (1:500);
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