Przedmiar

| tp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
IKOSZTORYS: Rozbudowa ul. Jana Matejki w Wyszkowie
1 45110000-1 | Roboty przygotowawcze
i DoO1oiot Roboty pomiarowe przy linfowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.1 terenie réwninnym. Pozycja obejmuje réwniez roboty geodezyine
zwigzane z inwentaryzacia powykonawczg
0,75 km 0,78
0,09398 km 0,08
0,06148 km 0,06
RAZEM G,94]
2i DOi1.0101 Wykonanie projektu czassowej organizacii ruchu na czas budowy, kpl.
d.l wdrazanie poszezegsinych etapbw oraz ich likwidacia
=} kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3] DO01.02.04 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow pionowych istniejacych wrazze | szt.
d.l stupkami oraz przewiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
do 2km.
58,00 szt. 58,00
RAZEM 58,00
4 D01.0201 Scinanie drzew pifa mechaniczng wraz z wykarczowaniem pni, szt.
da wywiezieniem materiafu z wycinki | jego utylizacia.
30,00 Szt 30,00
RAZEM 30,00
5| DO0L02.04 | Rozbidrka krawgznikdw betonowych 20x30 i 15x30 cm wraz z fawa 2 m
d.l wywozem - rozebranie krawegznikéw betonowych wraz z fawg,
wywiezienlem gruzu § jego utylizacia
373150 m 373150
RAZEM 3731,50
6 DO01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
di piaskowej, wraz z wywiezieniem i utylizacjg materialu z rozbidrki.
2438,65 m 2 438,65
RAZEM 2 438,65
7; KNNR 60801~ | Rozebranie pedbudowy z kruszywa famanego gr. 15 cm mechanicznie. m2
d.1 02 Pozycja obejmuje réwniez wywoz i utylizacje materialu z rozbiérki.
Podbudowa pod jezdnig giéwna:
1330,10 m2 1330,10
Zjazdy z kostki
835,60 m2 935,60
RAZEM 2 265,70
8 D01.02.04 Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej o gr.do 20 cm z m2
d.l wywozem i utylizacia
Podbudowa pod jezdnig gldwna:
7632,78 m2 7 632,79
RAZEM 7 632,78
S D01.02.04 Rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych wraz z wywozem | m2
d.1 utylizacja. Zjazdy betonowe.
585,26 m2 585,26
RAZEM 585,286
10, DOL02.04 | Rozebranie podbudowy betonowejzjazddw o gr. 15-20cm z wywozemi | m2
d.1 utylizacja.
950,20 m2 850,20
RAZEM 958,20
i1} D01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe] na podsypce m2
da cementowo piaskowe]. Materiat z rozbidrki nalezy odwiezé w miejsce
wskazane przez inwestora. Wykonaweca dostarcza palety, skfada kostke
na paletach | zzbezpiecza. Wywozi kostke na paletach na ul. Komunalng
w Wyszkowie | protokolarnie przekazuje Zamawiajacemu,
3483,20 m2 3483,20
RAZEM 3483,2¢
12} DO1.02.04 | Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych 50x50 i 35x35 na podsypce m2
d.l cementowo piaskowe], Materiat z rozbidrki naledy wywie#é i zutylizowac.
468,25 m2 468,25
RAZEM 468,25
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i3} DO01.0204 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiaiu na miejsce m2
d.1 wskazane przez Inwestora do 4km. Wykonawca musi przekazad destrukt
protokolarnie inwestorowi.
7632,78 m2 7 632,79,
RAZEM 7632,79
147 D01.03.01 Regulacjz pionowa studzienek dla urzadzenr podziemnych przy objetosci | szt
d.1 betonu w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3 - wiazy studni
teletechnicznych - 33,00szt., - wiazy studni kanalizacyinych - 25 00szt. -
skrzynki zaworéw wodociggowych i gazowych -84,00,00szt.
142,00 szt 142,00
RAZEM 142,60
2! 45233000-8 | Jezdnia giéwna
15 DOo2.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3
d.2 m3 w gr.kat. i-If z transp.urobku sam.samowytad. - koryto pod
konstrukeje jezdni wraz z wywozem i utylizacja:
Jezdnia giéwna:
6563,07 * 0,58 m3 3 806,58
poszerzenia pod kraweznikami:
940,00 * 0,7 * 0,58 m3 381,64
RAZEM 4 188,22
16 DO04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.2 gruncie kat. |-l pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
jezdnia gidwna:
6563,07 m2 6 563,07
Poszerzenia pod kraweznikiem
940,00 * 0,7 m2 658,00
RAZEM 7221,07
17} DO08Oo1ip tawa betonows z oporem z betonu C12/15 m3
d.2
Kraweznik betonowy 20x30:
1617,50 * 0,05 m3 145,58
Kraweznik granitowy 20x30:
406,50 * 0,09 m3 36,59
RAZEM 182,17
18 DO08.01.01 | Kraweiniki betonowe wystajace i wtopione o wymiarach 20x30 cm na m
d.2 podsypce cementowo-piaskowej
ul. Matejki -odcinek ul. § AWP - ul. Dworcowa strona pin -zachodnia
433,00 m 433,00
ul. Matejki -odcinek ul. | AWP - ul. Dworcowa strona pid -wschodnia
93,00 + 349,00 m 442,00
ul. Dworcowa - wigczenie przebudowywanego skrzyzowania w ul.
Bworcowa
51,50+ 51,50 m 103,00
ul. Matejki - odcinek ul. Dworcowa - skrzyzowanie z obwodnica
srodmiejska Wyszkowa strona pin - zachodnia
302,00 m 302,00
ul. Matejki - odcinek ul. Dworcowa - skrzyzowanie z obwodnica
$rodmiejskg Wyszkowa strona pid - wschodnia
37,00 +128,00 +172,50 m 337,50
RAZEM 1 617,50
15 Do8.o101 Krawezniki granitowe wystajace i wiopione o wymiarach 20x30 cm na m
d.2 podsypce cementowo-piaskowej
ciagi giowne:
79,00 + 83,00+ 82,00 m 244,00
azyle przy rondzie:
9,50 +15,00 + 8,50 + 15,00 + 27,00 m 75,00
pierscient ronda:
431,00 +32,00 m 73,00
poszerzenia jezdni ronda:
14,50 m 14,50
RAZEM 408,50
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20; DO04.05.01 | Warstwa wzmocnionego podioza z mieszanki kruszywa naturalnego i m2
d.2 cementu, kiasa mieszanki C1,5/2,0, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20
cm. Pozycia obejmuje wbudowanie i zageszczenie warstwy. Nalezy
skalkulowac zakup, transport i wbudowanie mieszanki z wezia
betoniarskiego.
Jezdnia gldwna:
6563,07 m2 6 563,07,
940,00 * 0,70 m2 658,00
Pierscien ronda:
54,50 m2 54,50
Poszerzenie jezdni ronda:
9,00 m2 8,00
RAZEM 7 284,57
211 D04.06.01 Podbudowy betonowe C12/15 o grubosci po zageszczeniu 25 crn-30cm m2
d.2 pietegnowane piaskiem i woda. Pierscien i poszerzenia ronda
Plerscien ronda:
54,50 m2 54,50
Poszerzenie jezdni ronda:
8,00 m2 8,00
uzupeinienie po kanalizacji deszezowe] na skrzyzowaniu z ul. | AWP
58,0*15+4*1,5%15 m2 86,00
RAZEM 159,50
22 D05.03.23 Nawierzchnia pierscienia ronda z kostki granitowej 14/16 na podsypce m2
d.2 piaskowo - cementowej. Spoiny wypsatnione betonem.
Pierscien ronda:
54,50 m2 54,50
Poszerzenie jezdni ronda:
3,00 m2 8,00
RAZEM 63,50
231 DD04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, €90/3, gr.| m2
d.2 20 cm po zaggszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
6563,07 m2 6 563,07
840,0* 0,7 m2 658,00
580%15+4%15%15 m2 96,00
RAZEM 7317,07
24 DO04.07.01 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m2
d.2 7 cm, AC 22P, KR3
6563,07 m2 6 563,07
580*15+4*15%15 m2 96,00
RAZEM 6 658,07
25 DO04.07.01 Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.z2 grubosci 6 cm, AC 16W KR3
6563,07 m2 6 563,07
58,0*15+4*%15%15 m2 96,00
RAZEM §659,07
26 DO05.03.13a | Warstwa $cieralna z mieszanki AC 115 PMB 45/80-55, warstwa gr. 5 cm m2
d.2
Ciggi giowne Matejki:
6563,07 m2 6 563,07
Skrzyzowanie z ul. | AWP
608,69 m2 608,69
RAZEM 7171,76
3§ 45233250-6 | Zjazdy indywidualne i publiczne
27} DOgz.0101 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyiki0.60 | m3
d.3 m3 w gr.kat. I-l} z transp.urobky na odl.do 3 km sam.samowyiad. - koryto
pod konstrukeje jezdni:
Zjazdy publiczne z kostki betonowej:
518,43 * 0,32 m3 165,90
Zjzzdy indywidualne z kostki betonowej:
1376,46 * 0,32 m3 440,47
RAZEM 606,37,
28 D04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.3 gruncie kat. I-1l pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
1376,46 m2 1376,46
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RAZEM 1376,46
28| DO08.0101 tawa betonowa z cporem pod obrzeia, beton C12/15 m3
d.3
Kraweginik 12x25:
1171,20* 0,05 m3 58,56
Krawseznik 15x30:
153,20 * 0,065 m3 8,86
RAZEM 68,52
30, D08.01.01 Krawezniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowe] 1:4 m
d.3
Zjazdy indywidualne:
Strona lewa:
16+157+143+14+12,9+12,8+125+163+11,9+262+ 11+ m 685,00
10,7+10,7+10,2+85+11,3+10,9+11,0+11,8+ 12,5+ 16,5+ 19,7
+18,6+18,6+209+175+18,2+183+17,6+20,0+17,7+17,3+
203+17,1+17,80+20,5+19,0+19,2+20,7+ 17,50+ 17,4+ 16,9+
16,50
Strona prawa:
185+183+183+183+183+18+175+17,6+17,6+18,10+225! m 236,30,
+22,2+87+2
Zjazdy publiczne z kostki:
Strona lewa:
0,00 m 0,00,
Strona prawa:
20,8+20,8+233+235+20+19,8+23,8+25+42+30,3 m 248,30
RAZEM 1171,20
31} D08.0101 | Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4 | m
d.3
Zjazdy publiczne z kostki:
Strona lewa:
185+17,7+21,0 m 57,20
Strona prawa:
62,0+34,0 m 96,00
RAZEM 153,20
32i D04.p4.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego frakeji 0/31,5 mm gr. 20cm m2
d.3 po zageszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
Zjszdy publiczne z kostki betonowe;:
437,73 m2 437,73
Skrzyzowania z drogami wewnetrznymi:
223,6 m2 223,60
Zjazdy indywiduaine z kostki betonowej:
1376,46 m2 1376,46
RAZEM 2 037,79
331 DO05.03.23 | Zjazdy indywiduaine z kostki brukowe] betonowes, grubosci 8 cm na m2
d.3 podsypce cementowo-piaskowe]j 1:4 z wypelnieniem spoin piaskiem,
kolor grafitowy.
1376,46 m2 1376,46
RAZEM 1376,46
34, DO05.03.23 Zjazdy publiczne z kostki brukowej betonowe), grubosci 8 cm na m2
d.3 padsypce cementowo-piaskowe] 1:4 z wypeinieniem spoin piaskiem,
kolor szary.
Zjazdy publiczne:
437,73 m2 437,73
Skrzyzowania z drogami wewnetrznymi:
2236 m2 223,60
RAZEM 661,33
351 D01.02.04; D: | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.3 05.03.23 cementowo piaskowej wraz 2 podbudowa | ponowne ulozenie po
wyregulowaniu wysokosciowo. W pozycii nalez skalkulowad réwniez
regulacje wysokosciowa kraweznikdw oraz uzupeinienie taw, podsypek
oraz podbudow.
316,34 m2 315,34
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422,02 m2 422,02
RAZEM 738,36
4] 45233250-6 | Zatoki parkingowe i Jezdnie manewrowe
36] D0201.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojyzki0.60 | m3
d.4 m3 w gr.kat. -1 z transp.urobku sam.samowytad. - koryto pod
konstrukcje zatok parkingowych. Pozycja zawiera wywdz materiatu i
utylizacje.
Zatoka parkingowa :
233,47 * 0,47 m3 109,73
jezdnia serwisowa i droga wewnegtrzna:
402,47 * 0,47 m3 189,16
RAZEM 293,89
37, D04.0101 Profilowanie | zageszczanie pogioza wykonywane mechanicznie w m2
d.4 gruncie kat. i-il pod warstwy konstrukecyine nawierzchni
298,89 m2 298,89
RAZEM 298,89
38 DO0801.01 | tawa betonowaz oporem pod obrzeza, beton C12/15 m3
d4
174,20 * 0,065 m3 11,32
RAZEM 11,32
39 DO08.01.01 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4 m
d.4
48,3 +26,8+258+73,2 m 174,20
RAZEM 174,20
40 DO04.04.01 Podioze ulepszone z kruszywa naturalnego zageszczane mechanicznieo | m2
da grubodci 15 cm po zageszczeniu
Droga wewnstrzna:
164,55 m2 164,55
Zatoka parkingowa:
233,47 m2 233,47
RAZEM 398,02
41, D04.05.01 Warstwa wzmocnionego podioza z mieszanki kruszywa naturalnego | m2
d.4 cementy, kiasa mieszanki C1,5/2,0, grubod¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm. Pozycja obejmuje wbudowanie | zageszczenie warstwy. Nalezy
skalkulowad zakup, transport | wbudowanie mieszanki z wezta
betoniarskiego.
Droga serwisowa:
237,92 m2 237,92
RAZEM 237,92
421 D04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego frakeji 0/31,5 mmgr. 20cm | m2
d.4 PO zaggszezeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
Droga serwisowa:
237,92 m2 237,92
Droga wewnetrzna:
164,55 m2 164,55
Zatoka parkingowa:
233,47 m2 233,47
RAZEM 635,94
43) DO05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betanowej, gruboéci 8 cm na podsypce m2
d.4 cementowo-piaskowe] 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor
grafitowy, miejsca postojowe oddzielone kolorem szarym.
Zatoka parkingowa:
233,47 m2 233,47
RAZEM 233,47
44; DO05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm na podsypce mZ
d.4] cementowo-piaskowe] 1:4 z wypeinieniem spoin piaskiem, kolor szary.
Droga wewnetrzna:
233,47 m2 233,47
Droga serwisowa:
237,92 m2 237,92
RAZEM 471,39
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5} 45233250-6 | Zatokiautobusowe
45, D02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieblernymi o poj.byzki 0.60 m3
d.5 m3 w gr.kat. I-lt z transp.urobku sam.samowyiad. - koryto ped
konstrukcje zatok parkingowych. Pozycia zawiera wywdz materiatu i
utylizacie,
109,50 * 0,56 m3 61,32
RAZEM 61,32
46f D04.01.01 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.5 gruncie kat. -l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
108,50 m2 108,50
RAZEM 109,50
471 DO04.05.01 | Warstwa wzmocnionego podioza z mieszanki kruszywa naturalnego i m2
d.5 cementu, klasa mieszanki C1,5/2,0, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm. Pozycja obejmujg wbudowanie i zageszczenie warstwy. Nalezy
skatkulowad zakup | wbudowanie mieszanki z wezia betoniarskiego.
108,50 m2 108,50
RAZEM 109,50
48 DO04.06.01 | Podbudowy betonowe C12/15 o grubosci po zageszczeniu 25 cm m2
d.5 pielggnowane piaskiem i woda. Przed ufozeniem podbudowy betonowej
nalezy ufozy¢ 2xpape na lepiku.
108,50 m2 109,50
RAZEM 108,50
48, D05.03.23 Nawierzehnia 2 kostki brukowej betonowej, gruboéci 8 cm na podsypee m2
d.5 cementowo-piaskowej 1:4 z wypeinieniem spoin piaskiem, kolor szary.
108,50 m2 109,50
RAZEM 198,50
6 45233250-6 | Azvie dls pieszych
50, D0201.01 Roboty ziemne wykenywane koparkami podsiebiernymi o poj.dviki 0.60 m3
d.6 m3 w gr.kat. Il 2 transp.urobku sam.samowytad. - koryto pod
konstrukcje zatok parkingowych. Pozycja zawiera wywdz materiaty i
utylizacje,
5537 * 0,27 m3 14,95
RAZEM 14,85
51 D04.01.01 Profilowanie | 2ageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.6 gruncie kat. |-l pod warstwy konstrukeyine nawierzchni
55,37 m2 55,37
RAZEM 55,37
52 D08.01.01 Kraweiniki granitowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.e piaskowej
$3,2+150+27,0+14,9+8,1 m 74,20
RAZEM 74,20
53] DO08.01.01 | tawa betonowa z oporem pod obrzeia, beton C12/15 m3
d.6
74,20 % 0,09 m3 6,68
RAZEM 6,68
54 D04.04.02 Podbudowa 2 mieszanki kruszywa famanego frakcii 0/31,5 mm, C90/3 gr. | m2
4.6 20cm po zaggszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
55,37 m2 55,37
RAZEM 55,32
55] D05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm na podsypce m2
d.6 cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor
CZErwony.
55,37 m2 55,37
RAZEM 55,37
7 45233250-6 | Chodnikii$cieiki rowerowe
56, DO02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkemi podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3
d.7 m3 w gr.kat. -1l z transp.urobku sam.samowytad. - koryto pod
konstrukeje, Pozycja zawiera wywoz materiatu i utylizacie.
Sciezka rowerowa:
1698,86 * 0,22 m3 373,75
Chodnik:
2717,82%0,22 m3 597,84
RAZEM 871,68
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57, DO040D1.01 | profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.7 gruncie kat. I-l pod warstwy konstrukcyine nawierzchni
Sciezka rowerowa:
1698,86 m2 1 698,86
Chodnik:
2717,92 m2 2717,92
RAZEM 4416,78
58 D08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe], spoiny | m
a7 wypetnione piaskiem
Strona lewa:
Odcinek Matejki - Kionowa:
25+2,5+1,2+1,2+2,7+2,7+5,2+52+5,4+5,4+3,1+3,1+7+7! m 160,20
+32+3,2+25+25+78+47,8+3,1+3,1+2,6+26+66+6,6+3,7
+3,7+38+3,8+6,2+6,2+9,6+9,6+2,1+2,1+3,6
Cdcinek Klonowa - Zielona
60+53,50+6,7+6,7+29+29+45+45+21,50+3,5+7,5 m 174,20,
Odcinek Zielona -Strusia:
46,8+ 15,0+ 163+53+26,6+16,0+11,9+20,6+455 m 208,00
Odeinek Strusia - Nadgorze:
178+67+12,0+17,6+256+10,2+9,1+17,6+156+14,8+64+ | m 201,90
88+9,6+20,3+9,7
Odcinek Nadgérze- IAWP
43,10+10,0+51+10+283 m 86,50
Strona prawa:
Odcinek Matejki - Dworcowa:
18,2+16,8+46,6+33,6+285+360+11+11+22+422+163+163] m 278,30
Odcinek Dworcowa - IAWP:
39,8 +39,8+83,9+39,2+23,6+14,5+16,9+32,9+42,1 +43,1+5+1 m 1157,10
17,7+18,20+7,7+362+8,3+68+160+78+17,2+17,8+31,5+
20+66+14,9+120,1+120,5+120,50+12,2+29,6+ 11,8+4,2
RAZEM 2 276,20
58; DO08.01.01 | tawa betonowaz oporem pod obrzeia, beton C12/15 m3
d.7
2276,20 * 0,03 m3 68,29
RAZEM 68,29
60 D04.04.02 | podbudowa z mieszanki kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mmgr. 10cm | m2
d.7 po zaggszezeniu, Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego.
4416,78 m2 4 416,78
RAZEM 4 416,78
81 DO05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej {Holland} grubosci 8 cm na m2
d.7 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor
szary
2717,92 m2 2717,92
-16*2*%0,8*%4 m2 ~102,40,
RAZEM 2 515,52
62f D05.03.23 Sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowe] bez faz {Holland), m2
d.7 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin
piaskiem, kolor czerwony
1698,86 m2 1 698,86
RAZEM 1698,86
63} D05.03.23 | Nawierzchnia chodnika na przejiciach dla pieszych, z piyt betonowychz | m2
d.7 wypustkami o wymiarach 40x40x6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypelnione piaskiem
16%2%0,8%4 m2 102,40
RAZEM 102,40
8 45233290-8 | Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenistwa
64 D07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych ér. 50 mm| szt
d.8
78 szl 78,00
RAZEM 78,00
65 DO07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.8 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 {znaki odblaskowe min. i generacji)
g4 szt. $4,00;
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 84,00
66 D£07.02.01 Urzadzenia bezpieczerstwa ruchu. Znaki U-5b {6szt.}, U-3a {9szt.) szt
d.8
U-5b
6,00 szt. 6,00
U-3a
3,00 szi. 9,00
RAZEM 15,00
67, DO7.02.01 Urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu, Bariera U-12b m
d.8
Barierka faricuchowa U-12b {Typ-1)
32 m 32,00
Bariera U-12b {Typ-2}
4 m 4,00
- RAZEM 36,00
68 KNR AT-04 0210] Urzgdzenia bezpieczenistwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe szt.
d.8 -01 {PEO} najezdniowe nakiejane
75 szt 75,00
RAZEM 75,00
69 KNR AT-04 0208} Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi ewalniajgce wyspowy z szt
4.8 -03 twOorzywa sztucznego o wymiarach 2000x1800x60mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
70 Aktywne pionowe znaki drogowe - znaki D6-b, D-6a do oznakowania kpl.
d.8 kalk.wiasna | aktywnego przejécia dia pieszych oraz przejazdu rowerowego z
sygnalizacjg lampami LED, aktywowane poprzez czujnik ruchu pieszego w
obrebie znaku i przesyiajace informacje do znaku na drugim pasie fala
radiowa. Komplet zawiera 2 aktywne znaki D-6a
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,60
71 D07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe - na m2
d.8 zimno za pomoca mas chemoutwardzalnych, z zastosowaniem mikrokul
szklanych
525,48 m2 528,48
RAZEM 529,48
72 DO07.07.01 | Oznakowanie poziome jezdni farba chiorokauczukowa, kolorows. m2
d.8 Przejazdy dla rowerdw przez zjazdy publiczne | skrzyzowania malowane
kolorem czerwonym.
93,85 m2 93,95
RAZEM 93,95
Si 45112706-2 | Roboty wykoriczeniowe
731 D02.01.01 Roboty zfemne wykonywane koparkami podsiebiernymi - zebranie m3
d.g| nadmiaru 2iemi z trawnikdw. Pozycja zawiera wywdz materiatu i
utylizacje.
4513,35 % 0,15 m3 677,00
RAZEM 877,00
74 D08.0101 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. | m2
d.8 Pozycia obejmuije takze przygotowanie podioza po wykorytowaniu,
rozioienie humusu, zageszezenie, obsianie trawa | pograbienie.
4513,35 m2 451335
RAZEM 4 513,35
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