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OST Wymagania ogoélne

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej sg wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robét
w ramach projektu ZAGOSPODAROWANIE TERENU NABRZEZA RZEKI BUG.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne stosuje sie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ogolnej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspdélne dla robét objetych szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi:

45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI O BIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
SST nr 1. Usuniecie drzew i krzewow

SST nr 2 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

45233300-2 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA PODBUDOWY

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

SST nr 3 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

45212221-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST nr 4. Montaz elementéw wyposazenia.

45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

SST nr 5. Zielen
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1.4. Okre élenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potagczenia.

1.4.5. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.6. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Whpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

c) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.

d) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.9. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych.

1.4.11. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.12. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji i robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii i projektowej .

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji i projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.15. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.16. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miegjsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktdéw gtownych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegO6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

1.5.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST
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Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru/ Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w Kontraktowych warunkach ogélnych (,0gd6lnych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg
wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to
na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob4t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robo6t projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych pytami, substancjami toksycznymi a takze jakimikolwiek
elementami rozbieranych lub budowanych konstrukcji albo ich elementéw

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, nha terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwo$¢ zanika
(np.: materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktdre majg by¢é wykonane w zakresie ewentualnego wzmocnienia podpor (zaleznego od wynikow prébnego obcigzenia
podpodr), przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru/Kierownika
projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposo6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
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Inspektor nadzoru/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wihascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor nadzoru/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nic bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatldw i wyposazenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru/Kierownika
projektu. Inspektor nadzoru/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spetiajace tych warunkéw zostaly usuniete z
terenu budowy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposaéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru/Kierownika projektu
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzagdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w spos6b ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie / lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu. Réznice
pomiedzy powoftanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosé¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora nadzoru/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig op6znienia w robotach. Inspektor nadzoru/Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.
1.6. Zaplecze

Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na wiasny koszt (dotyczy tez poboru wody i energii elektrycznej) i nie podlega to
odrebnej zaptacie. Przyjmuje sie, ze jest wigczone w cene zadania.
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2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatéw

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robo6t i spetni wymogi bhp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania .jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji
rob6t opracowanym przez Wykonawce, poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru (prace te powinien wykona¢ uprawniony geodeta).

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bigd okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robo6t bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu iterminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te 1materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatag techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczehAstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzgdku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg

i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia .jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej ,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob4t. Obmiary

wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dlugos¢ pomnozona
przez sredni przekrgj .

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji .

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw,
ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i .jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
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zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny .jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych
robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego rob6t sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne ),
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw ( oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,
7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze; .
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ok wn

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 "Odbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci .jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j .
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robd6t bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SST nr 1 Usunigcie drzew i krzewéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNANR 1
Usuni ecie drzew i krzewow
1. Wstep
1.1, Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne  j (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce usunigcia drzew i krzewow w ramach projektu
ZAGOSPODAROWANIE TERENU NABRZEZA RZEKI BUG.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogoélne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg usuniecie z karczowaniem drzew pojedynczych form
piennych oraz krzewdéw.

Lokalizacja koniecznego usunigcia drzew na terenie gdzie kolidujg z planowang inwestycjg oraz usuniecia ze
wzgledéw pielegnacyjnych -sanitarnych— w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1. Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica = 10cm) o wyraznie wyksztatconym
pniu, ktéry w pewnej wysokosci od 1,50m nad ziemig rozgatezia sie w korone.
1.4.2. Pien - nieugaleziona dolna czes¢ przewodnika.
1.4.3. Krzew — ros$lina wieloletnia o zdrewnialej todydze, czasem takze korzeniach, o wysokosci min.
0,5m. Krzewy majg krotki ped gtéwny, z ktérego wyrastajg réwnorzedne, rozgateziajgce sie pedy
boczne.
W przeciwienstwie do drzew, u krzewéw brak osi gtéwnej, ktéra u drzew przechodzi przez system
pedowy.
Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) "Wymagania ogolne", pkt
1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycz ace robot
Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST "Wymagania og6lne”, pkt 1.5.

2. Materialy
Materialy  (grunty) do zasypywania dolbw po wykarczowaniu powinny spetnia¢ wymagania
PN-S-02205.

3. Sprzet

Do wykonania robét mozna stosowac:

Do wykonania robét mozna stosowac:

- pity mechaniczne i reczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania i frezowania pni oraz ich usuniecia,

- koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- urzgdzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzakéw,

- lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Transport Scietych pni, karpiny i gatezi

Pnie Scietych drzew, karpina i gatezie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat z wycinki
drzew i krzewOw jest wlasnoscig Zamawiajgcego. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien
zabezpieczyé tadunki przed mozliwosécig przesuwania sie. Sciete drzewa, karpiny i grube galezie bedg
wywiezione przez Wykonawce z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

5. Wykonanie robot

Zalecenia dotyczace drzewostanu na etapie przygotowania inwestycji:
o usuniecie ze wzgleddw inwestycyjnych

o usuniecie roslin ze wzgledéw pielegnacyjnych

5.1. Zasady oczyszczania terenu z ro  $linno $ci
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SST nr 1 Usunigcie drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z usunieciem roslinnosci obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw
i wywiezienie ich poza plac budowy, zasypanie dotéw oraz utylizacja pozostatosci po usunietej roslinnosci.
Krzewy nalezy usuwa¢ poza okresem legowym ptakow, ktéry w Polsce obowigzuje od 01.03 do 31.08.

W miejscach wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z
roslinnosci, wycigé drzewa i krzewy i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze.

5.1. Usuni ecie drzew

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. Roboty zwigzane
Z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren
budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz zasypanie dotéw.

Drzewa i krzewy przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $cig¢ i wykarczowaé przed
rozpoczeciem rob6t z dokltadnym usunieciem korzeni. Wykonawca musi posiada¢ zgode Inspektora nadzoru na
wycinke drzew i krzewow.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym
do budowy nasypéw i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN -S-02205.

Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopéw nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem
sie w nich wody.

5.3. Usuni ecie krzewow

Krzewy znajdujgce sie w pasie rob6t ziemnych | przewidziane w Dokumentacji Projektowe]
do usuniecia, nalezy $cigé i wykarczowa¢ przed rozpoczeciem rob6t z doktadnym usunieciem korzeni.
Wykonawca musi posiada¢ zgode Inspektora nadzoru na wycinke krzewow.

Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢é przed gromadzeniem
sie w nich wody.

5.4. Utylizacja pozostatlo $ci po usuni etej ro slinno sci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i
wskazaniami przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, to krzewy powinny by¢ zmielone na miejscu w przystosowanych
do tego urzadzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢ na haldach do ewentualnego wykorzystania.

Za szkody powstate w wyniku utylizacji na miejscu odpowiada Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST "Wymagania ogolne”, pkt 6

6.2. Kontrola prawidtowo $ci usuni ecia drzew

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci usuniecia drzew

- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow.

7. Obmiar rob6t
0Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z usunieciem krzewodw jest:
e dladrzew — 1 szt. (sztuka).
» dla krzewéw, podrostu roslinnego, mtodnikéw i zagajnikdw - 1m2 (metr kwadratowy).
8. Odbidr robot
8.1. Og0dlne zasady odbioru robét
Og0dlne zasady odbioru robét podano w OST "Wymagania ogolne", pkt 8.
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SST nr 1 Usunigcie drzew i krzewéw

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych drzewach

i krzewach, przed ich zasypaniem.

9. ROBOTY SKLADAJ ACE SIE NA WYKONANIE ROBOT - podstawa ptatno  $ci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2, Wykonanie rob6t obejmuje:
usuniecie drzew i krzewdw z karczowaniem:
- Sciecie pnia,
- obciecie gatezi,
- wykarczowanie karpiny
- wywiezienie pnia, karpiny i gatezi,
- zasypanie dotdow po wykarczowaniu i zageszczenie gruntu,
- uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach.
— usuniecie krzewbw z karczowaniem,
— wykopanie bryly korzeniowej,
- wywiezienie,
— zasypanie dotéw po usunieciu krzewu i zageszczenie gruntu,
— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Materiaty

Materialy  (grunty) do zasypywania dotbw po wykarczowaniu powinny
PN-S-02205.

spetnia¢  wymagania
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SST nr 2 Koryto wraz z profilowaniem

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza gruntowego w ramach projektu ZAGOSPODAROWANIE TERENU NABRZEZA RZEKI BUG.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogolne" pkt. 1.2.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach publicznych.
1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,\Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wagskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wtasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczgce transportu materiatdw podano w SST 12 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Warunki przyst apienia do robé6t

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia poditoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢é wczesniej
przygotowane.

1
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SST nr 2 Koryto wraz z profilowaniem

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag eszczanie podto za

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczenh.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wy  zsze niz projektowane rz edne podio za.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia odpowiedniego wskaznika zageszczenia Is wedlug normalnej proby
Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481.

Wartosci wskaznika zageszczenia wynosza: podtoze chodnikéw: Is ~ 0,97.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) dla nawierzchni jezdnych:

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Ruch ciezki
korpusu i bardzo ciezki
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 1,00
podioza

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslié
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnosé gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposbb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukitadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego poditoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiarow badan i pomiarow
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie [ co 100 m
*
)
7 Zageszczenie,  wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podioza rzadziej niz raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cmi-5cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
Z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$é w czasie zageszczania nalezy badaé wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$é gruntu
podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podio za)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* koryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podioza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
llo$¢ robot wg przedmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin
tel. (+48-22) 7765503, 0508857127



SST nr 3 Podbudowa z kruszyw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3

PODBUDOWA Z KRUSZYW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw naturalnych i tamanych stabilizowanych
mechanicznie w ramach projektu ZAGOSPODAROWANIE TERENU NABRZEZA RZEKI BUG.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogdélne" pkt 1.2.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zgodnych z pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg SST:

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki kruszyw tamanych, ktoéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki kruszyw naturalnych, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej lub chodnikowe;j.

1.4.3. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz ace materiatéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogoine”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajgca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spetniajgca wymagania
niniejszych specyfikaciji.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn
zwiru wiekszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.  Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa naturalne Kruszywa tamane
Lp. Wyszczegolnienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- pomoc- zasad- pomoc-
nicza nicza nicza nicza
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz | od 2do 10 |od 2 od2do10 |od?2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do 12 do 12 -15[3]
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), |5 10 5 10 PN-B-06714
nie wiecej niz -15[3]
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
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4 Zawartos¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1
wiecej niz

5 Wskaznik piaskowy po od 30 do od 30 do od 30 do od 30 do BN-64/8931
pieciokrotnym zageszczeniu 70 70 70 70 -01 [26]
metodg | lub Il wg PN-B-04481,
%

6 Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po PN-B-06714
petnej liczbie obrotéw, nie wiecej -42 [12]
niz 35 45 35 50

b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotow, nie wiecej

niz 30 40 30 35

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie 2,5 4 3 5 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 Mrozoodpornosé, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy gcznie, % (m/m), nie - - - - -37 [10]
wiecej niz PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w PN-B-06714
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 1 1 1 1 -28 [9]
nie wiecej niz

11 | Wskaznik nosnosci wnos
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu 1IS=>1,00 |120 - 120 - [21]

b) przy zageszczeniu IS > 1,03

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajaca
Na warstwe odsgczajgca stosuje sie:
- zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajgca stosuje sie:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- mialwg PN-B-11112 [15].
2.3.5. Materialy do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powyzej 70%, podbudowe takg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-06102 [21].
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
a) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin
tel. (+48-22) 7765503, 0508857127



SST nr 3 Podbudowa z kruszyw

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatlow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podito za

Podloze pod podbudowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
dgs < 5 )
w ktérym:
D1s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajgcej, w
milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podiozu utozyé warstwe odcinajgcg lub odpowiednio
dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z
warunku:

dso

O <12 )
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach,
Ogo - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na geowtokninie w
ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogp powinna byé podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IlI). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
Wykonawca co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robo6t, powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest whasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,
- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

3
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Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatbw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢é do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatébw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna Maksymalna powierzchnia podbudowy
Lp. | Wyszczegolnienie badan liczba badan | przy-padajaca na jedno badanie (m2)

na dziennej

dzialce

roboczej
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.  Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezagco przekazywane
Inzynierowi.
6.3.3.  Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancjag +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen pltytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zaleceh Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Ei < 22
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaé¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycz ace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna w sposOb ciggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
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4 Spadki poprzeczne*) 10razy na 1l km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- modut odksztatcenia co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach gtownych tukéw
poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢é wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej 0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.
6.4.3. Ro6wnos$¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg £ 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nos$nos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztatl-cenia mierzony ptytg o $rednicy 30 cm,
z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne MPa
wskazniku zageszczenia | ugiecie sprezyste
wnos nie IS nie pod kotem, mm
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego obcigzenia E1 od drugiego obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtoérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubo$é do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z
decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robd4t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
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Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nos$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.
Roboty obejmujg:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne — nie dotyczy

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piytg

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

9.2. Inne dokumenty
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1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SZC_ZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4.
MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA TOWARZYSZ ACEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem elementow wyposazenia towarzyszacego w ramach projektu
ZAGOSPODAROWANIE TERENU NABRZEZA RZEKI BUG.

1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogélne" pkt. 1.2.

1.3. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogélne” w pkt. 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
0golne” w pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Zgodnie z dokumentacja projektowg

2.2.1. Elementy wyposa zenia towarzysz acego

Materiatami stosowanymi przy montazu urzgdzenh towarzyszacych, objetymi niniejszg SST, sa:

- zlozone przez producenta urzgdzenia towarzyszgce dostarczone wraz z elementami mocowan (w cenie
urzadzenia) wg danych technicznych dotgczonych do dokumentacji projektowej.

- prefabrykowane lub wykonywane na miejscu mocowania (fundamenty) kotwigce urzgdzenia w gruncie.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” w pkt. 3.

4, TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

Transport producenta urzgdzen towarzyszacych na plac budowy.

Zaleca sie przywiezienie urzgdzen na teren budowy bezposrednio przed ich mocowaniem.

- ha czas transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez
stosowanie:
a) wkladek dystansowych drewnianych - dotyczy elementéw drewnianych,
b) folii pecherzykowej - dotyczy elementow metalowych malowanych proszkowo,

- W czasie transportu, urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ pasami transportowymi,

- urzadzenia nalezy przechowywac w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowotanym,

- w razie koniecznosci sktadowania urzadzenh nalezy uktadac je starannie na pftaskim podiozu, na
przektadkach dystansowych w warunkach poréwnywalnych do warunkéw eksploatacji (najlepiej
przewiewne wiaty).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” w pkt.5.

5.2. Mocowanie wyposa zenia
Montaz elementéw wyposazenia towarzyszgcego wg $cistych zalecen producenta (instrukcji montazu
urzgdzen). Dopuszcza sie odchylenie od pionu wynoszgce do 10mm oraz odchytke od rzednej wysokosci
wynoszacg 5mm. Sposoby montazu elementéw wyposazenia towarzyszacego:

- kotwienie na prefabrykowanych fundamentach w gruncie,
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- kotwienie na wykonanych na miejscu fundamentach w gruncie.

5.3. Dostarczenie sprz etu
Wykaz sprzetu do dostarczenia w tabeli nr 2.2 powyzej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST " Wymagania og6ine" w pkt.6.

6.2. Kontrola prawidtowo $ci mocowania wyposa zenia

Sprawdzenie prawidtlowosci zamocowania urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
projektu wykonawczego oraz pkt. 5.2. niniejszej SST. Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- zgodnosé rozmieszczenia z projektem wykonawczym

- odchylenia od pionu, poziomu i rzednej wysokosci urzadzen.

6.3. Ocena wynikéw bada n

Wszystkie materialy muszg spetia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z posadowieniem elementéw matej architektury jest: szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” w pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem zalozonych tolerancji daty wyniki

pozytywne.

9. ROBOTY SKLADAJ ACE SIE NA MONTAZ URZADZEN TOWARZYSZACYCH
Wykonania mocowania urzgdzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- umiejscowienie urzgdzenia i jego stabilizacja wg projektu i zaleceh producenta,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu.

10. PODSTAWA PLATNO SClI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- wykopanie dotéw pod fundamenty

- wylanie fundamentéw lub montaz prefabrykatéw betonowych,

- umiejscowienie urzgdzenia i jego stabilizacja wg projektu i zaleceh producenta,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 5.

ZIELEN

1. Wstep
1.1, Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne  j (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zalozeniem zieleni w ramach w ramach projektu ZAGOSPODAROWANIE TERENU NABRZEZA
RZEKI BUG.
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
(OST) "Wymagania og6lne" pkt. 1.2.
1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- przygotowaniem terenu pod sadzenie roslin
- sadzeniem drzew z palikowaniem, krzewow
- wykonaniem trawnikéw parkowych z siewu,
- wykonaniem tgki kwietnej,
- wykonczeniem powierzchni terenu pod nasadzeniami: korowanie powierzchni pod roslinami,
1.4. Okre s$lenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwg;.

1.4.2. Materiat ro $linny - sadzonki krzewéw i pngczy.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku,
z wyrazne wyksztalconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkofce
Z pniami o wysokosci 1,80 + 3,0m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiemi uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkoice przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST "Wymagania ogdlne".
1.5. Og6lne wymagania dotycz ace robot
Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST "Wymagania og6lne”.

1.5.1. Wymagania dotycz ace ustugi
Wykonawca uslugi jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjg projektowg lub
uzgodnieniami z Inwestorem. Do wykonania ustugi winni by¢ dopuszczeni wykonawcy majgcy przygotowanie
zawodowe i udokumentowane doswiadczenie zawodowe.
a) Przekazanie miejsca realizacji ustugi — zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
wykonawcy teren wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi.
b) Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach a o ich wykryciu powinien
powiadomié¢ przedstawiciela Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
c) Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami
postronnymi i zapewni state warunki widocznosci zabezpieczen.
d) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania realizacji az
do zakonczenia i odbioru robét.
e) Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
f) Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw — pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposéb uszkodzonych.
g) Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas wykonywania ustugi Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
h) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczenstwa
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publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

i) Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisé6w i norm
z zakresu ochrony $rodowiska w miejscu realizacji ustugi. Z uwagi na bliskos¢ budynkéw mieszkalnych
i kompleksu ustugowego nalezy unika¢ nadmiernego halasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby i innych
szkodliwych dziatan. W rejonie rosngcych drzew wszelkie prace nalezy wykonywaé recznie.

j) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw — Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywaniem ustugi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas wykonywania ustugi.

2. Materiaty

2.1 Og6lne wymagania dotycz ace materiatdw

0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST "Wymagania ogdlne".

2.2 Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca zapewni uzycie materialtdbw zgodnych z dokumentacjg, SST i PN. Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy zroédto pozyskania materiatu roslinnego.

2. Inspekcja producenta materialu szkotkarskiego. Zamawiajagcy zastrzega sobie kontrole dostaw materiatu

roslinnego u producenta.

3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

4. Przechowywanie i skladowanie materiatdbw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadane materiaty, do

czasu, gdy bedg one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg

jakos¢ i wkasciwos¢ do robdt byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce whasciwosci :

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach do wykorzystania przy podniesieniu poziomu terenu np.: przy drzewach. Nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

- humus do zaprawy dotdéw i rozestania w miejscu sadzenia drzew i krzewOw oraz zaktadania trawnikow,
ziemia o skladzie: 70% ziemia kompostowa, 30% substrat torfowy. Oba sktadniki doktadnie wymieszane

(przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podaé¢ jej wiasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawartos¢

mikroelementow, ilos¢é materiatéw obcych (kamieni).

- ziemia kompostowa — do nawozenia gleby i zaprawy dotdw pod rosliny mogg by¢ stosowane
komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu,
obornika, biomasy roslinnej i materiatu strukturalnego), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu
w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikoéw
jakosci dojrzatego kompostu. Rodzaje materialdw uzytych do nawozenia jak i sposoby nawozenia
reguluje Ustawa o nawozach i nawozeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporzadzenie Min.
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.06.2001r. w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o nawozach
oraz z 01.06.2001r. w sprawie szczeg6towego sposobu stosowania nawozow.

- substrat torfowy - to torf wysoki odkwaszony wapnem z dodatkiem nawozu wielosktadnikowego; ( torf
ogrodniczy sphagnowy, produkt pochodzenia organicznego, mielony, ofrakcji 0-20 mm, z dodatkiem
mineratéw zobojetniajgcych oraz nawozu PG Mix 14:16:18 N:P205:K20 w ilosci 1 kg/m3), ph -5,5-6,5

- podio ze — grunt rodzimy lub nasypowy;

2.4. Materiat ro slinny sadzeniowy

2.4.1. Wymagania dotycz gce materiatu ro slinnego
Uwagi ogolne:
Dostarczone sadzonki drzew, krzewOw i pnaczy powinny byé zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN76/R-67022,
wihasciwie znaczone tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybér,
wysokos$¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew, krzewéw i pngczy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.
Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie roslin (tabele). Dla
wszystkich projektowanych gatunkéw zaleca sie zastosowanie kwalifikowanego, wysokogatunkowego materiatu
szkotkarskiego, powinien on charakteryzowac sie :
- wyréwnaniem pod wzgledem wielkos$ci i ksztattu
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- zgodnoscig w wygladzie i ksztalcie z odmiang

- dobrg kondycjg zdrowotng (powinien by¢ wolny od patogendéw i innych oznak chorobowych)

- material kopany z brylg korzeniowg powinien by¢ szkotkowany i dostarczony w pojemnikach lub
balotach bez uszkodzeh mechanicznych (otar¢ kory i innych ubytkéw), z dobrze uksztaltowang brytg
korzeniowg. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia

- rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosnaé przynajmniej jeden pelny sezon wegetacyjny
w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przerosniety system
korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ nadziemng

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ projektanta o wszelkich zmianach jakie moga nastgpi¢

w przypadku gdy rosliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji roslin

projektowanych.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,

- martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,

- zle zrosniecia odmiany szczepionej z podkiadka.

Uwagi dot. materiatu ro $linnego:

Drzewa Pal0-12

Krzewy lisciaste - w pojemnikach C5;

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,

fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym skfadnikbw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozow

wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas.

llo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.6. Kora z drzew iglastych o $rednim i niskim rozdrobnieniu  (granulacja 2-4cm);

2.7. Paliki do stabilizacji drzew — paliki znormalizowane: h=min.250cm $r. min.7cm, wykonane z drewna sosnowego,

jednolicie okorowane oraz impregnowane cisnieniowo. Szeroka tasma PCV, tasma ochronna, pofpaliki do stabilizacji

palikéw;

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST " Wymagania ogdlne".

3.2, Sprz et stosowany do wykonania zieleni

Przy zaktadaniu terenéw zieleni uzywane sa:

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

- sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. mate koparki),

- waly kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadania trawnikow,

- Swidry glebowe mechaniczne i reczne do wykonania dotéw pod nasadzenia,

- opryskiwacze plecakowe do zabezpieczania sadzonek,

- podnosnik hydrauliczny,

- pity mechaniczne i reczne, sekatory,

- drabiny,

- i inny sprzet reczny.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu

0Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST " Wymagania ogélne".

4.2. Transport i przechowywanie ro  $lin

Transport materiatow na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy

jakosci transportowanych materialdw. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed
3
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uszkodzeniami bryty korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty

korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Rosliny nalezy wykopywac i transportowa¢ w chtodne i pochmurne dni. Na czas transportu oraz w okresie

poprzedzajgcym sadzenie rosliny (system korzeniowy i pedy) muszg by¢ zabezpieczone przed osuszajgcym

dziataniem wiatru, przegrzaniem, przemarznieciem, uszkodzeniami mechanicznymi oraz stagnujgcg woda

w obrebie systemu korzeniowego. Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie. Wszelkie

uszkodzenia i ztamania podczas transportu powinny by¢ oczyszczone i rany zabezpieczone.

Czas pomiedzy wykopaniem roslin a ich posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Jezeli rosliny nie

moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany

w nastepujacy sposob:

- rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym
z mozliwoscig podlewania,

- pozostate rosliny powinny by¢ zadotowane i przechowywane w ocienionym miejscu

Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot
5.1. Og0lne zasady wykonania rob6t
Ogllne zasady wykonania rob6t podano w OST "Wymagania ogoélne". Wszystkie roboty powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ustugi zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych ustug, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie miejsc sadzenia
drzew zgodnie z informacjami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Nastepstwa bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu lokalizacji drzew zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$é. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw ustugi bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST a
takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2, Terminy sadzenia
Dla drzew i krzewdw lisciastych w balotach i z odkrytym korzeniem najdogodniejszym terminem sadzenia jest
okres jesienny (od poczatku pazdziernika do konca listopada). Dopuszczalny jest takze okres
wczesnowiosenny, przed rozpoczeciem okresu wegetacyjnego, od poczgtku marca do konca kwietnia. Dla
drzew i krzewdw z pojemnikdw mozliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarzniete podtoze lub
w upat (powinno odbywaé sie w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych - pochmurne, wilgotne i bezwietrzne
dni).
Sadzenie nalezy wstrzymac jesli warunki powyzsze sg niespetnione i moga niekorzystnie odbi¢ sie na przyjeciu
i wzroscie roslin.
5.3. Technika sadzenia
Dla drzew, krzewéw- reczna.
Dla trawnikow i fgki — wysiew reczny lub maszynowy
5.4. Przygotowanie podio za

Drzewa lisciaste sadzimy w zaprawione doty o szerokosci i gtebokosci min. 0,7x0,7x0,7m;

Krzewy liSciaste sadzimy w zaprawiane dotki 2 razy gtebsze i szersze niz pojemnik min. 0,4x0,4m;
Laki kwietne:
take nalezy zatozy¢ na terenie odchwaszczonym i pozbawionym ro  $linno $ci. Teren nalezy zaoraé i
zbronowac¢ usuwajgc doktadnie kigcza zwtaszcza nawtoci kanadyjskiej. Wazne, aby glebe bardzo starannie
rozdrobni¢, w celu zapewnienia dobrych warunkéw do kietkowania nasion. Z reguly nie stosujemy
nawo zenia.
Gatunki tgkowe maja ré6znorodne wymagania co do kietkowania - jedne kietkujg szybko bez spoczynku, inne
wymagajg nizszej lub wyzszej temperatury, a nieliczne gatunki musza przejs¢ okres spoczynku w zimnej i
wilgotnej glebie. Dlatego tez kietkowanie t gki jest nierbwnomierne , a czas wysiewu mato wazny o ile
zapewnimy wysok g wilgotno $¢ gleby w pierwszych miesigcach.
Trawnik parkowy

e uporzadkowanie terenu pod trawnik z odpadow i ew. gruzu itp.

e wyréwnanie terenu,
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< spulchnienie i zdarniowanie istniejgcej gleby,

« rozscielenie substratu wegetacyjnego warstwg 10cm,
e zakup i transport nawozow mineralnych,

e rozrzucenie hawozéw mineralnych,

5.5. Przygotowanie materiatu ro $linnego przed posadzeniem
bez bryty korzeniowej — obcinamy konce korzeni zgniecione, porozczepiane i ztamane

- z brytg korzeniowg - jezeli ulegla silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub silnie zraszamy,
rozluzniamy przerosniety i zbyt zageszczony system korzeniowy

- wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi srodkami
Tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku uszkodzen wyniktych w czasie sadzenia.
5.6. Umiejscowienie ro $lin
Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rys. nr 02 ,Projekt zieleni”. Projektant zastrzega sobie prawo zmiany
pozycji poszczegdlnych roslin po ich rozstawieniu, aby uzyska¢ pozadany efekt.
5.7. Sadzenie
Sadzenie drzew
W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew nalezy wykopa¢ dét o wielkosci 0,7x0,7x0,7m (ziemie z
wykopywania dotéw nalezy wywies¢ tego samego dnia, d6t powinien byé wykopany przez przywiezieniem
materiatu ro$linnego). Sciany dolu wykopanego pod drzewo nie moga byé gtadkie. Przygotowanym poditozem
wypetni¢ dét do wysokosci (po zageszczeniu woda) na jakiej ma byé umieszczona bryta korzeniowa drzewa.
Nastepnie nalezy drzewo umiesci¢ w dole w pozycji w jakiej ma rosng¢ (pnie powinny znalez¢ sie w miejscach
wyznaczonych przez tate pomocniczg - srodek laty) i zabezpieczy¢ przed zmiang pozycji lub przechyleniem
(podczas podnoszenia roslin nalezy zawsze chwyta¢ za bryte lub jej opakowanie, a nie za rosling). Po
ustawieniu rosliny zdejmuje sie zabezpieczenie bryly. Jezeli jest tkanina jutowa, papierowa lub stomiana nalezy
je zostawi¢ w dole. Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci. Zbyt gtebokie
sadzenie lub plytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj roslin. Przy tej czynnosci
nalezy wzig¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu
na otaczajgcym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,gérke”.
Nalezy zwréci¢ szczegllng uwage na korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy
bezwzglednie usungé, aby unikng¢ ,zaduszenia rosliny przez przyrastajgce na grubosé korzenie”, korzenie
ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢, po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy
zasypac¢ ziemig, w celu rbwnomiernego zasypania poszczegoélnych korzeni. Nie dopuszcza sie zageszczania
gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy uzywac jedynie sprzetu
ogrodniczego.

Caly dét nalezy zaprawi¢ ziemig rodzimg wymieszang z substratem torfowym 2:1. Po zasypaniu dotu ziemie

nalezy delikatnie udeptaé, po zasypaniu dotu i udeptaniu nalezy wykona¢ mise (zagtebienie wielkosci 5-10cm)

wokot pnia drzewa $rednicy 100cm. Po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlac.

Mise przy drzewie nalezy wytozy¢ agrowtokning i wypetni¢ 5cm warstwg mulczu (kora).

5.8. Stabilizowanie drzew projektowanych- palikowan ie

Stabilizacja drzewa za pomocg 3 szt. palikdw ( o wymiarach: wysokos¢ — 250cm, srednica 7cm )

- wykonujemy w tym samym dniu, w ktérym drzewa zostaty posadzone

- do utrzymania rosliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane, wykonane z drewna
sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane cisnieniowo

- wkopujemy paliki na gteboko$¢ 0.5m, poza bryte korzeniowg w odlegtosci 0.5m od pnia drzewa
przymocowujemy drzewo tuz pod jego korong do palikbw za pomoca szerokiej tasmy PCV (5cm)
parcianej w kolorze czarnym

- nalezy zachowac¢ odstep pala od pnia wigzac tasme w ésemke

- W miejscu mocowania — pien drzewa zabezpieczamy tasmg ochronng szer. 14cm

- paliki stabilizujemy potpalikami w ich gornej czesci.

5.9. Sadzenie krzewow w grunt rodzimy w doty z zaprawian  iem substratem torfowym lub kompostem:

- wykopujemy doty pod krzewy 2 razy gtebsze i szersze niz kontener,
w  ktorym  znajduje sie roslina (dotkki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkosci,
by nie spowodowac¢ uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i sciskania korzeni);

- jednoczesnie oczyszczamy glebe z chwastéw, kigczy perzu i roztogdéw innych chwastéw;

- umieszczamy krzewy z brytg korzeniowg w dotkach;
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- przysypujemy krzewy ziemig urodzajng (moze byé¢ rodzimg wymieszang z substratem torfowym/ziemia
kompostowg 1:1) do poziomu na jakim rosty w szkotce;

- dociskamy ziemie wokét drzew i krzewdw tak by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego;

- po obsypaniu bryly korzeniowej do poziomu na jakim roslina rosta w szkélce, nalezy ziemie wokét
krzewow wyréwnac i uformowacé ptytkie zagtebienie wokét rosliny — mise;

- podlewamy krzewy zaraz po posadzeniu.

5.10. Wyko Aczenie powierzchni terenu pod nasadzenia

KORA. Wykohczenie terenu przez wykorowanie ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach intensywnych

(krzewy i pngcza) — warstwg 5cm (granulacja 2-4cm).

Wykonczenie powierzchni terenu powinno byé wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin i wytozeniu

agrowtdkning. Kora powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastow

i zarodnikéw grzybéw, powinna by¢ to kora drzew iglastych, odczyn obojetny o frakcji 2-4cm. Przed

wysypaniem kory substrat zwilzy¢ woda w celu zachowania jego odpowiedniej wilgotnosci. Warstwa kory

6. Kontrola jako $ci rob6t

Sprawdzenie udatnosci nasadzen nastgpi po uptywie dwéch zim w maju.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST " Wymagania ogoélne”.

6.2. Drzewa, krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji roslin polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotéw pod drzewa, krzewy i pnacza,

- zaprawienia dotéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3),

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych ro$lin,

- zasilenia nawozami mineralnymi,

6.3. L gki kwietne i trawniki parkowe

Kontrola rob6t w zakresie zalozenia i pilegnowania taki kwietnej i trawnika parkowego polega na sprawdzeniu:

- przygotowania podtoza

- zgodnosci realizacji wysiewu z Dokumentacjg Projektowa w zakresie ilosci i jakosci wysiewanych nasion

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu siewnego,

- odpowiednich terminéwwysiewu,

- zasilenia nawozami mineralnymi w przypadku trawnika parkowego,

6.4. Wyko nczenie powierzchni

Nalezy dostarczy¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech

charakterystycznych w przypadku zgdania ich przez Inspektora nadzoru,

Nalezy sprawdzi¢ réwnosc¢ roztozenia i grubos¢ warstw kory.

7. Obmiar robét

7.1. Og0bIne zasady obmiaru rob6t
0Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

m3 ziemi urodzajnej, ziemi kompostowej lub substratu torfowego do zaprawiania dotéw pod krzewy;

szt. posadzonych drzew i krzewow;

m2 korowania powierzchni;

m2 wykonanego trawnika parkowego siewem;

m2 wykonanej tgki kwietnej siewem;

8. Odbidr robot

0Ogolne zasady odbioru robét podano w OST " Wymagania ogolne".

8.1. Og0llne zasady odbioru rob6t

Odbiér robot polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami

okreslonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczeg6towych ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu - wykopanie i zaprawienie dotow.

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin
tel. (+48-22) 7765503, 0508857127



SST nr 5 Zielen

8.2. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych krzewéw i pnaczy dotyczy:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian oraz ilosci roslin
projektowanych,

- wykonania misek przy krzewach jesli odbiér jest na wiosne lub wykonania kopczykow, jezeli odbiér jest
na jesieni,

- wykonania sciétkowania agrowtdkning i kora drzewng,

- jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty zakwalifikowane

jako nieudane na koszt wiasny.

Rosliny, ktére nie podejma wegetacji wiosng nastepnego roku wykonawca zobowigzany jest wymienic.

9. ROBOTY SKtLADAJ ACE SIE NA WYKONANIE:

9.1. Sadzenie drzew

posadzenie drzew z palikowaniem (3 paliki na 1 szt.) obejmuje:

- uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew

- wyznaczenie miejsc sadzenia

- wykopanie dotdw,

- zaprawienie dotow ziemig substratem torfowym,

- zakup i transport materiatu roslinnego,

- posadzenie drzewa

- zakup i transport palikéw

- palikowanie

- zakup i dowdz kory

- $ciotkowanie korg

9.2. Sadzenie krzewow

- uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie krzewéw

- wyznaczenie miejsc sadzenia

- wykopanie dotow,

- zakup i transport substratu torfowego/ziemi urodzajnej,

- zaprawienie dotéw substratem torfowym/ziemia urodzajna,

- zakup i transport materiatu roslinnego,

- posadzenie krzewu.

- zakup i dowoz kory

- sciétkowanie korg

9.3. Wykonanie t gki kwietnej siewem

Uporzadkowanie terenu pod take z odpadow i ew. gruzu itp.

Wyréwnanie terenu,

Lake nalezy zatozy¢ na terenie odchwaszczonym i pozbawionym ro  slinno sci. Teren nalezy zaora¢ i

zbronowac¢ usuwajgc doktadnie kigcza zwtaszcza nawtoci kanadyjskiej. Wazne, aby glebe bardzo starannie

rozdrobni¢, w celu zapewnienia dobrych warunkéw do kietkowania nasion. Z reguly nie stosujemy

nawo zenia.

Do wysiewu najlepiej zmieszaé¢ nasiona z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na

kilkadziesigt graméw nasion) aby zapewni¢ rownomiernos¢ obsiewu. Zalecana gestosé siewu wynosi 1,5-2 g

mieszanki na 1 m kw. lub 0,5-1 g mieszanki zmieszane z 2 g mieszanki traw tgkowych, najlepiej kostrzewy

czerwonej. Wysiane nasiona nie powinny by¢ przykryte glebg (niektére wymagajg do kietkowania swiatta).

Wystarczy jesli glebe lekko ubijemy nogami lub mechanicznie, aby nasiona miaty kontakt z wilgotng gleba.

9.4. Wykonanie trawnika parkowego siewem

Wykonanie trawnikéw z siewu:

- uporzagdkowanie terenu pod trawnik z odpaddw i ew. gruzu itp.

- wyréwnanie terenu,

- spulchnienie i zdarniowanie istniejgcej gleby,

- rozscielenie substratu wegetacyjnego warstwg 10cm,

- zakup i transport nawozow mineralnych,

- rozrzucenie nawozow mineralnych,

- zakup i transport mieszanek traw na trawniki parkowe,

- wysiew nasion,

- watowanie powierzchni,

- podlewanie.
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