Al. tAWKA BEZ OPARCIA

Dane techniczne:

materiat: drewno debowe.

mocowanie : bezposrednio na gruncie, na warstwie piasku lub zwiru.
dtugos¢ 200 cm; szerokos¢ siedziska: min. 40 cm

tgczenie elementéw: na wpust i wkrety ciesielskie

Kolor drewna - br azowy.



A2. KOSZ NA SMIECI
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Wymiary

wysokos¢:60 cm
szerokos¢:49 cm
dtugosé:49 cm
pojemnos¢:ok. 40 |
waga:ok. 160 kg

Materiaty

obudowa: beton
pojemnik z popielniczka: stal ocynkowana

Montaz

kosz betonowy typu B2 40l jako wolno stojgcy

Kolorystyka: kamie i rzeczny ( zwir).



TI. TABLICA INFORMACYJNA

Stelaz preferowany do prezentacji tablic jednostronnych, mozliwe jest zamontowanie
dodatkowej oprawy z tablicg jednak nalezy uwzgledni¢ dach dwuspadowy. Tablice
mocowane sg w oprawach za pomocg ocynkowanych wkretow.

Strona techniczna:

Stelaz SD16 polecany do tablic o wymiarach 100x75, 120x90 , 135x100
Srednica stupéw 12 cm

Oprawa tablicy wykonana z tarcicy z oflisem tzw. "Oprawa krzyzakowa".

Dlugo $¢ stupow w zale znosci od wielko $ci tablicy :

- 250 lub 300 cm

- 230 cm ( + 70 cm ukotwienia stalowego)

Kolor drewna - br azowy.



GE. GRA EDUKACYJNA

Konstrukcja:

Gra w drewnianym stelazu z dachem dwuspadowym wykonanym z desek, catos¢ oparta na
stupach srednicy 12 cm. W stelazu umieszczono 16 obracanych tablic o wymiarach 22 cm x
18 cm, z petno kolorowym nadrukiem dwustronnym (awers / rewers). Pomiedzy elementami
graficznymi wstawiono poziome drewniane poprzeczki gwarantujgce stabilnos¢ konstrukciji i
bezpieczenstwo uzytkowania. Przed grg znajduje sie tawka z bala srednicy okoto 25 - 30 cm,
utatwiajgca dostep mniejszym dzieciom do ruchomych czesci gry.

Standardowo stupy w czesci montowanej w gruncie pokryte sg jednorodng powtoka
hydroizolacyjna.

Mocowanie standardowe lub za pomocg kotew i betonu.

Strona techniczna:

Wielkos¢ konstrukgciji:

wysokos¢ ok.200 cm, szeroko$¢ ok. 150 cm

Kolor drewna - br gzowy.



Z1. KLODY ROWNOLEGLE )
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Informacje techniczne:

Materiat: drewno akacjowe lub debowe; srednica okoto 40cm, diugos¢ 1.2-1.4m
Elementy metalowe: brak

Kotwienie: bezposrednio na gruncie, na warstwie piasku — stabilizowane przed
przesuwaniem i obrotem.

Impregnacja: nie dotyczy

taczenie elementow: brak

Wysokos¢ upadkowa: 40cm
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Z2. TOR PRZESZKOD Z PNI
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Informacje techniczne:

Materiat: drewno akacjowe lub debowe; srednica min. 0.3 - 0.5m, wys. od 0.2 — 0.5m+0,3m
na zakopanie w gruncie

Elementy metalowe: brak,

Kotwienie: bezposrednio w gruncie, na warstwie piasku,

Impregnacja: ALTAX, atest higieniczny,

Wysokos¢ upadkowa: 50cm



Z3. TUNEL Z WIKLINY

Informacje techniczne:
Elementy nosne: wiklina — pedy wierzby Salix viminalis, Salix purpurea
Elementy metalowe: brak
Kotwienie: bezposrednio w gruncie
Impregnacja: nie dotyczy
wysokos¢: 1.0 - 1.2m, diugos$¢ min. 3.5m
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Z4. SZALAS Z WIKLINY
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Informacje techniczne:

Elementy nosne: wiklina — pedy wierzby Salix viminalis, Salix purpurea
Elementy metalowe: brak

Kotwienie: bezposrednio w gruncie

Impregnacja: nie dotyczy

wysokosc¢: min. 2m, srednica 2-3m



Z5. TOR PRZESZKOD - KLODY
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Informacje techniczne:

Elementy nosne: drewno akacjowe, debowe

srednica okoto 25cm dt. 200 -220cm posadowione na pniach o ér. 24-30cm wys.
ok. 50-55cm wystajgce nad gruntem ok. 20-25cm

Elementy metalowe: brak

Kotwienie: bezposrednio w gruncie

Impregnacja: ALTAX, atest higieniczny

Laczenie elementow: na wpust i wkrety ciesielskie

Wysokos¢ upadkowa: okoto 60cm

Kolor - brgzowy



A3 — PODEST Z DESEK

Informacje techniczne:
Elementy nosne: stupki betonowe, legary (drewno sosnowe);

deski modrzewiowe ryflowane dt. 200cm x szer. 24cm x gr.12cm impregnowane cishieniowo
Elementy metalowe: brak

Kotwienie stupkéw/bloczkéw betonowych: bezposrednio w gruncie,

Impregnacja drewna: ALTAX, atest higieniczny

taczenie elementow: wkrety ciesielskie ze stali nierdzewnej, Kolor - brgzowy
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DEST Z BALI
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Informacje techniczne:

Elementy nosne: drewno iglaste; potbale $r. 30-35cm impregnowane cisnieniowo mocowane
do bali o $rednicy ok. 25-30cm

Elementy metalowe: brak

Kotwienie: bezposrednio w gruncie, na piasku

Impregnacja: ALTAX, atest higieniczny

taczenie elementow: na wpust i wkrety ciesielskie

Kolor - brgzowy



