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BOHATEROW AK, WYSZKOW - OPIS TECHNICZNY — PODSUMOWANIE

o Rozpoznana charakterystyka podtoza gruntowego umozliwia realizacje projektowanej
nawierzchni drogi gminnej w ustalonej kategorii ruchu.

o Wydzielono 5 warstw gruntéw rodzimych oraz warstwy przypowierzchniowe — gleba,
grunty mineralno-organiczne i nasypy. W projekcie nalezy przyjg¢ uwarstwione podtoze
i dos¢ duzg zmiennos¢ budowy geologicznej (zat. 1; zat. 2; zat. 3.1-3.10 w tym 1A-B):

- OA — nasypy niekontrolowane piaszczysto-gliniaste oraz nasypy zuzlowo-weglowe
i piaszczysto-zwirowe (opis techniczny na kartach) - zawierajg grunty wysadzinowe,
watpliwe oraz domieszki organiczne

- OB — gleba — wyksztatcona w postaci piaskéw i pytéw préchnicznych

- OC — piaski pylaste z humusem i domieszkami spoistymi,

- IA — dominujgce piaski pylaste i p. zaglinione (czesto z przewarstwieniami spoistymi),
Srednio zageszczone - 1p=0,50;

- IB — dominujgce piaski pylaste i p. zaglinione (czesto z przewarstwieniami spoistymi),
Srednio zageszczone - 1p=0,60-0,70;

- IC — dominujgce piaski drobne, lokalnie zaglinione, zageszczone - 15=0,70;

- IIA — gliny piaszczyste i piaski gliniaste, twardoplastyczne, IL=0,20, nieskonsolido-
wane

- IIB — gliny piaszczyste i piaski gliniaste, twardoplastyczne do pétzwartych, IL=0,05,
nieskonsolidowane.

e Warunki wodno-gruntowe wg. wykonanych wiercen ocenia sie jako przecietne
(nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowej do gtebokosci wiercen, tj. max. 2,5-3,0 m
p.p.t.). Biezgcy stan interpretuje sie jako Sredni do niskiego w skali wieloletniej.

¢ Na badanym terenie istniejg warunki do gromadzenia sie okresowych, ptytkich wod za-
wieszonych nad stropem gruntéw nieprzepuszczalnych i stabo przepuszczalnych (w tym
nad warstwami spoistymi nr IIA, 1IB oraz przewarstwieniami spoistymi w obrebie pozo-
statych piaszczystych warstw geotechnicznych).

o W projekcie nalezy ostatecznie zaklasyfikowaé warunki wodne dla najwyzszych notowa-
nych stanéw wéd na terenie Inwestycji oraz wg. sposobu odwodnienia nawierzchni.

o Naturalne podtoze wg oceny makroskopowej jest zréznicowane pod wzgledem wysadzi-
NOWOSCi:

- warstwa 0A, 0C — wysadzinowe, lokalnie watpliwe,

- warstwy IA, IB — watpliwe (piaski pylaste i piaski lekko zaglinione) oraz bar-
dzo wysadzinowe (przewarstwienia pytow, piaskéw gliniastych i bardzo za-
glinionych),

- warstwa llA, IIB — bardzo wysadzinowa.

e Dobdr i wymiarowanie konstrukcji nawierzchni, zakres ewentualnej wymiany gruntow
nasypowych i korytowania warstwy humusowej (0 zmiennej migzszosci)
oraz doprowadzenie podtoza do grupy G1 nalezy dostosowa¢ do charakterystyki tech-



nicznej podanej na metrykach wiercen (zat. 3.1-3.10, w tym 1A-B) i wynikow badan uzu-
petniajgcych wg wymogow aktualnego katalogu typowych konstrukcji nawierzchni po-
datnych i pétsztywnych.

o Grunty w wykopach nalezy chroni¢ przed zmiang wilgotnosci naturalnej i utratg pierwot-

nego stanu gruntu (piaski — rozluznienie mechaniczne; grunty spoiste - uplastycznienie,
pecznienie, skurcz, wysadziny).

o Piaski w badanym podtozu przewaznie charakteryzujg sie duzg zawartoscig frakcji pyto-

wej (frr) i itowej (fi) oraz w ocenie makroskopowej mogg wykazywac niskie parametry
roznoziarnistosci.

e Badany teren znajduje sie w Il strefie przemarzania gruntu, gdzie gteboko$¢ przemarza-
nia hz=1,0 m p.p.t.

e Na obecnym etapie dokonano rozpoznania podstawowego i uogolnionego. Zgodnie
z aktualng normg Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997), etap przy-
gotowania i realizacji robot ziemnych zaleca sie realizowaé w konsultacji geologiczno-
inzynierskiej i geotechnicznej, ze wzgledu na punktowy charakter wykonanych badan.

e Zwraca sie uwage, ze miejscami droga przebiega blisko gtéwnej strefy krawedzi wyso-
czyzny (przy skarpie). Podioze lokalnie bedzie wymagac¢ ustabilizowania np. przez wy-
konanie nasypu budowlanego oraz moze wymagac zastosowania odpowiednich zabez-
pieczen w zaleznosci od zakresu planowanych robét budowlanych (branzy drogowe;j i
sanitarnej).

o Na etapie wykonawczym nalezy wykonaé wiercenia i sondowania kontrolne z okresle-
niem wysadzinowosci i zageszczenia, odpowiednie analizy uzupetniajgce, a takze bada-
nia nosnosci podioza przez bezposrednie okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E-
pod obcigzeniem statycznym.

e QOstateczne wytyczne prowadzenia robét budowlanych ustali Projektant zgodnie z cyto-
wanymi normami. Wedtug rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 .
(Dz. U. 2012, poz. 463) przyjeta w projekcie kategoria geotechniczna powinna uwzgled-
nia¢ finalne zatozenia wykonawcze i stwierdzone lokalne warunki gruntowe (zat. 2.1-
1.10) i potozenie geologiczne.

MATERIALY, NORMY ORAZ PODSTAWA PRAWNA

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

» PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéow
— Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis.

» PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
— Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

» PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

» PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

» PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

» EN 1997-1:2007. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogdine.

» EN 1997-2:2007. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i ba-
danie podtoza gruntowego.

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli (wraz z pdzniej-
szymi zmianami).
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» PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

» Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP, 1998.

» Ocena statecznosci skarp i zboczy. Instrukcja ITB nr 424/2006.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowalnych. Czesé A: Roboty ziemne
I konstrukcje. Zeszyt 1: Roboty ziemne. Instrukcja ITB nr 427/2007.

» Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, Instytut Badawczy
Drog i Mostow. IBDiM, 2001.

» Wytyczne wzmocnienia podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP, 2002.

» Witun Z., 2013. Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikac;ji i tgcznosci, Warszawa.

» Pazdro Z., 1977. Hydrogeologia ogdlna. Wyd. Geol. Warszawa.

» Kondracki J., 2002. Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa.

» Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, Panstwowy Instytut Geologiczny

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r. nr 43 poz. 430).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw bu-
dowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).

» Ustawy: Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627), Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229).
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