
R5 m

R8 m

R8 m R17 m

2%
2%

R8 m

R8 m
ul. N

adgórska

ul. Bohaterów Armii Krajowej

ul. B
iałosto

cka

R5.77 m

17.22 m

0+000

0+
10

0

0+
20

0

0+
30

0

0+400

POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=4.296

PŁK: 0+004.30
R=18.000

PŁ
K:

 0
+0

69
.2

0
R=

50
0.

00
0

PŁK: 0+233.21
R=500.000

PŁK: 0+388.64
R=45.000

PŁ
K:

 0
+3

39
.5

1
R=

15
0.

00
0

KŁ
K:

 0
+0

20
.5

8
L=

48
.6

20

KŁ
K:

 0
+1

01
.9

6
L=

13
1.

24
9

KŁK: 0+254.11
L=85.392

KŁK: 0+404.76
L=59.098

KŁ
K:

 0
+3

63
.9

0
L=

24
.7

38

12.37 m

R6 m

R7 m

5 m 5 m

3.5 m4.5 m
5 m

4.5 m

4.5 m 5 m5 m

5.5 m

4.5 m

4 m

4.5 m 4.5 m 3,5 m

6 m 5 m

5 m

20 m

4.5 m

5 m

5.5 m

6 m

6 m

3.5 m 6 m
4.5 m

5 m

5 m5 m

4 m

1.5 m 1 m
1 m 1 m

1.1 m
1 m 1.5 m

1.2 m

1 m

1.2 m

1.7 m

1 m

1.5 m

1.3 m

1.2 m

1.2 m

6.5 m

7 
m

5 m

6 m

5 m

10.96 m

2%
2%

2%
2%A

1
7
1
°

46,6m

15,0m

35,7m

43,0m

33,6m

28,9m

29,3m

34,0m

48,5m

45,3m

37,8m

27,8m

1

7

3

°

172°

28,0m

41,9m

6 m

6 m

6 m

6 m

5 m5 m

LEGENDA dla branży drogowej

nawierzchnia dojść do furtek z kostki betonowej, (szarej) 

krawężnik betonowy 15x30, wystający

obrzeże betonowe 8x30

opornik betonowy 12x25

istniejąca linia rozgraniczenia pasa drogowego 

zieleń

nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki betonowej (grafitowej)

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, (szarej) 

krawężnik betonowy 15x22, najazdowy

LEGENDA dla branży elektroenergetycznej

projektowana studnia kanalizacji deszczowej DN1000

LEGENDA dla kanalizacji deszczowej

projektowany kanał deszczowy PVC Ø400/315

projektowany przykanalik z rur PVC Ø200

projektowany wpust kanalizacji deszczowej DN425

słup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV  projektowanej

projektowana linia rozgraniczenia pasa drogowego 

A-B- przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewód pełnoizolowany
AsXSn 4x70mm², AsXSn 2x25mm² - 530,4m/ (541,9m)

projektowana oprawa oświetleniowa montaż na słupie linii nN-0,4kV, nN-0,23kV

ogranicznik przepięć nN-0,4kV  (typ podany w projekcie)

kabel nN-0,4kV   typu YAKXS 4x35mm²

mufa kablowa nN  (typ podany w projekcie)

elementy linii elektroenergetycznej do przebudowy

projektowana przepompownia wód deszczowych

projektowany kabel WLZ wraz z szafą sterowniczą

projektowany kanalizacja deszczowa tłoczona

drzewa kolidujace z projektem (przeznaczone do wycinki)

ściek z kostki betonowej 

elektroenergetyczne przyłacze napowietrzne

UTWORZONO NA WERSJI ELEKTRONICYNEJ MAPY

DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WPISANEJ DO EWIDENCJI MATERIAŁÓW

PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I

KARTOGRAFICZNEGO W WYSZKOWIE

IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY: P.1435.2016.2484


