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przewdd linii napowietrznej nN-0,4kV

L przewod linii napowietrznej oswietlenia ulic

Strefa oddziatywania linii napowietrznej nN
nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od budynkéw

- minimalna dopuszczalna odlegto$¢ pozioma linii napowietrznej nN od trudno dostepnej czeéci budynku wynosi 02 m
-minimalna dopuszczalna odleglos¢ pozioma linii napowietrznej nN od tatwo dostepnej czesci budynku wynosi 1,0 m
- minimalna dopuszczalna odlegto$¢ pionowa linii napowietrznej nN od trudno dostepnej czesci budynku wynosi 0.2 m
- minimalna dopuszczalna odlegto$¢ pionowa linii napowietrznej nN od fatwo dostepnej czesci budynku wynosi 2,5 m

granica odlegtosci budynku czeéci tatwo dostepnej od linii napowietrznej nN
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™_strefa oddziatywania linii napowietrznej nN od budynku,

od czesci trudno dostepnej

granica odigtosci budynku czesci

granica odlgtosci budynku czesci fatwo dostepnej od linii napowietrznej nN
trudno dostepnej od linii napowietrznej nN
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granica odlgtosci budynku czeéci tatwo dostepnej od linii napowietrznej NN
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1 - elektroenergetyczna linia napowietrzna ASXSn 4x70mm?
naprezenie podstawowe 0=20MPa, nacigg podstawowy 4,2kN

2 - elektroenergetyczna linia napowietrzna ASXSn 2x25mm?
naprezenie podstawowe 0=45MPa, nacigg podstawowy 2,0kN
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Inwestor:  Gmina Wyszkoéw
07-200 Wyszkdéw, Aleja Réz 2

Nazwa Rozbudowa ulicy Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie PF?BZ?W
Nazwa. tvtul Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oraz linii napowietrznej Skala
vyt oswietlenia ulic nN-023kV- strefa oddzialywania linii napowietrznejnN-0,4kV, 0,23kV | . -
Projektowal | Tadeusz Kukawski " e ireae meisiacs cettyemen e memenine Nrrys
Nr upr. = do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot
upr..or 0s-418/83 do sporzadzania w bud oséb fizycznych proj. instal elektrycznych E/3
Uprawnienia b 1 do i kierowania
Sprawdzit Krzysztof Gatazka robotami bez ograniczen w ‘;peqamosc: instalacyjney Data
Nr upr. upr. nr Wa-344/02 w zakresie sieci. instalagi i urzadzeri elekirycznych Go—12016.12.23
i elektroenergetycznych / - i




_oprawa 24 LED/4250°K o mocy catkowitej 55W Schreder TECEO1 5102

naprezenie podstawowe przewodu AsXsn 2x25mm?
1 (&= wynosi 0=45MPa nacigg podstawowy 2,25kN

2QNIK QW do iamp oswienenia 1 0

- elektroenergetyczna linia napowietrzna ASXSn 4x70mm?
naprezenie podstawowe 0=20MPa, nacigag podstawowy 5,6kN
2 - elektroenergetyczna linia napowietrzna ASXSn 2x25mm?
naprezenie podstawowe o=40MPa, nacigg podstawowy 2,0kN
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e SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW 24-LED/4250°K/55W instalownych na
stupach energetycznych

e Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje

rozszczelnienia komory optycznej)

Materiat korpusu - Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza - Szkfo hartowane ptfaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IKO8

Szczelnos¢ komory optycznej - IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej - IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na

wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takZze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia

oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 565W, (do 65W)

Ochrona przed przepieciami - 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrédio $wiatta - 24 Zrédet LED, (+15%)

Minimalny strumien $wietlny Zrédet - 6000im

Zakres temperatury barwowej Zrodet $wiatta - neutralny biaty

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21)

Klasa ochronnoS$ci elektrycznej: Il
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(np. oprawy typu TECEO-1, 55W 5102 prod. "Schreder" lub inne posiadajgce takie same
cechy wzornicze oraz w/w parametry techniczne)
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17. Oswiadczenie projektanta
Ostrow Maz. 2016.12.23

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013 poz. 1409 ze zmianami)
oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

Rozbudowa ulicy Bohaterow Armii Krajowej w Wyszkowie
Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV

oraz linii napowietrznej oswietlenia ulic nN-023kV

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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