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CZESC OPISOWA



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania p.n.
» Rozbudowa ulicy Bohaterow Armii Krajowej w Wyszkowie

”

1.2 Inwestor:

GMINA WYSZKOW
ALEJA ROZ 2
07-200 WYSZKOW

1.3 Lokalizacja inwestycji:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 Wyszkow
OBSZAR EWIDENCYJNY: 001 Wyszkéw
Dziatki ewidencyjne nr:
4263/2, 4326, 4346, 4345/4, 4344, 4327/6, 4327/12, 4303/6,
4302/5, 4301/1, 4327/15, 4300/9, 4299/1, 4298/7, 4297/7,
4296/1, 4294/10, 4292/1, 4290/1, 4289/7

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji s3:

umowa z Zamawiajgcym,

aktualna mapa do celéw projektowych zarejestrowana w PODGIK,

pomiary uzupetniajace sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

inwentaryzacja terenu istniejgcego,

warunki techniczne

Protokdt z narady koordynacyjnej w sprawie nr GG.6630.141.2016

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr120/2003 ,p0z.1126),

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

- opinia geotechniczna
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1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, ktdra spetnienia
wymogi formalne do uzyskania decyzji realizacyjnej odwodnienia dla ulicy Bohateréw Armii
Krajowej w Wyszkowie. Wymieniona wyzej budowa pozwoli na skuteczne odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych z rozbudowywanej ulicy. Wszystkie elementy planowanej
przebudowy mieszczg sie w granicach administracyjnych miasta Wyszkéw.
1.6 Podstawowy zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odwodnienia na
rozbudowywanej ulicy Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie. Odwodnienie bedzie
realizowane poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i
roztopowe beda przechwytywane przez wpusty uliczne, skad nastepnie trafig do studzien
rewizyjnych na projektowanym kanale deszczowym oraz projektowanej przepompowni
Sciekdow i w efekcie zostang wprowadzone do istniejgcych systemow kanalizacyjnych.
Teren objety opracowaniem to dziatki na terenie gminy Wyszkdw, w obrebie ewidencyjnym
Wyszkdw.
W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
- wykonanie kanatéw deszczowych wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami
deszczowymi. Przepompownia $ciekdw wraz ze sterowaniem i zasilaniem.
W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt
zagospodarowania terenu, profile podtuzne, rysunki szczegétowe.
Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Rozbudowany odcinek drogi gminnej ul. Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie,
rozpoczyna sie od krawedzi drogi ul. Biatostockiej (dawny odcinek drogi krajowej nr. 8)
o nawierzchni bitumicznej. Na catym projektowanym odcinku drogi szerokos¢ istniejgcego
pasa drogowego wynosi od okoto 3,5m do 18,0m. W obecnej chwili na opracowywanej ul.
Bohaterow Armii Krajowej wystepuje na jej odcinku do skrzyzowania z ul. Nadgdrska droga
utwardzona destruktem z mieszanki mineralno asfaltowej, natomiast na pozostatej jej czesci
znajduje sie nawierzchnia utwardzona kruszywem naturalnym o zmiennym nachyleniu

podtuznym i poprzeczny. Okolica terenu przebudowywanej ul. Bohaterow Armii Krajowej w
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Wyszkowie jest w wiekszosci zabudowana domami jednorodzinnymi, pozostate tereny
zastanowig uzytki rolne jak i niezagospodarowane dziatki budowlane.
Stan techniczny drogi ulega nieustannym zmianom w czasie jej uzytkowania, gtownie przez
mocno odziatywujgce czynniki atmosferyczne jak i obcigzenie ruchem pojazdéw drogowych,
brak wystarczajacej nosnosci jezdni przyczynia sie do znacznej jej destrukcji. Stwierdzono
duzg ilos¢ uszkodzen i nierdwnosci istniejgcej nawierzchni ktére wptywajg w sposéb
szkodliwy na komfort jazdy oraz bezpieczeristwo uzytkownikéw ruchu.

Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wdd powierzchniowych
w liczne zanizenia wystepujgce na nawierzchni drogi oraz poprzez wchifanianie do gruntu.

Na obszarze projektowanej przebudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ podziemna teletechniczna — regulacja wysokosciowa studzienek,

- sie¢ wodociggowa — regulacja wysokos$ciowa zaworow,

- sie¢ gazowa - regulacja wysokosciowa skrzynek zaworéw,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — regulacja wysokosciowa studni i wtazéw,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — przebudowa, zmiana lokalizacji stupow
elektroenergetycznych,

- oswietlenie uliczne — przebudowa, zmiana lokalizacji stupow oswietleniowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane elementy odwodnienia to kolektor deszczowy DN 400, 315mm,
przykanaliki deszczowe DN200, studnie rewizyjne DN1000, wpusty deszczowe na studniach
DN425, przepompownia sciekow, rurociag ttoczny DN160.
Z uwagi na uksztattowanie terenu oraz niewystarczajgce posadowienie istniejgcego kanatu w
ul.Bialostockiej, konieczne jest zaprojektowanie lokalnej przepompowni wdod opadowych i
roztopowych. Przepompownia wraz z szafkg sterowniczg i zasilaniem zlokalizowana zostata
na dziatce nr geod po podziale 4301/1. Scieki opadowe beda ttoczone rurociagiem ttocznym
do istniejgcego kanatu deszczowego umieszczonego w poboczu ulicy Biatostockiej.
Rozmieszczenie wpustéw ulicznych uwarunkowane zostato projektowang niweletg ulicy.
Zaprojektowano wpusty uliczne w linii kraweznika oraz w zielencach obramowane
kraweznikiem. Wpusty nalezy wyposazy¢ w osadniki o gtebokosci 80 cm. Rzedne ,gory”
studni i wpustéw dostosowac do projektowanej rzednej niwelety.

Podstawowe dane:
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kanat gtéwny z rur PVC-U DN 200 jednorodne —129,00 mb

kanat gtéwny z rur PVC-U DN 315 jednorodne —350,00 mb
kanat gtéwny z rur PVC-U DN 400 jednorodne —-168,50 mb
Kanat ttoczny z rur PE100 PN10 DN160 —399,00 mb
Studnie rewizyjne DN 1000 z kregéw betonowych —19 sztuk
Wpusty deszczowe DN425 - 28 sztuk
Studnia rozprezna z PEHD DN 1000 — 1 sztuka
Przepompownia sciekdw -1 kpl

4. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Odptyw ze zlewni obliczono wg wzoru:

- Q=qgxWxF][l/s]
g — jedn. natezenie deszczu
W — wspdt. Sptywu
F — pow. Zlewni
Natezenie deszczu obliczeniowego g, = 15 I/s
Natezenie deszczu nawalnego gmax = 130 1/s
Wspdtczynnik sptywu powierzchniowego dla nawierzchni z Kostki ¥ = 0,8 dla
zielenca W =0,2
Powierzchnia zlewni z kostki brukowej F = 0,41ha
Q,=15x0,8x0,41=4,91/s
Qmax=130x0,8x0,41 =42,61/s

Powierzchnia zlewni z zielenca F = 0,09ha
Q,=15%x0,2%x0,09=0,27 /s
Qmax=130x0,2x0,09 =2,341/s

tacznia ilos¢ wod z projektowanej powierzchni ulicy, chodnikéw, zielencdw wyniesie:

>Q=42,6+2,34=44,941/s

Dla obliczonej ilosci wdd opadowych i roztopowych przyjeto srednice projektowanego

kanatu DN400 na odcinku P1-D8 oraz DN315 mm na pozostatych odcinkach.
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5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Projektowana nawierzchnia drogi KR-1 kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
(Dz. U. 2012, poz. 463). Warunki wodno-gruntowe w wykonanych miejscach wiercen
badawczych ocenia sie jako przecietne (brak wody gruntowej do gtebokosci 2,5-3,0 m p.p.t.).
Podfoze gruntowe na badanym terenie charakteryzuje sie warunkami umozliwiajgcymi
wykonanie projektowanej konstrukcji nawierzchni drogowej. Nawiercone grunty rodzime w
Il strefie przemarzania ocenia sie jako naturalne podtoze o zréznicowanej wysadzinowosci, w
wiekszosci s to grunty wysadzinowe i lokalnie watpliwe. Dane zaczerpniete z projektu badan
podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanego na potrzeby przedsiewziecia przez

pracownie ,GEO PROSPEKT”, kierownik pracowni: mgr inz. Pawet Stepczak.

6. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Wody opadowe z odcinka drogi objetego rozbudowg kieruje sie powierzchniowo do
projektowanych wpustéw ulicznych. Z uwagi na kategorie drogi (KDL) nie s3 wymagane
urzgdzenia do podczyszczania sciekow z jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla sSrodowiska.
Po zakorniczeniu robét ulica zostanie przebudowana zgodnie z projektem branzy drogowej,
natomiast pozostata czes¢ terenu nie objetym projektem drogowym zostanie przywrdcona

do stanu pierwotnego.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego § art. 34 ust. 3 oraz Rozporzadzenia w
sprawie zakresu i formy projektu budowlanego §13a informuje sie, ze Obszar Oddziatywania
Obiektu ( ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania, w
tym zabudowy, tego terenu”) dla rozbudowy ul.Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie
miesci sie w catosci na dziatkach ewidencyjnych, na ktérych zostat zaprojektowany i stanowi
pas drogowy wyzej wymienione;j ulicy.
Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i beda
wystepowac w krotkim czasie ( okres budowy). Wielko$¢ tych oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkédw w srodowisku. Po zakonczeniu budowy nie bedg wystepowaé negatywne

oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.
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Projektowane roboty beda miaty minimalny wptyw na $rodowisko naturalne poza

okresem budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystgpi¢ zapylenie (rejonie robét), a
takze hatas. Prace te prowadzone beda w dzien, tak ze hatas nie powinien by¢ bardzo
ucigzliwy.
W trakcie robot, ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu BIOZ
wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca
zapewni odpowiednig sprawnos¢ maszyn i urzadzen. Rejon przewidziany dla remontéw
napraw sprzetu zabezpieczony bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajgcymi
zanieczyszczenie gruntu w przypadku wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie
zanieczyszczenia winny by¢ usuwane, a grunt ,,skazony” odwozony w miejsce przewidziane
na odpady. Po wykonaniu robdt teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektdw na tereny
przylegte.

8. INFORMACJA DOTYCZACA DZIALEK

Dziatki o nr ewidencyjnych: 4263/2, 4326, 4346, 4345/4, 4344, 4327/6, 4327/12, 4303/6,
4302/5, 4301/1, 4327/15, 4300/9, 4299/1, 4298/7, 4297/7, 4296/1, 4294/10, 4292/1,
4290/1, 4289/7 lezag w obrebie geodezyjnym Wyszkéw i nie lezg w strefie ochrony
konserwatorskiej ani nie podlegajg wptywom eksploatacji gorniczej.

Opracowat:
inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombiniski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajqcy:

mgr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Oswiadczenie projektanta

Wyszkdéw, 28.12.2016r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z podiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany dotyczacy rozbudowy ulicy Bohaterow Armii Krajowej w Wyszkowie realizowany
na dziatkach nr 4263/2, 4326, 4346, 4345/4, 4344, 4327/6, 4327/12, 4303/6, 4302/5,
4301/1, 4327/15, 4300/9, 4299/1, 4298/7, 4297/7, 4296/1, 4294/10, 4292/1, 4290/1,
4289/7 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczneji jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajgcego
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do MOIIB

Pan ZYGMUNT BOMBINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/2014/01

R, ATV coAw
: = INZYNIEROW

W

MW A

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B3T-RVR-UPK *

adres zamieszkania ul. KRASZEWSKIEGO 74, 08-101 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pemoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stranie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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rbatfistow (D 2 poin. zm.), art. 12 ust. 1
rt. 13 ust. 1 pkt 1, usty , st . “dni ] . — Prawo budowlane
’z uU. 22010 r. Nr . g

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. lp%
w zukreﬁe objetym wyzej wymieniong specjaln,

‘ nmlejsze uprawmenm stanawna%
: pro;ektowama oblekm budo‘
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UZASADNIENIE :
w zquku z uwzglgdmemem w calo$ci zadania strony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajqcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Chmielewska
ul. Malinowa 8A
08-110 Siedice
2. Gléwny Hispektor Nadzoru Budowlaneg
3.a/a
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INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R23-8AA-SYL *

Pani AGNIESZKA CHMIELEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0052/12

adres zamieszkania ul. MALINOWA 8 A, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych oraz po przeanalizowaniu wykonanych badan przyjeto I kategorie
geotechniczng posadowienia obiektu budowlanego dla projektowanego odwodnienia.

Szczegdtowa dokumentacja geotechniczna stanowi oddzielne opracowanie.

5. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDWLANEGO

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujgce elementy:
* wykonanie robét przygotowawczych

* budowa sieci kanalizacji deszczowe;j.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy przez uprawnionego geodete
wytyczy¢ trase projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje trwale oznaczajac na
gruncie.

Przyjeto, ze prace ziemne cze$ciowo zostang wykonane sprzetem mechanicznym w formie
wykopu otwartego obustronnie umocnionego. Przy zblizaniu do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem srodkdw ostroznosci
przy powiadomieniu wtasciwego Zarzadcy sieci.

Wykonujgc wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢c do przekroczenia
projektowanej gtebokosci utozenia przewoddw. Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu
warstwy gruntu grubosci 10-15cm powyzej rzednej dna wykopu, a nastepnie pogtebic
recznie do projektowanej rzednej i wyprofilowanie. Zdjecie warstwy ochronnej winno
nastgpi¢ bezposrednio przed utozeniem rur. W przypadku , przekopania” nalezy powyzszy
odcinek uzupetni¢ gruntem piaszczystym oraz zagesci¢ do takiego stopnia jak podtoze
sgsiednie. Dno wykopu nalezy doktadnie wyréwnaé¢ zgodnie ze spadkiem podanym w
projekcie. Na tak przygotowanym podfozu nalezy wykonac¢ podsypke grubosci 20cm z
wyprofilowanym ,fozem” — punkt podparcia min 90°.

Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim sg piaski do zasypki przy prowadzeniu

robot ziemnych nalezy je gromadzi¢ oddzielnie w stosunku do gruntu gliniastego badz glin
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zanieczyszczonych piaskiem. Powyzsze grunty nie nadajg sie do zasypki z uwagi na brak
mozliwosci ich wtasciwego zageszczenia. Zageszczenie wykopu nalezy wykona¢ do wskaznika
zageszczenia 1,0 wg. ZMP.

Obsypke wykonywa¢ warstwami co 30cm zageszczajgc kazdg warstwe do stopnia 0,95 wg.
ZMP. Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzi¢ bardzo starannie w tym samym czasie po
obu stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia przewodu. Zakoriczenie obsypki
nastepuje z chwilg osiggniecia przykrycia przewodu 30cm ponad gérng krawedz rury. Strefa
wykopu ponad obsypke nosi nazwe zasypki. Do jej wykonania mozna przystgpié po
wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna
wykonaé mechanicznie, wykonujgc ja takze warstwami z réwnolegtym  wykonaniem
rozbiérki umocnien scian wykopu oraz zageszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne jest

catkowite usuniecie umocnien Scian wykopu na catej gtebokosci.

6.2. Roboty montazowe

6.2.1. Rurociqgi

Przewody kanalizacji nalezy wykona¢ z:

rur litych PVC typ ciezki @ 400, 315, 200, wg PN-EN1401-1:2009- rury o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m2. Przewody tgczone sg na kielichy z zastosowaniem
systemowych uszczelek. Potgczenie powinno zapewniac szczelnos¢ przy cisnieniu 0,05Mpa w
czasie 15 minutowej proby w warunkach ustalonych przez norme EN 1277:2005 (Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
termoplastycznych do bezcisnieniowych sieci uktadanych pod ziemig -- Metoda badania
szczelnosci pofaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym); Roboty montazowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1610 marzec 2002 p.n. ,,Budowa i badania
przewoddéw kanalizacyjnych” z pdzniejszymi zmianami z 2007r. Rury uktada¢ na podtozu
piaskowym, zgodnie ze spadkami zadanymi w profilach. Przykanaliki zakorkowa¢ korkiem z
PVC w granicy dziatek. Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ inspekcje
telewizyjna.

Przewdd ttoczny wykonaé z rur PE100 DN160 i nalezy uktada¢ we wspdlnym wykopie z

kanatem grawitacyjnym. Zgrzewa¢ doczotowo.
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6.2.2. Studnie

Studnie rewizyjne na kanale projektuje sie z kregow betonowych z felcem o S$rednicy
1000mm. Kregi wykonane sg z betonu wibroprasowanego C45/55, wodoszczelnego "W8",
mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4 %, tgczone na uszczelke.

Studnie tworzywowe z rur PP SN8. Kineta, podstawa studzienki niewtazowej pozwalajgca na
bezposrednie podtgczenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji sanitarnej i zawierajgca
integralnie uformowane w niej kanaty wraz z ewentualnymi rozgatezieniami Wtazy zeliwne

ryglowane z zawiasem klasy D400.
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6.3. Przepompownia sciekow wraz z zasilaniem

6.3.1 Dobor przepompowni sciekéw

Dane techniczne pompowni EPS

Nazwa inwestycji Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ow Armii Kral j w Wy

Adres inwestycji

Nazwa pompowni

Wyszkéw, Bohateréw Armii Krajowej

| Typ pompowni

PD

PD/2000 x 4,87/R-150/MSV-80-44 (KS100)

+ Parametry pompowni |

Nazwa pompowni ! Q[/s] ] Hp [m] 1 Tlo$¢ pomp Praca pomp Uktad pracy pomp Medium

PD 50,00 4,80 2 réwnolegta 2+0 Scieki deszczowe

- Pompy |

Nazwa pompowni Producent pomp [Typ pompy | Sposéb montazu | Pt [kW]| P2 [kW] | In[A] Zasilanie
PD Metalchem MSV-80-44 (KS100) stopa sprzegajaca 0,00 400 9,20 400,00

Parametry techniczne pompy:

-- wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sa wykonane z zeliwa 21200, 21250, wat pompy - stal
nierdzewna

-- temperatura medium Tmax = 40 st. C;

-- krdciec stopy sprzegajacej DN 100;

-- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F, o stopniu ochrony IP68;

-- zespét hydrauliczny: wirnik Vortex,

-- wielko$¢ swobodnego przelotu 80mm

-- pompa w standardzie wyposazona jest w kabel w ostonie neopronowej o dtugosci 10m,

-- uszczelnienia: silnik uszczelniony jest od strony zespotu pompowego podwdjnym uszczelnieniem mechanicznym w komorze
olejowej.

Pompa posiada ogranicznik temperatury w trzech fazach uzwojen stojana silnika oraz wytacznik wilgotnosciowy.

- Sterowanie

Nazwa pompowni | Rodzaj rozruchu |Lokalizacja szafy | Standard sterowania
PD bezposredni na pokrywie zbiornika standard
Qpis szafy !

OPIS OGOLNY

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco ~ sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w
zaleznosci od poziomu $ciekéw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

« sterowanie praca pomp: automatyczne lub reczne,

« alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

« czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

« zataczenie dwdch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia cinienia w rurociagu tfocznym (w przypadku mozliwosci
jednoczesnej pracy pomp),

* pomiar poziomu ciekow za pomoca sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakéw,

« zabezpieczenie pompy przed pracq ,na sucho”,

» mozliwo$¢ spompowania Sciekéw ponizej suchobiegu,

* awaryjne sterowanie praca pomp poprzez dwa wytaczniki plywakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub
sterownika PLC),

* sygnalizacja optyczno — akustyczna standw awaryjnych, z mozliwoscia odtaczenia sygnatu akustycznego,

* sygnalizacja pracy i awarii pomp,

« opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

* niejednoczesny start pomp,

« mozliwo$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,

« mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

« zliczanie czasu pracy i ilosci zataczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

« mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwdrczego poprzez wtyke 400VAC SP.

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

« zabezpieczenie réznicowopradowe,

« zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C,

» zabezpieczenie od zaniku badz zlej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
« zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,

« zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe ukladu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z podwdjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.
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Dane techniczne pompowni EPS

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii
pomp, przefacznik Siec-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

« sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyswietlaczem,
« ogranicznik przepiec kl. C,

« wytgcznik réznicowopradowy,

* plywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

« sonda hydrostatyczna,

« rozruch bezposredni, dia mocy 5,5 kW softstart,

« zabezpieczenie nadpradowe ukfadu sterowania,

« czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

* przefaczniki Auto-0-Reka,

« przetgcznik Sie¢-0-Agregat,

» wytaczniki silnikowe,

* ogrzewanie szafy z termostatem,

* gn. 230VAC,

* wtyka agregatu 400VAC,

* zasilacz impulsowy 24VDC,

* sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytaczenia dzwigku,
* przycisk spompowania $ciekow ponizej suchobiegu,

« lampki pracy i awarii pomp
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Dane techniczne pompowni EPS

+ KOMORA GLOWNA |

+ Korpus |
Nazwa pompowni ] Opis korpusu Tlo$¢ studni | $r. korpusu Wys. korpusu Opcje korpusu
PD Betonowy 120KN 3 2000 4,87 C35/45

Zbiornik betonowy 120KN.

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego (W8), nasiakliwoéé do 5%, mrozoodpornego F-150, wykonywanych zgodnie z aprobatg techniczng IK oraz
spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917 lub wykonywanych zgodnie z aprobatami techniczng IBDIM oraz ITB. Zbiornik
betonowy moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy ciezar wiasny stanowi zbiornik
typu cigzkiego. Zbiorniki beda sie skiadac z elementéw:

Dennicy zelbetowej (qdy warunki gruntowo wodne beda niekorzystne dennica wykonana bedzie ze stopa przeciwwyporowa).
Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowiacym monolityczne potaczenie czesci pionowej oraz zelbetowej piyty
fundamentowe;j.

Kregdw taczonych na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelek miedzykregowych (dla $rednic wew. 01000, O 1200, O 1500) lub na
felce wg DIN 4034 cz. 11 i faczonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub Klejéw montazowych (dla $rednic wew. O 2000,
02500, O 3000). Kregi sa elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.

Plyty przykrywajacej z otworem na wiaz lub przykrycie wlazowe. Piyty sa elementami prefabrykowanymi, zelbetowymi.

Charakterystyka eksploatacyjna zbiornikéw:
Szczelno$¢ (dzieki odpowiedniemu systemowi faczenia segmentéw).
Przenoszenie duzych obciazen w gruncie.

- Wyposazenie |

Nazwa pompowni ] Rodzaj wyposazenia Materiat Tlos¢

PD
Przykrycie wiazowe 940x1400 stal 1.4301 (304) 1
Standard PVC/PP 110 2
Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L) 1
Porecz stata stal 1.4301 (304) 1
Pomost eksploatacyjny z karta TWS stal 1.4301 (304) 1
Deflektor do DN 700 stal 1.4301 (304) 1

» Orurowanie |

Nazwa pompowni Sr.r. Sr.krocca | Sr.nawy. | Materiat rur Materiat kotnierzy Typ uszczelnienia r. Materiat uszczelnienia
tocznego | pompy ttocznego
PD 150 100 150 stal 1.4301 (304) aluminium konfix stal 1.4301 (304)

UWAGA Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 2,00mm) wewnatrz komory bgda wykonane ze stali w gat. jak powyzej, zakoriczone kotnierzem normowym.

» Armatura |
Nazwa pompowni |Typ armatury DN Tloé¢ Uwagi
PD
Zawor zwrotny kulowy 150 2
Zasuwa miekkouszczelniona 150 2 kotko
UWAGA

Zawor zwrotny kulowy:

* Wykonanie wg. normy EN 1074-3,

* Dla DN 32-40 potaczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, ci$nienie PN10,

* Dla DN > 40 potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciénienie PN10,

* Dhugos¢ zabudowy krdtka wg normy PN-EN 558, ser. 48,

* Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400,

* Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dla $rednic DN 50-150), ze stali nierdzewnej (dla $rednic DN
200-300) lub z zeliwa sferoidalnego (dla DN 350-400). Twardosc gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknigciu kuli w
siedzisku,

* Samoczyszczacy i petno przelotowy, kula obraca sig podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia zanieczyszczen na kuli,
» Gtadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie,

* Pokrywa klapy z funkcjg uchylania dla utatwienia konserwacji zaworu,

* Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie Zzywicy epoksydowej, minimum 200 mikronéw,

« Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

* Sruby faczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;j.

Zasuwa miekkouszczelniana:

* Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,
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6.3.2 Zasilanie przepompowni i zatozenia energetyczne

Ze zt3cza kablowo - pomiarowego, ktorego projekt i wykonanie jest w zakresie PGE
Dystrybucja S.A. umiejscowionego przy granicy posesji na dziatce nr 4301/1, nalezy
poprowadzi¢ kabel zasilajgcy zalicznikowy YKY 4x10mm? w ziemi do szafy sterowniczej

zasilania przepompowni (catos$¢ dostarczona wraz z wyposazeniem przepompowni).

W warunkach przytaczenia do sieci Energetycznej nr 16/R11/21192 zatozono moc

przytgczeniowa 14,0 kW oraz zabezpieczenia przedlicznikowe 25A.

Wartos¢ pradu obliczeniowego dla mocy zespotu pompowego 2x5,5 kW wynosi 19,54 A (wg
obliczen). Podstawg do rozpoczecia prac projektowych i budowlano montazowych ujetych

w wydanych warunkach przytgczeniowych stanowi umowa o przytgczenie.

Budowa linii kablowej (WIz)
Projektowang linie kablowa YKY 4x10mm?  od projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego do projektowanej przepompowni sciekow uktadaé¢ w wykopie na 10 cm

podsypce z piasku, na gtebokosci 0,6 m linig falistg z zapasem okoto 2 % dtugosci wykopu.

Pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne o dtugosci okoto 1 m. Kabel nalezy przykry¢ 10 cm
warstwg piasku oraz 15 cm warstwg gruntu rodzimego, nastepnie utozyc¢ folie ostrzegawcza
koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop zageszczajgc go warstwami co 20 cm. Dtugosé
projektowanej linii kablowej wynosi— 0,5 (4,5) m.
Instalacja ochrony od porazen

Projektowana instalacja wykonana bedzie w uktadzie TN-C tzn. poczawszy od szafy
sterujgcej przewdd N bedzie izolowany na catym swym przebiegu od przewodu ochronnego
PE. Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wytaczenie
uszkodzonego obwodu Zapewnione to bedzie przez zastosowanie w instalacji wytgcznika
nadmiarowo-pragdowego.
Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano: sie¢ zasilajgcg wewnetrzna w
uktadzie TN-S. Wszystkie obwody elektryczne zabezpieczyé w rozdzielni gtdwnej
bezpiecznikiem réznicowopragdowym 30mA, Zapewnia to ochrone przeciwporazeniows jak i
przeciwporazeniowg. Dla prawidtowego dziatania wytgcznika réznicowo - pragdowego nalezy
wykonaé uziemienie (jako przewdd ochronny PE) o rezystancji ponizej 10Q. Potgczenie

uziemienia z szafg sterowniczg wykonaé¢ przewodem LgY 1x16 w izolacji kolorze zoéfto-
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zielonym. Na przewodach ochronnych nie nalezy stosowac¢ zadnych tacznikéw i
bezpiecznikow umozliwiajacych przerwanie obwoddw.
System ochrony od porazen prgdem elektrycznym - szybkie wytqczenie napiecia w uktadzie
sieci TN-S, natomiast sie¢ energetyczna w uktadzie TN-C.
Zakres robot:
1. Wykonanie linii kablowej zalicznikowej YKY 4 x 10mm? - 0,5 (4,5) m.
2. Wykonanie uziemienia roboczego szafy sterowniczej.
Uwagi koncowe.
+ zgodnie z wydanymi warunkami wnioskodawca przed wykonaniem inwestycji przez
PGE Dystrybucja S.A. doprowadzi teren o poziomu docelowego
+ przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
opornosci, izolacji obwoddéw elektrycznych, badania wytacznikéw
réoznicowoprgdowych.
« wszystkie prace wykonywa¢ wedtug obowigzujacych przepiséw, norm oraz
uzgodnieniami.
« wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy opisac,
« wszystkie uzyte urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ niezbedne atesty i
certyfikaty,
e trasy prowadzenia obwoddéw elektrycznych nalezy skoordynowa¢ z innymi
instalacjami i prowadzi¢ w odlegtosciach zgodnych z przepisami.
« po zakonczeniu robdt zgtosi¢ do odbioru przez PGE Dystrybucja S.A. w celu zawarcia

umowy na dostawe energii elektryczne;j.

6.4. Skrzyzowanie z istniejgca infrastrukturqg podziemng

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja zblizenia/skrzyzowania do urzadzen
istniejgcej infrastruktury: sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowa,
gazociggowej i kanalizacyjne;j.
Skrzyzowania z siecig gazowg na wysokosci dz. 4324, 4306/6 wykona¢ recznie pod nadzorem

pracownika RDG Wyszkdw.
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Skrzyzowania z kablami NN wykona¢ w oparciu o norme SEP-004. Rozpoczecie prac zgtosi¢ w
PGE Wyszkow.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca sie¢ telefoniczng prace wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego, sie¢ zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, prace

prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska po wczes$niejszym ustaleniu terminu.

6.5. BADANIA | PROBY
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
wydanych przez COBRI Instal a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,
przewidziano kontrole i badania przy odbiorze.
6.5.1. Kontrola wykonania
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem. Nalezy sprawdzic:

a) Wytyczenie osi przewodu

b) Szerokos¢ wykopu

c) Gtebokos¢ wykopu

d) Odwadnianie wykopu

e) Szalowanie wykopu

f) Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

g) Odlegtosci od budowli sgsiadujgcej

h) Zabezpieczenie innych przewoddw wykopie

i) Rodzaj podfoza

j)  Rodzaj ruriich sktadowanie

k) Utozenie przewodu na tawie betonowej, sprawdzenie grubosci i rodzaju podsypki
I) Zageszczenie obsypki

m) Studzienki kanalizacyjne

- 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w

dowigzaniu do punktdéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

- minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,0m. Poszerzenia o 0,5m wystepujg w
miejscach studzien rewizyjnych.

- gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig podana na profilu podtuznym,
gdzie uwzgledniono grubos¢ podtoza, fundamentu oraz podktadek pod rury.

- wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wodd gruntowych i opadowych.
Przewiduje sie mozliwos¢ lokalnego naptywu wdd gruntowych i opadowych (podtoze
gliniasto — piaszczyste) odwodnienie pompami umieszczonymi w kregach betonowych w

dnie wykopu.
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- szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznos¢ i powinno byé
usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

- niedopuszczalne jest zabezpieczenie sciany wykopu w obrebie klina odtamu.

- zabezpieczenia przewoddéw podziemnych z wykopem polega na ich podwieszeniu oraz
ochronie przed ich scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

- podtoze nalezy wykonac dla catego kanatu zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

- rury, studzienki kanalizacyjne przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane w
sposéb wykluczajacy ich przypadkowa zamiane. Powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i sktadowane na ptaskim i rownym podtozu.

- obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona
recznie a nastepnie mechanicznie powyzej 0,30m nad rurg.

- nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych przez wykonawce prefabrykatéw a takze
potaczen oraz zastosowanych wtazéw i ich obsadzenia na ptycie nastudziennej. Kontroli
podlegajg takze stopnie ztazowe, ich rozstaw oraz obsadzenie.

- sprawdzeniu podlegajg obudowy studni, potgczenia poszczegdlnych kregdéw, szczelnosé

potaczen. Kompletno$¢ wyposazenia przewidziana w ofercie.

6.5.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory

techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i

odbioru technicznego korncowego po zakornczeniu robét. Badania przy odbiorze powinny by¢

zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

A. Odbidr techniczny czesciowy ma na celu sprawdzenie:

- zbadanie zgodnosci usytuowania i dfugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacjg geodezyjng,

- zbadanie prawidtowosci potaczen,

- zbadanie wykonanego podtoza (podsypki) i fundamentu,

- zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki i zasypki oraz stopnia
zageszczenia,

- zbadanie szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN 1670,

- wykonanie inspekcji kamerg techniczna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby

szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
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zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi jest przedktadany podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktéry stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym czesciowym, zgtosic
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnié¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu i przygotowaé¢ dokumentacje
powykonawczg.

B. Odbidr techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koOncowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badania stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioru préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
a) Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
b) Protokotami odbioréw technicznych czesciowych,
c) Wynikami stopnia zageszczenia zasypki wykopu,
d) Inwentaryzacjg geodezyjng,
e) ProtokoOtem szczelnosci systemu kanalizacji,
f)  Wynikami inspekcji technicznej
nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem kanalizacji sanitarne;j.
Teren po budowie kanatu powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z wymogami prawa budowlanego ztozy¢
oswiadczenia:
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
Opracowat:

inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombinski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajqcy:
magr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

1. BIOZ
Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126 oraz projektu budowlanego dla tej inwestycji.
1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.
W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa.
1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
W rejonie realizowanej inwestycji nie wystepuja istniejgce obiekty budowlane.
1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moggq stwarzac¢
zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
- infrastruktura energetyczna kolidujgca z planowang inwestycjg badz znajdujaca sie w

bezposrednim jej sgsiedztwie,
- sie¢ wodociggowa kolidujgca z planowang inwestycjg badz znajdujaca sie w bezposrednim

jej sasiedztwie.

1.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajqgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

— zagrozenie porazenia pragdem podczas prac w miejscach wystepowania kabli i

urzadzen energetycznych i teletechnicznych,
— zagrozenie podczas wykonywania wykopow w poblizu stupow energetycznych,
— zagrozenie podczas prac w miejscach wystepowania infrastruktury, energetyczne;j i

wodociggowe;j,
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— zagrozenie podczas prac na odcinkach dréog w sasiedztwie budowy, ktére nie beda

wyltgczone z ruchu,

— zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,

— zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych

sprzetéw zmechanizowanych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu robot.
Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie infrastruktur takich jak
elektroenergetyczna, wodociggowa powinno by¢ poprzedzone ustaleniem przez kierownika
budowy z jednostka eksploatujgca, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
instalacje, bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonania robot .

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia prgdem podczas prac w
miejscach wystepowania kabli i urzadzen energetycznych i teletechnicznych. Podczas
realizacji inwestycji zagrozeniem bedzie ruch pojazdéw na odcinkach drég w sgsiedztwie
budowy, ktére nie beda wytgczone z ruchu. Zagrozeniem dla zycia moga by¢ prace
prowadzone w wykopach i w ich poblizu. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wtasciwe
wykonanie umocnienia wykopu oraz jego rozbiorke.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym
narzedzia pracy), ktére nie spetniaja wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu a sg eksploatowane
na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Zagrozenie
moze wystepowaé podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki iinnych
sprzetow zmechanizowanych. Zagrozenie bedzie wystepowato podczas wycinki drzew
kolidujacych z inwestycja.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac

szczegblnie niebezpiecznych a zwtaszcza zapewnié: bezposredni nadzor nad tymi pracami
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wyznaczonych w tym celu osdb, odpowiednie srodki zabezpieczajace, szczegdtowy instruktaz
pracownikéw je wykonujgcych.
Pracodawca oraz kaida kierujagca pracownikami osoba jest zobowigzana znad,
w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa ihigieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz
instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych zakresem niniejszego projektu
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:
- harmonogram robot,
- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,
- zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,
- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robét,
- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
1.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznq
i sprawng komunikacje umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
- Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny.
- Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach
oznakowanych.
- Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg muszg mieé zatozone kamizelki
ostrzegawcze.
- Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane z zachowaniem

szczegblnej ostroznosci.
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Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robot moze by¢ sktadowany badz
umieszczany wytacznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze pogtebianie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia nie zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonaweca robdt powinien zapewnic¢ staty jego dozor.

Wszystkie prace powinny by¢é wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedza

techniczng i sztukg budowlana.

1.7. Podsumowanie

Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi

normami, katalogami i rozporzadzeniami m.in.:

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r.1502),

Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013.1409),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. poz.169 Nr 1650 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013.492),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288

z 1996r.),
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Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatdow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez

pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002r.).

Opracowat:
inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombiniski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajqcy:

mgr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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ZAtACZNIKI
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Warunki techniczne GKiM.6331.2.26.2016

Naturalnie Wyszkdw
www.wyszkow.pl WySZkéW, 19.10.2016r.

1 RO wa
"kow, Aleja R6z 2 Warunki techniczne odprowadzania wéd opadowych

GKiM.6331.2.26.2016

ROSBUD

Robert Rosinski

ul. Gen. K. Pulaskiego 18C
07 — 202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.10.2016r. w sprawie wydania warunkéw
technicznych dla odprowadzania wod opadowych dla inwestycji ,,Rozbudowa drogi gminnej
ul. Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie” do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
w Wyszkowie, Wydzial Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa okresla
nastepujace warunki techniczne.

Aby odprowadzi¢ $cieki z posesji do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nalezy:

1. Wykona¢ przylacze z rur PVC SN8 Dz/DN/@* lite”S o $rednicy wynikajacej z ilosci
odprowadzonej wody, jednak nie mniejszej niz 300 mm — do studni rewizyjnej o rzednych
99.78/98.33 na nieruchomosci o numerze ewidencyjnym 4263/2 oznaczonej na zalaczniku
graficznym.

2. Wody opadowe i roztopowe, ktérych nie mozliwe bedzie ujecie w system kanalizacji
deszczowej odwodnienie drog zaprojektowal zgodnie z zapisami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogi publiczne i ich usytuowanie
(t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 124) - Dzial IV Wyposazenie techniczne drog -
Rozdziat 1 Urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajace wode.

3. Powiadomi¢ Wydziat Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa o terminie
wykonania rob6t budowlanych w zakresie wykonania przylacza kanalizacji deszczowe;.

4. Wykona¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza wybudowanego przylacza, a kopie
dostarczy¢ do Wydziatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa w terminie
90 dni od daty odbioru przylacza.

Urzad Miejski w Wyszkowie

Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

1 tel.: (29) 742-42-01/08
fax: (29) 742-42-09

e-mail: gmina@wyszkow.pl

www.wyszkow.pl
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Warunki przytgczenia nr 16/R11/21192
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Protokdt z narady koordynacyjnej w sprawie NR GG.6630.141.2016
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CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. 1
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PROFILE PODtUZNE — RYS. 2/1, 2/2
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SCHEMAT STUDNI DN1000 - RYS 3
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SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO - RYS 4
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SCHEMAT STUDNI ROZPREZNEJ DN1000 - RYS 5
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SCHEMAT WYKOPU — RYS 6
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SCHEMAT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW- RYS 7
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SCHEMAT OBLICZENIOWY — RYS 8
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SCHEMAT INFORMACYJNY — RYS 9
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