Drabina ztazowa ze
stali nierdzewnej

oznakowana CE

zgodnie z normg
PN-EN 14396

Nazwa elementu szt.
1 |Orurowanie DN150 2
2 |Zawor zwrotny kulowy DN150 2
3 |Zasuwa DN150 2
4 |Przykrycie wtazowe 940x1400 stal 1.4301 1
Pompa prod. Metalchem
5 MSV-80-44 2
Moc P2 = 4 KW
6 |Kotnierz normowy DN150 1
7 |Zbiornik Beton C35/45 fi2000 H=4,87m 1
8 |Szafa sterownicza Ecol-Unicon 1
9 |Drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna stal 1.4307 CE 1
10 |Pomost eksploatacyjny (Stal 1.4301 + krata TWS)|| 1
11 |Porecz ztazowa na pokrywie (stal 1.4301) 2
12
13 |Deflektor - stal 1.4301 1
14 |Wentylacja - PE/PVC 2
15
16
Hpox Ttoczny - PE 100 SDR 17 PN 10 (280x246,8) L =400 m
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Temat: Data:
Rozbudowa ul. Bohaterow Armii Krajowej w Wyszkowie 99.11.2016
- kanalizacja deszczowa. il
Tytutrys.: Fazap B

Schemat przepompowni sciekow

““sanitarna

Inwestor:

Gmina Wyszkow
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

Skala:

Jedn. proj:

ROSBUD Robert Rosiriski

ul. Generafa Kazimierza Pufaskiego 18C 07-202 Wyszkow,

Nrrys.:

P inz. Zygmunt Bombinski
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