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KONSTRUKCJA JEZDNI

Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton,  gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 20 cm
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KONSTRUKCJA JEZDNI

zjazd indywidualny

spadek zmienny

gr. warstwy 20 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej, grafit,  gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton,  gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 20 cm

grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

Krawężnik najazdowy 15x22 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15, zużycie 0,07m3/m

Opornik betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15, zużycie 0,057m3/m

RZUT POZIOMY ZJAZDU INDIWIDUALNEGO
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Szczegół A
Skala 1:25

Szczegół B
Skala 1:25

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem, klasa mieszanki C1,5/2,

gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm

grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem, klasa mieszanki C1,5/2,

gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Szczegół C
Skala 1:25

Ława z betonu C-12/15, zużycie 0,08m3/m
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KONSTRUKCJA JEZDNI

zjazd indywidualny

spadek zmienny

gr. warstwy 20 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej, grafit,  gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

Nawierzchnia z kostki betonowej, Behaton,  gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 20 cm

grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

Krawężnik najazdowy 15x22 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15, zużycie 0,14m3/m

Opornik betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15, zużycie 0,057m3/m

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem, klasa mieszanki C1,5/2,

gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm

grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15, zużycie 0,14m3/m

Szczegół D
Skala 1:25


