14.5. Wykaz zdemontowanych materiatéw linii nN oraz przytgczy nN-0,4kV

jednostka
Ip nazwa materiatu miary ilos¢
1 | Przewéd Al 70mm’ m 2120
2 | przewdd Al 25mm’ m 530
3 |przewdd Al 16mm’ m 278
4 | przewdd AsXSn 4x16mm® m 77
5 | Trzon hakowy THS szt. 43
6 | Trzon klamrowy TK szt. 54
7 | Hak wieszakowy szt. 5
8 |lzolator N 80 szt. 43
9 | lzolator S 80 szt. 54
10 |zerd?ZN-10 szt. 22
11 |ZerdZ E-10,5/10 szt. 1
12 | Oprawa sodowa 70 W szt. 12
13 | Wysiegnik stupowy szt. 12
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15. Informacja - opracowanie dotyczqce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Rozbudowa ulicy Bohaterow Armii Krajowej
w Wyszkowie
Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV
oraz linii napowietrznej oswietlenia ulic nN-023kV

INWESTOR : Gmina Wyszkdw
ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane nr 0S-418/83
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INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod stupy linii nN-0,4kV,

- prace montazowe — stawianie stupow linii nN-0,4kV,

- montaz przewodu petnoizolowanego AsXSn

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbior wykonanej instalacji
- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogq stwarzac¢ zagroZenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

- napowietrzno-kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ gazowa

- siec telefoniczna

- droga miejska i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozZenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika

prace montazowe w poblizu czynnych urzqdzen infrastruktury technicznej
prace w pasie drogi miejskiej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyé. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla
0séb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopéw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczy¢ za
pomocq balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robdt, srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozer jakie mogq wystqpic¢
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy udzielid
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwiqzku
z wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzqdzi¢ plan
,Bl0Z”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majqce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyZej wymienione szkolenie wystuchac
i potwierdzic to wtasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpiecznqg i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen :
- zapewnienie tqcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowiqzujqcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjq i wykonaniem robét, jakie wynikajq z uzgodnieri
z:

- zarzqgdcq drogi,
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- uzgodnieniem ZUD,

- wifascicielami i uZytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzenia robdt,
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopéw w taki sposéb aby nie blokowa¢
dojazdow do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczeristwa,

- daszkow ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktdrych pracownicy sq przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym

Przed planowanym rozpoczeciem robét w pasie drogowym opracowac i przedtozy¢ Zarzqdcy

drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpic do wtasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dla 0séb
kontrolujgcych.

- Urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieri jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robdét.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
W odziez ostrzegawczq o barwie pomarariczowej.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie Zdftej lub pomarariczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakoéw uzywanych w zwiqzku z prowadzonymi robotami nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary
innych znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakoriczeniu robdt zobowiqzany jest do uporzqdkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia
go do stanu pierwotnego.

- Po zakoriczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacie geodezyjng powykonawczq
umieszczonych w pasie drogowym urzqdzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzqdcy drogi.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywanych robot budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych
Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrdci¢ uwage czy
w bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢

38



bezpieczng odlegtos¢ w jakiej mogq by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér
techniczny. Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogq by¢ wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym.
W przypadku podtqczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej
zafqczeniem, nalezy bezwzglednie wytqczyc napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczyé przed
przypadkowym zatqczeniem (wyjqgc wktadki bezpiecznikowe, wstawic¢ wstawki izolacyjne miedzy styki
otwartego fqcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdzac stan zabezpieczeri przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji
przewoddw elektrycznych i osfon zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzqdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogq miec: uszkodzonych zakoriczen
roboczych, rozklepari i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekgq.

Wykonywanie prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela
tych urzqdzen. Prace te mogq sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzqdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatosé

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatéw i narzedzi
Roboty montaZowe prowadzone na wysokosci powyziej 1 m, winni wykonywac¢ tylko osoby
z odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnos¢ rusztowarn nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktére podlegajq dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizmdéw zagrazajqce bezpieczeristwu powinny posiadaé ostony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczeristwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowad?zic¢ zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym
- szczegdtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegéfowymi instrukcjami wydanymi przez producentow elementéw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajgcych wazing ceche
organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji
pionowej lub pod kgtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie
powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczqcych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie
z dokumentacjq techniczno-ruchowq. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest
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obowiqzany sprawdzi¢ prawidfowos¢ potqczeri przewoddéw i przytgczenia koricowki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespdt pracownikéw skfadajgcy sie
co najmniej z dwdch 0séb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace
w warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczq i ochronng zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje réwniez pracownikw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci
charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych robotnikéw.

Opracowat
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