6. Projekt zagospodarowania- czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji liniowej

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV,
0,23kV w miejscowosci Wyszkéw ul. Bohateréw Armii Krajowej realizowana w trakcie rozbudowy
w/w ulicy.

Lokalizacja inwestycji liniowej

Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Wyszkéw ul. Bohateréw Armii Krajowej na
dziatkach nr 4263/2, 4346, 4345/4, 4344, 4327/6, 4327/12, 4327/3, 4327/2, 4327/1, 4326, 4299,
4298/7, 4297/7,4296, 4294/10, 4292/1, 4291/1, 4290/1 powiat wyszkowski, wojewddztwo
mazowieckie.

Stan istniejgcy

W obrebie ulicy Bohateréw Armii Krajowej w miejscowosci Wyszkéw zlokalizowana jest
infrastruktura elektroenergetyczna energetyki zawodowej. Linia abonencka wykonana jest jako
napowietrzna z zainstalowanymi oprawami oswietleniowymi.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W zwiqzku z przebudowgq ul. Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie nalezy przebudowac istniejgcg
linie napowietrznq energetyki zawodowej. Do przebudowy linii zastosowa¢ stupy elektroenergetyczne
typu ZN oraz wirowane typu E. Do wybudowania linii napowietrznej nN-0,4kV zastosowac przewdd
petnoizolowany typu AsXSn 4x70mm?’.

Przebudowa ulicy determinuje przebudowe oswietlenia ulic. Linie oswietlenia ulic wykona¢ jako
napowietrzng. Zastosowaé przewdd petnoizolowany typu AsXSn 2x25mm?’. Do oswietlenia ulic
przewiduje sie montaz opraw wykonanych w technologii LED.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

- linia napowietrzna nN-0,4kV, przewdd typu AsXSn 4x70mm’
- AsXSn 4x70mm’- dfugo$c 542m, 542m-0,028 = 15,176 m’
" stupy wirowane — 6 szt. 6-0,12 = 0,72m*
" stupy ZN 10 -9 szt. 9-0,04 = 0,36m?

- linia napowietrzna nN-0,23kV, przewdd typu AsXSn 2x25mm?
- AsXSn 2x25mm’- dfugosé 54m, 5 42m-0,018 = 9,756m’

Informacija o charakterze zagrozen dla Srodowiska

Projektowana elektroenergetyczna napowietrzna linia niskiego napiecia energetyki zawodowej,
oraz elektroenergetyczna linia napowietrzna oswietlenia ulic, nie sq zaliczane do przedsiewziec¢
mogqcych wptywac niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zaktéceri ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia
hatasu oraz ucigzliwosci dla terendw sqgsiednich.

Informacja o lokalizacig dziatki poza terenem eksploatacji gorniczej

Dziatki o nr ewidencyjnych 4263/2, 4346, 4345/4, 4344, 4327/6, 4327/12, 4327/3, 4327/2,
4327/1, 4326, 4299, 4298/7, 4297/7,4296, 4294/10, 4292/1, 4291/1, 4290/1 lezq poza terenem
eksploatacji gdrniczej i nie podlegajq jej wptywom.
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Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkow

Nieruchomosci na ktdrych realizowana bedzie inwestycja drogowa z budowa infrastruktury
elektroenergetycznej lezqg poza strefq ochrony konserwatorskiej i nie sq wpisane do rejestru
zabytkdw.

Strefa oddziatywania infrastruktury elektroenergetycznej
1) - szerokos¢ oddziatywania projektowanej linii napowietrznej nN-0,4kV , 0,23kV wynosi 0,2m, w
przypadku odlegtosci od budynku od czesci trudno dostepnej)
2) - szerokos¢ oddziatywania projektowanej linii napowietrznej nN-0,4kV , 0,23kV wynosi 1,0m,w
przypadku odlegfosci od budynku od czesci tatwo dostepnej) .
Projektowana linia napowietrzna nN-0,4 kV i 0,23kV oswietlenia ulic nie oddziatywuje negatywnie na
dziatki sqsiednie
Opracowano na podstawie:
- normy N SEP-E-003 punkt 16. tablica 6
Elektroenergetyczne linii napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prqdu przemiennego
z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami niepefonoizolowanymi - (1), (2)
Opracowat Sprawdzit
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7. Dane ogdlne
7.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV
i 0,23kV oswietlenia ulic w miejscowosci Wyszkow ul. Bohateréw Armii Krajowej realizowana
w trakcie rozbudowy w/w ulic.

7.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- Zzlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- warunki usuniecia kolizji nr RE7/RM/AP/11844/5619/2016
- rozpoznania w terenie
- obowiqzujgcych norm i przepisow

8. Opis techniczny
8.1. Stan istniejgcy

W obrebie ulicy Bohateréw Armii Krajowej w miejscowosci Wyszkéw zlokalizowana jest
infrastruktura elektroenergetyczna energetyki zawodowej. Linia abonencka wykonana jest jako
napowietrzna wykonana przewodami gotymi Al. 4x70mm’. Linia oswietlenia ulic wykonana jest
przewodem Al. 25mm®. Do oswietlenia ulicy zastosowane sq oprawy sodowe o mocy zainstalowanej
70 W.

8.2. Zakres przebudowy- linia napowietrzna nN-0,4kV

W zwigzku z projektowanq przebudowq ulicy nalezy przebudowaé elektroenergetyczng linie
napowietrzna niskiego napiecia. Do przebudowy linii zastosowac stupy elektroenergetyczne typu ZN i
wirowane typu E. Do wybudowania linii napowietrznej nN-0,4kV zastosowa¢ przewdd petnoizolowany
typu AsXSn 4x70mm?, stosujgc naprezenie 20MPa. Celowe jest zastosowanie przeprezenia, nacigg
dobraé jak dla temperatury o 5°C nizszej od panujqcej w czasie montazu. Na stupach nr 1-12, 1-12/6,
1-12/11, 1-12/15, zainstalowac ograniczniki przepie¢ 0,5/10kA, np. ASA-A 0,5kV-10kA-BO+E3+K.
Rezystancja uziemienia ogranicznikéw przepiec, nie moze przekroczy¢ 10Q. Wysokos¢ zawieszenia
przewoddw 7,8+8,3m. Jako ustoje stupow linii elektroenergetycznej zastosowac ptyty ustojowe U-130,
U-85 oraz belki ustojowe B-60. Do obwodu odbiorczego przytqczy¢ istniejgce przytqcza napowietrzne
i kablowe wystepujgce na odcinku przebudowywanej linii (przebudowa wg oddzielnej procedury).
Dtugosc linii napowietrznej wynosi 542 m. Lokalizacja stupéw zgodnie z dyspozycjq rysunkowq E1.

8.3. Zakres przebudowy - linia napowietrzna nN-0,23kV — oswietlenie ulic

W zwiqzku z przebudowq elektroenergetycznej linii napowietrznej energetyki zawodowej, PGE
Dystrybucja S.A., nalezy réwniez przebudowac linie napowietrzng oswietlenia ulic. Na stupach linii
energetyki zawodowej podwiesi¢ przewdd oswietlenia ulic typu AsXsn 2x25mm’ z naprezeniem
podstawowym 45MPa, na odcinku od ul. Biafostockiej do Skarpy. Dtugos¢ linii napowietrznej
oswietlenia ulic wynosi 542 m. Na stupach kraricowych linii zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢. Na
stupach zainstalowac oprawy oswietleniowe w technologii LED o mocy 55 W zgodnie z rysunkiem E1 .
Catosc¢ osprzetu elektrycznego oswietlenia ulic réwniez podlega wymianie poczqwszy od hakdw
mocujqcych, wysiegnikéw, gniazd bezpiecznikowych a skoriczywszy na zaciskach przytqczeniowych.

8.3.1. Oprawy oswietleniowe

Przy projektowanej inwestycji przewiduje sie montaz opraw oswietleniowych, instalowanych na
stupach energetycznych. Do oswietlenia ulic Bohateréw Armii Krajowej na stupach energetycznych,
zamontowac oprawy w technologii LED o liczbie diod 24 szt., temperaturze barwowej 4250°K oraz
catkowitej mocy wraz z zasilaczem 55W. Zmniejszenie mocy instalowanych opraw oswietleniowych
spowodowane jest mniejszymi odlegtosciami pomiedzy stupami energetycznymi oraz korzystniejszym

21



stosunkiem strumienia Swietlnego do mocy zainstalowanej niz w stanie istniejgcym. Przyktadowa
oprawa: TECEO-1 5102,24-LED producent ,Schreder”. Oprawy przystosowane sq do montazu
bezposrednio na szczycie stupa lub na wysiegniku, posiadajq 5-cio letniq gwarancje producenta.
Zastosowac oprawy w Il klasie izolacji.

8.4. Pomiar energii elektrycznej, sterowanie

Do pomiaru energii elektrycznej uzyc istniejgcego ukfadu pomiarowego, bezposredniego 3-
fazowego. Z uwagi na niewielka moc projektowanych opraw oswietlenia ulicznego nie przewiduje sie
Zadnych zmian w ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym, wielko$¢ zabezpieczen pozostaje bez zmian.
Do zatgczania, wyfgczania projektowanego oswietlenia ulic zastosowac istniejgcy uktad sterowniczy.

8.5. Instalacja przeciwprzepieciowa

Na stupach nr 1-12, 1-12/6, 1-12/11, 1-12/15, zgodnie z dyspozycjq rysunkowq E/1 nalezy
zainstalowac ograniczniki przepiec 0,5/10kA, np. ASA-A 0,5kV-10kA-BO+E3+K. Rezystancja uziemienia
ogranicznikdw przepiec nie moze przekroczyc¢ 10Q,

8.6. Ochrona od porazen

Uktad sieci zasilajqcej TN - C, uktad sieci odbiorczej TN — C-S.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzgdzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania zgodnie z normq PN-1EC-60364-4-41. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary
izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazert a wyniki w formie protokotu nalezy przekazac
Inwestorowi.

8.7. Wytyczne prowadzenia robot

- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzgdzen istniejgcych,

- wykonawca ma obowigzek zgfoszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii i
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- catosc¢ robét wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Uwaga: Roboty montazowe wykonac w stanie beznapieciowym,
Roboty ziemne wykonywac recznie z uwagi na wystepujgce duze zageszczenie urzgdzen
podziemnych przy zachowaniu szczeqdlnych warunkdw bezpieczeristwa, przepiséw BHP.

8.8. Warunki wodno - gruntowe
- poziom wdd gruntowych ponizej poziomu utoZzonego kabla nN
- wystepujq grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujg
- woda i grunt sq niegroZzne dla utoZonego kabla nN

9. Wtasciwosci materiatéw i urzqdzen

Przy wykonywaniu robot budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowac wyroby, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktdre spetniajq te warunki sq:
- wyroby budowlane, dla ktdérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, Ze
zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow idokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikacji,
- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normgq europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub
krajowq specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskq za zgodnq z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow
majqgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
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zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq
réwniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez pro-
jektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tq
dokumentacjq oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

10. Uwagi koncowe
- niniejszy opis stanowi integralng czesc¢ projektu,
- instalacje przekazac¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi PBUE,
Rozporzgdzenia Minister Infrastruktury — Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej ( DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w
sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
- normy SEP, N SEP-E-001 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa
- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- cafos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjg
technicznq. Przed zafgczeniem urzqdzenn pod napiecie dokonac niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.
PGE- tom 6- linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia

- cafos¢ prac wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjg
technicznq. Przed zatqczeniem urzgdzeri pod napiecie dokonac niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

- projektowane urzqdzenia nN winny by¢ oznakowane zgodnie Zarzgdzeniem Dyrektora Generalnego
PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Warszawa nr 11/ZDG/GR/899/2013 z dnia 14-05-2013

Opracowat

Sprawdzit
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11. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pktl oraz art. 51 ust.1
ustawy z dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pézniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Rozbudowa ulicy Bohateréw Armii Krajowej
w Wyszkowie
Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV
oraz linii napowietrznej oswietlenia ulic nN-023kV

INWESTOR: Gmina Wyszkdow
ul. Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow

PROJEKTOWAL: Tadeusz Kukawski nr upr. Os-418/83

SPRAWDZIt: mgr inz. KRZYSZTOF GAtAZKA nr upr. Wa - 344/02
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

W ramach projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie przebudowe elektroenergetycznej linii
napowietrznej nN-0,4kV dla potrzeb energetyki zawodowej i przebudowe linii napowietrznej 0,23kV
oswietlenia ulic. Przebudowe linii napowietrznej 0,4kV i 0,23 kV prowadzi¢ na odcinku 542 m,
Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany
Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowg wynosi 26,012 m’. Na terenie zajetym pod
budowe linii elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych, gatunkéw roslin
i zwierzqt.

Rodzaj technologii
Linia elektroenergetyczna wykonana przewodem typu AsXSn 2x25mm’ dla potrzeb oswietlenia oraz
przewodem typu AsXSn 4x70mm’ dla potrzeb energetyki zawodowej.
Przedsiewziecia chronigce Srodowisko

Projektowana elektroenergetyczna napowietrzna linia niskiego napiecia energetyki zawodowej,
oraz elektroenergetyczna linia napowietrzna oswietlenia ulic, nie sq zaliczane do przedsiewzie¢
mogqcych wpfywac niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zaktéceri ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia
hatasu oraz ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

12. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2010r Nr 243, poz. 1623, z pdziniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty
budowlane obejmujqce elektroenergetycznq linie napowietrzno-kablowg oswietlenia ulicznego,
napowietrzno-kablowq energetyki zawodowej zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjq liniowq tj. budowq elektroenergetycznej linii nN i
linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wyszkéw ul. Sowiriskiego i Dworcowa wystepujq proste
warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego.
Dlatego tez nie zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki
posadowienia obiektow jak wyzZej. Rozwiqgzania katalogowe posadowienia stupéw, przyjete dla
gruntu sredniego, zapewniajq stabilnos¢ projektowanych stupow przy sitach wystepujgcych od parcia
wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe. Wymienione obiekty budowlane nie oddziatujq negatywnie
na panujgce warunki hydrogeologiczne.

Opracowat

Sprawdzit

| urzaazer
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13. Obliczenia techniczne
13.1. Obliczenia linii energetyki zawodowej

Przy budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV zainstalowa¢ stupy typu ZN
i E. Zmiana miejsca posadowienia stupdw, zgodna z dyspozycjq rysunkowq nr E/1, nie zwieksza sit
dziatajgcych na konstrukcje stupowe, osprzet, przewody. Do przebudowy linii elektroenergetycznej
uzy¢ przewodu pefnoizolowanego o parametrach technicznych identycznych ze stanem pierwotnym.
Nie zachodzi potrzeba wykonywania obliczen technicznych.

13.2. Obliczenia linii oswietlenia ulic

W wyniku modernizacji oswietlenia ulicznego moc zainstalowanych opraw oswietleniowych
zmniejszy sie dwukrotnie, natomiast przekroje instalowanych i przewoddw nie zmniejszq sie, w czesci
obwoddw zwiekszq sie wiec nie ma koniecznosci przeprowadzania dodatkowych obliczen
technicznych w celu sprawdzenia warunkéw obcigzalnosci dtugotrwatej, spadkéw napiecia,
skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowey.

13.3. Profile skrzyzowan projektowanej linii nN z droga gminng
13.3.1. Profil skrzyzowania linii nN z drogg gminng — przesto ograniczone stupami 1-12/5 i 1-12/6
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Rozpigtosc przesta [m]

Info rrm—— \% Zwisy w punktach [m]——'"""'“*;
}V Przewdd: AsXSn 4x70 mm2 , Punkt1: 0,04 hpl: 7.75 :

Zwis dla temperatury: 40 'C | Punkt 2.  0.56 hp2: 7.06

i | :
i Numer przesta:  1-12/59-1-12/6 | ﬁ:::: 3 g'g; :si ;'sé

. Dane wejSciowe:

Typ przewodu: AsXSn 4x70 mm2 Nr. przesta: 1-12/5-1-12/6

Strefa klimatyczna:  Strefa S | Rozpietosc przesta: 289 [m]
Naprezenie przewodu: 20 IMPa

Przewéd roboczy: TAK e B 1

. Wartoséci obliczone:

Temperatura [C] -25C -10C -5C oC 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 0,18 0,30 0,34 0,38 0,42 0,456 0,49 0,59 0,64 0,74 0,41 0,46
Di. przewodu [m] 28,903 28,908 28,011 28,913 28,916 28,919 28,922 28,0932 28,938 28,051 28,015 28,019
Napr. poziome [MPa] |20 11,79 10,35 9279 8448 7789 7,253 6,110 5584 4,834 1894 26,13
Napr. calkowite [MPa]|20,00 11,80 10,36 9292 8463 7.805 7271 6,130 5606 4,860 18,97 26,18
Sila naciagu [kN] 5727 3,378 2968 2660 2422 2234 2081 1755 1605 1,391 5,430 7.494
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I Analiza posadowienia stup
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13.3.2. Profil skrzyzowania linii nN z drogg gminng — przesto ograniczone stupami 1-12/11i 1-12/12
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I Analiza posadowienia slupow:

Poziom gruntu:

hp stupa:

Zwis w punkcie ax:

Odleglosc pionowa:

axi a2 ax3 axd
SlupA 05 14 19 27,4 Slup B
995 997 937 997 996 996
8,2 (m] 82

004 051 053 0,03

7,961 7,440 7,538 8,168

Linia napowietrzna nN-0,4kV wykonana przewodem typu AsXSn 4x70mm? zawieszona z naprezeniem
podstawowym 20 MPa, spetnia wymogi odnosnie zachowania minimalnej odlegtosci od korony drogi
we wszystkich miejscach skrzyzowania. Spetnione sq wymogi normy N-SEP-E-003 i zachowana jest

minimalna odlegtos¢ 6m.
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13.4. Tablice zwiséw i naprezen
13.4.1. Tablica zwiséw i naprezeri przewodu typu AsXsn 4x70mm? przy naprezeniu 20MPa

| | Strefa obciazenia sadzia | Naprezenie podstawowe | Strona
| ENERGOLINIA | | | 88
| . | SI Sla | 20.0 way |

| W Poznaniu | Typ przewodu | Naciag  podstawowy |

I 1 l |

| 1 AsXS, AsXSn 4x70 | 5.60 [kl |

] q=280.0 [mm?] d= 31.5 [mm] ap= 31.4 [m] =0.0000230 1/°K 8=0.0000182 1/MPa
l

| Rozp. Temperatura [°C] sn sk
| a [m -25 -15 -5 0 5 10 20 30 40 -5 -5
|

|

TABLICA ZMISOWM [m]

|

l

|

[

|
| 0] 0. 0.04 0.05 0.06 0.07 0. 0.09 0.10 0.04 0.05
| 10.0 | 0.02 0.04 0.09 0.11 0.12 0.14 0.17 0.19 0.21 0.10 0.11
| 15.0| 0.05 0.09 0.14 017 019 0.22 0.25  0.20  0.32 0.17  0.19
|_20.0 | 009 014 0.21 024 027 0.30 0.35 039  0.43  0.25 0.28
| 25.0 | 0.13 0.21 0.28 0.32 0.36 0.39 0.45 0.50 0.55 0.34 0.38
| 3.0 0.19 0.28 0.37 0.4 045 0.49 055 062  0.67 0.44  0.49
] 3.0] 0.31 0.4l 050 0.5 059  0.63 0.70 0.77  0.83  0.58  0.63
|_40.0|_ 048 058 068 072 076 0.8l 0.8 095  1.02 0.75  0.81
| 45.0| 068 078 0.8 0.92 0.9 1.0l  1.09 1.16  1.23 _ 0.95 1.0l
| 50.0| 0.90 1.00 1.10 1.14 1.19 1.23 131 1.39  1.46 1.18 1.24
|-55.0 1 315 125 135 - 139 148 LA 156 164 172 142 149
| _60.0| 142 152 1.62 166 1.71 1.75 1.83 1.91 1.99 169 1.76
| 65.0 | 1.72 1.82 1.91 1.9  2.00 2.04 2.13 221 _ 2.29  1.99 _ 2.06
| 70.0 | 2.04 2,13 2.23 227 232 236 2.45 253 261 - 2.31 238
| 75.0 | 2.38 247 257 2.62 2.66 2.70 2.79 2.88 2.9 2.65 2.72
|_80.0_ 274 284 293 298  3.03  3.07 316 324 333 3.0l  3.09
| 85.0 | 3.13 3.23 3.32 3.37 3.41 3.46 3.55 3.63 3.72 3.40 3.48
| 90.0| 3.55 3.64 3.74 378 3.83 3.87 3.96 4.05 4.13  3.82  3.89
| 95.0 | 3.98  4.08 417 4.22 426 431  4.40 449 45  4.25  4.33
| 100.0 | 4.44 454 463 468 473 477 4.8 495 504 471  4.79
| 105.0 | 4.93 502 512 516 521 526 535 543 552 520 5027
|
| | TABLICA NAPREZEN przy slupie [MPa]
l ....... ‘ ...................................................................................................
| 5.0 20.00 819 28 220 1.8  1.62 133  1.16 1 5.45  7.66
| 10.0 | 20.00 9.61  4.98 408 3.51 3.12 2.60 2.8 2 9.23  12.80
| 15.0 | 20.00 10.94 6.72 570 500 450  3.81  3.35 3 12.34  17.04
|_20.0 |_20.00 12.08 819 7.12 635 577 495 433 3 15.02  20.72
| 25.0 | 20.00 13.06 9.46  8.38  7.57  6.93  6.01 537 & 17.37  23.98
| 30.0 | 20.01 13.90 10.56  9.49  8.66  8.00 7.0  6.30 5 19.47  26.92
| 35.0 | 17.08 12.94 10.52 9.68 9.00 8.43 7.55 658 6 20.04  28.15
|_40.0 |_14.44 11.86 10.20 957  9.04 859 7.84  7.26 & 20.06  28.63
| 45.0 | 12.91 11.20  9.98 9.5  9.08  8.70 _ 8.07 7.5 7 20.07  29.02
| 50.0 | 11.98 10.76  9.84 945 910 879  8.25  7.80 7 20.09  29.33
| 55.0 | 11.38 10.46 973 942 913  8.87  8.40  8.00 7 20.11  29.59
|_60.0 ] _10.96 10.25 965 939 915 893 852 8§17 7 20.13  29.81
| 65.0 | 10.66 10.03  9.60  9.38  9.17  8.98  8.62 831 8 20.15 2999
| 70.0 | 10.44 9.97 95 937 919  9.02 8.7 8.43 8. 20.17  30.16
| 75.0 | 10.2 9.88 9.53 936  9.21  9.06 8.78  8.53 8. 20 30.30
| 80.0 | 10.15 9.8 9.50 936 9.22  9.09 8.85 62 8. 30.43

85. 10.05  9.76  9.43  9.36 9 24 13 70 8. 2 30.55

| 90. 9.9 9.72 9.48  9.37 9.2 16 7 8 20.29  30.67

3
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13.4.2. Tablica zwiséw i naprezeri przewodu typu AsXsn 2x25mm’ przy naprezeniu 45MPa

ENERGOLINI:A ] Strefa obciazenia sadzia | Naprezenie podstawowe | Strona
| I

oo SI__ Sla | 45.0 e | 2

w Poznaniu | Typ przewodu | Naciag  podstawowy |

| |

ki | ASXS. ASXSN 225 | 225 pu |
q= 50.0 [(mm?] d= 17.4 [mm] ap= 25.2 [m) 0=0.0000230 1/°K 8=0.0000182 1/MPa

Rozp. | Temperatura [°C] sn sk

am | -25 -15 -5 0 5 10 20 30 40 -5 -5

|
| TABLICA ZWISOW [m]

....... Jossesssssnmeninn ide s RRRFEERETEE L iin it ieinim ot 4 P i S S R S SIS £ 5 5 £ it i m et
50| 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.03 0.04 |
10.0 | 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 0.07 0.11 0.14 0.17 0.08 0.11 |
15.0 | 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.12 0.17 0.22 0.25 0.16 0.21 |
20.0 |_ 0.05 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.24 0.30 0.35 0.24 0.31 |
25.0 | 0.07 0.10 0.14 0.17 D21 0.24 0.32 0.38 0.44 0.34 0.43 |
30.01 ©0.13 0.18 0.26 0.30 0.34 0.38 0.46 0.53 0.59 0.48 0.59 |
35.0 | 0.24 0.33 0.42 0.47 0.51 0.55 0.63 0.71 0.77 0.66 0.78 |
40.0 | 0.42 0.53 0.62 0.67 0.71 0.75 0.83 0.91 0.98 0.86 1.00 |
45.0 | 0.65 0.75 0.85 0.90 0.94 0.98 1.06 1.14 1.21 1.08 1.24 |
50.0 | 0.91 1.01 1.10 1.15 «  1.19 1.23 1.32 1.39 1.46 1.34 1.50 |
55.0 | 1.20 1.30 1.39 1.43 1.47 1.52 1.60 1.67 1.75 1.62 1.79 |
60.0 |_ 1.51 1.61 1.70 1.74 1.78 1.82 1.90 1.98 2.06 1.93 2.10 |
65.0 | 1.85 1.94 2.03 2.07 2.12 2.16 ¢ 2.24 2.32 2.39 2.26 2.44 |
70,0 | 2.21 2.31 2.39 2.44 2.48 2.52 2.60 2.68 2.76 2.62 2.81 |
75.0 | 2.61 2.70 2.78 2.83 2.87 2.91 2.99 3.07 3.15 3.01 3:20 |
80.0 | 3.02 311 3.20 3.24 3.28 3.32 3.41 3.49 3.56 3.43 3.62 |
85.0 | 3.47 3.56 3.64 3.68 373 3.77 3.85 3.93 4.01 3.87 4.07 |
90.0 | 3.94 4.03 4.11 4.15 4.20 4.24 4.32 4.40 4.48 4.34 4.54 |
95.0 | 4.44 4.53 4.61 4.65 4.69 4.74 4.82 4.90 4.98 4.84 5.05 |

100.0 | 4.9 5.05 5,14 5.18 5.22 5.26 5.34 5.42 5.50 5.37 5.57 |

105.0 | 5.52 5.60 5.69 5.73 5.77 5.81 5.89 5.98 6.05 5.92 6.13 |

|
| TABLICA NAPREZE przy slupie [MPa] 2

....... ‘.....................................................................,..........‘.................‘gt
5.0 | 45.00 3239 19.90 13.85  8.41 4.88 2.62 1.94 1.61  23.49 28.15 |
10.0 | 45.00 32,53  20.45 14.96  10.49 7.55 4.86 3.75 3.15 - 29.36  38.09 .|
15.0 | 45.00 32.74 21.25 16.31 ° 12.43 9,75 6.85 5.45 4.62 34,94 46,89 ‘|
20.0 |_45.00 33.02  22.17  17.70  14.20 11.68 8.66 7.04 6.04  40.10 54.86 |
25.0 | 45.00 33.36 23.14 19.04 15.82 13.41  10.33 8.55 7.40 4489  62.20 |
30.0 | 35.48 25.51 18.20 15.67 13.7% 12.28 10.23 8.88 7.94 45.09 65.03 |
35.0 | 26.18 19.40 15.14 13.67 12.50 11..56 10.13 9.09 8.31 45.13 67.27 |
40.0 | 19.75 15.94 13.46 12.54 11.77 11.12 10.06 9.24 8.59 45.16 69.14 |
45.0 | 16.26 14.06 12.48 11.86 11.31 10.83 10.02 9.36 8.81 45.21 70.71 |
50.0 | 14.37 12.96 11.87 11.41 11.00 10.63 9.99 9.45 8.98 45.26 72.04 |
55.0 | 13.24 12.26 11.46 11,11 10.79 10.50 9.97 9.52 9.12 45 .31 73.18 |
60.0 | 12.51 11.79 11:17 10.89 10.64 10.40 9.97 9.58 9.24 74.17 |
65.0 | 12.02 11.45 10.96 10.74 10.53 10.33 9.96 9.63 3.33 75.03 |
70.0 | 11.66 11,21 10.81 10.62 10.45 10.28 9.96 9.68 9 .42 75.79 |
75.0 | 11.4 11.03 10.69 10.53 10.38 10.24 9.97 9.72 9.4¢9 76.46
80.0 |_11.20 10.89  10.60  10.47  10.34  10.21 9.98  9.76  9.55 77.07
85.0 | 11.05 10.78 10.54 10.42 10.31 0.20 9.9¢ 3. 79 8.61 45 77
50.0 10.9 10.70 10.48 10.38 10.28 10.19 10.00 9.83 .66 45 B

10.8 10.64 10.45 10.36 0.27 0.18 10.02 9.86 9.71 5.93 /8.6
10, 7¢ 10.59 10.42 10.34 2 ).18 10.04 9.89 9.76 03 '9
] ] Q1

o O

i

10.05
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14. Zestawienie podstawowych materiatéw
14.1. Zestawienie podstawowych materiatow linii napowietrznej nN-0,4kV

Lp. Nazwa materiatu J ednp stka ilos¢
miary
1 ZN-10/200 szt. 9
2 E-10,5/2,5kN szt. 1
3 E-10,5/10kN szt. 3
4 E-10,5/12kN szt. 2
5 AsXSn 4x70mm2 m. 541,9
6 Ptyta stopowa 0,3x0,3 szt. 6
7 belka ustojowa B-60 szt. 9
8 Ptyta ustojowa U-85 szt. 2
9 Ptyta ustojowa U-130 szt. 12
10 Sruba M16/400 szt. 9
11 Obejmka OU-1/VE szt. 14
12 Hak wieszakowy M16x200 szt. 8
13 Hak wieszakowy M20x200 szt. 10
14 Uchwyt stupa wirowanego z hakiem szt. 11
15 Poprzecznik kraricowy PK dla I. gotej szt 2
16 Uchwyt hakowy na stojak dachowy S40 szt. 6
17 uchwyt hakowy z ptytq S401 szt. 8
18 Uchwyt odciggowy SO-118.1202 szt. 12
19 Uchwyt odciggowy SO 80 szt. 28
20 Uchwyt przelotowy SO 130.02 szt. 10
21 Uchwyt dystansowy na stup ZN U101 (25-46mm) szt. 12
22 Uchwyt dystansowy na stup ZN U201 (45-70mm) szt. 6
23 Uchwyt dystansowy na stup ZN U102 (25-46mm) - podwdjny szt. 18
24 Uchwyt dystansowy na stup ZN U202 (45-70mm) -podwdjny szt. 9
25 Hak do stupéw okrggtych mocowany tasmg szt. 7
26 uchwyt dystansowy 79.6 szt. 2
27 Tasma stalowa COT 37 m. 45
28 Klamerka COT 36 szt. 45
29 tasma aluminiowa 10mmx1mm kg 0,4
30 drut aluminiowy miekki @4mm m 16
31 Izolator porcelanowy $80/2 szt. 8
32 Bednarka ocynkowana 25x4 m. 120
33 Pret stalowy 18mm-dt 10m szt. 12
34 Przewdd Lgy 25mm2 m. 20
35 Zacisk uziemiajgcy srubowy szt. 16
36 Sruba ocynkowana M10x25 szt. 8
37 Ogranicznik przepie¢ ASA-A -0,5kV/10kA-BO+E3+K szt. 12
38 Zacisk odgateZny jednostronnie przebijajgcy izolacje SLIP 22.12 szt. 1
39 Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajqgcy izolacje SL 9.21 szt. 12
40 Zacisk odgateZny dwustronnie przebijajqcy izolacje SL 11.118 szt. 149
41 AsXSn 2x25mm2 m. 117
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42 AsXSn 4x25mm2 m. 276
43 YAKXS 4x35mm2 m. 98
44 Rura osfonowa BE 50 ( df. 3m) kpl 8
45 Rura ostonowa Arot DVK 50 m 20
46 Rura termokurczliwa gruboscienna RBG 69,8/11,7 szt. 8
47 Palczatka 4-palczasta do uszczelnieri AK4 6-35 szt. 8
48 mufa kablowa ZRM 16-50/JLP-CX4 szt. 7
49 oznaczniki kablowe szt. 14
50 Tabliczki oznaczeniowe aluminiowe szt. 16
51 Roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 30
52 farba Zéfta dm3 0,8
53 farba zielona dm3 0,8
54 Materiaty dodatkowe Wg potrzeb
14.2. Zestawienie podstawowych materiatéw linii napowietrznej nN-0,23kV oswietlenia ulic
Lp. Nazwa materiatfu J ecrinnic;sr;ka ilos¢
1 AsXSn 25mm2 m 541,9
2 Hak wieszakowy M16x200 szt. 10
3 uchwyt wysiegnika na stup wirowany typu W1051 szt. 12
4 uchwyt wysiegnika na stup ZN typu W101 szt. 18
5 wysiegnik lampy W201 szt. 15
6 oprawa oswietlenia ulic 24 LEDo mocy 55W Schreder TECEO1 5102 kpl 15
7 Uchwyt odciggowy S0117.225S szt. 11
8 Uchwyt przelotowy SO 130.02 szt. 10
9 Hak do stupéw okrggtych mocowany tasmq szt. 11
10 uchwyt dystansowy 79.6 szt. 2
11 Tasma stalowa COT 37 m. 27
12 Klamerka COT 36 szt. 27
13 Przewod Lgy 25mm?2 m. 6
14 Zacisk uziemiajqcy srubowy szt.
15 Ogranicznik przepie¢ ASA-A -0,5kV/10kA-BO+E3+K szt. 3
16 przewdd YDYzo 3x2,5mm?2 m 45
17 zfgcze bezpiecznikowe do lamp na przewdd AsXSn typu BZO-03 szt. 15
18 Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajgcy izolacje Slip 12.127 szt. 2
19 Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajgcy izolacje SLIP 22.1 szt. 17
20 wktadka bezpiecznikowa 6A szt. 15
21 Osfonka korica przewodu PK 99.025 szt. 2
22 Materiaty dodatkowe Wg potrzeb

opracowat




