Wyszkow, ul. Bohaterow Armii Krajowej PD
XWP11331

PD /2000-4,87 / R-150 / MSV-80-44

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

Dyop - Srednica rurociqgu doptywajqcego [mm]

Hgop - rz€dna dna najnizszego wlotu [m n.p.m.]

Hy, - rzedna osi rurociqgu ttocznego [m n.p.m.]

L - dtugosc rurociggu ttocznego [m]

H,., - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]
Hyox - rzedna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hypo - rzedna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]

Hyeo - geometryczna wysokosc podnoszenia [m]
Hgmax - maksymalna rzedna podnoszenia [m n.p.m.]
Hy, - Sredni poziom sciekéw w pompowni [m n.p.m.]
H - catkowita wysokosc korpusu pompowni [m]

Parametry obliczeniowe

— Rodzaj dop ywajgcych $ciekéw Deszczowe
—  Woydatek obliczeniowy pompowni 50 /s
—  llo$¢ pomp w pompowni 2 szt.
— Praca pomp Réwnoleg a
— Pion toczny w pompowni DN 150
— Rzedna najnizszego wlotu 96,42 m n.p.m. DN 400
— Rurocigg toczny PE 100 SDR 17 PN 10 (280x246,8) L=400m Ht 0=97,92 m n.p.m.
— Rzedna terenu i po ozenie pompowni 99,42 m n.p.m. Lokalizacja: ~ Teren Zielony
— Maksymalna rzedna rurocigg u t ocznego 98,7 m n.p.m.
—  Srednica zbiornika 2000 mm
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