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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestyc;ji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania: ,, Rozbudowa ul. Bohaterow Armii Krajowej w Wyszkowie"

1.2 Inwestor:
GMINA WYSZKOW
Aleja Ré6z 2
07-200 Wyszkéw

1.3 Lokalizacja inwestycji:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW-MIASTO
OBSZAR EWIDENCYJNY: 0001 — WYSZKOW
Dziatki ewidencyjne nr: 4263/2, 4326, 4308/4, 4307/9, 4306/7,
4303/4 (po podziale na 4303/6 i 4303/5), 4302/4 (po podziale na
4302/6 i 4303/5), 4301 (po podziale na 4301/2 i 4301/1), 4300/9,
4299 (po podziale na 4299/3 i 4299/1), 4298/7, 4297/7, 4296 (po
podziale na 4296/2 i 4296/1), 4294/10, 4292/1, 4291/1 (po
podziale na 4291/18 i 4291/17), 4290/1, 4289/7, 4288/3, 4346,
4345/4, 4344, 4327/7, 4327/6, 4327/12, 4327/3 (po podziale na
4327/18 i 4327/17), 4327/2 (po podziale na 4327/16 i 4327/15),
4327/1 (po podziale na 4327/14 i 4327/13), 4646/26 (po podziale
na 4646/34 i 4646/33, 4646/32), 5591/3.
Powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Cel opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w
celu spetnienia wymogéw formalnych do uzyskania pozwolenia
ZRID na rozbudowe ulicy Bohaterdw Armii Krajowej w Wyszkowie.

1.5 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji na rozbudowe ulicy Bohateréw Armii Krajowej w

Wyszkowie s3:

- umowa z Zamawiajgcym,

- aktualna mapa do celdw projektowych sporzagdzona przez geodete uprawnionego
p. mgr inz. Jacka Knapa, zarejestrowana pod nr P.1435.2016.2484,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,



- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U.
Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z p6z. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe] ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdzn.
zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drdg publicznych,

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej

ul. Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie. Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie geodezyjny
(0001) — Wyszkdéw dziatki o nr ewid. : 4263/2, 4326, 4308/4, 4307/9, 4306/7, 4303/4 (po podziale
na 4303/6 i 4303/5), 4302/4 (po podziale na 4302/6 i 4303/5), 4301 (po podziale na 4301/2 i
4301/1), 4300/9, 4299 (po podziale na 4299/3 i 4299/1), 4298/7, 4297/7, 4296 (po podziale na
4296/2 14296/1), 4294/10, 4292/1, 4291/1 (po podziale na 4291/18 i 4291/17), 4290/1, 4289/7,
4288/3, 4346, 4345/4, 4344, 4327/7, 4327/6, 4327/12, 4327/3 (po podziale na 4327/18 i
4327/17), 4327/2 (po podziale na 4327/16 i 4327/15), 4327/1 (po podziale na 4327/14 i
4327/13), 4646/26 (po podziale na 4646/34 i 4646/33, 4646/32), 5591/3, powyzsze dziatki leza
na terenie gminy Wyszkow.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogoéw formalnych do uzyskania pozwolenia ZRiD na rozbudowe przedmiotowego odcinka
drogi gminnej ul. Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie.

Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy warunkdw bezpieczenstwa ruchu,
pozytywnie wptynie na dostep do gruntéw w jej sgsiedztwie i umozliwi bezproblemowy dojazd
mieszkaricom ul. Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie do ich posiadfosci.

W skfad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, profil podtuzny, przekroje normalne.



2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozbudowany odcinek drogi gminnej ul. Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie,
rozpoczyna sie od krawedzi drogi ul. Biatostockiej (dawny odcinek drogi krajowej nr. 8)
o nawierzchni bitumicznej.

Na catym projektowanym odcinku drogi szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi od
okoto 3,5m do 18,0m.

W obecnej chwili na opracowywanej ul. Bohateréw Armii Krajowej wystepuje na jej odcinku
do skrzyzowania z ul. Nadgoérskg droga utwardzona destruktem z mieszanki mineralno-
asfaltowej, natomiast na pozostatej jej czesci znajduje sie nawierzchnia utwardzona kruszywem
naturalnym o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzeczny. Okolica terenu przebudowywanej
ul. Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie jest w wiekszosci zabudowana domami
jednorodzinnymi, pozostate tereny zastanowig uzytki rolne jak i niezagospodarowane dziatki
budowlane.

Stan techniczny drogi ulega nieustannym zmianom w czasie jej uzytkowania, gtownie przez
mocno odziatywujgce czynniki atmosferyczne jak i obcigzenie ruchem pojazdéw drogowych, brak
wystarczajgcej nosnosci jezdni przyczynia sie do znacznej jej destrukcji. Stwierdzono duzg ilos¢
uszkodzen i nieréwnosci istniejgcej nawierzchni ktére wptywajg w sposéb szkodliwy na komfort
jazdy oraz bezpieczenistwo uzytkownikéw ruchu.

Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wodd powierzchniowych

w liczne zanizenia wystepujace na nawierzchni drogi oraz poprzez wchtanianie do gruntu.

Na obszarze projektowanej przebudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ podziemna teletechniczna — regulacja wysokosciowa studzienek,

- sie¢ wodociggowa — regulacja wysokos$ciowa zaworow,

- sie¢ gazowa - regulacja wysokosciowa skrzynek zaworéw,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — regulacja wysokos$ciowa studni i wtazéw,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — przebudowa, zmiana lokalizacji stupéw
elektroenergetycznych,

- os$wietlenie uliczne — przebudowa, zmiana lokalizacji stupdw oswietleniowych,



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach opracowania zaprojektowano rozbudowe ul. Bohateréow Armii Krajowej w Wyszkowie o

tacznej dtugosci 546,00 mb.

- kategoria ruchu - KR 1,

- kategoria drogi: - ulice gminne, dojazdowe (KDL),

- predkos¢ projektowa — Vp= 50km/h,

- szerokos¢ jezdni: 6,0 m

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%,

- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm,
- obramowanie —Kraweznik betonowy 15 x 30 cm.

- projektowana szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 8,5 do 18,8m

ZJIAZDY INDIWIDUALNE:

- nawierzchnia z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm
- szerokos¢ zjazdu dostosowana do istniejgcego terenu,

- dtugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania.

Na catym opracowywany odcinku zastosowano przekrdj typu drogowego. Szerokosc
jezdni wynosi 6,0m, spadek jezdni dwustronny 2% w nawigzaniu do istniejgcego
zagospodarowania.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano do granicy dziatki, szerokos¢ jezdni zjazdéw zgodna
z szerokoscig bram wjazdowych od 3,5 do 6,0m.

Odcinek jezdni obramowano kraweznikiem ulicznym betonowym o wym. 15x30cm,
natomiast zjazdy indywidualne obramowano opornikiem betonowym 12x25cm. Trase drogi
projektuje sie gtédwnie istniejgcym sladem, uwzgledniajgc obecne zagospodarowanie pasa
drogowego i terenu przylegtego. Poprawa parametrow nastgpi poprzez wykonanie nawierzchni
jezdni drogi z kostki brukowej betonowej gr 8cm.

Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukow poziomych i wymiary charakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1 oraz 2.2)



Na podstawie zatozen wynikajacych z projektu dla branzy drogowej oraz uwarunkowan
wynikajgcych z mozliwosci dostepu do terenu zaprojektowano budowe sieci kanalizacyjnej
deszczowej dla odwodnienia jezdni oraz przebudowe elektroenergetycznej linii napowietrznej

niskiego napiecia.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez projektowany system kanalizacji deszczowe;j.
Wody opadowe i roztopowe bedg przechwytywane przez wpusty uliczne, skad nastepnie trafig
do studni rewizyjnych na projektowanym kanale deszczowym i w efekcie zostang wprowadzone
do istniejgcych systemoéw kanalizacyjnych. Projektowane elementy odwodnienia to kolektor
deszczowy DN 400, 315mm, przykanaliki deszczowe DN200, studnie rewizyjne DN1000, wpusty
deszczowe na studniach DN425, przepompownia $ciekdéw, rurociag ttoczny DN160.

Z uwagi na uksztattowanie terenu oraz niewystarczajgce posadowienie istniejgcego kanatu
w ul.Bialostockiej, konieczne jest zaprojektowanie lokalnej przepompowni wéd opadowych i
roztopowych. Przepompownia wraz z szafkg sterowniczg i zasilaniem zlokalizowana zostata na
dziatce nr geod po podziale 4301/1. Scieki opadowe beda ttoczone rurociagiem ttocznym do
istniejgcego kanatu deszczowego umieszczonego w poboczu ulicy Biatostockiej.

Rozmieszczenie wpustow ulicznych uwarunkowane zostato projektowang niweletg ulicy.
Zaprojektowano wpusty uliczne w linii kraweznika oraz w zieleicach obramowane kraweznikiem.
Wpusty nalezy wyposazy¢ w osadniki o gtebokosci 80 cm.

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie wykonane przez

inz. Zygmunta Bombinskiego.

W zwigzku z przebudowg ul. Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie nalezy przebudowadé
istniejgcy linie napowietrzng energetyki zawodowej. Do przebudowy linii zastosowaé stupy
elektroenergetyczne typu ZN oraz wirowane typu E. Do wybudowania linii napowietrznej nN-
0,4kV zastosowac przewdd petnoizolowany typu AsXSn 4x70mm?2.

W zwigzku z przebudowg elektroenergetycznej linii napowietrznej energetyki zawodowej,
PGE Dystrybucja S.A., nalezy rowniez przebudowac linie napowietrzng oswietlenia ulic. Na
stupach linii energetyki zawodowej. Linie oswietlenia ulic wykona¢ jako napowietrzna.
Zastosowac przewodd petnoizolowany typu AsXSn 2x25mm?2. Do oswietlenia ulic przewiduje sie
montaz opraw wykonanych w technologii LED. Projektowane os$wietlenie uliczne oraz
przebudowa linii elektroenergetycznej zostaty wykonane jako indywidualny projekt przez

Pana Tadeusza Kukawskiego.
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4. Warunki gruntowo-wodne

Projektowana nawierzchnia drogi KR-1 kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463). Warunki wodno-gruntowe w wykonanych miejscach
wiercen badawczych ocenia sie jako przecietne (brak wody gruntowej do gtebokosci 2,5-3,0 m
p.p.t.). Podtoze gruntowe na badanym terenie charakteryzuje sie warunkami umozliwiajgcymi
wykonanie projektowanej konstrukcji nawierzchni drogowej. Nawiercone grunty rodzime w Il
strefie przemarzania ocenia sie jako naturalne podtoze o zréznicowanej wysadzinowosci, w
wiekszosci sg to grunty wysadzinowe i lokalnie watpliwe. Dane zaczerpniete z projektu badan
podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanego na potrzeby przedsiewziecia przez

pracownie ,GEO PROSPEKT”, kierownik pracowni: mgr inz. Pawet Stepczak.

5. Uwarunkowania srodowiskowe
Wody opadowe z odcinka drogi objetego rozbudowg kieruje sie powierzchniowo do
projektowanych wpustéw ulicznych. Z uwagi na kategorie drogi (KDL) nie s3 wymagane
urzadzenia do podczyszczania Sciekdw z jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla Srodowiska.

Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej wykonat projektant inz. Zygmunt Bombinski.

6. Informacje dotyczace dziatki
Dziatki o nr ewidencyjnych 4263/2, 4326, 4308/4, 4307/9, 4306/7, 4303/4 (po podziale na
4303/6 i 4303/5), 4302/4 (po podziale na 4302/6 i 4303/5), 4301 (po podziale na 4301/2 i
4301/1), 4300/9, 4299 (po podziale na 4299/3 i 4299/1), 4298/7, 4297/7, 4296 (po podziale na
4296/2 i 4296/1), 4294/10, 4292/1, 4291/1 (po podziale na 4291/18 i 4291/17), 4290/1, 4289/7,
4288/3, 4346, 4345/4, 4344, 4327/7, 4327/6, 4327/12, 4327/3 (po podziale na 4327/18 i
4327/17), 4327/2 (po podziale na 4327/16 i 4327/15), 4327/1 (po podziale na 4327/14 i
4327/13), 4646/26 (po podziale na 4646/34 i 4646/33, 4646/32), 5591/3, lezg w obrebie
geodezyjnym Wyszkdw, gminie Wyszkéw i nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej

ani nie podlegajg wptywom eksploatacji gérniczej.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego § art. 34 ust. 3 oraz Rozporzadzenia w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego §13a informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu
( ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania, w tym zabudowy,

tego terenu”) dla przebudowy odcinkéw ulicy Pertowej w Wyszkowie miesci sie w catosci na
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dziatkach ewidencyjnych, na ktérych zostat zaprojektowany i stanowi pas drogowy wyzej
wymienionych odcinkdw ulic.

Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny
przylegte.
8. Pas drogowy i zielen przydrozna

Droga zostata zaprojektowana w wiekszosci w pasie drogowym drogi gminnej, pozostata
czes¢ terenu przeznaczonego pod inwestycje pozyskiwana jest poprzez procedure ZRID.
Wystepujgca zielen,, zakrzewienia i drzewa kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang
usuniete z obrebu opracowania. Na terenie nalezagcym do Gminy Wyszkéw wystepuje 18 drzew

kolidujgcych z inwestycja ktére przeznaczone sg do wycinki i usuniecia.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8cm, 3537,65 m?

- nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej gr 8cm 603,13 m?

- nawierzchnia dojs¢ do furtek z kostki betonowej gr 8cm 74,60 m?

- zielen 2867,07 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 7 082,45 m?

12



ZESTAWIENIE ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI

BETONOWE)

Lp | Km Strona | Powierzchnia [m2] |Kraweznik 12x25
1 |0+042,34 L 18,40 12,62
2 |0+061,41 P 47,39 22,30
3 |10+077,16 L 8,61 6,7
4 |0+094,52 L 9,96 9,31
5|0+119,64 L 9,37 9,04
6|0+136,6 P 17,97 12,61
710+142,42 L 7,8 8,21
8|0+167,56 L 12,95 10,58
9|0+167,87 P 19,7 13,31
10|0+186,98 L 13,92 11,71
11|0+206,18 L 19,58 13,02
12 0+222,29 P 20,42 13,96
13|0+232,44 L 9,32 8,13
14|0+249,77 L 27,36 14,88
15|0+259,96 L 23,33 15,25
16|0+264,41 P 20,95 13,81
17|0+272,01 L 25 16,00
18 |0+289,20 P 16,65 12,09
19|0+296,48 L 12,71 10,52
20|0+311,14 P 18,02 12,65
21(0+324,11 L 8,43 8,8
22 (0+341,60 P 15,28 11,52
23(0+347,42 L 13,16 10,70
24 0+352,15 P 13,90 11,0
25|0+375,45 L 28,76 16,13
26|0+392,01 L 26,59 14,92
27 (0+394,35 P 11,15 11,17
28|0+406,38 P 12,67 10,43
29(0+424,26 L 15,62 11,56
30(0+433,00 L 14,46 11,26
31(0+448,45 L 12,00 10,30
32(0+474,35 L 8,94 9,53
33(0+490,75 L 8,62 9,38
34|0+500,00 L 16,96 12,16
35|0+507,60 L 9,08 8,77
36|0+522,47 L 10,21 9,10
37 |0+535,77 P 9,39 9,10
38 |0+536,24 L 8,50 8,34

RAZEM 603,13 440,87
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9. OPINIE | UZGODNIENIA
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Opinia z narady koordynacyjnej
Nr-1

Wyszkéw, dn. 9.12.2016 1.

STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja R6z 2
07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.141.2016
Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz. 520, tj. z p6zn. zm.) w dniu 09.12.2016 .
przeprowadzono narad¢ koordynacyjng w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Wnioskodawca: ROSBUD
Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18¢
07-202 Wyszkow

Lokalizacja projektu: Wyszkow, ul. Bohateréw Armii Krajowej dz. 4263/2, 4289/7, 4290/1,
4292/1, 4294/10, 4296, 4297/7, 4298/7, 4299, 4300/9, 4301, 4302/4, 4303/4,
4326, 4327/2,4327/6, 4327/12, 4344, 4345/4, 4346,

Przedmiot uzgodnienia: Projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna i ttoczna.

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji Imi¢ i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby
reprezentujacej
6 k(u{:,owewh 2sietie Z
Polska Spétka . powos ci olis o@'{u 0324, 4306/(
Gazownictwa- Rejon TER2Y [ OrHsec ;./I/éo/o otploona c ygegde Ko S
Dystrybucji Gazu sz Las | |podioross pracomudic £ V’“&“ T
Wyszkow
Skegzoums @ crryiit al/
PGE Dystrybucja S.A. WUanpl & operct! o fuoiers
Oddzial Warszawa-Rejon 1 SERE004
Energetyczny Wyszkéw Dariusz Popowicz -
Uzgadniam z uwaga: W miejscach zblizen i skrzyzowan Vour w\/\/\o\ﬂxw
z istniejacy siecig telefoniczng prace ziemne wykonywaé 0 w dw
r¢cznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, zabezpieczy¢ ém Lhom:
0 Polska S . ¥ e sie¢ telefoniczng przed uszkodzeniem rurami ochronnymi ¢ (2
range Polska S.A Wiestaw Szurnicki grubosciennymi dwudzielnymi, prace prowadzi¢ pod /ci} Cotive
nadzorem pracownika Orange Polska S.A. o przystgpieniu WA
do rob6t powiadomi¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem
Orange  Polska S.A.  wniosek na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wiestaw Szurnicki.
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Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej Zbigniew Gawlowski W
Sp.zo.o. (//I = ﬂ/é(%fwf
Przedsiebiorstwo
Wodociagdw i Wojciech Rojek
Kanalizacji w Wyszkowie
Sp.zo.o.
Wojewddzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Iwona
Wodnych w Warszawie- Dziemianowicz
Inspektorat Wyszkow
Zarzad Powiatu Ryszard Sedziak

Michat Szewczyk

(Wydzial Gospodarki
Komunalnej,

Mieszkalnictwa i Rolnictwa)

Burmistrz Wyszkowa

Rg;’;;fﬁﬁifﬁgk 362 UwAG . Qég W\Né
W6jt Gminy Dhugosiodto | Andrzej Kuczynski /
Wjt Gminy Branszezyk Dariusz Suchenek
Wéjt Gminy Somianka Mariola Mréz
Wojt Gminy Rza$nik Justyna Nowotka
Wéjt Gminy Zabrodzie Jerzy Nowak

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejgcej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
»Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.)/.
Mimo zawiadomienia w naradzie koordynacB:J)O j nie uczestniczyli:

mw&zmmum...?hu&b B YO A 200, WX LU 0 Forsmauise. >

W xﬂé@amf

2016 GRU. 13 1wy

Z up. STAROSTY
GEODE7A POWIATOWY

Z r;f’lanttyede

nndh 7 ap
lg&ﬂ x}Jr L L‘.;éu {
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Warunki przebudowy kanatu deszczowego

Naturalnie WyszRow

www.wyszkow.pl Wyszkéw, 19.10.2016r.

KI W WYSZKOWIE
alnej
i ictwa

'kow, Aleja R6z 2 Warunki techniczne odprowadzania wéd opadowych

GKiM.6331.2.26.2016

||

ROSBUD

Robert Rosinski

ul. Gen. K. Pulaskiego 18C
07 — 202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.10.2016r. w sprawie wydania warunkéw
technicznych dla odprowadzania wod opadowych dla inwestycji ,,Rozbudowa drogi gminnej
ul. Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie” do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
w Wyszkowie, Wydzial Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa okresla
nastepujace warunki techniczne.

Aby odprowadzi¢ Scieki z posesji do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nalezy:

1. Wykona¢ przylacze z rur PVC SN8 Dz/DN/@* lite”S o srednicy wynikajacej z ilosci
odprowadzonej wody, jednak nie mniejszej niz 300 mm — do studni rewizyjnej o rzednych
99.78/98.33 na nieruchomosci o numerze ewidencyjnym 4263/2 oznaczonej na zataczniku
graficznym.

2. Wody opadowe i roztopowe, ktérych nie mozliwe bedzie ujecie w system kanalizacji
deszczowej odwodnienie drég zaprojektowal zgodnie z zapisami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogi publiczne i ich usytuowanie
(t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 124) - Dzial IV Wyposazenie techniczne drég -
Rozdziat 1 Urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajace wode.

3. Powiadomi¢ Wydzial Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa o terminie
wykonania robot budowlanych w zakresie wykonania przylacza kanalizacji deszczowej.

4. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wybudowanego przylacza, a kopie
dostarczy¢ do Wydziatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa w terminie
90 dni od daty odbioru przytgcza.

Urzad Miejski w Wyszkowie

Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow

1 tel.: (29) 742-42-01/08
fax: (29) 742-42-09

e-mail: gmina@wyszkow.pl

www.wyszkow.pl
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Opinia z narady koordynacyjnej
Nr-2

Wyszkow, dn. 25.11.2016 1.

STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja R6z 2
07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.137.2016
Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz. 520, tj. z p6zn. zm.) w dniu 25.11.2016 1.
przeprowadzono narade koordynacyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Whioskodawca: ,,ROSBUD”
Robert Rosinski
ul. Gen. K. Putaskiego 18C
07-200 Wyszkow

( Lokalizacja projektu: Wyszkow, ul. Bohateréw Armii Krajowej, dz. 4263/2, 4290/1, 4291/1,
4292/1, 4294/10, 4296, 4297/7, 4298/7, 4299, 4326, 4327/1, 4327/2, 4327/3,
4327/6,4327/12, 4344, 4345/4, 4346. .

Przedmiot uzgodnienia: Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN.

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji Imig¢ i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby
reprezentujacej /
Polska Spotka
Gazownictwa- Rejon
Dystrybucji Gazu Tadeusz Laskowski @2 (e
Wyszkow
(
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa-Rejon per vkt
Energetyczny Wyszkow Dariusz Popowicz
T W, Srurwicy
W\O{MA
&d ()L(
Orange Polska S.A Wiestaw Szurnicki Uzgadniam bez uwag. B
Wiestaw Szurnicki. Q‘:},QQO‘L\V&/
godnest  oryginatem stwirazam: i

4
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Przedsigbiorstwo

Energetyki Cieplnej Zbigniew Gawlowski J/fé ésé?% )
Sp.zo.o. : 7
Przedsigbiorstwo | v/
Wodociagow i ] ,Z/pz LM % MIE e
Kanalizacji w Wyszkowie ﬁ:ﬁ/ Mm(/b
Sp.zo.o.
Wojewddzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Iwona
Wodnych w Warszawie- Dziemianowicz
Inspektorat Wyszkow
Zarzad Powiatu Ryszard Sedziak

Michal Szewczyk

(Wydziat Gospodarki
Komunalnej,
. Mieszkalnictwa i Rolnictwa)

Burmistrz Wyszkowa

Robert Garbarczyk

(Wydziat Inwestycji) 662 UdAS. gg‘—g v‘é

Wojt Gminy Dlugosiodio | Andrzej Kuczynski
Wojt Gminy Branszezyk Dariusz Suchenek
Wojt Gminy Somianka Mariola Mréz
Woéjt Gminy Rzasnik Justyna Nowotka i
Woéjt Gminy Zabrodzie Jerzy Nowak

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
»Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z pézn. zm.)/.

Mimo zawiadomienia w naradzie koordynacyjnej nie uczestnic:
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Warunki usuniecia kolizji branzy elektroenergetycznej

PGE Dystrybucja S.A.
/ﬂ\ Oddziat Warszawa

PGE Rejon Energetyczny Wyszkéw
07-200 Wyszkéw, ul. Puttuska 116

————— tel.: (29) 743 54 27, fax: (29) 743 55 92

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re07.ow@ pgedystrybucja.pl

Wyszkéw dnia 18-10-2016r.

Nr RE7/RM/AP/11844/5619/2016

Gmina Wyszkow
Aleja Ré6z 2, 07-200 Wyszkow

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 12-10-2016r. nr 11844/2016 okre$la sie nastepujace warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig
PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z planowanym zagospodarowaniu terenu:
- Wyszkéw gm. Wyszkéw ul. Bohateréw Armii Krajowej dz. nr 4326, 4327/6, 4346, 4345/4,
4292/1, 4294/10, 4297/7, 4298/7, 5591/3.
1. Miejsce wystepujacej kolizji: Wyszkéw ul. Bohateréw Armii Krajowej dz. nr 4326, 4327/6, 4346,
4345/4, 4292/1, 4294/10, 4297/7, 4298/7, 5591.
2.Urzadzenia wchodzace w kolizje z prOJektowanq inwestycjg, bedace witasnoécig Spatki:
- linia energetyczna nN AL. 4x70mm?>,
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i
wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w
przypadku zawarcia ze Spdtkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do budowy
systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.", w zakresie: - przebudowy odcina linii
energetycznej nN AL. 4x70mm’ na AsXSn o przekroju wg. Obliczen lecz nie mniejszym niz
4x70mm? zgodnie z WBSE TOM 6.
b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzer elektroenergetycznych, a takze przewidywa¢ koniecznosé
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektryczne;j.
c) uzgodni¢ dokumentacije projektowg w Rejon Energetyczny Wyszkow,
07-200 Wyszkéw, ul. Puttuska 116, Wydziat Majatku Sieciowego
w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,
d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen Ilub dokonaé
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.].
Dz.U. 22016 r. poz. 290 z pézn. zm.),
e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umoéw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia
zostang umieszczone na nieruchomosci, ktdrej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie jest
Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z
wiadcicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzgdzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone
podpisami stron,
f) **Pozyska¢ tytut prawny do nieruchomos$ci, na ktérej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postaci:
I nieodptatnego prawa stuzebnoéci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w
Lublinie o tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji (przy czym w projekcie umowy Oddziat, przed
jej wystaniem powinien wpisa¢ aktualng tre$¢ stuzebno$ci przesytu wynikajacg z Instrukcii
ustanawiania stuzebnosci przesytlu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajgcego os$wiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik
graficzny okre$lajgcy potozenie urzagdzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym
akt notarialny zawierajgcy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnosci przesytu zostanie
sporzadzony przed demontazem urzadzen” ,
Il. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, w
sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakonczeniu procesu usunigcia kolizji zostang w catosci
zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucija.pl
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sg wytgcznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z
przepisami prawa ponies¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego
uzyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzgdzen elektroenergetycznych,

Ill. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania z
nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub
art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami,

IV. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z
pézn. zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spétce (tgcznie z wpisem w
stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to mozliwe) przed dokonaniem
demontazu urzgdzen.

g) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przeniesé/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spétkg z materiatéw pochodzgcych z demontazu urzgdzen zwigzanych z
usunieciem kolizji,

5. Najpézniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub

zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej gwarancji,
liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy okreslajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze
wzorem umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkéw.

7 Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji
zgodnie z zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
os$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bgdZz przebudowie w
ramach usuniecia kolizji stanowig wiasno$¢ Spoétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po
usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejace urzadzenia Spodtki, urzadzenia odtworzone w catosci bgdz w czesci z innych elementéw niz
pochodzgce z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wtasnoscig Spétki z chwilg
potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spdétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg
umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usunigcie kolizji wigze si¢ z
obowigzkiem wydania Spétce do niezaktéconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w
tym urzgdzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bgdz przebudowie wraz
z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po
usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspétfinansowania
planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiéconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest
do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyzsze.

10. Termin wazno$ci Warunkéw ustala sie na 24 miesiace od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia pod§t2wy do

rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na niach

2 > % N Oddziat Wargzawe g
elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomigdzy Stronami. Rejon Energetycziy Wyszkéw

Za
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przqsigbioro§w proyradzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku. VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIR\946-%5-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 2 w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa) rozdlimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p!
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Na

Warunki przytaczenia przepompowni do sieci elektroenergetycznej

WP-1 (wz. 15.06.2016)
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa
Rejon Energetyczny Wyszkéw
07-200 Wyszkow
ul. Puftuska 116
tel. 0-29 743-54-20 fax. 0-29 743-55-92

Wyszkéw, dn. 27-12-2016r.

Gmina Wyszkéw
Wyszkéw ul. ALEJA ROZ 2
07-200 Wyszkéw

Nr kontrahenta: S11M98

WARUNKI PRZY£ACZENIA nr 16/R11/21192
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4kV

zwa obiektu przytaczanego co sieci: przepompownia sciekow deszczowych

Lokalizacja: Wyszkéw , ul. BOHATEROW ARMII KRAJOWEI , dz. nr 4301 .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 19-12-2016 r., okresla sig¢ nastgpujace
warunki przytgczenia:

1.
2

o

10.

1.
12.

13,

14.

Miejsce przytgczenia: stup linii nN.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy .
Moc przytaczeniowa: 14 kW — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej WYSZKOW BIALOSTOCKA | [ 11-0196 ] do zwiekszonego obcigzenia: n/d .
5.2. Powigzaniu stacji wedfug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .
5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .
5.4, Wykonaniu przytgcza: kablowe YAKXS 4x35 mm’,
Wymagania w zakresie tudowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdZniejszymi zmianami.
Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ztgczem kablowym obok urzadzenia w miejscu
dostepnym dla obstugi .
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynne;j .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania
25 A w szafce pomiarowej .
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach.
Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci
energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
e warunki przytagczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
f przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
/ e  Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkdw przytaczenia jest: Popowicz Dariusz tel.: (29) 743-55-33 .
Uwagi dodatkowe: n/d.
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub
utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie: gtacji Podmiotu Przytaczanego
oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:
Popowicz Dariusz
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Opinia Zarzgdu Wojewddztwa mazowieckiego

Warszawa, dnia 12 pazdziernika 2016 r.
ZARZAD
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

W-Z-PP.4340.129.2016.MB

Pan

mgr inz. Robert Rosinski
ROSBUD

ul. Putaskiego 18C
07-202 Wyszkéw

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 wrze$nia 2016 roku, znak L. dz. 165/16, uprzejmie
informuje, ze zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2031), Zarzad Wojewodztwa opiniuje pozytywnie materialy do wniosku o uzyskanie
»decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej” w zakresie rozbudowy

ul. Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie.

REKTORA

"H/!ura Planowania
Tyo|w Warszawie

' Katarzyna \lpdruszezek

Aazrowi

Do wiadpmosci:
Burmisifz Wyszkowa
Al.Rog2

07-200 Wyszkéw

26



Opinia Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego

ZARZAD POWIATU
WYSZKOWSKIEGO
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow Wyszkow, 12 pazdziernika 2016 r.

IP.7012.18.2016

ROSBUD

Robert Rosinski

ul. Gen. K. Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dn. 04.10.2016 r. (data wplywu do Starostwa)
informuje, ze Zarzad Powiatu Wyszkowskiego zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. — O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z p6zn. zm.), pozytywnie
opiniuje materialty do wniosku o uzyskanie ,.decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej” dla inwestycji polegajacej na ,.Rozbudowie drogi gminnej ul.

Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie™.

7 ¢ " e
L/ Bogdan Mirgsty Pagowski

Sprawe prowadzi:
Adam Kowalski

Pokéj nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: a.kowalski@powiat-wyszkowski.pl
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Opinia Zarzagdu Gminny Wyszkow

/‘ Wyszkéw, 10.10.2016

~»ijw W‘,
Naturalnie Wyszkow

ww u:.wyszkow.b&

GKiM. 7012.7.2016
»Rosbud” Robert Rosinski

ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow

Szanowny Panie,

Odpowiadajac na pismo z dnia 30.09.2016r. w sprawie zaopiniowania projektu ulicy Bohateréw
Armii Krajowej w Wyszkowie, zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresic drég publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2015 poz. 2031 z pdézn. zmianami) opiniuj¢ pozytywnie materiaty do wniosku
o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej dla zadania ,,Rozbudowa drogi
gminnej ul. Bohater6w Armii Krajowej w Wyszkowie, gmina Wyszkow”.

Jednoczesnie proszg o doprojektowanie wjazdu do dziatki nr 4324.

- \

" Voo "
zegorz |\ !)M'(}?’I(_’!J/\’/"

Urzad Miejski w Wyszkowie

Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow
tel.: (29) 742-42-01/08

fax: (29) 742-42-09

e-mail: gmina@wyszkow.pl
www.wyszkow.pl

Sprawg prowadzi: Andrzej Gelo, pokéj 112, tel.(29)7437726



Opinia Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

TC-U-0213-0317-002-2016

Gmina Wyszkéw

07-200 Wyszkow

Dotyezy: Wniosku z dnia 30.09.2016r. w sprawie wydania opinii zgodnie z art. 11d ust. 1
pkt 8 d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Pismem nr 167/2016 z dnia 30.09.2016r. — firma ROSBUD Robert Rosifiski z siedziba

07 — 202 Wyszkéw, ul. Gen. K. Pulaskiego 18C, dziatajac w imieniu Inwestora Gminy
Wyszkéw zwrécita si¢ o zaopiniowanie materialow do wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej pod nazwa ,,Rozbudowa drogi gminnej
ul. Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie”
Na podstawie z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych ( tekst jednolity
Dz. U. z 2015r. poz. 2031) dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej opiniuje
wnioski 0 wydanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej w odniesieniu do inwestycji
obejmujacych wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektow
budowlanych lub robét na obszarach szczegbélnego zagrozenia powodzia.

Analizujgc tre§¢ wniosku i zatgcznikéw ustalono, ze planowana inwestycja nie
obejmuje dzialan na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig, na ktérych obowiazuja
zakazy ustalone w art. 881 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, nie obejmuje
réwniez dziatan ani budowy obiektéw na obszarach ochronnych zbiornikéw wod ani w
strefach ochronnych ujeé wody.

Jednocze$nie informuje, ze budowa urzadzen wodnych, odprowadzajacych wody
opadowe z drogi, wymaga¢ bedzie uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorgc powyzsze pod uwage, planowang inwestycje opiniuje pozytywnie w wyzej
wymienionym zakresie.

w Wydziale Centrum C Cy
Przeciwpowodziowego Wisl

AdtidnfK« v‘f?.m@
e QU
Otrzymuje:

\l/ ,ROSBUD” Robert Rosinski, ul. Gen. K. Putaskiego 18C, 07-202 Wyszkow.
2. NZD.
3. TC-U-a/a.

Warszawa, dn. 11 PAZ 2016
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Opinia Konserwatora zabytkéw

MAZOWIECK] | Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie
WOIEWODZKI ! DELEGATURA W OSTROLECE ul, Kosciuszki 16, 07-400 Ostrotgka
KONSERWATOR | tel. / fax (+29) 764 22 38

ZABYTKOW www.mwkz.pl

Ostroleka, 14.10.2016 .
DO. 5183.96.2016

»ROSBUD” Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow

OPINIA KONSERWATORSKA

Dot.: rozbudowy drogi gminnej ul. Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie.

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa dotyczaca realizacji inwestycji
drogowej pn. ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie”,
przeslang pismem Ldz. 166/2016 z dnia 30.09.2016 r., Kierownik Delegatury w Ostrolece
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Warszawie pozytywnie opiniuje zamierzong
inwestycje zgodnie z przedlozong dokumentacja.

Projektowane przedsigwziecie znajduje sie poza zasiegiem zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych oraz innych zabytkéw chronionych na mocy ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446,

z pdzn. zm.).

Jednoczesnie przypominam o wynikajacych z art. 32 ust. 1 cytowanej wyzej ustawy,

nastepujacych obowigzkach:
»Kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych érodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiaéciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).”
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Opinia Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

TC-U-0213-0317-002-2016

Gmina Wyszkéw

07-200 Wyszkow

Dotyezy: Wniosku z dnia 30.09.2016r. w sprawie wydania opinii zgodnie z art. 11d ust. 1
pkt 8 d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Pismem nr 167/2016 z dnia 30.09.2016r. — firma ROSBUD Robert Rosifiski z siedziba

07 — 202 Wyszkéw, ul. Gen. K. Pulaskiego 18C, dziatajac w imieniu Inwestora Gminy
Wyszkéw zwrécita si¢ o zaopiniowanie materialow do wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej pod nazwa ,,Rozbudowa drogi gminnej
ul. Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie”
Na podstawie z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych ( tekst jednolity
Dz. U. z 2015r. poz. 2031) dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej opiniuje
wnioski 0 wydanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej w odniesieniu do inwestycji
obejmujacych wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektow
budowlanych lub robét na obszarach szczegbélnego zagrozenia powodzia.

Analizujgc tre§¢ wniosku i zatgcznikéw ustalono, ze planowana inwestycja nie
obejmuje dzialan na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig, na ktérych obowiazuja
zakazy ustalone w art. 881 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, nie obejmuje
réwniez dziatan ani budowy obiektéw na obszarach ochronnych zbiornikéw wod ani w
strefach ochronnych ujeé wody.

Jednocze$nie informuje, ze budowa urzadzen wodnych, odprowadzajacych wody
opadowe z drogi, wymaga¢ bedzie uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorgc powyzsze pod uwage, planowang inwestycje opiniuje pozytywnie w wyzej
wymienionym zakresie.

w Wydziale Centrum C Cy
Przeciwpowodziowego Wisl

AdtidnfK« v‘f?.m@
e QU
Otrzymuje:

\l/ ,ROSBUD” Robert Rosinski, ul. Gen. K. Putaskiego 18C, 07-202 Wyszkow.
2. NZD.
3. TC-U-a/a.

Warszawa, dn. 11 PAZ 2016
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10. CZESC RYSUNKOWA
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (branza drogowa)

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Wyszkow, 25.11.2016r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt
budowlany branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych 4263/2, 4326,
4308/4, 4307/9, 4306/7, 4303/4 (po podziale na 4303/6 i 4303/5), 4302/4 (po podziale na
4302/6 i 4303/5), 4301 (po podziale na 4301/2 i 4301/1), 4300/9, 4299 (po podziale na 4299/3 i
4299/1), 4298/7, 4297/7, 4296 (po podziale na 4296/2 i 4296/1), 4294/10, 4292/1, 4291/1 (po
podziale na 4291/18 i 4291/17), 4290/1, 4289/7, 4288/3, 4346, 4345/4, 4344, 4327/7, 4327/6,
4327/12, 4327/3 (po podziale na 4327/18 i 4327/17), 4327/2 (po podziale na 4327/16 i
4327/15), 4327/1 (po podziale na 4327/14 i 4327/13), 4646/26 (po podziale na 4646/34 i
4646/33, 4646/32), 5591/3, ( obreb geodezyjny 0001-Wyszkéw) dotyczacy ,,Rozbudowy ul.
Bohateréow Armii Krajowej w Wyszkowie.” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Projektant: Sprawdzajqgcy:

mgr inz. Robert Rosinski mgr inz. Marcin Szerszenowicz
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego

MAZOWIECKA
OKREGOWA
- S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosifnskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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MAZOWIEGK

X7

| z B AT

INZYNIEROW
dav BUDOWNICTWA

sygn.akt MAZ/T1317132/245009/D . ‘}  Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.
' DECYZJA

Na podstaww arc 11 vst. 1iart. 24 ust. 1 pkt 2, Hstawy z dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach zawodowych
= architektow, inzynieréw budowmctwa oraz urbanistow (Dz U. 22001 1, Nr 5 pozi42.z pozn. zm.), art. 12ust. 1 5
© pkt 155, ust. 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt:2 a) ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst

Jedn.‘: z.U. 22006 1. Nr 156 poz. 1118,z p6zn. zm.) oraz § 11 ust 1pkid, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Mlmstra Transportu i Budownictwa z dm'ri 28 kwietnia 2006 1. W spraw1e samodzxelnych ﬁmkcp techmcznych W

Okrggowe] Izby Inzynictow Budownictwa stwnerdm

Pan Marcln Szerszenowwz'
magister mzymer :
uradzony dnia 16 czerwca 1974 roku w m. Ha;nowka syn Blaz

uzyskal

UPRAWNIENIA BUD'OWLANE
nr MAZ/0117/PWOD/09

do projektowania i kjerowama robotaml budowlanyml. .
bez ogranlczen :
w speqalnoscl drogowej
- UZASADN]ENIE e ]
W zwmzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawxe art. 107 § 4 Kodeksu post@po‘ ani;

admmlstracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. o
Szczegoiowy zakres nadanych uprawmexi zostal oplsany na odwrocne mme]szej decyz i

- e POUCZEN}ZE e :

1Zg0dme z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywama sam0d21elnych funkcjl :
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestril, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora :
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego. :
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymeréw 5
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okr@gowej Komisji Kwahﬁkacy]nej Mazowxecklej Okr@gowej .
Izby Inzynieréw Budowmctwa w ‘Warszawm wterminie 14 dni od dnia jej doreczenia. ‘

Sktad Orzekajqcy :
/ mgr inZ, Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz Krzysztof Booss 3
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowkanymi bez ngraniczen

w specjalnosci drogowsj

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. I, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnicnia stanowia podstawg do:
1/ projeklowanta, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo, i
2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania fych elementéw, ’
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli techni¢znej utrzymania obiektéw budowlanych.

I¥. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z duoja 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1L Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do: ' :
projektowania obiektn budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi 7 obicktem budowlanym,
takim jak: '

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicanych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustéw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
ul. Mikotaja Kopernika 8A m. 36
05-300 Minsk Mazowiecki
2. G¥éwny Inspektor Nadzoru Budowlanege
3.a/a
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do MOIIB

M_W POLSKDRHA
AN ?*g%m

=, | I E A
4 “?\' S‘:\RS IhZYNIEEDW
l'H_,-‘" e L "
s

= ""'{;T IVDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

MAZ-ESY-Y5E-642 =

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244,/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownichwa.

|Zgodnie art. 3 wst 2 ustwwy 2 dnim 12 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elsktronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
ee:ltmninui opatrzons beq'nem‘:r!rn peodpi icznym weryfik M prIy pomocy waineso kwalificowanego cerbyfiimt oy
rownowaine pod wizkpdem siutkde prawnych dolumentom opatrzonym podpisami winsnorgoomymi. )

* weryfikacjs pop foi danych w niniejsy swisdczeniu modna sprawdsic za pomocy numery weryfiacynes o mswiaoc ERiE m
stronie Poiskiej by Iniynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujgc sig z biurem winsciwej Olrggowej Izby Indynieraw
Budownictea.
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@ POLSKDA
|1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NKC-7FC-45T *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOtAJA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. Opis techniczny

Zatozenia projektowe:

W ramach opracowania zaprojektowano rozbudowe ul. Bohaterow Armii Krajowej w

Wyszkowie o tgcznej dtugosci 546,00 mb.

- kategoria ruchu - KR 1,

- kategoria drogi: - ulice gminne, dojazdowe (KDL),

- predkos¢ projektowa — Vp= 50km/h,

- szerokos¢ jezdni: 6,0 m

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%,

- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm,
- obramowanie —Kraweznik betonowy 15 x 30 cm.

- projektowana szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 8,5 do 18,8m

4.1 Przekrdj poprzeczny.

Zaprojektowano odcinek ulicy Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie o szerokosci jezdni
6,0 m, i ruchu dwukierunkowym. Zastosowano obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym
15x30cm z spadkiem daszkowym 2%. Na catym opracowywanym odcinku nawierzchnia jezdni
zostanie wykonana z kostki brukowej, szarej, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm,
podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 20 cm oraz warstwie wzmacniajgcej z kruszywa
naturalnego za stabilizowanego cementem, klasa mieszanki C1,5/2, gr. warstwy 15 cm. Zjazdy
indywidualne zostang obramowane opornikiem betonowym 12x25 na fawie betonowej C12/15
natomiast dojscia do furtek obramowano obrzezem 8x30cm. Nawierzchnia na zjazdach i dojsciach
do furtek bedzie wykonana z kostki brukowej gr. 8cm, grafitowej, na podsypce cementowo-

piaskowej 4 cm, podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 20 cm.

4.2 Plan sytuacyjny.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami profilu
podtuznego i poprzecznego, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i
terenu przylegtego. Wszystkie elementy przebudowy drogi mieszczg sie w granicach
projektowanego pasa drogowego. Zaprojektowano réwniez przebudowe istniejgcych zjazdéw
indywidualnych. Lokalizacje drogi, zjazdéow, parametry tukdédw poziomych i wymiary

charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, 2.2).
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4.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe.
Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania,
przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu wdd opadowych. Spadki podtuzne i tuki pionowe

oznaczono na przekroju podtuznym (Rys. 3.0).

4.4, Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni (szer. 6,0 m):

- warstwa z kostki betonowej koloru szarego, gr. 8cm na podsypce cementowo -piaskowej 1:4,
gr.4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 20cm,

- warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego, stabilizowanego cementem, klasa mieszanki
C1,5/2, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm,

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 47cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych z kostki betonowej oraz

dojs¢ do furtek:

- warstwa z kostki betonowej koloru grafitowego, gr. 8cm na podsypce cementowo -piaskowej
1:4, gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 20cm,

- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 32cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i zjazddw zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego odcinka drogi, beda
sptywaé¢ z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym do projektowanej

kanalizacji deszczowej, projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

4. 6. Stata organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruch stanowi odrebne opracowanie. Oznakowanie ulicy
Bohaterow Armii Krajowej bedzie polegato przede wszystkim na oznakowaniu skrzyzowan z

drogami podporzadkowanymi oraz wigczeniu ciggu gtéwnego w ul. Biatostocka.
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4.7. Technologia robét.
Szczegdétowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robot stanowigcych odrebne opracowanie.

4.8. Zabezpieczenie robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdét zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkéw teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznos$cig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia Iub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich
odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania

projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

4.9. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres robot
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczeristwa jego uzytkownikéw.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robdt nie wystgpig przyczyny majace
szkodliwy wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie
przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gérnicze;.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeidstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,» Rozbudowa ul. Bohateréw Armii Krajowej w Wyszkowie"

Adres inwestycji: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505 4 WYSZKOW-MIASTO
OBSZAR EWIDENCYJNY: 0001 — WYSZKOW
Dziatki ewidencyjne nr: 4263/2, 4326, 4308/4, 4307/9, 4306/7,
4303/4 (po podziale na 4303/6 i 4303/5), 4302/4 (po podziale na
4302/6 i 4303/5), 4301 (po podziale na 4301/2 i 4301/1), 4300/9,
4299 (po podziale na 4299/3 i 4299/1), 4298/7, 4297/7, 4296 (po
podziale na 4296/2 i 4296/1), 4294/10, 4292/1, 4291/1 (po
podziale na 4291/18 i 4291/17), 4290/1, 4289/7, 4288/3, 4346,
4345/4, 4344, 4327/7, 4327/6, 4327/12, 4327/3 (po podziale na
4327/18 i 4327/17), 4327/2 (po podziale na 4327/16 i 4327/15),
4327/1 (po podziale na 4327/14 i 4327/13), 4646/26 (po podziale
na 4646/34 i 4646/33, 4646/32), 5591/3.
Powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Inwestor: Gmina Wyszkéw
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow
wojewddztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Dtugos¢ projektowanej drogi 546,00 mb

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8cm, 3537,65 m?

- nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej gr 8cm 603,13 m?

- nawierzchnia dojs¢ do furtek z kostki betonowej gr 8cm 74,60 m?

- zielen 2867,07 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 7 082,45 m?

1. 2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopdéw
kontrolnych,

Rozebranie istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiérki,

Wykonanie robot ziemnych i przygotowawczych,

Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem klasy C 1,5/2,

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,

Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej,

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm,

Wykonanie nawierzchni zjazdéw oraz dojsé do furtek z kostki betonowej gr. 8 cm,
Wykonanie poboczy i obsianie trawg,

Uporzadkowanie terenu,

Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

Realizacja projektowanych robét przyczyni sie do wzrostu bezpieczeistwa i poprawy warunkdw
ruchu uzytkownikéw drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na obszarze projektowanej przebudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ podziemna teletechniczna — regulacja wysokosciowa studzienek,

- sie¢ wodociggowa — regulacja wysokos$ciowa zaworow,

- sie¢ gazowa - regulacja wysokosciowa skrzynek zaworéw,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — regulacja wysokos$ciowa studni i wtazéw,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — przebudowa, zmiana lokalizacji stupéow
elektroenergetycznych,

- os$wietlenie uliczne — przebudowa, zmiana lokalizacji stupéw oswietleniowych.
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1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potknigcie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumiczne] i
kostki brukowe] zrywarki do

nawierzchni, mioty

Hatas Lagneq=55dB({A) Wibratory,

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tnace , wystajgce,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome |

wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robodt, zagrozenia i obowigzkowo
stosowaé¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdét, omoéwié¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢

osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg kierownicy robét oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na

wszystkich robotach jest kierownik budowy.
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Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2,
pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robdt budowlanych,
a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego
wykonywac¢ wyfacznie recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i bezpiecznych odlegtosci
od tych sieci. Prace te nalezy wykonywaé¢ z obecnoscig pracownika/administratora

zarzadzajgcym dang siecia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej

wymienionych aktéw wykonawczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higienypracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d —
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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8. CZESC RYSUNKOWA
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