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1. WSTEP

1.1 Przedmiot dokumentacji, zatozenia projektowe

Niniejsze opracowanie zrealizowano w pracowni GEO-PROSPEKT Pawet Stepczak
z siedzibg przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6/43 w Wotominie na zlecenie firmy ROSBUD
ROBERT ROSINSKI z siedzibg przy ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C w Wyszkowie.

Przedmiotem dokumentacji zgodnie z aktualnym stanem prawnym (Dz. U. 2012,
poz. 463) jest sprawozdanie z wykonanych badan polowych podtoza, wstepna charaktery-
styka i ocena warunkéw gruntowo-wodnych, przedstawienie modelu budowy geologicznej
wraz z parametrami geotechnicznymi oraz sformutowanie podstawowych wnioskéw do celow
projektowych w nawigzaniu do przyjetej kategorii geotechnicznej obiektu.

Zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta, na badanym terenie projektuje sie
przebudowe drogi gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszacg — ul. Targowej w Rybienku
Lesnym, gm. Wyszkdéw, o diugosci ok. 1200 m. Zaktada sie kategorie ruchu KR1. Finalne
ustalenia w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych, przedstawione zostang w dokumentac;ji
projektowej z uwzglednieniem warunkéw geotechnicznych udokumentowanych w niniejszej

dokumentacji.

1.2 Zakres wykonanych badan polowych
Na potrzeby niniejszej dokumentacji wykonano nastepujgcy zakres prac:

- tyczenie punktéw badawczych metodg domiaréw prostokatnych i dowigzanie rzednych do
mapy sytuacyjno-wysokosciowej udostepnionej przez Projektanta,

- 8 wiercen badawczych o srednicy @max= 90 mm do gtebokosci 3,0 m p.p.t. (systemem
recznym - obrotowym oraz recznym - rurowanym) dozorowane przez uprawnionego geo-
loga; likwidacja otworow wiertniczych (otwory wykonywane byly w wiekszosci w istniejgcej
konstrukcji drogi a tylko dwa z nich w poboczu),

- pobor probek gruntow spoistych o naturalnej wilgotnosci (NW) i naturalnym uziarmieniu
(NU) do opisu makroskopowego gruntéw budowlanych;

- pomiary nawiercenia i stabilizacji poziomu wody gruntowej w otworach wiertniczych,

Zgodnie z normami PN-86/B-02480, PN-B-04452:2002, EN 1997-2:2007 ustalono w te-
renie: rodzaj i nazwe gruntow, barwe, wilgotnos¢, geneze, migzszos¢ oraz parametry stanu
gruntéw.

llos¢ i gtebokos¢ punktow badawczych oraz metodyke badan ustalit Zamawiajgcy.
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2. WYNIKI BADAN

2.1 Pofozenie geologiczne, zagospodarowanie terenu
Teren badanh znajduje sie w obrebie Doliny Dolnego Bugu (Kondracki, 2002), mezo-
regionu w podtozu ktérego przypowierzchniowo zalegajg utwory rzeczne (piaski, zwiry, mut-
ki), w tym starorzeczy (namuty, torfy) oraz osady wydmowe (piaski eoliczne, gleby kopalne).
Nierbwnomierne uksztattowanie terenu badan jest wynikiem procesdéw erozyjno-
akumulacyjnych oraz proceséw akumulacji eolicznej w obrebie doliny Bugu. W rejonie ul.
Targowej w Rybienku Lesnym dominujg rzedne terenu w przedziale 87,5 - 91,5 m n.p.m.
Teren charakteryzuje gtdwnie niska zabudowa mieszkalna (domy jednorodzinne) i
gospodarcza oraz lasy. Elementy infrastrukturalne (gazocigg, kanalizacja, wodocigg, sie¢
elektroenergetyczna i telekomunikacyjna przebiega wzdiuz oraz poprzek pasa drog

gminnych.

2.2 Model budowy geologicznej i wydzielone warstwy geotechniczne
Model budowy geologicznej przedstawiono na zatgczonym przekroju geotechnicznym
(Zat. 2) z uwzglednieniem litologii i genezy gruntow, potozenia i geometrii wydzielonych

warstw i parametrow geotechnicznych oraz warunkoéw hydrogeologicznych.

Podtoze jest zréznicowane pod wzgledem litologii, parametréw fizycznych i mechanicz-

nych. Ponizej podsumowano zastosowany podziat warstw geotechnicznych:

o Warstwa I. Warstwa | stanowi przypowierzchniowg warstwe konstrukcyjng nasypu bu-
dowlanego ztozonego (w zaleznoéci od odcinka drogi) z pospoéfki, ttucznia, otoczakow
frakcji kamienistej, destruktu (gruzu) betonowego, ceglanego, asfaltowego, miejscami z
domieszka humusu. Zalega ona przewaznie w stanie zageszczonym.

o Warstwa Il. Warstwa |l zbudowana z humusu piaszczystego zostata nawiercona w wy-
branych otworach wiertniczych (OW-3, 6, 8, z czego dwa ostatnie wykonane zostaty w
poboczu). W strefie ok. 20cm pod istniejgcym utwardzeniem wykazuje ona stan zagesz-

czony do $rednio zageszczonego.

o Warstwa lll. Zbudowana jest z piaskdw Srednich - lokalnie z domieszkami zwiru lub hu-
musu. Zalega ona w stanie srednio zageszczonym (przyjeto wartos¢ stopnia zageszcze-
nia 1b=0,50). Piaski Srednie sg gruntami niewysadzionwymi.

o Warstwa llla. Zbudowana jest z piaskdéw drobnych oraz piaskow pylastych lokalnie prze-

warstwionych pytem piaszczystym. Piaski drobne zalegajg w stanie $rednio zageszczo-
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nym (przyjeto warto$¢ stopnia zageszczenia 1p=0,50). Piaski drobne sg gruntami niewy-

sadzionwymi.

o Warstwa IV. Zbudowana jest z piaskdéw srednich. Zalega ona w stanie $rednio zagesz-
czonym (przyjeto warto$¢ stopnia zageszczenia 1p=0,60). Piaski srednie sg gruntami nie-

wysadzionwymi.

Proponowane w ponizszej tabeli (Zat. 4 - ponizej) wartosci wyprowadzone wybranych parametrow
geotechnicznych ustalono na podstawie metody korelacyjnej (B), w oparciu o przyjety parametr
wiodgcy Ip. Przyjete warstwy geotechniczne na przekrojach wyznaczono za pomocg interpolacji
wartosci z danych otworowych.

Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zmian warto$ci gesto$ci objetoSciowej piaskow wskutek sezonowych

wahan poziomu wod gruntowych.

Zatacznik nr 4.

Tabela proponowanych grup nosnosci podtoza nawierzchni na podstawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) oraz propo-
nowanych wartosci wyprowadzonych parametréw geotechnicznych na podstawie metody B wg nor-
my PN-81/B-0302.
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2.3 Warunki hydrogeologiczne

Nawiercony pierwszy, przypowierzchniowy poziom wodonosny ze zwierciadlem o
charakterze swobodnym (w obrebie piaskow warstwy nr IV) w wykonanych otworach wiertni-
czych stabilizuje sie na gtebokosci 2,30-2,40 m p.p.t. Warunki wodne dla celow projektowa-
nia drogowego nalezy zaliczy¢ do dobrych (>2m ponizej poziomu korytowania).

Strefa saturacji (piaski warstwy IV ponizej lustra wody podziemnej) zbudowana jest z
utworéw dobrze przepuszczalnych o orientacyjnej wartosci wspétczynnika filtracji k=104-103
m/s (Pazdro, Kozerski, 1990).

2.4 Ocena mozliwosci zastosowania skrzynek rozsgczajacych

Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci bezposredniego odprowadzenia wod
opadowych z fragmentu projektowanej nawierzchni do kanalizacji deszczowej, jako
rozwigzanie projektowe wstepnie zaproponowano zastosowanie jednego z systemoéw
odprowadzenia wod deszczowych do podioza gruntowego (zestawow skrzynek

rozsgczajgcych ponizej konstrukcji nawierzchni drogi).

W proponowanych lokalizacjach skrzynek (rejon otworow OW-5, OW-6) podtoze
charakteryzuje sie dobrg przepuszczalnoscig. Na podstawie wykonanego badania laborato-
ryjnego piaski $rednie wykazujg warto$¢ wspotczynnika filtracji k=1,93*10* m/s (Zat. 5). Su-
geruje sie przyjg¢ wartoéci w przedziale k=10%-10° m/s (Pazdro, Kozerski, 1990). Na
podstawie poréwnania wynikéw badan (karty profili wiercen Zat.3.1-3.8; badanie laboratoryj-
ne uziarnienia gruntu Zat5) =z dostepnymi specyfikacjami technicznymi skrzynek
rozsgczajacych, omawiana warstwa geotechniczna nr Il spetnia gtéwny wymaog producencki
w zakresie wspotczynnika filtracji.

Objetos¢ przestrzenna w/w warstwy powinna by¢ wystarczajgca do odbioru wod
opadowych poprzez prawidtowo zaprojektowang tymczasowg retencje wod w skrzynkach.
Ograniczeniem zastosowania tego systemu rozsgczania jest udokumentowany poziom waéd
gruntowych w rejonie OW-5-6 (2,30-2,40 m p.p.t.) i duze wahania poziomu wod
podziemnych w strefie doliny Bugu (0,4-1,0 m). Z tego powodu nalezy zminimalizowa¢ gte-
bokos¢ posadowienia i zwiekszy¢ wymiar poziomy zbiornikdw retencyjno-rozsgczajgcych

(zwiekszy¢ w poziomie liczbe pojedynczych skrzynek).

2.5 Kategoria geotechniczna i grupa nosnosci
Projektowana droga kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej (Dz. U. 2012,

poz. 463) a warunki gruntowe kwalifikujg sie do prostych.
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Do gfebokosci naturalnej strefy przemarzania (Hz=1,0m p.p.t.) opisane wyzej grunty

pod warstwg humusowg kwalifikujg sie przewaznie do grupy nosnosci G1 w dobrych warun-

kach wodnych (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r. nr 43 poz. 430). W miejscach zasypek wyko-

pow po wykonaniu sieci podziemnych w pasie drogowym ul. Targowej oraz w rejonie otwo-

réw OW-1, OW-2 nalezy uwzgledni¢ lokalng zawarto$¢ domieszek humusu itp. w okresleniu

finalnej grupy nosnosci (Witun, 2013).

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3. PODSUMOWANIE

Podtoze gruntowe na badanym terenie charakteryzuje sie warunkami umozliwiaja-
cymi wykonanie projektowanej konstrukcji nawierzchni drogowe;.

Wydzielono 4 warstwy geotechniczne w obrebie gruntéw rodzimych a takze warstwe
przypowierzchniowg nasypu budowlanego stanowigcego obecnie wzmocnienie na-
wierzchni.

Rozktad przestrzenny warstw geotechnicznych ustalono na podstawie badan tereno-
wych (PN-B-04452:2002, EN 1997-2:2007. Eurokod 7). Przekrdj geotechniczny stanowi
zatgczniki nr 2.

Inwestycja zgodnie z uzyskang informacjg zalicza sie do pierwszej kategorii geotech-

niczne. Warunki gruntowe kwalifikujg sie do prostych.

Do projektowania nawierzchni podtoze nalezy zaklasyfikowaé jako uwarstwione. Najbar-
dziej korzystng grupg nosnosci (G1) i wartosciami parametrow fizycznych, wytrzymato-
Sciowych i odksztatceniowych cechujg sie grunty warstw geotechnicznych nr lll, IV. W
miejscach zasypek po wykonaniu sieci podziemnych i w rejonie OW-1 i OW-2 stwier-
dzono domieszki humusowe. Kategoryzacja podioza ostatecznie ustalona zostanie w

dokumentacji projektowe;j.

Zwierciadto wod podziemnych stwierdzono lokalnie w otworach OW-5 i OW-6 w prze-
dziale 2,30-2,40 m p.p.t.. Zwierciadto wod gruntowych pierwszej warstwy wodonosnej
ma charakter swobodny. Warunki wodne w dniu wykonania badan zaliczajg sie do do-
brych (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r. nr 43 poz. 430).

Na podstawie wykonanych badan, nie przewiduje sie koniecznosci prowadzenia robot
odwodnieniowych.

Proponowana wstepnie lokalizacja skrzynek rozsgczajgcych (rejon otworéw OW-5, OW-
6) charakteryzuje sie dobrg przepuszczalno$cig podtoza (warstwa piaszczysta nr lll).

Nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ naturalnego podniesienia sie poziomu wéd gruntowych na
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badanym terenie (0,4-1,0 m wzgledem stanu obecnego). Z uwagi na brak informac;ji o
jakichkolwiek odwodnieniach pobliskich inwestycji budowlanych oraz o ujeciach wadd
podziemnych - nie uwzgledniono w niniejszej dokumentaciji ich potencjalnego wptywu na
wahania poziomu wéd gruntowych.

3.7. W przypadku decyzji o wykonaniu systemu rozsgczajgcego zaleca sie zwiekszy¢ poziom
posadowienia i wymiar poziomy zbiornikow retencyjno-rozsgczajgcych

3.8. Wartosci parametréw geotechnicznych oraz grupe nosnosci ustalono korelacyjnie na
podstawie polowych badan makroskopowych.

3.9. Roboty budowlane zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa inzynier-
skiego i geotechnika.

4. MATERIALY, NORMY ORAZ PODSTAWA PRAWNA

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

» PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

» PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

» PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

» PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

» PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

» EN 1997-1:2007. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

» EN 1997-2:2007. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i ba-
danie podtoza gruntowego.

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli (wraz z pozniej-
Szymi zmianami).

» PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

» Witun Z., 2013. Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa.

» Pazdro Z., 1977. Hydrogeologia ogdlna. Wyd. Geol. Warszawa.

» Kondracki J., 2002. Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa.

» Szczegoétowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, PIG, Warszawa.
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» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuo-
wanie ci (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r. nr 43 poz. 430).

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).

» Ustawy: Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627), Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229).

5. ZALACZNIKI
Str. 10 - 20
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ZAL. 1 Mapa dokumentacyjna ‘ listopad 2014
Dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng
TEMAT dla projektu przebudowy drogi gminnej - ul. Targowej
w Rybienku Lesnym, gm. Wyszkéw
1 i numer OPI mgr Pawet Stepczak
* punktu badawczego

podpis
granica pasa drogowego

Na podstawie Planu zagospodarowania terenu
udostepnionego przez pracownie ROSBUD Robert Rosiriski
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Profil numer OW-1

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zat.Nr: 3.1

System wiercenia:
reczny - obrotowy i rurowany

Rejon: ul.Targowa
Miejscowos¢: Rybienko Lesne
Gmina: Wyszkow

Inwestor: GMINA WYSZKOW
Wiercenie: GEO-PROSPEKT Pawet Stgpczak

Dozér geologiczny: mgr Pawet Stepczak

Rzedna: 89.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: Mazowieckie upr. geol. MWM nr XI-067 Skala 1:50 | Data wiercenia: 08.11.2014
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO ZatNr: 3.2

System wiercenia:

www.geo-prospekt.pl Profil numer OW-2 :
reczny - obrotowy i rurowany
Rejon: ul.Targowa Inwestor: GMINA WYSZKOW
Miejscowos¢: Rybienko Lesne Wiercenie: GEO-PROSPEKT Pawet Stgpczak
L . 3 . Rzedna: 90.70 m n.p.m.
Gmina: Wyszkow Dozér geologiczny: mgr Pawet Stepczak
Wojewddztwo: Mazowieckie upr. geol. MWM nr XI-067 Skala 1:50 | Data wiercenia: 08.11.2014
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO ZatNr: 3.3

System wiercenia:

www.geo-prospekt.pl Profil numer OW-3 :
reczny - obrotowy i rurowany
Rejon: ul.Targowa Inwestor: GMINA WYSZKOW
Miejscowos¢: Rybienko Lesne Wiercenie: GEO-PROSPEKT Pawet Stgpczak
. . | . Rzedna: 90.00
Gmina: Wyszkéw Dozér geologiczny: mgr Pawet Stepczak
Wojewddztwo: Mazowieckie upr. geol. MWM nr XI-067 Skala 1:50 | Data wiercenia: 08.11.2014
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO ZatNr: 3.4

System wiercenia:

www.geo-prospekt.pl Profil numer OW-4 )
reczny - obrotowy i rurowany
Rejon: ul.Targowa Inwestor: GMINA WYSZKOW
Miejscowos¢: Rybienko Lesne Wiercenie: GEO-PROSPEKT Pawet Stgpczak
L . 3 . Rzedna: 91.30 m n.p.m.
Gmina: Wyszkow Dozér geologiczny: mgr Pawet Stepczak
Wojewddztwo: Mazowieckie upr. geol. MWM nr XI-067 Skala 1:50 | Data wiercenia: 08.11.2014
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO ZatNr: 3.5

System wiercenia:

www.geo-prospekt.pl Profil numer OW-5 :
reczny - obrotowy i rurowany
Rejon: ul.Targowa Inwestor: GMINA WYSZKOW
Miejscowos¢: Rybienko Lesne Wiercenie: GEO-PROSPEKT Pawet Stgpczak
L . 3 . Rzedna: 87.90 m n.p.m.
Gmina: Wyszkow Dozér geologiczny: mgr Pawet Stepczak
Wojewddztwo: Mazowieckie upr. geol. MWM nr XI-067 Skala 1:50 | Data wiercenia: 08.11.2014
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO ZatNr: 3.6
P Ro s P E KT System wiercenia:

www.geo-prospekt.pl Profil numer OW-6 :
reczny - obrotowy i rurowany
Rejon: ul.Targowa Inwestor: GMINA WYSZKOW
Miejscowos¢: Rybienko Lesne Wiercenie: GEO-PROSPEKT Pawet Stgpczak
L . 3 . Rzedna: 87.70 m n.p.m.
Gmina: Wyszkow Dozér geologiczny: mgr Pawet Stepczak
Wojewddztwo: Mazowieckie upr. geol. MWM nr XI-067 Skala 1:50 | Data wiercenia: 08.11.2014
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www.geo-prospekt.pl

Profil numer OW-7

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zat.Nr: 3.7

System wiercenia:

reczny - obrotowy i rurowany

Rejon: ul.Targowa
Miejscowos¢: Rybienko Lesne
Gmina: Wyszkow

Inwestor: GMINA WYSZKOW
Wiercenie: GEO-PROSPEKT Pawet Stgpczak

Dozér geologiczny: mgr Pawet Stepczak

Rzedna: 88.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: Mazowieckie upr. geol. MWM nr XI-067 Skala 1:50 | Data wiercenia: 08.11.2014
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PROSPEKT

www.geo-prospekt.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer OW-8

Zat.Nr: 3.8

System wiercenia:
reczny - obrotowy i rurowany

Rejon: ul.Targowa
Miejscowos¢: Rybienko Lesne

Inwestor: GMINA WYSZKOW
Wiercenie: GEO-PROSPEKT Pawet Stgpczak

Rzedna: 88.00 m n.p.m.

Gmina: Wyszkow Dozér geologiczny: mgr Pawet Stepczak
Wojewddztwo: Mazowieckie upr. geol. MWM nr XI-067 Skala 1:50 | Data wiercenia: 08.11.2014
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Zat. 5. Metryka badania uziarnienia gruntu (analiza sitowa)

Data badania: 07.10.2014 Autor: Pawet Stepczak upr. geol. MWM XI-067
Rybienko Lesne, gm. Wyszkow, ul.Targowa OtWOfoM;/el:nlCZy.' NR PROBKI OW-5/1,6m
Wyniki analizy sitowej Wyniki badar makroskopowych
Wymiar Masa Suma Nazwa gruntu piasek sredni
oczek sita pozostatosci Zawartosc zawartosci Rodzaj domieszek weglany
[mm] na sicie [g] [%] [%] Barwa -5z Wilgotnosé¢ w
10 0,00 0,00 0,00 Podsumowanie analizy
3,22 1,32 1,32 Nazwa gruntu piasek sredni
5,30 2,17 3,49 Sktad uziarnienia
11,50 4,70 8,19 . > 40 >2 >0,5 >0,25
uziarnienie
0,5 78,45 32,09 40,28 mm mm mm mm
0,25 110,15 45,06 85,35 Zawartos¢ w % 0 3,49 40,28 85,35
0,1 28,20 11,54 96,88
0,05 6,18 2,53 99,41 dy= 0,28 [mm]
pozost. 1,44 0,59 100,00 wspotczynnik filtracji K= 1.,93 *10-4[m/s] (wzor
amerykanski USBSC)
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