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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016
Z pbzniejszymi zmianami) o$wiadczam , ze projekt przebudowy w pasie drogowym ul. Dobrej w Rybienku
Nowymgm. Wyszkow zostat wykonany zgodnie w z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej .

(podpis projektanta drogowego)
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I. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA UL. DOBREJ W RYBIENKU NOWYM .

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
B umowa z Gming Wyszkow.
B wersja elektroniczna mapy do celdw projektowych

B obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest ,,Przebudowa drogi gminnej - ul. Dobrej dt 180.0 m.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego droga oznaczona jest symbolem 5 KDL

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotowa inwestycja ma na celu zagospodarowanie pasa drogowego , to jest utwardzenie nawierzchni

betonowg kostkg brukowg wibroprasowang na podbudowie z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu:

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejgcy teren stanowi niezagospodarowang przestrzen wokot ktorej znajduje sie zabudowa

jednorodzinna .

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Istniejacy teren przewidziany pod inwestycje jest uzbrojony w sie¢ wodociggowq miejskq , telefoniczna,

gazowa. Siec kanalizacji sanitarnej . Brak kolizji.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan zagospodarowania terenu sporzadzono w granicach wiasnej dziatki na mapie do celdw projektowych w
Skali 1:500. -rysnr1
Poczatek od skrzyzowania z ul. Krélowej Sniegu do skrzyzowania z ul. Handlowa.

Ulica jest jezdnig dwukierunkowg o szerokolci 6.0 m o przekroju dwuspadowym 2 % ograniczona
kraweznikiem na tawie betonowej.

Warunki gruntowo - wodne - dobre

- grunt podfoza pod wzgledem wysadzinowym , mato wysadzinowy .

- grupa nosnosci podfoza - G2, kategoria geotechniczna I.

Ustalono typowa konstrukcje dla ruchu Kr 1 o tgcznej gr 46 cm spetniajgcg warunek mrozoodpornoSci
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Nawierzchnia:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej behaton gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr 4cm.

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggfym 0/31.5 mm gr 15 cm .

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/63 mm gr 20 cm

- warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego gr 15 cm

Okraweznikowanie kraweznikiem prostokatnym 15x30 cm i kraweznikiem najazdowym 15x22 cm
ustawionym na fawie betonowej z oporem.

Nawierzchnia zjazdow :

Warstwa Scieralna z kostki brukowej holand gr 8 cm koloru grafitowego na podsypce cem-piaskowej gr 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31.5 mm gr 15 cm .

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 15 cm

- Zjazdy obramowane kraweznikiem 12x25 cm

Nawierzchnia dojs¢ do furtki :

Warstwa Scieralna z kostki brukowej holand gr 8 cm koloru szarego na podsypce cem-piaskowej gr 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0/31.5 mm gr 15 cm.

- warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego gr 10 cm

- dojscia obramowane obrzezem 8x30 cm.

Odwodnienie w.g odrebnego projektu do kanalizacji deszczowej gtownym kanatem o Srednicy fi 315 mm , ktory

zostaje wigczony do istniejgcej studni w ul. Handlowej .

7. INFORMACJE O OCHRONIE TERENU

Na ulicach objetych niniejszym opracowaniem brak jest obszardw majgcych znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne.Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.) odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe podlegaja
ochronie prawnej. Inwestor zobowigzany jest do wstrzymania rob6t ziemnych i powiadomienia

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

8. ZAJETOSC TERENU

Projektowane do realizacji roboty bedg realizowane w granicach wtasnej dziatki.
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9. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

9.1 Ochrona powierzchni ziemi i gleb

Wszystkie materiaty odpadowe powstate w trakcie robot budowlanych (1., elementy istniejacej jezdni, ziemia,
itp.) bedg odpowiednio skfadowane | wywiezione na wysypiska do tego celu przystosowane lub wykorzystane w
miare potrzeb na miejscu budowy.Materialy wykorzystywane do budowy wigczen to miedzy innymi kruszywo,
cement, piasek, ktore nie sg szkodliwe dla Srodowiska. Prowadzenie robdt budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami p.poz. i bhp minimalizuje moZzliwoS¢ wystapienia powaznej awari.

9.2 Okreslenie wplywu inwestycji na jakos¢ powietrza

Podniesienie parametrow uzytkowych ulicy spowoduje ograniczenie iloSci kurzu i pytu.

9.3 Okreslenie wplywu inwestycji na hatas

Poprawa stanu nawierzchni ulicy zmniejszy hafas pochodzacy od silnikow
Dzieki moZliwoSci jednostajnego poruszania sie pojazdéw oraz dzieki gtadkiej nawierzchni hafas
powstajacy na skutek uderzen spowodowanych nieréwno$ciami i ubytkami zostanie zminimalizowany.

9.4 Okreslenie wplywu inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe

Inwestycja nie zagraza ani zubozeniu zasobow wdd powierzchniowych i podziemnych, ani ich jako$ci, bowiem
sptywy opadowe bedg odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej. Eliminuje to moZliwosc¢
zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych. Poprawa stanu nawierzchni zmniejszy rowniez
prawdopodobienstwo wystapienia wypadkow mogacych by¢ przyczyng skazenia Srodowiska przyczyni sie do
ograniczenia iloSci kurzu i pytu w powietrzu, oraz wyeliminuje w sposob istotny mozliwosc zanieczyszczenia
wod powierzchniowych.

9.5.INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA .

Obszar oddziatywania obiektu , o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki
wskazane jako teren inwestycji.
W obszarze oddziatywania planowanej budowy drogi , gtownie znajdujg obiekty zlokalizowane na przedmiotowej

dziatce oraz budynki mieszkalne na dziatkach przylegtych do drogi. Budowa drogi oddziatywuje w sposéb
pozytywny, miedzy innymi poprzez poprawe warunkow funkcjonowania wybranych stref miasta, poprawe
widocznosci i bezpieczenstwa ruchu w tych strefach, usprawnienie ruchu pieszego, ochrone wod
powierzchniowych, mozliwo$¢ korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, Srodkow
facznosci. Realizacja przedmiotowej inwestycji udostepnia dostep do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkow taczno$ci przez osoby trzecie, nie wptywa negatywnie na

dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
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Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogarszac stan Srodowiska i interesy 0Sob trzecich.

10. ANALIZA POWIAZAN DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Ulica Dobra  fgczy ul. Zytnia z ul. Handlowa. Do ul. Dobrej wiaczajq sie ul. Krolowej $niegu i ul. Piotrusia
Pana.oprzez potaczenie ulic zostaje udostepniona komunikacja z drogami publicznymi wyzszych klas.

11. OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

W wyniku zagospodarowania pasa drogowego uzyskujemy:
- odprowadzenie wdd powierzchniowych do kanalizacji miejskiej,

- bezkolizyjny dojazd do przylegtych budynkow mieszkalnych .

Opracowat: mgrinz. Marek Wiesiofek.
upr. bud. nr 177/94/0s
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IIl. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY
DROGI GMINNEJ - UL. DOBREJ

INWESTOR: Gmina Wyszkow, ul. Aleja R6z 2, 07 — 200 Wyszkow

ADRES INWESTYCJI: Wyszkow .

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej ul. Dobrej 0znaczonej w

planie symbolem 5KDL .

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Umowa z Gming Wyszkow. .

2,
|
B Mapa do celow projektowych w skali 1:500 .
B niwelacja terenu

|

wersja elektroniczna mapy do celow projektowych,

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt budowlany przebudowy drogi lokalnej - ul. Dobrej
na odcinku 180.0 m.
Projekt opracowano na mapie do celow projektowych w liniach regulacyjnych obejmujgcych wiasna dziatke. .
Mape d/c projektowych opracowata Pracownia Geodezyjng GEO-SIP UStUGI GEODEZYJNE inz. Wojciech

Swigtochowski.
4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Stan istniejacy — zabudowa i uzbrojenie

Teren po ktorym przebiega droga jest terenem o zabudowie jednorodzinnej .

Ul. Dobra na odcinku o df 177.0 m posiada nawierzchnie z kostki brukowej. Na pozostatym odcinku o df 180 m
wystepuje nawierzchnia gruntowo-zwirowa.

Istniejgce skrzyzowanie z ul. Handlowg o nawierzchni z betonu asfaltowego, skrzyzowanie z ul. Zytnia o
nawierzchni z kostki brukowej.

SzerokoS¢ w liniach rozgraniczenia 10 m.
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- istniejgce uzbrojenie

o linie napowietrzne
wodocigg
linia telefoniczna
sie¢ gazowa
kanalizacja sanitarna

4.2. Stan projektowany .

Droga przeznaczona do obstugi ruchu lokalnego zapewniajgc dojazd do posesji .

Projekt polega na przebudowa istniejacej nawierzchni na droge o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o
parametrach technicznych drogi dla ruchu Kr1 i predkosci projektowanej w strefie zabudowy 40km/h.
Nawierzchnia zjazdow po obu stronach drogi wykonana bedzie z kostki betonowej brukowej
wibroprasowanej typu holand o grubosci 8cm koloru grafitowego.

Nawierzchnia doj$¢ do furtki wykonana bedzie z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej typu holand o
grubosci 8cm koloru szarego.

Niwelete ulicy zaprojektowano tak aby odwodnienie odbywalo sie w kierunku wpustow.

Geometrie ulicy zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy dowigzanie sie na poczatku

odcinka drogi do nawierzchni z kostki na koncu odcinka drogi do nawierzchni z betonu asfaltowego ul.
Handlowej. Owodnienie w.g oddzielnego opracowania.

Ustalenie kategorii ruchu

Przyjeto kategorie ruchu KR 1
Przyjeta kategoria ruchu wynika z przysztej funkcji drogi . Teren przylegty do drogi jest terenem inwestycyjnym.

tgczna grubosc warstwy konstrukcyjnej 46 cm .

Przyjeto nastepujqce parametry techniczne:

- przekréj normalny — uliczny (okraweznikowanie obustronne),
- szeroko$¢ jezdni — 6.0 m
- spadek dwustronny 2 %

Projektowana konstrukcja i nawierzchnia
Na projektowanym wystepujq proste warunki , obiekt zaliczy¢ mozna do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Grupa no$nosci podfoza G2.

Konstrukcje nawierzchni dla ruchu kategorii KR1
B nawierzchnia dwupasmowa szer. 6.0 m o dwustronnym spadku.
B warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowo
1:4gr 3cm.

B podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0/31.5mm gr 15¢cm
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B podbudowa pomocnicza z kruszywa 31.5/63 mm gr 20 cm.
B warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego gr 15 cm

obustronne okraweznikowanie kraweznikiem 15x30 i kraweznikiem 15x22 cm

krawezniki ustawione na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 gr 15 cm.

Projektowana konstrukcja zjazdow -

nawierzchnia zjazdow  z kostki brukowej holand koloru grafitowego gr 8 cm
podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu cigglym 0/31mm gr 15 cm
warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 15 cm

grunt rodzimy piaszczysty

Zjazdy graniczone kraweznikiem prostokatnym 12x25 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Projektowana konstrukcja dojs¢ do furtki -

nawierzchnia  z kostki brukowej holand koloru szarego gr 8 cm
podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0/31Tmm gr 15 c¢m
warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 10 cm

grunt rodzimy piaszczysty

Dojscia ograniczone obrzezem 8x30 cm .

Okraweznikowanie :

kraweznik 15x30 cm

kraweznik najazdowy

kraweznik skosny 15x30-22
kraweznik prostokatny 12x25 cm

WYKAZ ZJAZDOW

POW. ZJAZDU o .
POW. DOJSCIA

Lp. |KILOMETRAZ |NAW. Z KOSTKI
DO FURTKI
(m2)
1 2 4 6
1 |0+181 152m2 | e
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2 0+204 19,6 m2 6,90 m2

3 0+209,5 19,50 m2 10,20 m2

4 0+228 19,50 m2 6,80 m2

5 0+236,5 14,00 m2 6,30 m2

6 0+268,4 14,30 m2 4,70 m2

7 0+296,7 14,00 m2 7,90 m2

8 0+334,90 1440m2 | -
Razem 130,40 m2 42,80 m2

Niweleta drogi.

Niwelete projektowanej drogi dowigzano do istniejgcych zjazdéw i istniejgcych rzednych w terenie..

Odwodnienie drogi
Odwodnienie drogi zapewniajq naturalne spadki w kierunku wpustow i poprzez przykanaliki do miejskiej

kanalizacji deszczowej w.g odrebnego projektu .

ROBOTY ZIEMNE.

Nie wyklucza sie mozliwoSci istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na mapie sytuacyjno
wysokosciowey.

Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien zapoznac sie z tre$cig mapy.

W rejonie skrzyzowan urzgdzeniami podziemnymi prace ziemne nalezy prowadzic ostroznie lokalizujgc
urzadzenia odkopami recznymi.

Przy odkryciu przewodéw nalezy je zabezpieczyc poprzez zatozenie rur ochronnych lub podwiesic w wykopie.

Ewentualne zniszczone punkty geodezyjne odtworzyc.

ZIELEN.- ZAKLADANIE TRAWNIKOW

Obszary pfaskie objete inwestycja, w miejscach gdzie teren nie jest zagospodarowany nawierzchnig
utwardzong, przeznaczone sg do obsiania mieszankg traw.

Pod trawniki na terenach ptaskich przewiduje sie wysypanie 10 cm warstwy ziemi urodzajnej (humusu).
Przyjeto norme wysiewu traw 25 g/m2.



PRZYGOTOWANIE TERENU POD ZAtOZENIE TRAWNIKOW

Zaktadanie trawnikow zaleca sie w okresie wiosennym lub od korica sierpnia do korica wrze$nia
w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych.

Powierzchnie przeznaczong pod trawnik na terenie ptaskim nalezy przekopac oraz wyrownac.
Glebe przed siewem nasion watowac watem gfadkim, a potem watem kolczastym lub zagrabic¢
Wykona¢ humusowanie: sktadowang w pryzmach warstwe ziemi zyznej przemieszac z podtozem
za uzyciem rekultywatora a nastepnie zwatowac; grubosc warstwy urodzajnej po watowaniu
powinna wynosic¢ 10 cm

Siew powinien byc¢ wykonany w dni bezwietrzne

Nasiona nalezy wymieszac z wierzchnig warstwg gleby umieszczajac je na gtebokoSci nie wigkszej
niz 0,5 cm

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw do podsigkania wody

W poczatkowej fazie wzrostu nasion traw nalezy zaopatrzyc trawnik w wode

Po pierwszym skoszeniu terendw nalezy zastosowac mieszanke nawozowq

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek
upr bud. nr 177/94/0s
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2.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONA ZDROWIA
Zamawiajacy: Gmina Wyszkéw ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

Branza: DROGOWA

1. Zakres robot

Zakres robot przy budowie drogi:
- Korytowanie,
- Wykonanie podbudowy z pospétki i ttucznia pod droge, zjazdy .
- Nawierzchnia drogi, zjazdow z kostki brukowej

- Montaz kraweznikow na fawie betonowej z oporem.

2. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie :

- linia telefoniczna , wodocigg , linia elektryczna , sie¢ gazowa , sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3. Nadzialce wystepujq elementy mogace stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- kanalizacja teletechniczna
- sie¢ wodociggowa,

- sfupy energetyczne

- sie¢ gazowa

- sie¢ sanitarna

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Zagrozenie moze wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu, koparki i innego sprzetu
Zmechanizowanego. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo nalezy zachowac ostrozno$¢ podczas wykonywania
jakichkolwiek czynno$ci zwigzanych z budowg ulicy. Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w
maszyny i inne urzgdzenia (w tym narzedzia pracy), ktore nie spetniajq wymagarn dotyczacych oceny zgodno$ci.
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a eksploatowane na budowie, powinny
posiadac¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Podczas realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow budowy.
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Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét.

- przed przystgpieniem do budowy nalezy pracownikow przeszkoli¢ i zapozna¢ z zasadami BHP na
budowie.

- pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znac, w zakresie nie
zbednym do wykonywania cigzgcych na niej obowigzkow, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych.

wymagane sporzadzenie przez kierownika budowy planu BIOS.

Zaplanowac plan oznakowania robot.

- do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny.

- prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.

- prace przy uzyciu dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego bedg przeprowadzane z
zachowaniem szczegdlnej 0stroznosci.

- materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robot moze by¢ sktadowany bgdz umieszczany
wytqcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

- w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umieScic napisy

ostrzegawcze.

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sig recznie ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia nie
zainwentaryzowanych elementdw podziemnego uzbrojenia ternu.

w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sdb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w $wiatfo ostrzegawcze.

- jezeli teren, na ktérym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze byc ogrodzony, wykonawca robot

powinien zapewnic staty jego dozor.

- wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP i sztuka budowlana.

Opracowat: mgr inz. Marek Wiesiofek.
upr. bud. Nr 177/94/0Os



