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-Duplikat-

Ostroleka dnia 2 wrzednis 195+ -

VOJEWODZKIE BIURD PLANOW ANIA PRZESTRZENNEGO
Ostroleka, Swierczewsldego 14

Nr ewid. O8-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne) w bUdownictwie

Na podstawie art.18 ust.5 i art.57 ust3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 - Prawo
hudowlane (DzU.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pkt?, §5 ust ] pkt2, §5 ust 2. §6 ust.4,
§7. §13 ustl-pktd lit,d”.; rozporzadzenia Ministra Go§podaﬂd Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w s prawie samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz46).

STWIERDZAM

7e Ob. TADEUSZ CZESLAW KUKAWSKI s. Jozefa
technik elektryk
urodzony(a) dnia 20 lipca 1948r. — Przedewsie

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielngj fun'kcj i techniczne;
KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT
W specjalnosci instalacyjno-inZynieryinej w zakresie
instalacji elektrycznych

I. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania ; kontrolowania
wylwarzania konstrukcyjnych elementéw inslala

: cy) ! ¢ji oraz oceniania | badania stanu
technicznego w zalaesie mnstalacji elektrycznych — o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukeyjnych,

2. do sporzadzania w budownictwie o0séb fizycznych projektéw instalacij elektrycznych — o
powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,
Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodow
funkcji technicznej w budownijctwie podpisal z up. Wojewody Gléwny  Architele
Wojewodztwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr inz. arch. Zbigniew

Sokolowski. Pieczeé okragla 2 Godiem Pafstwa i napisem w otoku: Urzad Wajewéd=ici «w
Ostrotece.

ERC do pelnienia samodzielnej

Duplikat stwierdzenia posiadapia przygotowania zawodowego
dokumentdw posiadanych w archiwum Mazowieckiego U
Warszawie Delegatury-Placéwk; Zamiejscowej w Ostrolece, Odd

Wystawiono na podstzwie
r?,gdu Wojewédzkiego vy
zial Rozwoju Regionalnego.
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1.
NADAJE

Panu int Krzysztofowi Catgzee
ur.dnia 01 wrzeénia 1069 v, w Ostrowi Meazowieckie]

CERAWNENIA BUDOWLANE DO PROJENTOWAN A
i KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEXN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINED
W ZAKRMSIE SIECI INSTALACYI 1 URZADZEN
HLERTRYCZNYCH 1 FILEKTROENERGETYCZNYCY

Zgodme 7 8 4 ust 2 rozporzadzenia Minusaa Gospodarki Przestrzennsy i Budowmoenwa 7 e
30 grudma 1994 1. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig rovw-
niez pedstawes de sprawdrania projektow budowlanych w epacialnesey ehist2i tvmy uprow
nieniams.

LZASADNIENIE

W rwiazlas 7 potwierdzeaniam przez Komisie 2gZaIMINACYInG nowolang nrzez Woiswnda Ma-
cowieekivav, Zarzadzeniom N 111 2 dnia 03 czerwea 2003 1. | ARISHAACYIN 1§ Zalzadice-
mem Nr 185 A 7 dnia 09.09.2002 1. posiadania przez Pana inz. Krzysztota Gatazke, wiymaga-
naeo prawan wyksziaicenia oraz prakvic FAwodOwe] Komiscmal o uzvikania UPrAwWTEn
BUGew atiy ol W PUWYZEed] apeijalncsel PO UZyskamiv pomyywisge wynike £ PEEANIL 11
uprewmien:a budowlane - orzeczono jak w sentencii

va niniggsze deeyvan stuzy odwoianie do Glownego wisoeitiors Nadzoru Budawiansgo
w terminic 11 dni od daty ctrzymania decyzii za pasrednichem Wojewody Mazowieckizgo

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YIE-JWP-KTG *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01
adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2017-01-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze<nia 2001 r. o
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicz

podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumento

nym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
m opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZhA DGODNGSE
ZORYGINALEM

PROJEXTOWANIE ¢ WAD
Torieyye
07-200 Wyezn r' RS 3501

Ll 55G032344
Ukor, (a1 a4 /8%

* weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie) lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaklujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budowniclwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjhym:

MAZ-8M6-4CM-PMA *

Pan KRZYSZTOF GALAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZEOTYCH KLOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOW IECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGUHNOSC
ZORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina s
stronie Polskiej lzby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub ko
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
ntaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
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WYSZKOWSKIEGO Wojew6dztwo | mazowieckie
Aleja Raz 2 Powiat : :
5 = - Wyszkowski
§7-200 £ m
200 VTN Jednostka ewidencyjna : WYSZKOW - OBSZAR WIEJSKI

Nr kancelaryjny : GG.6621. 770 l')f
WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH
wg stanu na dzien; 2017-06-29

Ip. Nr obrgbu | Obreb Nr dziatki Ark. zg;zoxfg_z:::; Nr jednostki rej.
1 15 RYBIENKO NOWE 21/25 1 0.0428 G.293
2 15 RYBIENKO NOWE 22/6 1 0.0424 G.293
3 15 RYBIENKO NOWE 56/39 1 0.1834 G.293
4 15 RYBIENKO NOWE 165/7 1 0.4573 G.293

Wydano dla zgloszenia KERG

Sporzadzil : Danula Waszczak

Strona:1
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Wykaz podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2017-06-29

Jednostka rejestrowa : G.283

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA WYSZKOW
ALEJA ROZ 2; 07-200 WYSZKOW:

Wydano dla zgtoszenia

Sporzgdzit : Danuta Waszczak
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Wyszkéw, dnia 19.06.2017r.

PGN.6727.572.2017

Wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszkéw dla
miejscowosci: Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul. Serockiej w Wyszkowie uchwalonego
uchwala nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marea 2011r. opubl. w
Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego Nr 90 z dnia 30.05.2011, poz.2894.

dla dzialki nr 165/7 w Rybienku Nowym polozonej na terenie przeznaczonym:

- w czgsci pod zabudowe jednorodzinng ozn. symbolem 19 MN,
- w cze$ei pod drogi dojazdowe ozn. symbolami 33 KDD, 35KDD, 37KDD,

e dla dzialki nr 21/25 w Rybienku Nowym polozonej na terenie przeznaczonym pod zabudowe
jednorodzinng ozn. symbolem 18 MN,

° dla dzialki nr 22/6 w Rybienku Nowym polozonej na terenie Przeznaczonym pod droge
dojazdowg ozn. symbolem 37KDD,

e dla dzialki nr 56/39 w Rybienku Nowym polozona na terenie przeznaczonym pod droge
lokalng ozn. symbolem 15KDL.,

Wydano dla: PROJEKTOWANIE I NADZORY ELEKTRYCZNE Tadeusz Kukawski,

2

ul. Pultuska 135/17, 07-200 Wyszkow.

§2.

Wyjasnienie pojg¢ uzytych w ninigjszym planie:

nieprzekraczalne linie zabudowy - linic. ktérych nie nalezy przekraczaé przy lokalizacji $cian budynkéw. Linia
nie dotyczy: balkondw. wykuszy. loggii. gzymsow, zadaszeri nad wejsciami, przedsionkdw, schodow
zewngtrznych, pochylni. tarasow, czesci podziemnych obicktéw budowlanyceh, ktore mogg przekraczaé lini¢
zabudowy o maksymalnie 1.3m oraz okapow., podokicnnikow, ryzalitéw, ktore mogg przekraczaé lini¢ zabudowy o
maksymalnie 0.8m. o ile ustalenia planu nie stanowiy inaczej; linie nie dotycza obiekiow malej architektury oraz
miejsc do czasowego gromadzenia odpadow statych (zadaszonych oslon):

dzialka budowlana - dzialka budowlana w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
tj. nieruchomos¢ gruntowa lub dzialka gruntu, w tym, zabudowana. ktorej wielkasé, cechy geometryczne, dostep
do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia infrastrukiury technicznej spelniaja wymogi realizacji
obicktdw budowlanych wynikajacych z odrgbnych przepiséw i aktow prawa migjscowego;

obiekt o cechach zabytku - budynek lub budowla, dawna Iub wspdlczesna, majaca w calosci lub w cxesei
znaczenie dla dziedzictwa lub rozwoju kulturalnego ze wzgledu na swg wartos¢ historyczng. architektoniczna,
naukowa, artystyczna lub tradycje micjscowa;

nieruchomos¢ - nalezy przez to rozumieé¢ czgsei powierzehni ziemskiej. stanowigce odrgbny przedmiot wlasnoscei,
jak rowniez budynki trwale z gruntem zwigzane lub czesci takich budynkdéw, jezeli na mocy przepisow
szezegblnych stanowia odrgbny od gruntu przedmiot wlasnoscei;

nosnik reklamowy - nalezy przez to rozumie¢ obickt sktadajacy sie 7 konstrukeji nodnej oraz statej lub zmiennej
plaszczyzny ekspozycyjnej — odwietlone]. nicoswictlonej lub podswietlonej. ktéry przeznaczony jest do prezentacji
reklam:

reklama - nalezy przez to rozumieé¢ grafike na materialnym podiozu, umieszczang na scianach budynkéw lub
nieazurowych czedeiach ogrodzen 1j. bez wolnostojacej konstrukeji nodnej;

reklama podswietlana — nalezy przez to rozumicé¢ reklame, o jakicj mowa w § 11, czytelna w nocy poprzez
podswietlenie wlasnym zewnetrznym zrodlem $wiatla:

reklama $wietlna — nalezy przez to rozumieé reklame, o jakiej mowa w § 11. czytelna w nocy dzigki
wewnetrznemu zrodhu $wiatla;

szyld — nalezy przez to rozumie¢ zewnglrzne oznaczenie stalego migjsca wykonywania przez przedsigbiorce
dzialalnodei gospodarczej. zawierajace oznaczenie przedsicbiorcy - firme Iub nazwe przedsigbiorcy ze wskazaniem
formy prawnej. a w przypadku osoby fizycznej - imie i nazwisko przedsigbiorcy oraz nazwe, pod ktora wykonuje
dziatalno$¢ gospodarczg oraz zwiezle okreslenie przedmiotu wykonywanej dzialalnosci gospodarczej;



granice terendw zamknietych.
linie rozgraniczajace tereny o réznych funkejach lub réznych zasadach zagospodarowania,
nieprzekraczalne linie zabudowy,
przeznaczenia terenéw - oznaczenia identyfikacyine terenow wyznaczonych liniamj rozgraniczajacymi - syvmbole
cyfrowo-literowe. zawierajgee numer kolejny terenu i symbole literowe zawierajgce symbol przeznaczenia
podstawowego wedlug klasyfikacji strefowej,
6)  granice stref 1 vznaczenia obicktow objetych ochrong oraz tereny i ebickty ohjete ochrong na podstawic przepisow
odrgbnych.

2. W planie nic wystepujg ustalenia dotyezace:

1) sposobu i terminu tymezasowego zagospodarowania. urzgdzania i uzytkowania terenéuy,

2)  granic obszardw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej,

3)  granic obszaréw wymagajacyeh przeksziateen lub rekultywacii,

4)  granic terendow rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terendw sluzacych organizacji imprez masowych,

5)  granic pomnikow zaglady oraz ich stref ochronnych.
3. Pozostate oznaczenia na rysunku planu stanowig informacje i nic sa ustaleniami planu.

§4.

1. Ustalenia szczegblowe sformulowano w formie kart terenéw przyporzgdkowanych do terenéw, na ktore podzielony
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zostal obszar planu.

2. Przez teren rozumie sig teren wydzielony liniami rozgraniczajacymi 0 jednakowych zasadach zagospodarowania.
przeznaczony pod okreslong grupe funkeji wedtug klasylikacji, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 1 do 13.
3. Symbole terendw skladajg sie z:
a) kolejnego numeru terenu;
b)  symbolu literowego oznaczajgeego przeznaczenic terenu wedlug oznaczef, o Ktérych mowa w ust. 5 pktod 1 do
13.
4+ Dla kazdego terenu obowiazuje suma ustalen ogélnych zawarlych w §3 do §14. szezegolowych zawartych w
odpowiedniej karcie terenu znajdujgeej sic w § 15 oraz koncowych enajdujacych si¢ w §17, §18 i §19 w niniejszej
uchwaty. W § 16 znajduje sig¢ zestawienic stawek procentowych.
5. Ustalenia w zakresic przeznaczenia terenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - tereny budynkow mieszkalnych jednorodzinnych z
wykluczeniem  zabudowy  szeregowej oraz  z  dopuszezeniem uslug nieucigzliwych: dopuszcza  sie
jednokondygnacyjne budynki garazowe i gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35m?% place zabaw. Pod
warunkiem realizacji funkcji mieszkaniowej na dzialce dopuszeza sie uslugi nieucigzliwe wbudowane w bryig
budynku mieszkalnego. spelniajace réwnoczesnie warunki: brak kolizji z funkcja mieszkaniowa. mieszezace sie w
lokalach o powierzchni zabudowy i odpowiednio powierzchni uzytkowej nie wickszej niz 40% lacznej powicrzehni
zabudowy i powierzchni uzytkowej na dziakee (lub zespole dzialek stanowigcych wspolne przedsiewziccie
budowlane objete jednym projektem zagospodarowania terenu). dysponujace odrgbnym wejéciem z zewnatrz lub
wejsciem z zewngtrz wspolnym z co najwyzej jednym lokalem mieszkalnym: tereny oznaczono na rysunku
symbolem MN;

2) tereny komunikacji z dopuszezeniem lokalizacii jezdni. $ciezek rowerowych, chodnikéw, przydrogowych paséw
postojowych. zatok parkingowych dla samochodéw. zatok przystankowych dla pojazdéw komunikacji zbiorowej i
taksowek, wiat przystankowych, zieleni przydrogowej i izolacyjnej. sieci i urzgdzen technicznego uzbrojenia
terenu. urzgdzen organizacji ruchu, oswietlenia drog. elementow wyposazenia drég i urzgdzenia przestrzeni
publicznych: w terenach komunikacji dopuszeza sig obiekty zwiazane 7 obstuga ruchu m.in.: kioski uliczne. punkty
sprzedazy biletow, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, T ereny oznaczono symbolami:

a) KDG - publiczne drogi glowne,
b) KDZ - publiczne drogi zbiorcze,
¢) KDL - publiczne drogi lokalne,
d) KDD - publiczne drogi dojazdowe,
KDW  —drogi wewngtrzne,
KDX - dojazdy, ciggi pieszo-jezdne i cigei piesze.
§5.

1. Ustala si¢ zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego w obszarze planu polegajace na:
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1) ksztaltowaniu zabudowy przez:

a) wyznaczenie nicprzekraczalnych linii zabudowy na rysunku planu oraz w odlegtosci 6m od dojazdéw lub drég
wewngtrznych, o ktérych mowa w §6 ust. 1 pkt 3:

b) ujednolicenie wysokosci zabudowy:

¢) okreslenie zasad ksztaltowania i kolorystki dachow przez ograniczenie kata nachylenia polaci dachowej dachow
spadzistych do: 25-40°0raz ograniczenie kolorystyki dachow spadzistych do odcieni czerwieni, brazow i szarosci oraz
czarnego;

d) okreslenie zasad stosowania kolorystyki i materialow elewacji budynkow przez:

- nakaz stosowania pastelowych kolorow tynku:

- zakaz stosowania tynkoéw w kelorach intensywnych i jaskrawych: brazowego, CZErwonego, pomaranczowego,
cytrynowego. zielonego. seledynowego. nicbieskiego, fioletowego, rézowego i purpurowego oraz w kolorze czarnym;



2)  czgsC obszaru planu znajduje sie w granicach obszarow NATURA 2000: obszaru specjalnej ochrony ptakéw "Dolina
Dolnego Bugu" (PLB140001) oraz obszaru specjalnej ochrony siedlisk ..Ostoja Nadbuzagska™ (PLHT140011) - stosuje
si¢ przepisy o ochronie przyrody:

3) w planie zréznicowano tereny i przyporzadkowano do odpowiednich grup. dla ktorych przepisy o ochronic
srodowiska okreslajg dopuszezalne poziomy hatasow:

4) w planie wskazano obszar narazony na niebezpieczenstwo powodzi o prawdopodobienstwie 1% - stosuje si¢ przepisy
prawa wodnego: nowopowstajace obickty powinny byé lokalizowane poza terenem  zalewowym wody 1%: rzedna
poziomu podlogi parteru budynku nic powinna mnajdowac sie ponizej rzednej zwierciadla wody powodziowej o
prawdopodobienstwic wystapicnia 1%:

5)  w planie wskazano obszar narazony na nicbezpicczenstwo osuwania si¢ mas ziemnych, obowiazuja przepisy prawa
ochrony srodowiska:

6) w granicach planu wskazano obiekty wpisane do rejestru zabytkéw oraz granice strefy stanowisk archeologicznych:
procesy budowlane zwiazane z tymi obicktami nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw odrgbnych z zakresu
ochrony zabytkdw i opieki nad zabytkami:

7) w planie wskazano granice terendw zamknigtyeh (tereny wojskowe). stosuje si¢ przepisy prawa geodezyjnego i
kartograficznego oraz przepisy wykonaweze:

8)  w planie wskazano gazociag wysokiego cignienia 0250 (PN 6.3 Mpa) wraz ze strefg ograniczen. stosuje sig przepisy
prawa budowlanego,

§9.

L. Zasady obslugi w zakresie komunikacji;
1) Zasady modernizacji. rozbudowy i budowy systemu komunikacii:
a) publiczne ulice: 1KDG, 2KDZ, 3KDZ. 4KDZ. stanowia glowne elementy  uktadu komunikacyjnego obszaru
objetego planem,
b) powigzania ukladu komunikacyjnego na obszarze objgtym planem z uktadem zewnerznym zapewniaja ulice IKDG,
2KDZ 1 4KDZ,
2) warunki w zakresie urzadzania micjsc parkingowych:
a) obowiazuja wskazniki parkingowe do obliczania zapotrzehowania inwestycji w postaci zamierzenia budowlancgo na
ilos¢ migjse parkingowych dla samochoddw osobowych:

Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia
Wskazniki miejse postojowych
| Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie min 1.2
2 Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie min 2
2 Hotele, pensjonaty 5 ldzek min 3
E| Domy dziennego 1 stalego pobytu dla oséb starszyeh 15 1ozek min 1,3
5 Sklepy o powierzehm sprzedazowey do 2000 m® 100 m* pow. min 2.5
sprzedazy
O Restauracje, kawiarnie, bary 10 miggse min 3
konsumpcyi
7 Biura, urzedy, poezty, banki 100 m* pow uzytkowej min 3
8 Przychodnie, gabmety lekarskie, kancelarie adwaokackie 100 m? pow min 3
uzytkowej
9 Koscioly, kaplice 100 m* pow uzytkowe) min 1,2
10 Domy parafialne, domy kultury 100 m* pow min 0,8
uzytkowey
11 Stadiony 100 miejsc siedzacych min 16
12 Szkoly podstawowe, gimnazja I pomieszezenie do min 1,5
nauczania
13 Przedszkola, swictlice 1 oddzral min 3
14 Rzemiosto uslugowe 100 m? pow. uzytkowej min 3

b) obliczona za pomoca wskaznikow ilog¢ miejsc parkingowych, nalezy zaokragli¢ w gorg do pelnej liczhy.,

¢} w przypadkach szczegdlnych dla funkeji niewymienionych w powyzszym wykazie, ilo$¢ miejsc parkingowych nalezy
okresli¢ w sposdb indywidualny. dostosowujac do programu zamierzenia inwestycyjnego.

d) ilo$¢ miejsc parkingowych dla samochodéw cigzarowych nalezy okresli¢ w sposéb indywidualny, dostosowujac do
programu zamierzenia inwestycyjnego.

d) ustala si¢ obowigzek zaspokajanie potrzeb parkingowych dla obiektow nowowznoszonych. rozbudowywanych lub
zmieniajgcych funkejg na terenie objetym zamierzeniem budowlanym.

¢) dopuszcza si¢ dla istnigjgcych obiektéw zbilansowanie potrzeb parkingowych na terenach w bezpasrednim
sasiedztwie,

f)  ustala si¢ koniccznosé zapewnienia micjse postojowych dla roweréw w ilodei 10 migjse/10 migjse postojowych dla
samochoddw, o ile przepisy szczegélowe nic stanowia inaczej,

g) dopuszcza sig realizowanie zatok postojowych w ulicach o szerokesei min.15m w liniach rozgraniczajacych ulic.

h) dopuszcza si¢ realizacje parkingdw naziemnych i podziemnych.
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4ydopuszczeniu reklam i szyldow na matych obiektach handlowych (kioskach)
7 nastepujacymi warunkami:

a) dopuszeza sig umicszezanie maksymalnic dwoch pol reklamowych o lacznej powierzehni nie wickszej niz
3m? i nie przekraczajgce] 15% powierzchni wszystkich $eian kiosku:

b) nie dopuszeza sig reklam wystajacych poza obrys §ciany:

¢) nie dopuszcza si¢ umieszezania reklam na attyce kiosku lub jego dachu;

d) szyldy dopuszeza si¢ wylacznic na scianach i attykach, przy czvim maksymalna wysokosé szyldu nie moze
przekraczac¢ 50cm;

e) nic dopuszeza sie umieszezania szyldéw na dachach:

5)dopuszezeniu rozmieszezania szyldow i labliczek informacyjnych o powierzchni nie Wiekszej niz 1.0m*, ktore mogg byé
umieszezane przy wejsciach do budynkow tak. by ich zewngtrzne krawedzie byty oddalone od krawedzi tabliczek
adresowych o co najmniej 0.5m:
6)umicszezaniu reklamy na écianic budynku jest mozliwe pod warunkiem dostosowania jej formy 1 wielkosci do
kompozycji architektoniczne] calej Sciany, z uwzglednieniem funkgji budynku:
7)takim rozmieszezeniu, aby:
a) odleglos¢ pomigdzy reklamami wynosila co najmnicj 20m w kazda strong:
b) kompozycja, wielkos¢. kolorystvka i grafika szyldow umieszczanych na elewacjach budynkow byla
indywidualnie dostosowana do kompozyeji architektonicznej, charakteru budynku, przekroju ulicy oraz aby
pozostawala w funkcjonalnym zwigzku z uzytkowaniem budynku:

<) szyldy byly umieszezane wyltgeznie w obrebic kondygnacji parteru:
d) wiclkos¢ szyldow semaforowych, umieszezanych pod katem do éciany budynku, nie przekraczala wielkosei
1.5m* a zakonczenia tych szyldow nie wystawaly poza plaszczyzne Sciany wigeej niz 80c¢m:
§12.

1. Ustala si¢ nastepujace zasady ksztaftowania przestrzeni publicznej:
1) przestrzenia publiczng na obszarze planu sa tereny drég publicznych,
2) na terenach stanowigeych przestrzen publiczng. o kidrej mowa ust. 1, obowiazuje:
a) nakaz stosowania w granicach jednego terenu jednakowych elementdw wyposazenia powtarzalnego. takich
Jak: tawki, latarnie. kosze na smieci, donice kwiatowe. barierki. stupki itd.:
b) nakaz dostosowania urzadzen stuzgeych do ruchu pieszego do potrzeb osdb niepelnosprawnych;
¢)  system zapisow wg § 11 dotyczgeych rozmicszezenia nosnikow reklam i szyldéw.

§13.

I. Ustala si¢ nakaz dostosowania przestrzeni miejskich, ogoélnodostepnych do potrzeb osdb niepelnosprawnych
poprzez:

1) obnizenie do poziomu jezdni krawgznika chodnika w rejonie skrzyzowania na calej szerokoscei przejéé dla pieszych w
sposob umozliwiajgcy zjazd i wjazd osobie poruszajace] sic na wozku,

2) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyrdzniajgeej sie fakturze, wyczuwalngj dla oséb z dysfunkejg wzroku na
chodnikach przed kraweznikami opuszezonymi do poziomu jezdni,

3)  dostosowanie mebli ulicznych: lawek. kioskow. tablic i stupéw informacyjnych do potrzeb 0sob niepelnosprawnych.
przy czym ich lokalizacja nic powinna kolidowaé z pasami dla ruchu picszego. Miejsca do wypoczynku (lawki)
nalezy lokalizowa¢ przy chodnikach. obok tawki nalezy przewidzie¢ micjsce do zatrzymania si¢ osoby poruszajacej
si¢ na wozku,

4)  lokalizowanie malej architcktury: latarni, fawck. tablic. slupow informacyjnych i reklamowych oraz kioskéw i
znakéw drogowych, w sposob nie kolidujacy z ruchem pieszym i zapewnigjgey przejazd dla wozka inwalidzkiego.

5)  stosowanic krawgznikdw opuszezonych w micjscach postojowych wskazanych dla oséh niepelnosprawnych w liniach
rozgraniczajacych ulic.

§ 14,

L. Ustala si¢ nast¢pujace zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

1) ochrona istnigjgcego drzewostanu oraz zieleni, o ile nic koliduje z istniejgcym lub  projeklowanym
zagospodarowaniem terenu;

2)  ksztaltowanie powierzchni dzialek w sposob zabezpicczajgcy sasiednie tereny i ulice przed splywem wod,

3)  zakaz odprowadzania wod opadowych i roztopowych na zbocza skarp.

Rozdzial 11
Ustalenia szczegélowe

§15.

Ustalenia szczegotowe sformutowano w formie kart terendw, zawierajacych ustalenia obowiazujace dla
nastepujacych terendw:
2. Karta terenu 11MN-49MN

Symbol terenu:
1 1MN,]2MN,13MN,14MN,15MN,16MN,17MN,18MN,19MN,20MN.21MN,ZZMN,ZSMN,MMN,25MN,26MN,27MN,
28MN,29MN,30MN,31MN,32MN »33MN,34MN,35MN,36MN,37MN,38MN,39MN,40MN,41MN,42MN,43MN,44MN,
45MN,46MN,47MN,48MN,49MN



Symbol terenu:

SKDL,6KDL,7KDL,8KDL,9KDL,10KDL,1 lKDL,]2KDL,]SKDL,]4KDL,ISKDL.16KDL,]7KDL.18KDL,19KDL,20K
DL.21KDL.22KDL,23KDL,24KDL,25KDL,26 KDL

1)

przeznaczenie terenu:

Droga lokalna, kategoria drogi: gminna.
a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min. 2m,
b) szerokosé w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: min. 12m; nie
dolyczy terenu 14KDL, ktory stanowi poszerzenie istnigjacej drogi:

2) | wymagania wynikajace z polrzeb obowigzujg ustalenia zawarle w § 12;
ksztaltowanta przestrzeni publicznych:

3) | zasady scalania i podziafu podzialy nieruchomosci wzdiuz linii rozgraniczajacych teren drogi;
nieruchomosci;

4) | zasady ochrony Srodowiska, przyrody | nie wystepujg obiekty chronione:
krajobrazu kulturowego:

5) | zasady ochrony dziedzictwa na terenie 13KDL znajduje sig obiekt malej architektury (kapliczka): ustala sig
kulturowego i zabytkdw oraz dobr ochrone i obowiazek zachowania z dopuszczeniem przeniesienia w przypadku kolizji
kullury wspéiczesnej: z realizacjg ustalen planu;

6) | tereny lub obiekty podlegajace a) caly obszar planu lezy w zasiegu wystepowania wod podziemnych GZWP nr 221
ochronie na pedstawie odrebnych .Dolina kopalna Wyszkow" oraz w zasiegu wystepowania wod podziemnych GZWP nr
przepisow: 215 ,Subniecka Warszawska® - stosuje sie przepisy prawa wodnego oraz akly prawa

miejscowego,

b) przez fragmenty terenéw SKDL,6KDL,7KDL,13KDL, 14KDL, przebiega gazociag
wysokiego cisnienia @250 (PN 6,3 Mpa) - stosuije sie przepisy prawa budowlanego;
na rysunku planu oznaczono przebieg gazociagu wraz ze strefg ograniczen,

c) fragmenty lerenow 19KDL, 21KDL, 22KDL, 23KDL znajdujg sie w granicach
otoczenia o promieniu 200m wokd! zespolu palacowo — parkowego wpisanego do
rejestru zabylkow (decyzja o wpisie z dnia 19.05.1956r., obecny numer rejestru A-
378): procesy budowlzne nalezy prowadzié z uwzglednieniem przepisow odrebnych
z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami:

d) fragment terenu 23KDL lezy w granicach stanowiska archeologicznego - wszelkie
procesy budowlane i inne zwiazane z pracami  ziemnymi nalezy prowadzié w
uzgodnieniu z odpowiednim organem ochrony zabytkow, stosuje sie przepisy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

7} | zasady modernizacii, budowy i obowiazuja ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 pkt 1;
rozbudowy systemaéw komunikacji:

8) | zasady modernizaci, budowy i obowigzujg ustalenia zawarte w § 10;

rozbudowy systemow infrastruktury
techniczne:

29, Karta terenu 27KDD-65KDD

Symbol terenu:
27KDD,28KDD,29KDD,30KDD,31KDD.32 KDD,33KDD,34KDD,35KDD,36KDD,37KDD,38KDD,39KDD.40KDD,
41 KDD,42KDD,43KDD,44KDD.45KDD,46KDD,47KDD,48KDD,49KDD,50KDD,5IKDD,SZKDD,SSKDD,S4KDD,
55KDD.56KDD,57KDD,58KDD,59KDD,60KDD,61KDD.62KDD,63KDD,64KDD,65KDD

1) | przeznaczenie terenu: Droga dojazdowa, kategoria drogi: gminna.
a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min, 2m,
b) szeroko¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: min. 10m:
2) | wymagania wynikajace z potrzeb obowigzuja ustalenia zawarte w § 12;
ksztattowania przestrzeni publicznych:
3) | zasady scalania i podziatu podzialy nieruchomosci wzdiuz linii rozgraniczajgcych teren drogi;
nieruchomosci:
4) | zasady ochrony $rodowiska, przyrody i nie wystepujg obiekty chronione;
krajobrazu kulturowego:
5) | zasady ochrony dziedzictwa nie wystepuja obiekty chronione;

kulturowego i zabytkow craz dobr
kultury wspéiczesnej;




Wyszkow, dnia 19.06.2017 r.
PGN.6727.572.2017

Wyrys

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszkow dla
miejscowosci: Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul. Serockiej w Wyszkowie uchwalonego
uchwalag nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2011r. opubl.
w Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego Nr 90 z dnia 30.05.2011, poz.2894.

* dla dziatki nr 165/7 w Rybienku Nowym polozonej na terenie przeznaczonym:
- w czg$ei pod zabudowe jednorodzinng ozn. symbolem 19 MN,
- w czeScei pod drogi dojazdowe ozn. symbolami 33 KDD, 35KDD, 37KDD,

¢ dla dzialki nr 21/25 w Rybienku Nowym polozonej na terenie przeznaczonym pod zabudowe
jednorodzinng ozn. symbolem 18 MN,

e dla dzialki nr 22/6 w Rybienku Nowym polozonej na terenie przeznaczonym pod droge
dojazdowg ozn. symbolem 37KDD,

e dla dziatki nr 56/39 w Rybienku Nowym polozong na terenie przeznaczonym pod droge
lokalna ozn. symbolem 15KDL.

Wydano dla: PROJEKTOWANIE I NADZORY ELEKTRYCZNE Tadeusz Kukawski,
ul. Pultuska 135/17, 07-200 Wyszkow.

Hia rachunek Urzedu Miejskiego w Wyszkowie
Nr 25 8931 0003 0002 2233 2039 0003

Sprenve prowadzi:

zabela Milewska — Wydzial Zagospodarowania Przestrzennego 1 Gospodarki Nieruchomoscian
pokdj e 131, nrtel. (029) 743 77 60

izabela.milewskai@wyszkow.pl
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GKiM. 7230. 206. 2017

Projektowanie i nadzory elektryczne
Tadeusz Kukawski
ul. Pultuska 135/17,07-200 Wyszkéw
Inwestor Gmina Wyszkow

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem wyrazam zgode w mysl art. 32 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia

7 lipca 1994r Prawo budowlane /t. jedn. Dz. U. 2016, poz. 290 z pdzn. zm./ na uzyczenie terenu
oznaczonego wg ewidencji gruntéw nr: 21/25 — ul. Kubusia Puchatka, 22/6 — Starej Basni
w miejscowosci Rybienko Nowe, w celu umieszezenia linii oéwietlenia ulicznego (wg lokalizacji
zaznaczonej na zalgczonej mapie stanowigcej zatacznik do niniejszego pisma), zgodnie
z wymogami technicznymi, na nastepujgcych warunkach:
1. Projektowane urzadzenia nalezy lokalizowaé w obrebie linii rozgraniczajacych drog, poza
pasem jezdni, w sposob nie kolidujacy z budowa, przebudowa, remontem drogi, zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego oraz z zasadami projektowania.
2. Przebudowa, zabezpieczenie urzadzenia w przypadku wystapienia kolizji przy remoncie,
przebudowie drogi lub z elementami jej zagospodarowania, usuniecie kolizji nalezy do whasciciela
urzadzenia wraz z poniesieniem wszelkich kosztéw tego  przelozenia. Termin wykonania
ewentualnych prac nakiada na whasciciela Zarzadea drogi.
3. Posadowienie urzadzenia na glebokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu.
4. Utrzymanie obiektow i urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

Ponadto zobowigzuje¢ inwestora przed rozpoczeciem robét budowlanych do uzyskania
zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie

drogowym, na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Urzad Miejski w Wyszkowie

" Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

Sprawe prowadzi: mgr Teresa Ostrowska, pok. 110, tel. 29 743 77 38 & tel. (29) 742-42-01/08
fax: (29) 742-42-09

e-mail: gmina@wyszkow.p!

WWW.WYySzKow.pl



Wyszkow, 28.06.2017r.
GKiM, 7230. 208. 2017

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t. j. z 2016r. poz.
1140 z pézn. zm.) i art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku ztoZzonego
przez Pana Tadeusza Kukawskiego, 07-200 Wyszkéw, ul. Pultuska 135/17. Inwestor Gmina Wyszkow.

zezwalam

na zlokalizowanie  linii o$wietlenia ulicznego w pasie drogi gminnej — ul. Dobra , Sw. Mikolaja
w miejscowosci Rybienko Nowe ( o numerach ewidencyjnych gruntu: 56/3 9, 165/7 ) wg lokalizacji pokazanej
na zataczonej mapie, stanowigcej zatgeznik do niniejszej decyzji , na nastgpujgcych warunkach:
I. Usytuowanie obiektéw i urzadzen w obrebie linii rozgraniczajacych drég, poza pasem jezdni, w sposob nie
kolidujacy z przebudowg albo remontem drogi.
2. W przypadku wystgpienia kolizji przy remoncie, przebudowie drogi gminnej lub z elementami jej
zagospodarowania, usunigcie kolizji, nalezy do wiasciciela urzadzenia, wszelkie koszty tego przelozenia
ponosi wladciciel urzadzenia- zgodnie z art. 39 ust. S ustawy o drogach publicznych. Termin wykonania
ewentualnych prac naktada na wiasciciela Zarzadca drogi.
3. Posadowienie urzadzenia na gtebokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu,
4, Utrzymanie obiektow i urzadzen przez ich posiadaczy.
5. Zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenie wiw urzadzenia przy robotach
utrzymaniowych na drodze.

i zobowiazuje¢inwestora przed rozpoczeciem robét budowlanych do:

1/ uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robot budowlanych,

2/ uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia,

3/ uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robét
w pasie drogowym, na umieszezenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zezwolenie zarzgdcy drogi wyraione w niniejszej decyzji nie Jjest rownoznaczne 7 zezwoleniem na
prowadzenie robdt w pasie  drogowym ani na pozostawienie sieci, o ktore wiasciciel sieci powinien wystgpic
do Burmistrza Wyszkowa w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
1 czerwea 2004r w sprawie okreslenia warunkéw i udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego  ( Dz. U,
z 2016r, poz. 1264). W zezwoleniu tym na podstawie ustawy o drogach publicznych art. 40 ust. 1, 2 i ust. 3
oraz uchwaly Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wysokoSci stawek oplaty za
zajecie pasa drogowego drég gminnych (Dz. U. Woj. Maz. poz. 151 z 2014r) zostang naliczone oplaty: roczna
oplata za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia bedqgcego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz
oplata za zajgcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robdt w pasie drogowym. Wyrazam zgode w mysi art.
32 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane /t. jedn. Dz. U. z 2016r poz.290 z pézh. zm./ na
udostepnienie terenu pasa drogowego dla potrzeb oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowane w zakresie wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji.

Uzasadnienie

Pan Tadeusz Kukawski - Petnomocnik Gminy Wyszkéw, w zwiazku z projektowang budowa oswietlenia
ulicznego przy ul. Dobrej, Sw. Mikotaja w Rybienku Nowym, zlozyt wniosek o wyrazenie zgody na
zlokalizowanie urzgdzen W pasie drogi gminnej, zgodnie z zalgczong mapka w skali 1:500.
Projektowane urzgdzenie powinno by¢ umieszezone zgodnie z warunkami technicznymi wymienionymi  w §
140 rozporzadzenia z dnia 2 marca 1999r Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 124),
z planem zagospodarowania przestrzennego oraz z zasadami projektowania.

Planowana budowa nie koliduje aktualnie z zamierzeniami drogowymi i po rozpatrzeniu wniosku nalezato
orzec jak wyzej.
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LEGENDA

stup elektroenergetycznej linii oswietlenia ulic- istniejacy

N S
SN

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35mm?

slup oSwietleniowy z oprawg oéwietieniowa w technologii LED
o mocy okolo 40W

-

—

przepust, (przecisk), rura ostonowa typu SRS 50

przepust, rura ostonowa typu DVR 50

zakres aktualizacji mapy - zakres opracowania

A, B, C- istniejgce stupy elektroenergetyczne - miejsce przytaczenia

1.2,3,4,5, 6 -slupy oswietleniowe

A - stup oswietleniowy nr 1- elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV,
kabel YAKXS 4x35mm? - dlugosé 41,5m/(55,5m)

B - stup oswietleniowy nr 3- elekiroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV,
kabel YAKXS 4x35mm? - dlugo$¢ 60m/(79m)

C - stup oswietleniowy nr 6- elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV,
kabel YAKXS 4x35mm? - dlugo$é 102m/(127m)

Lokalizacja inwestycji liniowej: Rybienko Nowe, ul. Starej Basni, Kubusia Puchatka
Dobra dziatki nr: 165/7, 21/25, 22/6, 56/39
jednostka ewidencyjna Wyszkdw

PROJEKTOWANIE | NADZORY ELEKTRYCZNE
Tadeusz Kukawski
07-200 Wyszkéw ul. Pultuska 135/17  tel. 504-254-843

Jednostka Projeklowa:

Inwestor:  Gmina Wyszkow
07-200 Wyszkow, Aleja Roz 2

Al
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LEGENDA

shup elektroenergetycznej linii o$wietlenia ulic- istniejacy

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35mm?
ﬂ stup o$wietleniowy z oprawa o$wietleniowa w technologii LED

o mocy okolo 40W
—_— przepust, (przecisk), rura ostonowa typu SRS 50
—— przepust, rura ostonowa typu DVR 50

zakres aktualizacji mapy - zakres opracowania

A, B, C- istniejace stupy elekiroenergetyczne - miejsce przylgczenia

1,.2,3,4,5 6 -slupy oswietleniowe

A - stup oSwietleniowy nr 1- elekiroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV,
kabel YAKXS 4x35mm? - dlugo$¢ 40m/(54m)

B - stup odwietleniowy nr 3- elekiroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV,
kabel YAKXS 4x35mm? - dlugo$¢ 60m/(79m)

C - stup oswietleniowy nr 6- elekiroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV,
kabel YAKXS 4x35mm? - dlugo$¢ 102m/(127m)

Lokalizacja inwestycji liniowej: Rybienko Nowe, ul. Starej Basni, Kubusia Puchatka,
Dobra dziatki nr: 165/7, 21/25, 22/6, 56/39
jednostka ewidencyjna Wyszkow

PROJEKTOWANIE | NADZORY ELEKTRYCZNE
Jednostka Projektowa: Tadeusz Kukawski
07-200 Wyszkow ul. Puttuska 135/17 tel. 504-254-843

Inwestor:  Gmina Wyszkow
07-200 Wyszkow, Aleja Roz 2

N Budowa elekiroenergetycznej linii kablows] nN oéwiellenia ulicznego w miejsc, Faza
acwa Rybienko Nowe ul. Starej Basni, Kubusia Puchatka, Dobra gm. Wyszkéw P.B-W.
Budowa elekiroenergetycznej linii kablowej nN owietlenia ulicznego Skala
Nazwa, tyiut

w miejsc, ul. Starej Basni, Kubusia Puchalka, Dobra gm. Wyszkéw - lokalizacja i 1:500
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Wyszkow, dn. 9.06.2017 r.

STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja Rz 2
07-200 WYSZKOW
PROTOKOL NR GG.6630.42.2017

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r, — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz. 1629, tj. z pézn. zm.) w dniu 9.06.2017 r.
przeprowadzono narade koordynacyjng w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Whioskodawea: PROJEKTOWANIE I NADZORY ELEKTRYCZNE
Tadeusz Kukawski
ul. Puttuska 135/17
07-200 Wyszkow

Lokalizacja projektu: Rybienko Nowe, ul. Dobra, dz. 56/39, ul. Kubusia Puchatka, dz. 21/25, ul. Sw.
Mikotaja, dz. 165/7, ul. Starej Basni, dz. 22/6.

Przedmiot uzgodnienia: Elektroenergetyczna linia kablowa nN oswietlenia ulicznego.

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji Imig¢ i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby
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LEGENDA

>o< stup elektroenergetycznej linii owietlenia ulic- istnigjacy

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35mm?

__O stup oswietleniowy z oprawa oswietleniowa w technologii LED

o mocy okolo 40W
_ przepust, (przecisk), rura oslonowa typu SRS 50
——— przepust, rura ostonowa typu DVR 50

zakres aktualizacji mapy - zakres opracowania

A, B, C-istnigjace stupy elektroenergetyczne - miejsce przylaczenia

1,2,3,4,5,6 -slupy odwietleniowe

A - slup oswietleniowy nr 1- elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV,
kabel YAKXS 4x35mm? - dlugo$é 41,5m/(55,5m)

B - slup o$wietleniowy nr 3- elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV,
kabel YAKXS 4x35mm? - dlugo$¢ 60m/(79m)

C - slup oswietleniowy nr 6- elekiroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV,
kabel YAKXS 4x35mm? - dlugos¢ 102m/(127m)

Lokalizacja inwestycji liniowej: Rybienko Nowe, ul. Starej Basni, Kubusia Puchatka,
Dobra dzialki nr: 165/7, 21/25, 22/6, 56/39
jednostka ewidencyjna Wyszkéw

PROJEKTOWANIE | NADZORY ELEKTRYCZNE
Jednostka Projeklowa: Tadeusz Kukawski
07-200 Wyszkéw ul. Puttuska 135/17  tel. 504-254-843

Inwestor:  Gmina Wyszkow
07-200 Wyszkow, Aleja Roz 2

Nizwia Budowa elekiroenergetyczne] linii kablowej nN o$wietlenia ulicznego w miejsc. Faza
2 Rybienko Nowe ul. Starej Bagni, Kubusia Puchatka, Dobra gm. Wyszkéw P.B-W.
” Budowa eleklroenergetycznej linil kablowej nN o$wietienia ulicznego Skala
azwa, il |\, miejsc. ul. Starej Basni, Kubusia Puchalka, Dobra gm. Wyszkéw - lokallzacja 1:500
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4 stup elektroenergetycznej linii o$wietlenia ulic- istniejacy

—

[

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35mm?
mi2

55/ 1 w budowie

stup oéwietleniowy z oprawg oswietieniowa w technologii LED
o mocy okoto 40W

przepust, (przecisk), rura ostonowa typu SRS 50

przepust, rura ostonowa typu DVR 50

zakres aktualizacji mapy - zakres opracowania

A, B, C- istniejgce stupy elektroenergetyczne - miejsce przytaczenia

1,2,3,4,5,6 - stupy oswietleniowe

A - stup oswietleniowy nr 1- elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV,
kabel YAKXS 4x35mm? - dlugos¢ 40m/(54m)

B - stup o$wietleniowy nr 3- elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV
kabel YAKXS 4x35mm? - dlugo$¢ 60m/(79m)

C - stup oswietleniowy nr 6- elekiroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV
kabel YAKXS 4x35mm? - dlugo$é 102m/(127m)

Lokalizacja inwestycji liniowej: Rybienko Nowe, ul. Starej Basni, Kubusia Puchatka
Dobra dziatki nr; 165/7, 21/25, 22/6, 56/39

jednostka ewidencyjna Wyszkdw

PROJEKTOWANIE | NADZORY ELEKTRYCZNE
Tadeusz Kukawski
07-200 Wyszkéw ul. Pultuska 135/17 tel. 504-254-843

Jednoslka Projeklowa:

inwestor.  Gmina Wyszkow
07-200 Wyszkow, Aleja Réz 2

— Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN owietlenia ulicznego w miejsc

Rybienko Nowe ul. Starej Basni, Kubusia Puchatka, Dobra gm. Wyszkéw
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nr kancelaryjny / Nr zgtoszenia (GG.6640.1159.2017
Wojewddztwo mazowieckie
Powiat wyszkowski
Jednostka ewidencyjna Menipkgtor ook

nazwa Wyszkéw

) ) identyfikator 0015

Obreb ewidencyiny I ez wa RYBIENKO NOWE
Dziatki nr: 56/35, 56/39, 56/23 [ 202
Skala mapy 1:500
Sekcja mapy: 7.181.24,09.1.1
Nazwa ukiady prostokatnych ptaskich »2000” strefa 7 (21°)
wspdrzednych | wysokosci Kronsztad ‘86
Oznaczenie granic obszaru opracowania
Oznaczenie | informacja o stuzebnoéciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntow brak
zlokallzowanych w granicach projektowanej inwestycji

GLEBA POCHODZENIA MINERALNEGO

Na mapie nie ma zastosowania przepis § 79 ust. 5 rozporzgdzenia MSWIA
zdn. 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263, poz. 1572).
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5. Projekt zagospodarowania- czes¢ opisowa
Przedmiot inwestycji liniowe|

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulic oraz montai sfupéw oswietleniowych

w miejscowosci Rybienko Nowe, ul. Dobra, Kubusia Puchatka, Starej Basni i Swigtego Mikofaja.

Lokalizacja inwestycji liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Rybienko Nowe, ul. Dobra dziatka nr 56/39, ul.

Kubusia Puchatka dziatka nr 21/25, ul. Starej Basni dziatka nr 22/6, ul. Swietego Mikotaja dziatka nr 165/7,

gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniejgcy
W miejscowosci Rybienko Nowe, ul. Dobra, Kubusia Puchatka, Starej Bagni i Swietego Mikofaja zlokalizowana

Jest infrastruktura elektroenergetyczna energetyki zawodowej. Linia abonencka nN-0,4kV wykonana jest jako

napowietrzno-kablowa.

Projektowane zagospodarowanie dziafek
W obrebie Rybienko Nowe, ul. Dobra dziatka nr 56/39, ul. Kubusia Puchatka dziatka nr 21/25, ul. Starej Basni

dziatka nr 22/6, ul. Swietego Mikotaja dziatka nr 165/7 nalezy zlokalizowac elektroenergetyczng linie kablowg
niskiego napiecia oswietlenia ulicznego. Ze stupdw oznaczonych joko ,A”, ,B”, ,C” wyprowadzi¢ kabel typu
YAKXS 4x35mm’° do stupdw oswietleniowych. We wjazdach na poszczegdine dziatki, w miejscu skrzyzowania
kabla z innymi sieciami, kabel energetyczny uktadaé w rurach ochronnych — DVR 50, SRS 50. Do oswietlenia
terenu zastosowac sfupy oswietleniowe wolnostojgce. Przewiduje sie montas 6 aluminiowych stupow

oSwietleniowych posadowionych na fundamentach zelbetonowych.

Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania

- linia kablowa 0,4kV, typu YAKXS 4x35mm°

YAKXS 4x35mm’” - dfugos¢ 203,0 m, bez rur ostonowych 0,029-140 = 4,06 m*
- rury osfonowe SRS50, DVR50 — o diugosci 63m, 0,05-63 = 3,15m’”
- stup oswietleniowy aluminiowy na fundamencie B-60 — 6 szt.

na fundamencie ( 0,32mx0,32m) 0,1-6 = 0,6m°

Informacija o charakterze zagrozer dia srodowiska
Projektowana kablowa linia niskiego napiecia oswietlenia ulic, nie Jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych

wplywac niekorzystnie na srodowisko. Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuje drzewostan. Budowia nie
wprowadza zakféceri ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu

natezenia hatasu oraz uciqzliwosci dla terendw sgsiednich.
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Dane informacyine o braku wypisu terenu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw dziatki o numerze 21/25, 22/6,
56/39, 165/7 potozone w Rybienku Nowym przeznaczone sg pod drogi miejskie wewnetrzne. W/w dziatki nie

objete sq ochrong konserwatorskq i nie jest wpisana do rejestru zabytkdw.

Strefa oddziatywania infrastruktury elektroenergetyczne;

Szerokosc oddziatywania projektowanej linii kablowej nN-0,4kV wynosi 1,0m. Obszar odziatywanig
przedmiotowej inwestycji miesci sie na dziatkach objetych opracowaniem. PowyZsze opracowano na podstawie
normy N SEP-E-004 punkt 3.1.5.2. tablica 2, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie

i budowa.
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6. Dane ogdine
6.1. Zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulic oraz montaz sfupéw oswietleniowych

w miejscowosci Rybienko Nowe, ul. Dobra, Kubusia Puchatka, Starej Bagni i Swietego Mikofaja.

6.2, Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenig inwestorg
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- rozpoznania w terenie

- obowigzujgcych norm i przepiséw

7. Opis techniczny
7.1. Stan istniejgcy
W miejscowosci Rybienko Nowe, ul. Dobra, Kubusia Puchatka, Starej Basni i Swietego Mikofaja

zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna energetyki zawodowej. Linia abonencka nN-0,4kv
wykonana jest jako napowietrzno-kablowa.
Majgc na wzgledzie polepszenie warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego, oraz bezpieczeristwa

mieszkaricéw celowa jest budowa linii elektroenergetycznej oswietlenia zewnetrzn ego.

7.2. Zakres rozbudowy- sie¢ oswietlenia ulicznego
Projektowane oswietlenie uliczne, lampy oswietleniowe bedg posiadaty niewielkq moc, fgcznie okofo

0,330 kW, nie przewiduje si¢ zwigkszenia przydziatu mocy, nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy ukfad
pomiarowy energii elektrycznej. Z uwagi, iz mieszkaricy posiadajg energie elektryczna doprowadzong
przytgczami kablowymi, uwzgledniajgc warunki estetyczne, stupy oswietlenia ulicznego nalezy zasili¢ kablowo,
kablem typu YAKXS 4x35mm’. Kable elektroenergetyczne na stupach oswietleniowych zabezpieczyé¢ przed
wplywami atmosferycznymi. Przewiduje sie montaz 6 aluminiowych stupéw oswietlenia ulicznego. Lokalizacja

zgodnie z dyspozycjq rysunkowg nr E/1, E/2.

7.3. Stupy oswietleniowe, fundamenty
Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie zastosowanie stupdw oswietleniowych aluminiowych

anodowanych. Nalezy zainstalowaé 6 stupdw oswietleniowych z wnekg na zfgcze stupowe. Na
prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 0,32m x 0,32m x 1,0m, rozstawie kotw 0,25m x

0,25m, ustawic sfup aluminiowy anodowany kolor Inox C-45, ( dopuszcza sie zmiane koloruy anodowania na
wyrazne Zyczenie Inwestora), stozkowy o wysokosci h=8,0m, o Srednicy przy podstawie X146 mm, a przy

zwiericzeniu £J60mm, posiadajgcy na wysokosci 600mm od poziomu stopy wneke stupowg o wymiarach
95mmx400mm. Stup oswietleniowy wyposazony jest w jedno - ramienny wysiegnik aluminiowy, anodowany
w kolorze stupa o wysiegu ramienia 1,1m i kqcie nachylenia 5° realizujgcy zawieszenie oprawy na catkowitej
wysokosci 7,7m. Grubos¢ warstwy anodowanej stupa i wysiegnika minimum 20 mikronéw. Podstawa stupa
wykonana z przetfoczonej blachy aluminiowej. Podstawa i stup do wysokosci 0,35m fabrycznie zabezpieczone

elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.
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We wnekach stupowych zainstalowa¢ tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w podstawy bezpiecznikowg
topikowq E-14 DO1 z wkiadkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezpiecznikowa umozliwia podfgczenie 3 kablj
4-Zytowych o srednicy max 35mm?. Zasilanie od tabliczki do oprawy oswietleniowej wykona¢ przewodem YDYzo
3x2,5mm?>

Przykfadowy stup: stup SAL-N12 z wysiegnikiem jedno-ramiennym prod. ,,ROSA" i fundamentem B-60 lub inny

posiadajgcy takie same cechy wzornicze oraz w/w parametry konstrukcyjne.

7.4, Oprawy oswietleniowe
Na wysiegnikach projektowanych stupéw zamontowad oprawy w technologii LED o liczbie diod 32 szt.,

temperaturze barwowej 3900-4300°K oraz catkowitej mocy wraz z zasilaczem 55 W, posiadajgce strumieri
swietlny 7000[Im], stopieri szczelnosci IP66 dla czesci optycznej i komory osprzetu elektrycznego, wykonane ze
stopu aluminium odlewanego cisnieniowo. Oprawy przystosowane sq do montazu bezposrednio na szczycie
stupa lub na wysiegniku, posiadajq 5-cio letnig gwarancje producenta. Zastosowadc oprawy w Il klasie izolacji.

Przyktadowa oprawa: TECEO-1 5102 producent, Schreder”,

7.5. Instalacja uziemiajqca
Jako uziemienie, wzdiuz kabla ufoiona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm. Podtgczyc do

niej nalezy zaciski PE wszystkich stupow oswietleniowych. Montaz urzqdzer wykonywac zgodnie z zaleceniami
producentéw, zachowujgc sposcb ochrony antykorozyjnej, potgczenia uzioméw wykonywad przez spawanie,
nastepnie nalezy zabezpieczy¢ potqczenie przez napylanie srodkiem antykorozyjnym i malowanie. Po
zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonaé pomiary kontrolne i wyniki w formie protokdfu przekazad

Inwestorowi. Rezystancja uziomu poziomego <1002

7.6. Ochrona od porazen
Uktad sieci zasilajgcej TN - C, uktad sieci odbiorczej TN — C. Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia

izolacja kabli i urzgdzen elektrycznych. Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez
szybkie samoczynne wytqczenie zasilania zgodnie z normq PN-IEC-60364-4-41. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykonad pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazen a wyniki

w formie protokofu nalezy przekazad Inwestorowi.

7.7. Wytyczne prowadzenia robét
- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzqdzen istniejgcych,

- wykonawca ma obowiqzek zgfoszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii
i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- catosc robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowiqzujgcymi normami i przepisami.

Wybor trasy kablowej
Traseg sieci kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wptywami czynnikdw
zewnetrznych
- liczba skrzyzowari i zblizen kabli z innymi urzqdzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie jok najmniejsza.

Linie rezerwowe prowadzic innymi trasami niz linie podstawowe.
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Zasady uktadania kabli
Temperatura kabli przy ukfadaniu powinna by¢ nie niisza od wartosci podanej przez producenta. Przy

uktadaniu kabli dopuszcza sie zginanie , przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez
wytworee.

Jezeli wystepuje brak danych, to promieri giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

-15-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozytowch na napiecie do 1 kv

tgczenie kabli
Kable nalezy tgczyc¢ za pomocq muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu

kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju, liczby 2yt, warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania.
Wiasnosci elektryczne potqczeri zyt zgodnie z normg PN-90/E-06401. Metalowe powfoki, Zyly powrotne oraz
pancerze fqczonych odcinkéw kabli powinny by¢ potgczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi kadfubami
muf, glowic oraz uziemieniem.

Oznaczenie linii kablowych
Kable ufoione w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cafej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone

w odstepach nie wiekszych niz 10 m oroz przy mufach i miejscach charakterystycznych; skrzyzowaniach,
wejsciach do kanatdw, do oston otaczajgcych.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce nastepujgce dane:

- numer ewidencyjny kabla

- typ kabla

- znak uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla
Trasa sieci kablowych ufoionych w ziemi powinna byc¢ nag cafej diugosci i szerokosci oznaczong folig
perforowang o trwafym kolorze:

- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
Krawedzie folii powinny wystawac¢ co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawed? kabla.

Uktadanie kabli w ziemi
Kable nalezy ukfadac bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych

przypadkach kable naleZy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy
zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg piasku lub gruntu rodzimego. Folig
powinna sie znajdowac nad ufoZonym kablem na wysokosci 25+35¢cm.

Gfebokosc utoZenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gdrnej powierzchni kabla,
powinna wynosic¢ co najmnie;:

- 70 cm dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV ufozonymi poza uzytkami rolnymi

Kable nalezy uktadac poza czesciami drog i ulic przeznaczonymi dla ruchu kotowego, w odlegtosci co najmniej 50
cm od jezdni i fundamentéw budynkow. Dopuszcza sig uktadanie w czesciach ulic, drég kabli w ostonach
otaczajgcych w odlegtosci co najmniej 80 cm. Diugosé i ksztaft osfon otaczajgeych kabli ufozonych pod drogami
i ulicami musi umozliwic wymiane osfonietego kabla. Ostony otaczajgce powinny wystawaé poza krawed?
jezdni, kraweznik na dfugosc co najmniej 50 cm z kaidej strony. Skrzyiowania kabli z drogami, ulicami,

urzqdzeniami podziemnymi i innymi kablami nalezy wykonywad pod katem 902 lub zblizonym.
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Odlegfosci pomigdzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezqcymi do tej samej linii kablowej muszg
byc nie mniejsze niz:

-15 cm odlegtosc pionowa przy skrzyZowaniu

- 5 cm odlegtosc pozioma dla kabli o napieciu do 1kV

- 25 cm odlegtosc pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.,
Odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi urzgdzeniami podziemnymi:

- 25 cm + srednica rurociqgu- odlegtosc pionowa przy skrzyzowaniu

- 25 cm + $rednica rurociqgu- odleglosc pozioma przy zblizeniu

Wymagania i badania powykonawcze
Korice poszczegdinych Zyt kabli elektroenergetycznych powinny byé jednakowo oznaczone. W linii kablowej

nalezy zachowac zgodnosc faz oraz ciqgtosc zyt roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzié zgodnosé kabli
i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktdrych zostaty wykonane na podstawie atestéw,
protokofow odbioru. Zgodnosc¢ faz, ciggfosc¢ zyt roboczych i powrotnych wykonaé napieciem statym o wartosci
24V.  Pomiar rezystancji izolacji zyt kablo wykonac¢ napieciem 2, 5 kV. Prébe napieciowg nalezy wykona¢
napigciem stafym, wyprostowanym [ub przemiennym o czestotliwosci 50Hz.

Linig kablowq nalezy uznac za sprawng jezeli spefnia wymogi normy N SEP-E-004, odda¢ do eksploatacji

7.8. Warunki wodno — gruntowe
- poziom wdd gruntowych ponizej poziomu utozonego kabla nN-0,4kV

- wystepujg grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujqg

- woda i grunt sq niegrozne dla ufozonego kabla nN-0,4kV

8. Warunki ochrony srodowiska
Projektowana siec niskiego napiecia, kablowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggeych wplywac

niekorzystnie na Srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zakidcer ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji

pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy.

9. Wiasciwosci materiaféw i urzqdzen
Przy wykonywaniu robot budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowa¢ wyroby, ktére zostaty

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére

spefniajg te warunki sg:

- wyroby budowlane, dla ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajqcych tej certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normq europejskq wprowadzonq do Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodng

z wymaganiami podstawowymi,
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wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczerstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
zuznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq rownie wyroby
wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydat os$wiadczenie zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjq oroz przepisami
i obowigzujgcymi normami.
10. Uwagi koricowe
- niniejszy opis stanowi integralng czesc projektu,
- instalacje przekazaé do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi PBUE,
Rozporzqdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (DZ.U. Nr81
z dnia 26.11.1990r), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochron ¥ przeciwporazeniowej
- normy SEP, N SEP-E-001 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporagzeniowa
- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- cofos¢ prac wykonad zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjg
techniczng. Przed zafqczeniem urzqdzeri pod napiecie dokonac niezbednych prob i pomiarow pozwalgjgcych na

stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

Uwagi dla wykonawcy robét
Zatqczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w teren dziatek

prywatnych nie zawierajq informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym wykonawca Zobowigzany
Jjest do wezesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania prac z wlascicielami nieruchomosci
i sieci.

Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe zajecie
terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrze¢ stosowng umowe w siedzibie
wlasciciela lub odpowiedniego zarzqdcy. Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzqdzen nalezy prowadzic
pod nadzorem, jezeli wfasciciel tego wymaga. Wykonawca winien stosowac sie do uwag zamieszczon ych
w pismach uzgadniajgcych poszczegdinych wtascicieli/zarzqdcéw nieruchomosci,
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11. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACIA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewzigcia art. 46 ust.1 pkt1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA
OSWIETLENIA ULIC W MIEJSCOWOSCI RYBIENKO NOWE, UL. DOBRA DZIAtKA
NR 56/39, KUBUSIA PUCHATKA DZIAtKA NR 21/25, STAREJ BASNI DZIAtKA NR 22/6,
SW. MIKOtAIA DZIALKA NR 165/7 OBREB 0015 RYBIENKO NOWE, JEDNOSTKA
EWIDENCYINA 143505-5 WYSZKOW

INWESTOR: GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. nr 05-418/83

tof. Galatka
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowg wynosi 7,81m".

Na terenie zajetym pod budowe sieci elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych,

gatunkow roslin i zwierzgt.

Rodzaj technologii
Linia elektroenergetyczna wykonana bedzie jako kablowa, kablem typu YAKXS 4x35mm?-.

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie montaz 6 stupow oswietleniowych aluminiowych

posadowionych na typowych fundamentach zelbetonowych.

Przedsiewziecia chronigce srodowisko
Kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napiecia nie jest zaliczane do przedsiewzieé¢ moggcych wplywad

niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchniq zabudowy. Lokalizacja linii owietlenia ulic, sftupéw

oswietleniowych nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dia terenéw sgsiednich.

12, Opinia geotechniczna
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243,

poz. 1623, z pdiniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty budowlane obejmujgce elektroenergetyczng linie
kablowq oswietlenia ulicznego, zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjq liniowq tj. budowq elektroenergetycznej linii oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Rybienko Nowe, ul. Dobra, Kubusia Puchatka, Starej Basni, Sw. Mikotaja obejmujgcg
dziatki nr 49/37, 49/53, 49/65, 49/84 wystepujg proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii
geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi koniecznosc wykonania
opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektéw jak wyzej, Rozwigzania katalogowe
posadowienia stupow, przyjete dla gruntu sredniego, zapewniajg stabilnosc¢ projektowanych stupéw przy sitach
wystepujgcych od parcia wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe. Wymienione obiekty budowlane nie
oddzialujg negatywnie na panujgce warunki hydrogeologiczne.
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13. Obliczenia techniczne
13.1. Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy

- dla odcinka B-stup nr 6,

° oprawy oswietleniowe ledowe Pcp; = 0,055kW (TECEO-1 5102, producent ,Schreder”)
e liczba stupdw oswietleniowych SAL-N12 nsa.ni; =3 z oprawami o mocy 0,055kW

e liczba opraw zainstalowanych na 1 stupie nss.pi2=1

*  wspdfczynnik jednoczesnosci dla projektowanych odbiornikéw energii, k=1

Moc projektowanych opraw oswietleniowych zatgczana przez punkt sterujqcy zasilany ze stacji
transformatorowej
Povt =((Prep1 ‘Nsagnas 'k,)
Posi = (0,055-3-1) =0,165 (kW]

_Pon 0,165 o
Topr = U; = 0,23 =0,717 [A]

13.2. Dobér przekroju przewodu, kabli i zabezpieczeri ze wzgledu na obcigzenie diugotrwate dla kabli
zasilajgcych oprawy oswietleniowe sfupowe

dla odcinka B-stup nr 6

Projektowane stupowy z oprawami oswietleniowymi zasilono kablem typu YAKXS 4x35 mn’, ktorego
obcigzalnosc diugotrwata wynosi lyg vakxs axzsmm= 132 [A]

Na obwodzie odbiorczym zainstalowane jest 11 stupow oswietleniowych z oprawami oswietlenio wymi o mocy
55W-dla czesci projektowanej oraz 70W, dla czesci istniejgcef

tgczna moc zainstalowana na cbwodzie wynosi:

Povt =((Pien1 ‘Nsar-naz “k)+(PisrNinsky) = ( 0,055-3-1)+( 0,07-8-1)= 0,725

L P 0725
obl = Uf" 0,23 _31 []
lad > Loy

132{A] > 3,15 [A] — dla catego ukfadu - warunek speiniony

Zgodnie z normq PN-IEC 60364-4-43 dobor zabezpieczeri kabli i przewoddw nalezy wykonaé zgodnie
z nastepujgcymi warunkami:

Ig Iyl
<1451,
ls=lop = 3,15 [A]
Iy=16 [A]
Iz = Lagyaxs = 132 [A],
;=256 [A]

3,155 16<132 [A]
25,6 £191,4 [A]
warunek spetniony- przekréj kabla YAKXS 4x35 mm” dobrano prawidfowo

13.3. Dobdr przekroju kabli, przewoddw ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

- na przyfgczu kablowym

Spadek napigcia wystepujgcy na odcinku stacja transformatorowa 15/0,4kV, linia napowietrzno-kablowa n-
0,4kV, rozdzielnica pomiarowo-sterownicza, oswietlenie istniejgce wynosi okoto AU,=1,5%

—dla odcinka B- sfup nr 6 — ( 3 stupéw oswietleniowych)

Obliczenia dla kabla typu YAKXS 4x35mm’ od stupa rozgateznego na dziafce nr 56/39 do zasilania opraw na
stupachnrd4, 5, 6, dla fazy L1 wynosi
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200
AUopi11 €56 %= 5, o) 2 2Popir!

ﬂuob}u cs6 %:% '(0,165'47,3+0,11 33,8‘1"0,055‘45,2) =0,04%
Obliczenia dla pojedynczej oprawy oswietleniowej
Odcinek tablica bezpiecznikowa wewngtrz stupa do Zrédta swiatta
200-10°
AUopit estup= TR EE— T

200-10°
AUobis sistup = 5825230 -(0,055:9,0) = 0,013%
Sumaryczny spadek napiecia na obwodzie odbiorczym stacja transformatorowa 15/0,4 kV — zrédto swiatta ng
stupie nr 6
A Uobisse = AU!st +A Uob!LJAC o+ AUopn %stup
AUop 5 = 1,5+40,04+ 0,013 = 1, 553< AUyop =5 %
warunek spefniony — kabel i przewéd dobrano prawidfowo
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14. Zestawienie podstawowych materiatéw - linii kablowej nN oswietlenia ulicznego

Jednostka
Lp. Nazwa materiafu . ilos¢
miary
1 stup oswietleniowy aluminiowy anodo wany typu SAL-N12 szt 6
2 kabel typu YAKXS 4x35mm? m. 261
3 bednarka stalowa ocynkowana Fe Zn 25x4mm m. 261,0
4 folia kalendarowa niebieska m. 194,1
5 rura osfonowa AROT typu DVK 50 m. 46
6 rura osfonowa AROT typu SRS 50 m. 17
7 ksztaftka termokurczliwa do uszczelnieri REC 50 szt. 33
8 fundament prefabrykowany typu B-60 (wymiary 320x320x1000) szt. 6
9 oznaczniki kablowe szt. 36
10 ztfgcze stupowe TB-1 IP54 4-6-35mm szt, 6
11 wktadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu D01 gl 4A szt. 6
12 przewdd YDY Zo 3x2,5mm? m. 54
13 oprawa oswietlenia ulic dwukomorowa LED typu TECEO-1,55W, optyka 5102 szt. 6
14 uchwyt dystansowy na stup wirowany U103 (25-46mm) (pojedynczy) szt. 21
15 uchwyt dystansowy na stup wirowany U203 (45-70mm)(pojedynczy) szt. g
16 palczatka 4-palczasta AK4 6-35 szt. 3
17 zacisk odgatezny dwustronnie przebijajgcy izolacje Slip 12.05 szt. 9
18 tasma stalowa COT 37 szt. 72
19 klamerka COT 36 szt. 60
20 rurg osfonowa BE 50 { df. 3,0m) szt. 3
21 przewod Lgy 25mm2 m, 6,0
22 ogranicznik przepiec ASA-A -0,5kV/5kA-BO+E3+K szt, 3
23 pret stalowy ocynkowany 18mm-dt 10m szt. 6
24 zacisk krzyzowy BK 9017 szt. 12
25 sruba ocynkowana M10x25 szt. 12
26 farba zéfta dm3 09
27 farba zielona dm3 0,9
28 Materiafy dodatkowe Wg potrzeb
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiafdw sqg przyktadowe oraz ich producenci.

Do _realizacji naleZy uiyé materiafdw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania _parametrow
zatoZonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracje zqgodnosci z PN lub
aprobaty techniczne.
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16. Informacja - opracowanie dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnig 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA
OSWIETLENIA ULIC W MIEJSCOWOSC/ RYBIENKO NOWE, UL. DOBRA DZIAtKA NR
56/39, KUBUSIA PUCHATKA DZIAtKA NR 21/25, STAREJ BASNI DZIAtKA NR 22/6.
SW. MIKOtAIA DZIAtKA NR 165/7
OBREB 0015 RYBIENKO NOWE, JEDNOSTKA EWIDENCYINA 143505-5 WYSZKOW

INWESTOR : GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSK! - upr. budowlane nr 0S-418/83

wpr, el T aT
Usy, bud. Ca-21543

Wfé projektowana

VBET CORANICEAN W

SPRAWDZIL: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02
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INFORMACJA-OPIS
1. Zakres robdét dla zamierzenia budowlanego
- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentéw
- prace montazowe — wykopy pod ufoZenie kabla energetycznego nN
- prace montaZzowe — montai sfupdw oswietlenia ulicznego
- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia
ludzi

- napowietrzno-kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV
- sie¢ wodociggowa

- siec¢ gazowa

- siec telefoniczna

- droga gminna i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzqdzeri infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi gminnej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych
Miejsca pracy nalezy oznaczyc. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dia oséb

niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robdt mozna oznaczyé za pomocq balustrad z lin lub tasm

z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt,
Srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozer jakie mogq wystgpic w trakcie

wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego instruktazu
odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci
i wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzqdzic plan ,,810Z”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywanej inwestycji powinni wyZej wymienione szkolenie wystuchac i potwierdzié to wlasnorecznym
podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgeym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w tym zapewnigjgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umoZliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

- zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,
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- 20gospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywa¢ sie zgodnie

z obowiqzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

- uwzglednienie wymagari zwigzanych z organizacjq i wykonaniem robét, Jjakie wynikajg z uzgodnien z:

- zarzgdeg drogi,
- uzgodnieniem ZUD,

-whascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze prowadzeniq

robdt,

- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialow i ziemi z wykopéw w taki sposob aby nie blokowac dojazdéw do

stanowisk pracy,

- Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,
- barfer,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczeristwa,

- daszkow ochronnych,

- stosowanie sprzgtu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego

zagrozenia podczas wykonywania robdt,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sq przeszkoleni.,

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym

Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowac i przediozyc Zarzgdcy drogi projekt
czasowej organizacfi ruchu.

Wystqpic do wlasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.
Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb kon trolujgcych.
Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzier jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

Osoby wykonujgce czynnosci zwiqzane z robotami w pasie drogowym powinny byc¢ ubrane w odzie?
ostrzegawczq o barwie pomarariczowe;.

Zaleca si¢ wyposazZenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zéftej lub pomarariczowej ufatwiajgce
spostrzeganie przez kierujgcych.

Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary znakow
uzywanych w zwiqzku z prowadzonymi robotami nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary innych znakow
drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po zakoriczeniu robot
zobowiqzany jest do uporzqdkowania terenu objetego pracami i przywrécenia go do stanu pierwotnegao.

Po zakoriczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq umieszczonych
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w pasie drogowym urzqdzeni i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbiory pasa drogowego zarzgdcy

drogi.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywanych robdt budowlanych
- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach no rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych
Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrécié uwage czy w bezposrednim

sgsiedztwie nie znajdujq sig instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢ bezpieczng odlegfosé w jakiej
mogq byc wykonywane te roboty i zapewnic¢ nad nimi nadzér techniczny. Wykopy o scianach pionowych bez
rozparcia (nie umocnione) mogq byc¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest

obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych
Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku

podigczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed Jjej zafgczeniem, nalezy
bezwzglednie wylqczyc napigcie, sprawdzic¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem
(wyjqc wkiadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego fgcznika, zdemontowad
naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym naleiy okresowo kontrolowac, nie rzadziej niz co 10 dni. Nalezy
sprawdzac stan zabezpieczen przed poraieniem prgdem elektrycznym — stan izolacji przewoddw elektrycznych
i oston zabezpieczajqcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac
prace a urzqdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg miec: uszkodzonych zakoriczert roboczych,
rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg.

Wykonywanie prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych
urzqdzeri. Prace te mogq si¢ odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy

Urzgdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHF przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnié aby te byly:

- ustawione na plaskich powierzchniach

stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia

posiadaty odpowiednig wytrzymatosc

utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy skfadowa¢ zbednych materiatéw i narzedzi
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Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej Im, winni wykonywac tylko osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.
Stabilnosc rusztowari nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktdre podlegajg dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane ng

budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci mechanizmow
zagrazajgce bezpieczeristwu powinny posiadac osfony zapobiegajgce wypadkom. Sprzet zmechanizowany
powinien byc przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej bezpieczeristwa
uZytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzic zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym
- szezegotowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegdtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw linii oraz sprzetu budowlanego
i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi  budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych
W czasie spawania gazowego naleZy uzywac wylgcznie butli posiadajgcych wazing ceche organu

dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod
kgtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegfos¢ pfomienia palnika od butli nie powinna byc¢ mniejsza niz 1
m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spefnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uZytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowq. Spawacz, przed
rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowiqzany sprawdzic¢ prawidiowosé pofgczeri przewodéw

i przytgczenia koricowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien byc uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych
Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespdf pracownikéw sktadajgcy sie co

najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach

szczegélnego zagrozZenia.

Srodki ochrony osobistej
Pracodawca winien wyposaZy¢ pracownikéw w odziez roboczq i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem elektrycznym, upadki z wysokosci
powinni byc zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje rowniez pracownikow
w indywidualne ochrony sfuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujgcych hafas i do cech indywidualnych

robotnikow.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych
Na catej dfugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z nafozona tasmq koloru czerwono-biatego w celu

ostrzegania przed niebezpieczeristwem. Opracowat _ Sprawdgibsziof Galazka
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wysiegnik jednoramienny

0 wysiegu 1,1m i kacie nachylenia 5°

mm
o catkowitej mocy 55W
Schreder TECEQ 1- 5102
SPECYFIKACJA PARAMETROW SEUPOW Z WYSIEGNIKAMI
Ustawi¢ na prafabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 0,32m x 0.32m x 1,0m, rozstawie kotw 0,25m x
0.25m, shup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, jednoslementowy o wysokosci h=8,0m, srednicy przy podstawie
@146 mm, a przy zwieficzeniu @ BOmm, posiadsjacy na wysokosci B00mm od poziomu stopy wngke stupowg o
wymiarach 85mmx400mm , anodowany na kolor inox C-45. Stup ofwietieniowy wyposazony jesl jedno-ramienny
wyslegnlk aluminlowy, enodowany w kolorze shups o wyslegu ramienta 1,1m | kacle nachylenla 15° realzujacy
zawleszenle oprawy na catkowlte] wysckodd 7,7m. Grubosé warstwy anodowane] stupa | wyslegnika minimum 20
mikronow. Podstawa stupa wykonana z przetioczone| blachy aluminlowe]. Podstawa | siup do wysokosal 0,35m
fabrycznle zabezpleczone elastomerem polluretanowym w kolorze slupa. We wnece stupowe] zalnstelowsé tabliczke
bezpiscznikows wyposaZong w podstawe bezpiecznikowy topikows E-14 DO1 z widadkami bezpiecznikowymi 4A.
Tabliczka bezpiscznikowa umozliwia podfaczenie 3 kabli 4-zyfowych o éradnicy max 35mm”, Zasilanie od tebliczki do
I oprawy oéwletlenlows] wykonaé przewodem YDYz2o 3x2,5mme.
8 Om {np. slup SAL-N12 prod. "Rosa", tabliczky bezplecznikows typu TB-1 oraz fundamentsm B-80 lub Inny
] 7 7 O m posladajgey takle same cechy wzomicze oraz wiw parametry konstrukcyjne)
1
sty all MMQHEH}L SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW 324 ED/3900-4300°K/51W Instelownych na stuple SAL- N-12,
SAIL' N12 ¢« Budowa oprawy - dwukomerowa (otwardle kofmory osprzetu nis powoduje rozazczelnlenla komory optyczne])
* Materlal korpusu - Odlew aluminlum melowany proszkowo
¢ Matsrial kioszs - Szkio harlowane ptaskia
» Stopiefi odpomoéci kiosza na uderzenia mechaniczne - (K08
+ Szczeinokt komory optyczna) - IPE6
* Bzczeinodé komory alekiryczna) - IPBS
* MontaZ na wyslegnlku lub stuple o érednicy @48-80mm
« Oprawa wyposaona w uni 1y uchwyl pozwalgjacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie,
takze pozwalalgoy na zmlang keta nachylenla oprawy w zakresle 0-10° (monta2 bezpedrednl) lub 0-15° (montat na
wyslegniku)
+ Znamionows naplecle precy - 230V/50Hz
s Moc makesymaina uwzglednlajace wazystkie straty - 51w, ( do 55W)
+ Ochrona przed przepieciami - 10kV
= Uldad zasllajecy umoiiwialacy sterowanle sygnatern 1-10V [ub DALI
i il » Zrodio Swiatta - 32 2rédet LED
Wn?ka bezpleczn’kowa = Minimainy strumlef éwletiny 2rédet - 7000Im
= Zakres lemperatury barwowe] Zrodet Swiatte - neutralny biaty
l = Utrzymanle strumlanla swietinego w czasle; 80% po 100 000h (zgodnle z IES LM-80 - TM-21)
* Klesa ochronnoéd elekiryczns: ||
O, 4m (np. oprawy typu TECEO-1, 51W 5102, prod. "Schreder” lub Inne posladajace takls same cechy wzomicze
. f oraz wiw parametry techniczne)
@d146mm_| . 0,6m & ][ 1 E e = 7]
] e i
i N L
fundament prefabfykowany BE-60 paleta kolorow anodowania
(0,32 x0,32x 1,0)m
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PROJEKTOWANIE | NADZORY ELEKTRYCZNE

Jednostka Projektowa: Tadeusz Kukawski

07-200 Wyszkéw ul. Pultuska 135/17  tel. 504-254-843

Inwestor:  Gmina Wyszkoéw
07-200 Wyszkéw, Aleja Réz 2

N Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN oswietlenia ulicznego w miejsc. Faza
G Rybienko Nowe ul. Dobra, Kubusia Puchatka, Starej Basni, Sw. Mikotaja gm Wyszkow | P.B-W.
. i ; Skala
Nazwa, lytul Sylwetka stupa z zainstalowang oprawa o&wietleniow:
p .....
2 - Upraw b W Sp 1t instala ynej g
Projektowal | Tadeusz Kukawski w zakrasie nstaiagy slekiycanych s Nrrys
Nr upr. GO kigrowan:d, nadzorowan'a | kontrolowama budowy 1 robot
P upr. nr 05-418/83 do sporzadzania w bud os6b fzyeznych proj instal alektrycznych E'I4
“ » -
. Uprawirenia budowi do projekto 8 1 Kiarow ]
Sprawdzil Krzysztof Gatazka R i gttt Gt Dala
Nr upr. upr. nr Wa-344/02 W Zakresie SI6G: instalagn | urzqdzen elekiryczrych <" 12017.06.30
1 elekiroenargetycznych (i U
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50cm

nawerzchnia jezdn > 100cm

SKRZYZOWANIE Z DROGA,

=

> 100cm

folia (f)

min. 0 5mm .

]

UKEADANIE KABLI ;
runi rodzim:

Ci S a4 g TR 77

10cm

10cm

LY LA
|

f - mebieska Uk < 1kV

I - czerwona Uk > 1kV

h=50cm-Uk < 1kV kabel pod chodnikiem do
oswiellenia ulicznego, znakow drogowych |
sygnalzacji

h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenami
uzytkdw rolnych

h=80cm - 1 kV< Uk < 15kV
z wyjatkiem terendw uzylkdw rolnych

h=80cm - Uk < 15 kV
na terenach uzytkow roinych

h=100cm - Uk > 15 kV

mechanicznre wytrzymale rury. bioki lub kanaty

SKRZYZOWANIE KABLI

osbngladabes. T 4 T W TEL TR TR

FeZn 25x4mm

h >25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV  (k-sygnalizacyjne lub céwietleniowe)

h > 50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
- 1kV < (Uk1, Uk2) < 10kV (k-tego samego rodzaju)
- (UkT, Uk2) > 10kV (k-lego samego rodzaju)
- k1-telekomunikacyjne; k2- eleklroenergetyczne
- kable nalezgce do roznych uzytkownikéw

- kable o napigciu wyzszym ukladac nizej

- dla kabli o napigciu wyzszym niz 1kV i dla kabli nalezacych

do roznych zakladéw stosowac ostony olaczajgce
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PROJEKTOWANIE | NADZORY ELEKTRYCZNE
Jednostka Projekiowa: Tadeusz Kukawski
07-200 Wyszkow ul. Pultuska 135/17 tel. 504-254-843

Inwestor:  Gmina Wyszkdéw
07-200 Wyszkoéw, Aleja Roz 2

e Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN oswietlenia ulicznego w miejsc Faza
wa Rybienko Nowe ul. Dobra, Kubusia Puchatka, Starej Basni, $w. Mketaja gm. Wyszkow |  P.B-W.,
; . Skala
Nazwa, tytul Szczegoly ukladania kabli energetycznych | ¢
Projektowal | Tadeusz Kukawski /"2 0oy sheaanoss naicteoromamenrs | Nr rys.
Nr upr. upr. nr QOs-418/83 o kierowana nadzorewania « kontrolowama budowy | robot EI’S

do sporzgdzanta w bud osob izyeznych prog instal elektrycznych

. Uprawnrena budowlane do projerlowania 1 k
Sprawdznl KrZySZlof Ga{qZka robotams bez og!am;:ﬁ ; gp;cjaa‘:z;'z {r;s.‘:::‘ma F4 Data
Nr upr upr. nr Wa-344/02 w zakresie sieci mstalagn 1 urzgdzen elektrycznych -2017.06.30

t elektroenergetyczmch {




18. Oswiadczenie projektanta, projektanta - sprawdzajgcego

Wyszkéw dnia 30.06.2017 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnig 09.02.2016 poz. 290)
oswiadczam, Zze wykonany projekt budowlany:

ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULIC
W MIEJSCOWOSCI RYBIENKO NOWE, UL. DOBRA DZIAtKA NR 56/39, KUBUSIA PUCHATKA
DZIALKA NR 21/25, STAREJ BASNI DZIAtKA NR 22/6, SW. MIKOtAJA DZIALKA NR 165/7
OBREB 0015 RYBIENKO NOWE, JEDNOSTKA EWIDENCYINA 143505-5 WYSZKOW

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

{podpis projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 09.02.2016 poz. 290)
oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

ELEKTROENERGETYCZNEI LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULIC
W MIEJSCOWOSCI RYBIENKO NOWE, UL. DOBRA DZIAtKA NR 56/39, KUBUSIA PUCHATKA
DZIAtKA NR 21/25, STAREJ BASNI DZIAtKA NR 22/6, SW. MIKOtAJA DZIAEKA NR 165/7
OBREB 0015 RYBIENKO NOWE, JEDNOSTKA EWIDENCYINA 143505-5 WYSZKOW

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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Déwietleniowy

Stup aluminiowy SAL-N12/5

@146mm przy podstawie
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ROSA

Anodowanie: 10 kolorgw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze siupa do wysokogci 350 mm (inna wysokosé
na zyczenie klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem ¢60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wylrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej

Pakowanie: widknina polipropylenowa

Jf@
L o B
| CE| ar ||1001], 178 (RAL
; EH D NE2 | |wgp¥
i Ty >d
. Grubosé Oriertacy/na }D. 5 . Kamplet

Wysokosé | Waga ”: fundamentu/  fundamertu / .
I Koa Nazwa sciank| chjetasc elementow
| s-upa remo kosza kesza

supa Jednostkowa 7:gcz7nych
i zbrgjeniowege  Fbrojenicwego
1
I 3111
! 4234711 SAL-N12/5 8m 42mm 377kg  121m? B-60 / Z-60 311222 / 4008
| SAL-N12/5 Dopuszczelna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?) dla Cx=0,7
kod 4234711 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref.= 28 m/s

Dopuszczalna waga
pojedyncze] oprawy [kg]

| strefa, Il kateg.
terenu

Lilll strefa, [l kateg.

terenu do 450m
np.m,

Il strefa, Il kateg.
terenu

Il strefa, Il kateg.
terenu do 755m
n.p.m.

12

Data aktug zac; 02052017

0,29

016

Zaxlad Progukep Sprzetu Oswierlencweqo ROSA Sranislaw Rosa
43-109 Tychy ol Strefowa 1 7ei 32 73 88 901

weenwe rasa ol



/tgcze stupowe TB-1

q3

ROSA

zigcza czlerotorowe do kabli zzsilajacych ¢ przekroju od 4 x 10 MmM? do 4 x 35

mm?
maksymalnie 3 kable
mozliwosc przektadania gniazd bezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe Jedna gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie
L1, 1stmeje mozliwost przetozenia gniazda bezpiecznikowego na faze L3 poprzez

wykrecenie dwoch wkretow

Material zintegrowana listwa zaciskowa - PET (politereftalan butylenu - tworzywe
o wysokich parametrach izolacyjnych 1 duzej wytrzymatosci mechanicznej);
pokrywa zlgcza oraz oslona zaciskéw 1 przewoddw - przezroczysty poliweglan;
podstawa zlacza - poliweglan wzmaocniony widknem szklanym, otwory wysé

kablowych zabezpieczone uszczelkami

Napiecie
. Napigcie 7
llog¢ gniazd SRS zZnamionowe Prad o Objetosc
Kp Nerwa bezpiecznikowych izolacii udarowe ZNamionowy 9 jednostkowa
h wytrzymywane
324010 1B 500V BkY 80A 0,71kg 1,8m3
Dyreklywa miskonapieciowa LVD 2006/95/WE
Norma PN-EN 61439-1 2011, PN-EN 61439-2 2011
SN
AR "
" 2 Wktadka topikowa D01
T kladki
yp.w a. I Kod Waga
topikowej
- DO1/E14 6A 322006 0,01kg
G DO1/E14 10A 322010 0.01kg
S
DO1/E14 16A 322016 0.01kg

Data aktuahzacy 09 062017

Zaklad Produkey Sprzelu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Ross
43109 Tychy, ul Strefowa 1 (et 32 73 88 901

www rosa pl



Fundament betonowy B-60

Elementy zlgczne

T Waga netlo ”
ed e ocynkowane ogniowo paneto

311160 B-60 4008 170kg
19mm
koszulka
termokurczliwa
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Technologiczna warstwa

a niesprasowanego betonu

R40

250

Data aktualizacy 21042017

ROSA

Zaklad Produkey Sprzelu Oswielleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43109 Tychy, ul Strefowa 1. tel 32 73 88 901

www rosa pl



Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED
— oSwietlenie drég komunikacji samochodowej

¢ Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

* Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

° Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

» Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

o Szczelnoéc komory optycznej — IP66

o Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

* Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @#48-60mm

¢ Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezpodrednio na stupie, a takie pozwalajgcy na zmiang kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

® Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

* Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 55W

® Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e Minimalny strumien $wietlny Zzrédet — 7000Im

o Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900-4300K

e Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - T™-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

* Oprawa posiada deklaracjg zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Wartosci wskaZnika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykona¢ obliczenia parametrow o$wietleniowych

* W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédiowe pliki
obliczeniowe

* Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

*  Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

L |

W 318mm
L 607mm
Hi 141mm

H2 113mm




