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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa odcinka ul. Dobrej Wróżki, ul. Świętego Mikołaja, ul. Starej Baśni, ul. Smoczej w miejscowoś-

ci Rybienko Nowe, gm. Wyszków – etap I (obejmujący ul. Starej Baśni w Rybienku Nowym)
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Rybienko kd Starej Basni OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE - KANAŁ DESZCZO-

WY Z WPUSTAMI
1

d.1 analiza indy-
widualna

Obsługa geodezyjna - wytyczenie + inwetaryzacja m

244.5+1+4+1.5+3.5+1+4+1+4.5+1+4 m 270.00

RAZEM 270.00
2

d.1
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernym o poj. łyżki 0,4m3 w gr.
kat. III – IV z transportem urobku i utylizacją”       (miejsce wywozu i  koszt uty-
lizacji urobku Wykonawca kalkuluje we własnym zakresie)

m3

244.5*1.2*(2.05+1.98)/2+259.5*1.2*0.2 m3 653.48
(1+4+1.5+3.5+1+4+1+4.5+1+4)*1.2*(1.45+1.3)/2+(1+4+1.5+3.5+1+4+1+4.5+
1+4)*1.2*0.2

m3 48.20

A  (suma częściowa) ---------------
m3 701.68

minus roboty ręczne 10%
-1*0.1*701.68 m3 -70.17

RAZEM 631.51
3

d.1
KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

Roboty ręczne 10%
70.17 m3 70.17

RAZEM 70.17
4

d.1
KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

poz.2+poz.3 m3 701.68

RAZEM 701.68
5

d.1 analiza indy-
widualna

Umocnienie wykopów szalunkami (boksy stalowe) wykopów w gruntach su-
chych wraz z rozbiórką

m2

((poz.2)/1)*2 m2 1263.02

RAZEM 1263.02
6

d.1
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

244.5*1.2*0.2 m3 58.68
(1+4+1.5+3.5+1+4+1+4.5+1+4)*1.2*0.2 m3 6.12

RAZEM 64.80
7

d.1
KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - grunt dowieziony

m3

poz.2+poz.3-poz.6 m3 636.88
<minus objętośc rur>-1*35.79 m3 -35.79
<minus objętość studni>-1*15.8 m3 -15.80
 

RAZEM 585.29
8

d.1
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - rury lite SN8 m

1+4+1.5+3.5+1+4+1+4.5+1+4 m 25.50

RAZEM 25.50
9

d.1
KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - rury lite SN8 m

244.5 m 244.50

RAZEM 244.50
10

d.1
KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - zgodnie z Rys.5

stud.

7 stud. 7.00

RAZEM 7.00
11

d.1
KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-3-3-3-3-3-2-2 [0.5 m]
stud.

-19.00

RAZEM -19.00
12

d.1
KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe na rurze karbowanej 425 mm - zamknię-
cie rurą teleskopową - zgodnie z Rys.4

szt

10 szt 10.00

RAZEM 10.00
13

d.1 analiza indy-
widualna

Przebudowa kolizji - przyłacze wodociągowe szt

1 szt 1.00

RAZEM 1.00
14

d.1 analiza indy-
widualna

Przebudowa kolizji - przyłacze gazociągowe szt

1 szt 1.00
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Rybienko kd Starej Basni OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00

15
d.1 analiza indy-

widualna

Inspekcja telewizyjna kanałów m

poz.1 m 270.00

RAZEM 270.00

- 3 -

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 12483 Użytkownik: Michał Romaniak


