Przekréj Normalny Przekrdj C-C

(Przekrj na przejsciu dla pieszych) (Przekrdj jezdni z ciagiem pieszo-rowerowym oraz chodnikiem)
6 m - warstwa Scieralna w km od 0+060,00 do km 0+228,00

6 m - warstwa Scieralna

Przekrdj normalny
Na wyniesionym przejsciu dla pieszych

6 m - warstwa scieralna

|
|
chodnik 3 m-pas ruchu 3 m-pas ruchu hodik 1 A 7 | , ,
‘ g : g — / chodni ! | -
| 2 x piyike boton. 2 wypustkai jezdnia gtéwna 7 jezdnia gtdwna i ! o' 2m , 1.5m , 5.00m , 3'm - pas ruchu . 3'm - pas ruchu L szerokosc wg PZT , 15m - ‘ chodnik 3m - pas ruchu 3m - pas ruchu hodnik ‘
! kol 26y, 0 wym, 40+40 g1 6 om o o 40830 a1 B am ! g o 7 4 7 7 jezdnia gléwna 7 jezdnia gidwna i Zielen i chodnik 73 ! . # s chodn !
: 4000 — - - : Q! Sciezka rowerowa chodnik zielen ele : g : i;;_pi"% gii&'z4zfgzzﬁagém jeZdnia gk’)Wna jeZdﬂia g’f(’)Wﬂa i);p{y%(a beton. z4v0/y%slkaéw/ :
! 2% -0,04 0,06 2% 0, 2% 0,06 -004 2% ‘ g | 9 +0,16 +009 + 013 '3 w or-20f. o ym. S0 gr. o em !
———— : : A - / N ———— S L 2% ; +0,04 006 2% 40,00 25¢ 005 104 Ofg 0,10 2% " & | 2 10.07 40,06 2% +0,10 2% 40,06 2% |
e N R R R R R D e L g e Rt et . — — o e e e e e e e e S S s = e VAV LT LTI 100 ——crrererrer
N 000800280025002509569 o ) 02 b 00200 o 0020 o250 095 0925029602850 24N /AN o | :\\ = e VOO oo oT N T, 7 L - I e AR 5 —— - — T B
: NN R\\\ : § : NN N \ é’é’gggé’gggggggogggoggg oo \\ \ NS N : g \% \\\\; o5 000509500 S Ogooo Ucoooo%o 00, 950569260950985 69, oogoo 05098668560850 \\\\ 4‘\
| | 5 Nawierzchnia ciggu pieszo-roweroweo z kostki bruk. gr. 8cm RN NN I UE I w% S 9985099502°86003502560.25092000.2000200070002006022009700230 94902500956 976 0250 90502, %oO%OOé’c N :
' ' | |
Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, gr. 4 cm } Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm W I s . ' I I
' agr - . . arstwa ziemi urodzajnej , gr. 10 cm, obsiew traw ‘ ‘
Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm (szara) Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16W gr. 8 cm Kraweznik drogowy 20x30 cm 1 Warstwa scieralna z mieszanki AC 115 PMB 45/80-65, gr. 4 cm K 3nik bet 20530 cieki Kostki bet ‘I thiei dio: Jt ] gt bl h .Q )
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm P;)dt?llgdowa z mlesza;kl kru;zywa %amar;ego fr. 0/31,5 mm 10 Warstwa wiazaca 2 m|eszank'| A; 16W gr. 8 cm - Nawierzchnia ciagu p|esgo roweroweo z kostki bruk. gr. 8cm Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm (szara)
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu stabflizowanego mechanicznie, gr. Warstwy po zageszczeniu 10 cm Warstwa podbudowy zasadnicze z kruszywa lamanego Podsypka cementowo-piaskows 1:4 gr. 3 cm Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. ar. 8 Krawgznik 20x30 cm Podsypka cementowo-piskowa 1:4 gr. 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego 0,09 m3/mb Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu awierzchnia chodnika z kostid bruk. gr. 8 cm (szara) Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Warstwa podbudowy pomocniczej z betonu C12/15, o gr. 10cm Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. /31,5 mm
Istniei dloz " tabili haniczni cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 15cm Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego 0,16 m3/mb Podsyoka cementowo-piaskowa 1:4 ar. 4 cm ' e Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego u Kruszy go Ir. 42 MN
stniejace podioze gruntowe stabllizowane mechanicznie Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 15cm bodtoze Ul ” Tl —— vP P o Sa(‘]"éa z3(/)pobrem z betonu C12/15, zuzycie betonu fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm
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Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie cementem Elasy C1,5/2 gry. warstwy 20cgrjn e Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
— - — — stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 15cm
P k /. A-A Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
rze FOJ 3 Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
(Przekroj jezdni z ciagiem pieszo-rowerowym oraz chodnikiem)
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stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu Nawierschnia chodrika 2 kostki bruk. ar. 8 F N N _4 —ﬁ‘
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Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie \fl\: 0/t31,5mm gr.hwarstwykpo zageszcztemul 20cm _— 0,09m3/mb 9 (szara)
arstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego ) .
cementem Klasy C1,5/2 gr. warstwy 15cm Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm H>LH0.32 m = .
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm 0.67m
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm Sciek z kostki betonowej typu "Holand" 20x10x6 cm
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
s tawa z betonu C12/15, zuzycie betonu
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1 Nawierzchnia ciagu pieszo-roweroweo z kostki bruk. gr. 8cm RN Nawierzchnia zjazdu publicznego z kostki bruk. Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki bruk. gr. 8 cm (szary) Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, gr. 4 cm / Kraweznik uliczny 15x30 cm Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm (szara) PrZEkFOJe normalne =50
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Warstwa &cieralna z mieszanki AC 115 PMB 45/80-65, gr. 4 cm gr. 8 cm (grafit) Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Warstwa wiazaca z mieszanki AC 16W gr. 8 cm Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm :
Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki bruk. gr. 8 cm (szary) — . , = Podsyok towo-piaskowa 1:4 ar. 4 stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm 4 . " — tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Inwestor . Foza:
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Warstwa wiazaca z mieszanki AC 16W gr. 8 cm O oo plosone - I 2 Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego_fr. 0/31,5 mm stabilizowanego Kraweznik betonowy 20x30 cm ze Sciekiem z kostki bet Warstwa podbudowy zasadnicze; kruszywa famanego " 0,065 m3/mb Burmistrz Wyszkowa PB
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm r s ~L — Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm : ' fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20¢m — ) - — Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow " rogowa
— - — — Podbhudqwa z mieszanki kruszywa Jfamanelgozgr. 0/31,5 mm stabilizowanego fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm grr %Srls,tswr;r;oszt:gglszzc;vz\lea:iiggorrler;han|czn|e, Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm —
Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego — : — — Opornik bet 12x25 tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu cemgqtem kIasyAC1,5/2 gr- warst.w./y 15¢m _ TR ROSBUD Robert Rosinski e
Istnieiace nodloze gruntowe stabilizowane mechanicznie Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie pornik betonowy 12x25 cm Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie Jace p 9 p - . ROSBUD
Jace p 9 cementem Klasy C1,5/2 gr. warstwy 15cm Podsypka cementowo-piaskowa 14 or3 om 0,16 m3/mb N R , 07-202 Wyszkéw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C S
Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie Kraweznik bet 20x30 ciekiem z kostki bet L P g — ) — —— Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki bruk. gr. 8 cm (szary) Robert Rosifiski
raweznik betonowy 20x30 cm ze Sciekiem z kostki bet. tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Projektowar: .. R b t R 7 k Podpis:
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 0,06 m3/mb : : — branza drogowo: MEr INZ. RODEIT ROSINSKI
" Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego upr.nr - MAZ/0140/PO0OD/12
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm Serawdzajacy: mgr InZ Marcin SZEFSZEHOWICZ odprs:
0[16 m3/mb . - - - - branza drogowa: R
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie fenieace podore sruntone sEbllzonane mechanicnie upr. nr MAZ/0117/PWOD/09 o
Asystent: odpis:
inz. Kamil Staszewski




