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3. OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzadzenia niniejszego opracowania stanowia:

-Umowa zawarta pomigdzy gming Wyszkéw z Siedziba w Wyszkowie, przy Al. R6z 2, a
firma ,,ROSBUD" Robert Rosifski, ul. Gen. K. Putaskiego 18c, 07-202 Wyszkéw
-Mapa sytuacyjna

-Wizja lokalna w terenie

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz.
1137 z péin. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 23 wrzesnia 2008r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U.z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 .
r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzer bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).
-Zatgczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach — zatacznik do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.



Il. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:

2.1 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji
ruchu dla zadania pn. ,,Przebudowa ul. Stefana Okrzei od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza

Kosciuszki w Wyszkowie"

2.2 Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewédztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkéw i znajduje na terenie miejscowosci Wyszkéw. Teren objety
opracowaniem to Obreb geodezyjny (0001) - Wyszkéw dziatki o nr ewid.: 3000/45, gmina

Wyszkéw, powiat wyszkowski,, gmina Wyszkéw, powiat wyszkowski.

2.2.0pis stanu istniejacy

Przebudowywany odcinek drogi gminnej ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie, rozpoczyna sig
od krawedzi drogi ul. 3 Maja o nawierzchni bitumicznej i jest kierowany w strone ul. Tadeusza
Kosciuszki, gdzie bedzie sie taczyé z juz istniejgcym ciggiem ul. Stefana Okrzei o nawierzchni z
betonu asfaltowego.

Na catym projektowanym odcinku drogi szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi od
okoto 27,0 m do 68,0 m. W obecnej chwili na opracowywanej ul. Stefana Okrzei wystepuje
nawierzchnia utwardzona destruktem z mieszanki mineralno-asfaltowej o zmiennym
nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Okolica terenu przebudowywanej ul. Stefana Okrzei w
Wyszkowie jest po jej prawej stronie zabudowana  wielokondygnacyjnymi
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, natomiast po prawej stronie znajduje sig
niezagospodarowany teren dziatki budowlanej porosniety liczng roslinnoscig i drzewami,
dziatka budowlana graniczy z linig kolejowa nr 29 ( Ttuszcz- Ostroteka ). Stan techniczny drogi
ulega nieustannym zmianom w czasie jej uzytkowania, gtownie przez mocno odziatywujgce
czynniki atmosferyczne jak i obcigzenie ruchem pojazdéw drogowych, brak wystarczajacej
noénosci jezdni przyczynia sie do znacznej jej destrukcji. Stwierdzono duzg ilos¢ uszkodzen i
nieréwnoéci istniejacej nawierzchni ktére wptywaja w sposéb szkodliwy na komfort jazdy oraz
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu. Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw
woéd powierzchniowych w liczne zanizenia wystgpujace na nawierzchni drogi oraz poprzez

wchtanianie do gruntu.



lll. Projektowana Organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu
oraz usprawnienia komunikacji mieszkancom jak i uczestnikom ruchu drogowego. Ciag
komunikacyjny oznakowano nastepujgcymi znakami pionowymi Tabela nr-1 oraz poziomymi
tabela nr-2.

Ulice Stefana Okrzei oznakowano na witgczeniu w ulice 3 Maja znakiem poziomym
P-13. Przejscia dla pieszych z przejazdem dla roweréw oznakowano poziomym znakiem
P-10/11 wraz z pionowym znakiem D-6b. Przejscie dla pieszych w okolicy przedszkola
oznakowano dodatkowo pionowym znakiem T-27. Przejécie dla pieszych z duzym udziatem
ruchu dzieci postanowiono dodatkowo zabezpieczy¢ i zaprojektowano je jako wyniesione
oznakowano je znakami A-11a z tabliczkg T1 oraz znakiem B-33 (30km/h). Miejsca parkingowe
dla oséb niepetnosprawnych oznakowano poziomym znakiem P-20 wraz z znakiem P-24 oraz
pionowym znakiem D-18a Sciezke rowerowa z chodnikiem oznakowano w miejscach
charakterystycznych pionowymi znakami C-13/16 oaz poziomymi P-23 i P-16. Na catym ciggu
projektowanej ulicy zaprojektowano poziomga linie segregacyjng P-4, w ciggu tej linii w
miejscach wigczenia do jezdni oraz na zjazdach i skrzyzowaniach zaprojektowano linie P-1e.

Znaki pionowe zostang ustawione tak, zeby zachowa¢ wymagana skrajne pionowa min
2.2m, pozioma -min. 0.5m od zewnetrznej krawedzi znaku. Szczegétowa lokalizacje znakdow

pionowych i poziomych pokazano na rysunku 2.0.

Tabela oznakowania pionowego:

RODZAJ ZNAKU SYMBOL OPIS ILOSC SZTUK | WIELKOSC
Znaki zakazu B-33 Ograniczenie predkosci ( 30 km/h) 2
B-34 Koniec ograniczenia predkosci 2
Znaki nakazu C-13/16 Droga dla pieszych i rowerow 6
C-13 Droga dla roweréw 1
D-18a MI?JSCE postojowe dla 2

Znaki informacyjne n.lepe’mospr‘awnych éradnie
D-6b Przejscie z przeljazdem dla 4
rowerow

Znaki ostrzegawcze A-11a Prég Zwalniajgcy 2
o T-27 Uwaga dzieci 2
Tabliczki T-29 Miejsce dla niepetnosprawnych 2
T-1 Tabliczka (20 m) 2

Tabela nr-1






IV. USTALENIA KONCOWE.
1.0znakowanie pionowe nalezy wykonac stosujagc wytgcznie tarcze znakéw z blachy
ocynkowanej grubosé¢ min. 1,5mm z podwadjnie zagieta lub pojedynczo wywinieta krawedzia
na gteboko$¢ 15-25mm ( mierzona na zewnatrz znaku ) na catym obwodzie, z profilami
usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig odblaskowg typu 1 z wigczeniem znaku A-7, ktory

musi by¢ wykonany z foli odblaskowej typu 2.

2. Wielkos¢ znakow:

Projektowane znaki grupie wielkosci znaki ,,Srednie"

3. Oznakowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami lokalizacji
znakéw pionowych i urzadzen bezpieczerstwa ruchu (wymiary, wysokos¢ umieszczenia
znakow, kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegdétowych warunkach technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkach

ich umieszczenia na drogach- zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r

Sposdb oznakowania drogi po przebudowie wraz z lokalizacjg projektowanego oznakowania
przedstawiono na planie sytuacyjnym lokalizacji oznakowania w skali 1:1000 (rysunki od nr

2.1do02.7).

Tarcze znakéw pionowych nalezy montowac na stupkach stalowych ocynkowanych
srednicy 60 mm, wielko$¢ znakéw Srednia), zzachowaniem wymaganej skrajni pionowej (-min.
2.2m) i poziomej (-min. 0,5m od rzutu pionowego zewnetrznej krawedzi znaku do krawedzi

jezdni), zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach.
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Ustawienie znakow
Odchylenie poziome tarczy znaku:
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a) na odcinku prostym bl na tuku poziomym w prawo ¢) na luku poziomym w lewo

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong
drogi, znak powinien by¢ umieszczony w poboczu gruntowym w odlegtosci nie mniejszej niz

0,5m od krawedzi jezdni (dla najbardziej wysunietego elementu znaku).

Uwagi:

a) lica znakéw nalezy wykonac z folii odblaskowej Il typu,

b) nie dopuszcza sie spawania stupkéw uzywanych do montazu znakéw,

c) znaki muszg posiadac znak bezpieczenstwa ,B”,

d) sposdb kotwienia konstrukcji wsporczych znakow w podiozu powinien

gwarantowac ich stabilno$¢ oraz réwnos¢ w pionie i w poziomie.

Szczegétowe wymagania odnosnie technologii robdt zawarte w STWIOR stanowigcej

odrebne opracowanie.



Odleglosé ustawienia znakow od krawedzi jezdni:
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Wysokosé umieszezania znakow:
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V. KARTA UZGODNIEN

Projektu statej organizacji ruchu dla tematu:

,»Przebudowa ul. Stefana Okrzei od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kosciuszki w

Wyszkowie"



