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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania: ,,Przebudowa ul. Stefana Okrzei od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kosciuszki
w Wyszkowie"

1.2 Inwestor:
Burmistrz Wyszkowa
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkoéw
1.3 Lokalizacja inwestycji:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW-MIASTO
OBSZAR EWIDENCYJNY: 0001 — WYSZKOW

Dziatki ewidencyjne nr: 3000/45
Gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Cel opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w
celu spetnienia wymogéw formalnych do uzyskania pozwolenia na
przebudowe odcinka ulicy Stefana Okrzei w Wyszkowie.

1.5 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji na przebudowe ulicy Stefana Okrzei w Wyszkowie s3a:

- umowa z Zamawiajacym,

- aktualna mapa do celéw projektowych sporzgdzona przez geodete uprawnionego
p. mgr inz. Jacka Knapa, zarejestrowana pod nr P.1435.2017.1951,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestyc;ji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U.
Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003,p0z.1133, z pdz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét




budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdin.
zm.),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych,

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej

ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie. Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie geodezyjny (0001) —
Wyszkdw dziatki o nr ewid. : 3000/45, powyzsza dziatka lezy na terenie gminy Wyszkdw.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogow formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe przedmiotowego odcinka drogi
gminnej ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie.

Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy warunkéw bezpieczenstwa ruchu,
umozliwi bezproblemowy dojazd mieszkarncom osiedla do ich mieszkan oraz zwiekszy zakres
miejsc postojowych dla mieszkancéw i przyjezdnych.

W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, profil podtuzny, przekroje normalne.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowywany odcinek drogi gminnej ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie, rozpoczyna sie
od krawedzi drogi ul. 3 Maja o nawierzchni bitumicznej i jest kierowany w strone ul. Tadeusza
Kosciuszki, gdzie bedzie sie tgczy¢ z juz istniejgcym ciggiem ul. Stefana Okrzei o nawierzchni z
betonu asfaltowego.

Na catym projektowanym odcinku drogi szerokosé¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi od
okoto 27,0 m do 68,0 m.

W obecnej chwili na opracowywanej ul. Stefana Okrzei wystepuje nawierzchnia utwardzona
destruktem z mieszanki mineralno-asfaltowej o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym.
Okolica terenu przebudowywanej ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie jest po jej prawej stronie
zabudowana wielokondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, natomiast po
prawej stronie znajduje sie niezagospodarowany teren dziatki budowlanej porosniety liczna

roslinnoscig i drzewami, dziatka budowlana graniczy z linig kolejowa nr 29 ( Ttuszcz- Ostroteka ).




Stan techniczny drogi ulega nieustannym zmianom w czasie jej uzytkowania, gtownie przez
mocno odziatywujgce czynniki atmosferyczne jak i obcigzenie ruchem pojazdéw drogowych, brak
wystarczajgcej nosnosci jezdni przyczynia sie do znacznej jej destrukcji. Stwierdzono duzg ilosé¢
uszkodzen i nieréwnosci istniejgcej nawierzchni ktére wptywajg w sposdb szkodliwy na komfort
jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw woéd powierzchniowych

w liczne zanizenia wystepujgce na nawierzchni drogi oraz poprzez wchtanianie do gruntu.

Na obszarze projektowanej przebudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ podziemna teletechniczna — nie przewiduje sie zmian

- sie¢ wodociggowa — regulacja wysokosciowa studni i wtazéw,

- sie¢ kanalizacji deszczowej — regulacja wysokosciowa zawordéw, oraz budowa przytgcza
w ulice 3 Maja

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — nie przewiduje sie zmian,

- oswietlenie uliczne — budowa oswietlanie na opracowywanym odcinku,

- sie¢ cieptownicza- nie przewiduje sie zmian,

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie na odcinku

od ul. 3 Maja w strone ul. Tadeusza Kosciuszki o fagcznej dtugosci 228,00 mb.

- kategoria ruchu - KR 2,

- kategoria drogi: - ulice gminne, Lokalna (KDL),

- predkosé projektowa — Vp= 30km/h,

- szerokos¢ jezdni: 6,0 m

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%, na odcinkach prostych,
- hawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,

- hawierzchnia chodnika i parkingdw z kostki betonowej, gr. 8 cm,

- obramowanie —Kraweznik betonowy 20 x 30 cm.




ZATOKI PARKINGOWE:

- do parkowania pod katem 90°, miejsca postojowe dtugosci 5,0 m, szerokosci 2,5m,
spadek w kierunku jezdni 2% o tgcznej ilosci projektowanych miejsc postojowych 86szt.

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, koloru szarego.

ZJAZDY PUBLICZNE:

- szerokos¢ zjazdu dopasowana do szerokosci jezdni, zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm, koloru
grafitowego,

- dtugosé zgodna z projektem zagospodarowania,

ZJAZDY INDYWIDUALNE:

- szerokos$¢ zjazdu zgodna z szerokoscig istniejgcych bram posesji, zjazdy z kostki betonowej
gr. 8cm, koloru grafitowego,

- dtugosé zgodna z projektem zagospodarowania,

SCIEZKI ROWEROWE:

- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej, typu HOLLAND, gr. 8cm, bezfazowej, koloru
czerwonego (wg projektu zagospodarowania terenu),

- szerokos¢ Sciezek rowerowych 2,0m, na dojazdach do drég bitumicznych poszerzona do 3,0m,

- spadek 2% w kierunku jezdni,

- dtugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania.

CHODNIKI:

- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej gr. 8cm, koloru szarego, (wg projektu
zagospodarowania terenu),

- szerokos¢ chodnika -2m, lokalnie zawezona do 1,5m, na przejsciach dla pieszych poszerzona do

4,0m,

Na catym opracowywany odcinku zastosowano przekrdj typu drogowego. Szerokosé
jezdni wynosi 6,0m, spadek jezdni dwustronny 2% w nawigzaniu do istniejgcego
zagospodarowania. Na wtaczeniach do istniejgcych ulic spadek poprzeczny zgodny z pochyleniem
krawedzi drogi gtéwnej. Odcinek jezdni obramowano kraweznikiem drogowym betonowym

o wym. 20x30cm. Zjazdy publiczne i indywidualne zaprojektowano do granicy dziatki, szerokos¢




jezdni zjazdéw zgodna z PZT od 4,0 do 5,0m. Zjazdy obramowano opornikiem betonowym
12x25cm.

Wzdtuz ulicy objetej opracowaniem na odcinku w km od 0+060,00 do 0+228,0 ze wzgledu
na mate spadki podtuzne zaprojektowano Scieki uliczne z 3 rzedéw kostki betonowej typu HOLAND
(2x kostka grubosci 6cm, 1x kostka grubosci 8cm) na fawie betonowej C12/15.

Zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki brukowej zostang obramowane kraweznikiem
betonowym 15x30 na tawie betonowej C12/15. Zaprojektowano 9 zatok parkingowych o tacznej
liczbie miejsc 94szt w tym dwa miejsca dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie budowane zatoki
parkingowe wykonane beda o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego z wydzieleniem
miejsc linig kostki koloru grafitowego. Zatoki zaprojektowano do parkowania prostopadtego o
szerokosci 2,5 m i dtugosci miejsca postojowego 5,0 m, skosami wjazdowymi i wyjazdowymi 1:1.
Miejsca parkingowe dla osdb niepetnosprawnych majg wymiary 3,6m szerokosci oraz 5 m dtugosci.

W zakresie opracowania znajdujg sie réwniez ciggi piesze i sciezki rowerowe odsuniete od
jezdni wg PZT. Chodniki i $ciezki rowerowe o nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
( szarej/czerwonej bezfazowej) obramowane obrzezem betonowym 8 x 30 cm.

Chodniki o szerokosci zmiennej zgodnie z projektem zagospodarowania 1,5-4,0 m w
zaleznoéci od ich lokalizacji i przeznaczenia. Sciezka rowerowa dwukierunkowa o szerokosci 2,0 m
na catym zakresie dokumentacji jako odrebna lub w postaci ciggu pieszo-rowerowego wg PZT.

Zjazd indywidualny o szeroko$é¢ 5m i dtugos¢ zgodnej z projektem zagospodarowania (Rys.
2.0), spadek dostosowany od isthiejgcego zagospodarowania terenu przylegtego. Zastosowano na
potaczeniu kraweznika zjazdu z kraweznikiem jezdni skos 1:1.

Zjazdy publiczne o zmiennej szerokos¢ od 4,0 do 5,0m i dtugos¢ zgodnej z projektem
zagospodarowania (Rys. 2.0). Spadek zmienny w zaleznosci od istniejgcego zagospodarowania
terenu przylegtego. Zastosowano na potgczeniu kraweznika zjazdu z kraweznikiem jezdni tuk nie
mniejszy niz R-5m.

Trase drogi projektuje sie gtéwnie istniejgcym S$Sladem, uwzgledniajgc obecne
zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego. Poprawa parametréow nastgpi poprzez
wykonanie nawierzchni jezdni drogi z betonu asfaltowego.

Lokalizacje drogi, zjazdow, parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0)

10



Na podstawie zatozen wynikajacych z projektu dla branzy drogowej oraz uwarunkowan
wynikajgcych z mozliwosci dostepu do terenu zaprojektowano budowe sieci kanalizacyjnej
deszczowej dla odwodnienia jezdni oraz budowe oswietlenia ulicznego.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez projektowany system kanalizacji deszczowe;.
Wody opadowe i roztopowe bedg przechwytywane przez wpusty uliczne, skad nastepnie trafig
do studni rewizyjnych na projektowanym kanale deszczowym i w efekcie zostang wprowadzone
do istniejacych systemdw kanalizacyjnych. Projektowane elementy odwodnienia to kanat
deszczowy z rur PVC SN8 DN300 oraz przykanaliki z rur PVC DN200. Uzbrojenie kanatu beda
stanowity studnie rewizyjne DN1000 z kregéw betonowych oraz wpusty deszczowe posadowione
na rurach DN425. Rozmieszczenie wpustédw ulicznych uwarunkowane zostato projektowang
niweletg ulicy. Zaprojektowano wpusty uliczne w linii kraweznika. Wpusty nalezy wyposazy¢ w
osadniki o gtebokosci 100 cm. Rzedne ,g6ry” studni i wpustow dostosowaé do projektowanej
rzednej niwelety. Projekt kanalizacji deszczowe] stanowi odrebne opracowanie wykonane przez

inz. Zygmunta Bombinskiego.

W zwiagzku z rozbudowg uktadu komunikacyjnego ul. Okrzei nalezy wybudowac linie
kablowa oswietlenia ulic. Do budowy linii kablowej oswietlenia ulic zastosowa¢ kabel typu YAKXS
4x35mm?. Do oéwietlenia terenu zastosowaé stupy o$wietleniowe wolnostojace. Przewiduje sie
montaz aluminiowych stupéw oswietleniowych posadowionych na fundamentach
zelbetonowych. We wjazdach, w ciggach komunikacyjnych, w miejscu skrzyzowania kabla
oswietlenia ulic z innymi sieciami, uktada¢ go w rurach ostonowych — DVR 50, SRS 50. Do
oswietlenia ulic przewiduje sie montaz opraw wykonanych w technologii LED. Projektowane
oswietlenie uliczne oraz przebudowa linii elektroenergetycznej zostaty wykonane jako

indywidualny projekt przez Pana Tadeusza Kukawskiego.

4. Warunki gruntowo-wodne

Projektowana nawierzchnia drogi KR-2 kwalifikuje sie do drugiej kategorii geotechnicznej
G2 (Dz. U. 2012, poz. 463). Warunki wodno-gruntowe w wykonanych miejscach wiercen
badawczych ocenia sie jako dobre (brak wody gruntowe] do gtebokosci 2,3m p.p.t.). Podtoze
gruntowe na badanym terenie charakteryzuje sie warunkami umozliwiajgcymi wykonanie
projektowanej konstrukcji nawierzchni drogowej. Nawiercone grunty rodzime w |l strefie
przemarzania ocenia sie jako podtoze o zrdinicowanej wysadzinowosci, w wiekszosci sg to

grunty watpliwe i lokalnie wysadzinowe. Dane zaczerpniete z projektu badan podfoza
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gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanego na potrzeby przedsiewziecia przez pracownie

,GEO PROSPEKT”, kierownik pracowni: mgr inz. Pawet Stepczak.

5. Uwarunkowania srodowiskowe
Wody opadowe z odcinka drogi objetego rozbudowg kieruje sie powierzchniowo do
projektowanych wpustéw ulicznych. Z uwagi na kategorie drogi (KDL) nie sg wymagane
urzadzenia do podczyszczania sciekdw z jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla srodowiska.

Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej wykonat projektant inz. Zygmunt Bombinski.

6. Informacje dotyczace dziatki
Dziatka o nr ewidencyjnym 3000/45 lezy w obrebie geodezyjnym Wyszkéw, gminie
Wyszkéw i nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie podlegajg wptywom

eksploatacji gérniczej.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego § art. 34 ust. 3 oraz Rozporzadzenia w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego §13a informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu
( ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania, w tym zabudowy,
tego terenu”) dla przebudowy ul. Stefana Okrzei od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kosciuszki w
Wyszkowie miesci sie w catosci na dziatkach ewidencyjnych, na ktérych zostat zaprojektowany i

stanowi pas drogowy wyzej wymienionych odcinkdéw ulic.
Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny

przylegte.

8. Pas drogowy i zielen przydroina

Droga zostata zaprojektowana w pasie drogowym drogi gminnej. Wystepujaca zielen,
zakrzewienia i drzewa kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang usuniete z obrebu
opracowania. Na terenie nalezgcym do Gminy Wyszkéw wystepuje 68 drzew kolidujgcych z

inwestycja ktore przeznaczone sg do wycinki i usuniecia.
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9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- hawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, 1347,2 m?

- hawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki bet. gr. 8cm, 57,0 m?

- hawierzchnia parkingdw z kostki betonowej gr. 8cm, 1193,0 m?

- hawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej gr. 8cm, 181,0 m?

- hawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej gr. 8cm, 42,0 m?

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm, 820,0 m?

- hawierzchnia sciezki rowerowe;j z kostki betonowej gr. 8cm, 530,0 m?

- zieleA 1745,0 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 5915,2 m?2
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9. CZESC RYSUNKOWA
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (branza drogowa)

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Wyszkéw, 24.11.2017r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatki o nr ewidencyjnej 3000/45 dotyczacy
,,Przebudowa ul. Stefana Okrzei od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kosciuszki w Wyszkowie'" zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. Robert Rosinski mgr inz. Marcin Szerszenowicz
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4. Opis techniczny

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie na

odcinku od ul. 3 Maja w strone ul. Tadeusza Kosciuszki o tgcznej dtugosci 228,00 mb.

- kategoria ruchu - KR 2,

- kategoria drogi: - ulica gminna, lokalna (KDL),

- predkosé projektowa — Vp= 30km/h,

- szerokos¢ jezdni: 6,0 m

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%, na odcinkach prostych,
- hawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,

- hawierzchnia chodnika i parkingdw z kostki betonowej, gr. 8 cm,

- obramowanie —Kraweznik betonowy 20 x 30 cm.

ZATOKI PARKINGOWE:

- do parkowania pod katem 90°, miejsca postojowe dfugosci 5,0 m, szerokosci 2,5m, spadek w
kierunku jezdni 2% o tacznej ilosci projektowanych miejsc postojowych 99szt.

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, koloru szarego.

ZJAZDY PUBLICZNE:

- szerokos¢ zjazdu dopasowana do szerokosci jezdni, zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm, koloru
grafitowego,

- dtugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania,

ZJAZDY INDYWIDUALNE:

- szerokos$¢ zjazdu zgodna z szerokoscig istniejgcych bram posesji, zjazdy z kostki betonowej
gr. 8cm, koloru grafitowego,

- dtugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania,

SCIEZKI ROWEROWE:

- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej, typu HOLLAND, gr. 8cm, bezfazowej, koloru
czerwonego (wg projektu zagospodarowania terenu),

- szerokos¢ Sciezek rowerowych 2,0m, na dojazdach do drég bitumicznych poszerzona do 3,0m,

- spadek 2% w kierunku jezdni,

- dtugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania.
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CHODNIKI:

- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej gr. 8cm, koloru szarego, (wg projektu
zagospodarowania terenu),

- szerokos¢ chodnika -2m, lokalnie zawezona do 1,5m, na przejsciach dla pieszych poszerzona do

4,0m,

4.1 Przekrdj poprzeczny.

Na catym opracowywany odcinku zastosowano przekroj typu drogowego. Szerokos¢ jezdni
wynosi 6,0m, spadek jezdni dwustronny 2% w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania. Na
wigczeniach do istniejgcych ulic spadek poprzeczny zgodny z pochyleniem krawedzi drogi gtéwne;.
Odcinek jezdni obramowano kraweznikiem drogowym betonowym o wym. 20x30cm. Zjazdy
publiczne i indywidualne zaprojektowano do granicy dziatki, szerokos¢ jezdni zjazdéw zgodna z PZT
od 4,0 do 5,0m. Obramowanie zjazdéw zaprojektowano opornikiem betonowym 12x25cm.

Wzdtuz ulicy objetej opracowaniem na odcinku w km od 0+060,00 do 0+228,0 ze wzgledu
na mate spadki podtuzne zaprojektowano Scieki uliczne z 3 rzedéw kostki betonowej typu HOLAND
(2x kostka grubosci 6cm, 1x kostka grubosci 8cm) na tawie betonowej C12/15.

Zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki brukowej zostang obramowane kraweznikiem
betonowym 15x30 na tawie betonowej C12/15. Zaprojektowano 9 zatok parkingowych o tacznej
liczbie miejsc 94szt w tym dwa miejsca dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie budowane zatoki
parkingowe wykonane bedg o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego z wydzieleniem
miejsc linig kostki koloru grafitowego. Zatoki zaprojektowano do parkowania prostopadtego o
szerokosci 2,5 m i dtugosci miejsca postojowego 5,0 m, skosami wjazdowymi i wyjazdowymi 1:1.
Miejsca parkingowe dla osdb niepetnosprawnych majg wymiary 3,6m szerokosci oraz 5 m dtugosci.

W zakresie opracowania znajdujg sie réwniez ciagi piesze i Sciezki rowerowe odsuniete od
jezdni wg PZT. Chodniki i $ciezki rowerowe o nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
( szarej/czerwonej bezfazowej) obramowanie obrzezem betonowym 8 x 30 cm.

Chodniki o szerokosci zmiennej zgodnie z projektem zagospodarowania 1,5-4,0 m w
zaleznoéci od ich lokalizacji i przeznaczenia. Sciezka rowerowa dwukierunkowa o szerokosci 2,0 m
na catym zakresie dokumentacji jako odrebna lub w postaci ciggu pieszo-rowerowego wg PZT.

Zjazd indywidualny o szerokos$¢ 5m i dtugos¢ zgodnej z projektem zagospodarowania (Rys.
2.0), spadek dostosowany od isthiejgcego zagospodarowania terenu przylegtego. Zastosowano na

potaczeniu kraweznika zjazdu z kraweznikiem jezdni skos 1:1.




Zjazdy publiczne o zmiennej szerokos¢ od 4,0 do 5,0m i dtugos¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania (Rys. 2.0), spadek zmienny w zaleznosci od istniejagcego zagospodarowania
terenu przylegtego. Zastosowano na potgczeniu kraweznika zjazdu z kraweznikiem jezdni tuk nie
mniejszy niz R-5m.

Trase drogi projektuje sie gtéwnie istniejgcym sladem, uwzgledniajgc obecne
zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego. Poprawa parametréw nastgpi poprzez
wykonanie nawierzchni jezdni drogi z betonu asfaltowego.

Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0)

4.2 Plan sytuacyjny.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami profilu
podtuznego i poprzecznego, uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i
terenu przylegtego. Wszystkie elementy przebudowy drogi mieszczg sie w granicach
projektowanego pasa drogowego. Zaprojektowano réwniez przebudowe istniejgcych zjazdow
indywidualnych. Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukéw poziomych i wymiary

charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

4.3. Rozwigzanie wysoko$ciowe.
Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania,
przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu wod opadowych. Spadki podituzne i tuki pionowe

oznhaczono na przekroju podtuznym (Rys. 3.0).

4.4. Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, gr. 4cm,

- warstwa wigzgca z mieszanki AC 16W gr. 8 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm, gr. warstwy po
zageszczeniu 20cm,

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem klasy
C1,5/2, gr. warstwy 15 cm.

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 47 cm.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni ciggdw pieszych:

- warstwa scieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 8cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm gr. 10cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 22cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru czerwonego, typ HOLAND,
bezfazowej gr. 8cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm gr. 10cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 22cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych z kostki betonowej:

- warstwa scieralna z kostki betonowej, grafitowej o gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, gr. 20 cm po zageszczeniu,
- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 32cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zatokach parkingowych:

- warstwa scieralna z kostki betonowej, szarej o gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, gr. 20 cm po zageszczeniu,
- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 32cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni projektuje sie jako powierzchniowe przez sptyw wody
opadowe] do zaprojektowanych nowych wpustéw ulicznych. Spadek poprzeczny jezdni,
chodnikéw i zatok postojowych 2 %, spadki podtuzne zgodnie z profilami podtuznymi. Projekt
kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie wchodzgce w skfad niniejszej

dokumentagji.




4, 6. Stata organizacja ruchu

Zmiana organizacji ruchu na ul. Stefana Okrzei bedzie polegata gtéwnie na oznaczeniu
oznakowania poziomego jezdni, ciggdw pieszych ze sciezkami rowerowymi oraz przejs¢ dla
pieszych i przejazdu dla rowerzystéw. Zmiana statej organizacji ruchu stanowi odrebne

opracowanie.

4.7. Technologia robét.
Szczegotowo technologie robét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robét stanowigcych odrebne opracowanie.

4.8. Zabezpieczenie robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie zasadami BHP i
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizert do stupkéw teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich
odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania

projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

4.9. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudows, projektowany zakres robét
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikéw.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robét nie wystgpig przyczyny majace
szkodliwy wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie
przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
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6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywow eksploatacji goérniczej.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,,Przebudowa ul. Stefana Okrzei od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kosciuszki w Wyszkowie"

Adres inwestycji: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW-MIASTO
OBSZAR EWIDENCYJNY: 0001 — WYSZKOW
Dziatki ewidencyjne nr: 3000/45
Gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski, wojewédztwo mazowieckie

Inwestor: Burmistrz Wyszkowa
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkéw
wojewddztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosiniski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Dtugos¢ projektowanej drogi 228,00 mb
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- hawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, 1347,2 m?

- hawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki bet. gr. 8cm, 57,0 m?

- hawierzchnia parkingdw z kostki betonowej gr. 8cm, 1193,0 m?

- hawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej gr. 8cm, 181,0 m?

- hawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej gr. 8cm, 42,0 m?

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm, 820,0 m?

- hawierzchnia sciezki rowerowe;j z kostki betonowej gr. 8cm, 530,0 m?

- zielen 1745,0 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 5915,2 m?2
1. 2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

= Wykonanie robdét przygotowawczych w tym robdét pomiarowych i  przekopdéw

kontrolnych,

= Rozebranie isthiejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiérki,

= Wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych,

=  Wykonanie mrozoochronnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
C1,5/2,

cementem klasy

=  Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,

=  Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki AC 16W, gr. 8 cm,

=  Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, gr. 4 cm,

= Wykonanie nawierzchni chodnikéw i sciezek z kostki betonowej gr. 8 cm,

=  Wykonanie nawierzchni zjazdéw, zatok parkingowych z kostki betonowej gr. 8 cm,

= Wykonanie zieleni drogowej,
= Uporzadkowanie terenu
= Zgltoszenie zakonczenia prac budowlanych

Realizacja projektowanych robét przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy warunkéw

ruchu uzytkownikéw drogi.
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1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na obszarze projektowanej przebudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ podziemna teletechniczna — nie przewiduje sie zmian

- sie¢ wodociggowa — regulacja wysokosciowa zaworéw, oraz budowa przytacza
w ulice 3 maja,

- sie¢ kanalizacji deszczowej — regulacja wysokosciowa studni i wtazow,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — nie przewiduje sie zmian,

- oswietlenie uliczne — budowa oswietlanie na opracowywanym odcinku,

- sie¢ cieptownicza- nie przewiduje sie zmian,

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Zdefiniowane zagrozenia Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik pasywny Czynnik aktywny

1. 2

Drogi komunikacyjne, Potkniecie, poslizgniecie, utrata
stanowiskowe, plac budowy réwnowagi, upadek pracownika

podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagheq>55dB(A) Wibratory, |Uszkodzenia stuchu podczas
zageszczarki do gruntu, pity do | dlugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
ciecia nawierzchni bitumiczneji | tkanki kostnej, stawow, ukiadu

kostki brukowej zrywarki do nerwowego.

nawierzchni, mioty

Energia kinetyczna. Ruchome Okaleczenia, przygniecenia przez
elementy, tngce , wystajgce, elementy bedgce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome i
wirujace czesci maszyn i

urzgdzen — koparka

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).




1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robdt, zagroienia i obowigzkowo
stosowa¢ odpowiedni sprzet i Srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, omowi¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczyé

osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZA’CYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEI\'|§TWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .
Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownicy roboét oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.
Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2,
pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robét budowlanych,
a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego
wykonywa¢ wytgcznie recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i bezpiecznych odlegtosci
od tych sieci. Prace te nalezy wykonywaé z obecnoscia pracownika/administratora

zarzadzajgcym dang siecia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej

wymienionych aktéw wykonawczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczgcych bezpieczenstwa i higienypracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d —
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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8. CZESC RYSUNKOWA
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9. OPINIE | UZGODNIENIA
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Opinia z narady koordynacyjnej
Nr-1

Wyszkéw, dn. 14.11.2017 1.
STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja R6z 2
07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.125.2017
Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz. 1629, tj. z pdzn. zm.) w dniu 14.11.2017 r.
przeprowadzono naradg¢ koordynacyjng w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Whioskodawca: ROSBUD

Robert Rosinski

ul. Pulaskiego 18¢

07-202 Wyszkéw
Lokalizacja projektu: Wyszkéw, ul. Stefana Okrzei, dz. 3000/21, 3000/45.

Przedmiot uzgodnienia: Projektowana eléktroenergetyczna linia kablowa nN o$wietlenia ulicznego.

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji Imig¢ i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby
reprezentujacej
Polska Spétka oY,
Gazownictwa- Rejon ~FadeuszT-askewski- Pgn
Dystrybucji Gazu (/tzjo,wx ROk, i N ooV
Wyszkow

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Warszawa-Rejon | Dariusz Popowicz . ) i
Energetyczny Wyszkow LBES  Lups 7,/7
/
Orange Polska S.A Blanka WozZnicka ZJWI(I’,C&,N o NR 4 <1@CMCL (v
= 07 -1-14
ZA 260DNDSE Z ORYGINALEM
Z up.  FTAROSTY
GEODEJA RPOWIATOWY 1

0

mgri a Sqdziak




Przedsigbiorstwo r 7
Energetyki Cieplnej (e %/ o dbgbie s ;Z '
Sp.z0.0. Zbigniew Gawlowski | &'e7vy 22 a2 @ ‘
p.20.0 ignie wski ” ?)/’_c 26/ %
Przedsigbiorstwo
Wodociggdw i PRZEDS! ORGT
Kanalizacji w Wyszkowie Wojciech Rojek LC2 ULGE o 097"_"\;{')5“ -
Sp.zo.o. ul. Homyhalna 1
Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Iwona o Specjalista
Wodnych w Warszawie- Dziemianowicz Ve dﬁ*ﬁé&)z\ B m UL U
\ . p)
Inspektorat Wyszkow b ) Woha Belemiany 1
/
Zarzad Powiatu Ryszard Sedziak /
Burmistrz Wyszkowa Robert Garbarczyk Bez UWAG. 7 Ly
[
Wéjt Gminy Diugosiodio | Andrzej Kuczynski /
W6éjt Gminy Branszezyk Dariusz Suchenek
Wéjt Gminy Somianka Mariola Mr6z |
W6jt Gminy Rzasnik Justyna Nowotka
/
Wéjt Gminy Zabrodzie Jerzy Nowak /

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
_Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2016r. poz. 1629, tj. z pbzn. zm.)/.
Mimo zawiadomienia w naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli:

kel aa0d ¢ “agmodey. 0 't'f'é"'i"'Hid"'&I&dlﬁﬁéﬁéﬁ%ﬁgIZZiiZZZ«L;ILﬁtZ LSRR
wegdzad = W phhtk z up  SFTAROSTY

Do Cwalina
78 2600H0SE 2 ORYGINALEM mm\;ﬁ%c Geodez]

i Gospodaril Nieruchomodciamt
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ZALRCZNIK Ne 4

Dorota Cwalina

Od: * EiSI_Paszportyzacja_Radom - Hurt <EiSI_Paszportyzacja_Radom@orange.com>
Wystano: 14 listopada 2017 10:03

Do: d.cwalina@powiat-wyszkowski.pl

Temat: FW: Narada koordynacyjna - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Temat: GG.6630.125.2017

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

* W miejscach zblizen i skrzyzowari z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004

¢ wmiejscach skrzyzowari i zblized z urzagdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

¢ w przypadku braku mozliwoéci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul. 1-Maja 7 09-400 Ptock,
EiSI_Paszportyzacja_Radom@orange.com

¢ przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpic z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego
wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

¢ kazde wejscie na infrastrukture wiasnoéci OPL bez zfozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz Pafistwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catoé¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejgcych urzadzeri telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Blanka Woznicka,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5-Radom
Tel.: +48 24 268 12 63,

orange Orange Polska, 1 Maja 7, 09-402 Plock

www.orange.pl

From: Dorota Cwalina [mailto:d.cwalina@powiat-wyszkowski.pl]
Sent: Tuesday, November 14, 2017 8:41 AM

To: * EiSI_Paszportyzacja_Radom - Hurt

Cc: Szurnicki Wiestaw - Hurt

Subject: Narada koordynacyjna - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Dziers dobry.

Przesytam link z projektami, ktére wptynety na dzisiejsza narade koordynacyjna:

http://www.powiat-wyszkowski.pl/powiat5/pliki/ZUD.rar

Prosze o zaopiniowanie.

Dorota Cwalina . 0107 -11- 14
ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM

a7
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Warunki przebudowy kanatu deszczowego

A \
™ J‘v—.., ,_,_-" ' ..-nt"\/*\\//‘"/ \_fxb—ﬂ\v

Naturalnie Wyszkow
wweysckow.pl o Wyszkéw, 27.10.2017r.

URZAD MIEJSKI

Aleja R62 2, 07-200 Wyszkow Warunki techniczne odprowadzania wéd opadowych

GKiM.6331.2.17.2017

ROSBUD

Robert Rosinski

ul. Gen. K. Pulaskiego 18¢
07 — 202 Wyszkéw

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.10.2017r w sprawie wydania warunkéw technicznych dla
odprowadzenia wod opadowych z projektowanej ulicy Stefana Okrzei w Wyszkowie do sieci
kanalizacji deszczowej w Wyszkowie ul. 3 Maja, Wydzial Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa
i Rolnictwa okreéla nastepujace warunki techniczne.

Aby odprowadzi¢ wody opadowe do miejskiej sieci kanalizacji deszezowej nalezy:

I. Wykonaé przylacze z rur PVC SN8 Dz/DN/@* _lite”S o srednicy wynikajgcej z ilosci
odprowadzonej wody, jednak nie mniejszej niz @ 200 — do studni rewizyjnej o rzednych
95.60/93.06 oznaczonej w projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowej dla Projektu
budowlanego .,Rozbudowa. ulicy 3 Maja na odcinku od ul. T. Kosciuszki do ul. Patacowej
w Wyszkowie”, ktory uzyskatl decyzje o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej nr 7/2016
z dnia 09.09.2016r. sygnatura AB.7011.380.2016 zgodnie z zatacznikiem graficznym.

2. Powiadomi¢ Wydzial Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa o terminie wykonania
robot budowlanych w zakresie wykonania przylacza kanalizacji deszczowe;j.

3. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacije powykonawcza wybudowanego przylacza, a kopig
dostarczy¢ do Wydziahi Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa w terminie 90 dni
od daty odbioru przylgcza.

4. Przylgcze kanalizacji deszczowej nalezy ukladaé z zachowaniem odpowiednich spadkéw dla danej
$rednicy rury.

5. Wykonujge przylacze nalezy unikaé stosowania kolan i zagieé, wykonywaé przylacze
w odcinkach prostych. Jesli nie ma mozliwosci wykonania ich bez zastosowania kolan, nalezy
stosowac kolana o najmniejszym mozliwym kacie.

6. Warunki techniczne wazne s3 24 miesiace od dnia ich wydania.

Urzad Miejski w Wyszkowie

Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow
tel.: (29) 742-42-01/08

fax: (29) 742-42-03

e-mail: gmina@wyszkow.p!
www.wyszkow.pl

Sprawg prowadzi: insp. Marta Ciuraj-Makarewicz, tel. 29 743 77 04, e-mail: odpady @wyszkow pl
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Opinia z narady koordynacyjnej
Nr-2

Wyszkéw, dn. 14.11.2017 r.
STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja R6z 2
07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.124.2017
Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz. 1629, tj. z p6zn. zm.) w dniu 14.11.2017 1.
przeprowadzono narad¢ koordynacyjnag w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Whioskodawca: ROSBUD
Robert Rosinski
ul. Putaskiego 18c¢
07-202 Wyszkdéw
Lokalizacja projektu: Wyszkoéw, ul. Stefana Okrzei, dz. 3000/45.

Przedmiot uzgodnienia: Projektowana kanalizacja deszczowa.

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji Imie¢ i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby

reprezentujacej
Polska Spétka I
Gazownictwa- Rejon “TadeuszLaskeowski-

2 S

Dystrybucji Gazu Ca 'L&\“L(\i Toucks (E12 A ‘/\9'““‘95
Wyszkdw Cez{
PGE Dystrybucja S.A. 6e2 LG
Oddziat Warszawa-Rejon Dariusz Popowicz
Energetyczny Wyszkow
Orange Polska S.A Blanka Woznicka ZALQ CaNiY NQ 4 %éa Q{QMHQ

TAROSTY
4 POWIATOWY 1

fa Sedziak
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Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplne;j
Sp.zo.o.

Zbigniew Gawlowski

ﬁ&q o Slog e Swar ;
&oe, 1) '/70 azWﬂl&%f
/)z Z—f gz ¢

Przedsigbiorstwo
Wodociagow i
Kanalizacji w Wyszkowie
Sp.zo.o.

Wojciech Rojek

Wojewddzki Zarzad
Melioracji 1 Urzgdzen
Wodnych w Warszawie-
Inspektorat Wyszkow

Iwona
Dziemianowicz

ez

Zarzad Powiatu

Ryszard Sedziak  \

Burmistrz Wyszkowa

Robert Garbarczyk

BEZ UWAQG, N

Wéjt Gminy Diugosiodto

Andrzej Kuczynski

W6jt Gminy Branszezyk

Dariusz Suchenek

Wojt Gminy Somianka Mariola Mroéz
W6jt Gminy Rzaénik Justyna Nowotka e
Wojt Gminy Zabrodzie Jerzy Nowak \

\

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejgcej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2016r. poz. 1629, tj. z p6ézn. zm.)/.
Mimo zawiadomienia w naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli:

7 up. FIARGET
............................................................................................... e _?za,,.ﬁ&,,_,,,__,_"
tepe Wycziale Geodezji

ZA ZGCDHOSE Z ORVGINAKER

i Gospodiid Hizruchomegsiamt
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ZALQCLNIK NR 1

Dorota Cwalina

Od: * EiS|_Paszportyzacja_Radom - Hurt <EiSI_Paszportyzacja_Radom@orange.com>
Wystano: 14 listopada 2017 10:03

Do: d.cwalina@powiat-wyszkowski.pl

Temat: FW: Narada koordynacyjna - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Temat: GG.6630.124.2017

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

w miejscach zblizeri i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004

w miejscach skrzyzowarn i zblizen z urzagdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.

w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Ewidencji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze ul. 1-Maja 7 09-400 Ptock,
EiSI_Paszportyzacja_Radom@orange.com

przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpic¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wtascicielskiego
wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Blanka Woznicka,

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 5-Radom
Tel.: +48 24 268 12 63,

Orange Polska, 1 Maja 7, 09-402 Ptock

www.orange.pl

From: Dorota Cwalina [mailto:d.cwalina@powiat-wyszkowski.pl]
Sent: Tuesday, November 14, 2017 8:41 AM

To: * EiSI_Paszportyzacja_Radom - Hurt

Cc: Szurnicki Wiestaw - Hurt

Subject: Narada koordynacyjna - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Dzieri dobry.
Przesytam link z projektami, ktére wptynety na dzisiejsza narade koordynacyjna:
http://www.powiat-wyszkowski.pl/powiat5/pliki/ZUD.rar

Prosze o zaopiniowanie.

Dorota Cwalina W Saaas o e 2017 -11-14
A ZuULROS0 Z ORVGINALEM
Z up
GE(

/

47



48



Opinia PGE

N — >4
PGE Dystrybucja S.A. ./ /7€ S
Oddziat Warszawa

\
PGE Rejon Energetyczny Wyszkéw
07-200 Wyszkow, ul. Puttuska 116
tel.: (29) 743 54 27, fax: (29) 743 55 92

N

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re07. ow@pgedystrybucja.pl
Il
’ Wyszkéw, dn. 29-08-2017r.
L. dz.RE7/RM/AP/9279/4456/2017
<o - f
7670/ )0/
/7/ / T2 raad Miejski W Wyszkowie
‘ Aleja R6z 2
B 07-200 Wyszkoéw

W odpowiedzi na pismo l.dz. nr 9279/2017 odnosnie przygotowania dokumentac;ji
projektowej dla zadania: ,Przebudowa ul. Stefana Okrzei od ul. 3 Maja do Tadeusza Kosciuszki w
Wyszkowie ” informujemy, ze zgodnie z planem inwestycyjnym przygotowywanym na lata 2018-
2022, PGE Dystrybucja S.A. nie planuje rozbudowy, przebudowy i modernizacji w danej lokalizacji.

Z powazaniem

/od

gea
A

ystry’
= dzipt Warsz
f Rejon E'ml&\\nq Wy

! tPezay 'Wikzkow
.\ \ [ —
Zastepca Dyrektord Rejgfiu

— K f lwafit ."CL‘_

el .
PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie 2 4 | Garbarska 21 pisena do rejestru przecs gbiercdw prowadzoneg
przez S Rejor Lublir-\ r line  siedz /| Vycziat G jarczy d KR 0000343124 NIP ©48-25-63.855
REGON: Ce0552840, Kapna: za wy 8728424 160 2t w pet ny Konto barkowe Bank PEKAO S A o/Wearszawa # ecz skig

4 1szawa Nt 40 1240 6 10 285¢ 5134 www.pgedystrybucja.pl !
=y |

/// -
e
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Opinia PWiK

P
s o
Pwi k

ul Komunalna 1
07-200 Wyszkow

S WERIETE: NotaRF

l"’”/ Wyszkéw, dnia 08.09.2017r.
)

Urzad Miejski w Wyszkowie
Wydzial Inwestycji

ul. Aleja Réz 2

07-200 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.08.2017 roku, L. dz. 979, Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wyszkowie informuje, ze w ramach zadania pn.:
~Przebudowa ul. Stefana Okrzei od ul. 3-go Maja do ul. Tadeusza Kosciuszki w Wyszkowie™
nalezy odcia¢ odcinek nieuzywanego wodociagu oraz przebudowa¢ wezel drugiego bedacego w
eksploatacji.

PWiK wykona powyzsze prace w ramach prac konserwacyjnych przed dziataniami
zwigzanymi z budowa drogi.

Przedstawione zalozenia znajda swoje zastosowanie tylko wtedy, jesli projektowany pas
jezdni nie bedzie przebiegal po linii czynnego wodociagu. W przeciwnym wypadku nalezy go
wymieni¢ na nowy.

Dokladne umiejscowienie obu wodociagéw oraz wezla podlegajacego przebudowie

przedstawia zalaczona do niniejszego pisma mapa.

Z powazaniem
S ZA DU

Zatacznik:
1. Mapa sytuacyjna obszaru projektowanej drogi.

PWIiK Sp. z.0.0. w Wyszkowie, tel. (29) 742 38 27 - 28, fax. (29) 742 52 17
http:/ /www.pwikwyszkow.pl, e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl
NIP: 762 000 2994, Nr rej. KRS 0000154991 Sad Rej. dla m-st Warszawy
Kapitat zakladowy Spétki 21 405 500 PLN optacony w catosci
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Opinia PEC
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Wypis

53



